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ZAGOSPODAROWANIE TERENU — KONCEPCJA
CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy budynku Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Nowym Targu oraz wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej
na dziatkach nr: 9938/64 |1 9938/65 obreb: Nowy Targ 0001, jedn. ewidencyjna: Nowy Targ
121101_1.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt koncepcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:
- Ustalenia formalno - programowe oméwione z Inwestorem

- Wizje lokalng przeprowadzong w 2024 r.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;
2.1. Lokalizacja i potozenie:

Inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Targu przy ul. Ludzmierskiej, na dziatkach o nr ew.
9938/64, 9938/65.

Obszar zabudowany budynkami o réznym przeznaczeniu. Wedtug wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania terenu Miasta Nowy Targ teren inwestycji oznaczony jest symbolem ,,UP.1” —
tereny zabudowy ustugowej”, ,,KS.3 — tereny parkingu” oraz ,,KDG.1 i ,KDW.12 -tereny
komunikacji ”

2.2. Istniejagce zagospodarowanie terenu:
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zagospodarowana w nastepujgcy sposob:

- Obiekty kubaturowe:
Dziatka niezabudowana.

- Uzbrojenia terenu
Obecnie na terenie dziatek, na ktérych zrealizowana ma by¢ inwestycja wystepujg nastepujace
sieci: kanalizacji deszczowej, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Zielen wysoka:
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zieleh wysoka. Istniejgce drzewa
przewidziane sg do wycinki. Planuje sie pozostawi¢ czes¢ drzew od strony pdtnocnej (od strony
ulicy Ludzmierskiej).

2.3. Konfiguracja terenu:
Dziatka przeznaczona pod inwestycje o powierzchni 8343 rn?, posiada ksztatt nieregularny. Teren
ptaski o pochyleniu w kierunku pétnocnym.

2.4. Komunikacja:

Zjazd i wejscie na dziatke od strony potnocnej bezposrednio z ul. LudZzmierskiej (droga publiczna
DW 957, dz. nr ewid. 9937/18) poprzez istniejgcy zjazd publiczny i droge wewnetrzng wyznaczong
w ramach dziatki inwestycyjnej (KDW-12).

Ponadto istnieje wokot dziatki istnieje uktad drég wewnetrznych, z ktérych jest mozliwos¢ dojazdu
do dziatki inwestycyjnej

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestyciji projektuje sie powstania nastepujgcych budynkéw
— budynek ustugowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
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Ponadto projektuje sie powstanie nastepujgcych obiektow;

- wewnetrzny ukfad komunikacyjny wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych;

- przytacz kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienki przytgczeniowe;.

- przylacz kanalizacji deszczowej

- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju i btota

- przytacz wodociggowy wraz ze studzienkg wodomierzowa;

- wewnetrzna instalacja wodociggowa od studzienki wodomierzowej do budynku;

- przylacz energetyczny wraz ze ztgczem kablowym;

- wewnetrzna instalacja elektryczna od ztgcza kablowego do budynku

- oswietlenie terenu

- przytgcz gazowy wraz ze skrzynkg gazomierzowg

- wewnetrzna instalacja gazowa od skrzynki gazomierzowej do budynku i wewnatrz budynku;
- wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacje teletechniczne i niskopradowe

- urzgdzenie terenu wokot budynku, wykonanie chodnikéw utwardzonego miejsca na $mietnik oraz
zasadzenie zieleni urzgdzonej;

3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Przedmiotowy budynek bedzie powodowat emisje sciekéw bytowych.
Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez projektowany przytgcz do kanalizacji miejskiej.

3.3. Uktad komunikacyjny,

Istniejacy zjazd publiczny z ui. LudZmierskiej pozostanie bez zmian. Projektuje sie nowy uktad drég
wewnetrznych wraz z wydzieleniem miejsc postjowych dla petentow.

Na dziatce wydzielonych zostanie 5 miejsc postojowych. Powierzchnia uktadu komunikaciji
wewnetrznej oraz miejsc postojowych utwardzona. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
odprowadzane beda do projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wyposazonej
w separator oleju i btota, podtgczonej do kanalizacji miejskiej;

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej,

Dziatka posiada potgczenie z drogg publiczng poprzez istniejgcy zjazd publiczny bezposrednio z ul.
Ludzmierskiej (droga wojewddzka DW 957, dz. nr ewid. 9937/18) i droge wewnetrzng wyznaczong
w ramach dziatki inwestycyjnej (KDW-12). Zjazd ten pozostanie bez zmian.

Docelowo planuje sie wykonanie dodatkowych zjazdow z wewnetrznych drég miejskich
okalajgcych teren inwestycji (KDD.1).

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

- instalacja elektryczna:
Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej na warunkach Tauron SA.
Planowana jest budowa nowego przytgcza wraz z zestawem ztgczowo — pomiarowym.

- instalacja wodociggowa:
Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowej na warunkach MZWiK.

- instalacja kanalizacji sanitarne;j:
Scieki bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej poprzez projektowany nowy przytgcz na
warunkach MZWiK.

- instalacja kanalizacji deszczowej:
wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej poprzez projektowany nowy przytgcz
na warunkach MZWiK.

- instalacja gazowa:
Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z sieci gazowej na warunkach Zaktadu Gazowniczego.
Planowana jest budowa nowego przytgcza wraz z zestawem ztgczowo — pomiarowym.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowany zakres inwestycji nie spowoduje zmiany w uksztattowaniu terenu. W ramach
inwestycji planuje sie wycinke wszystkich kolidujgcych z nig drzew.
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4. ZESTAWIENIA:
- powierzchnia dziatki bedgcej terenem inwestycji 8343,00 m2,
- powierzchnia dziafki potozonej w terenach ,UP.1” — 6500,00m2

- powierzchnia zabudowy: 2 210,00 m?(34,00%)
- powierzchnia utwardzona: 3 310,00 m? (50,92%)
- powierzchnia biologicznie czynna: 980,00 m? (15,08%) .

5. INFORMACJE | DANE:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Brak ograniczen

5.2. Ochrona konserwatorska
nie dotyczy - projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorska.

5.3. Wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy - inwestycja potozona jest poza granicami terenu goérniczego

5.4. Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia;
zgodnie z §3. ust. 1 pkt. 54)

projektowana zabudowa ustugowa (budynek Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej)
nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Lokalizacja zgodna z warunkami technicznymi (par 271-273 WT).

Zostaty zachowane odpowiednie odlegtosci w stosunku do sgsiedniej zabudowy. Do budynku
ustugowego prowadzi dogodny dojazd.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030), do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droga pozarowa zostata
wyznaczona zostanie wzdtuz elewacji wschodniej, potudniowej i zachodniej.

Na teren inwestycji zapewniono mozliwos¢ wjazdu pojazdu jednostek ochrony pozarowej z drogi
publicznej. Projektowana droga pozarowa spetnia nastepujgce wymagania:

- odlegtos¢ blizszej krawedzi drogi pozarowej od sciany budynku jest oddalona w przedziale 5 -
15m,

- wydzielono szerokos¢ jezdni o szerokosci min. 4m, a nachylenie podtuzne nie przekracza 5%,

- no$nosc¢ jezdni 100kN

- promien zewnetrznych tukow drogi pozarowej wynosi 11,0m.

- droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,

- zapewniony zostat wyjazd przez cofanie pojazdu poprzez wykonanie odcinka drogi pozarowej o
dtugosci nie wiekszej niz 15m;

- wyjscia z obiektu posiadajg potagczenie z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m
i dlugosci nie wiekszej niz 50m w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie;

- pomiedzy drogg pozarowg nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikéw lub drabin.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

7.1. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasto Nowy Targ 15.1 dla terenéw UP.1
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- zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego (zgodnie z § 5 ust 4 pkt 1)

- odprowadzenie $ciekdéw do kanalizacji miejskiej (zgodnie z § 5 ust 5 pkt 1)

- do ogrzewania wykorzystywane bedg kotty na gaz (zgodnie z § 5 ust 8 pkt 1a)

- charakter projektowanej inwestycji zgodny z § 8 ust. 1 pkt 1 — ustugi zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa;

- maksymalna wysokosc¢ projektowanego budynku ~12,00m (zgodnie z § 8 ust 1 pkt 3b
maksymalnie moze wynosi¢ 17m)

- budynek zostanie przekryty dachami ptaskimi (zgodnie z § 8 ust 1 pkt 3 c)

- projektowana intensywnos¢ zabudowy wynosi 0,64 (zgodnie z § 8 ust 1 pkt 4 intensywno$c winna
sie zawierac od 0,01 do 0,85)

- udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 15,08% (zgodnie z § 8 ust 1 pkt 5 wskaznik ten
powinien wynosi¢ min 15% powierzchni terenu inwestycji)

- ilos¢ miejsc postojowych 5 (zgodnie z § 8 ust 1 pkt 6 minimalna ilo$¢ miejsc postojowych to 5);

7.2. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegélnymi potrzebami, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczego6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Budynek ustugowy uwzglednia dostepnos¢ i mozliwos¢ poruszania sie oséb ze szczegblinymi
potrzebami poprzez minimalne réznice pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami budynku. Do
budynku prowadzg bez progowe drzwi o odpowiedniej szerokosci, co umozliwia swobodny wjazd
woézkiem. Pomieszczenia parteru dostepne sg bezposrednio z poziomu chodnika, natomiast na
wyzsze kondygnacje osoba niepetnosprawna lub osoba ze szczegdlnymi potrzebami bedzie mogta
sie dosta¢ dzieki projektowanym dzwigom osobowym. Przed budynkiem zaprojektowane zostanie
miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie budynku Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej nie bedzie ograniczata mozliwosci zabudowy terenu dziatek sgsiednich, W
zwigzku z istniejgcymi uwarunkowaniami oraz usytuowaniem budynku a takze zakresem
projektowana inwestycja wyznacza obszar oddziatywania wytgcznie na dziatki inwestycyjne;j.
Projektowana funkcja nie jest ucigzliwa dla otoczenia,

Nowy Targ grudzien 2024
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ARCHITEKTURA — KONCEPCJA
OPIS TECHNICZNY

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy budynku Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Nowym Targu oraz wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej
na dziatkach nr: 9938/64 | 9938/65 obreb: Nowy Targ 0001, jedn. ewidencyjna: Nowy Targ
121101_1.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt koncepcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce dokumenty:
- Ustalenia formalno - programowe omaéwione z Inwestorem

- Wizje lokalng przeprowadzong w 2021 r.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego ( ustugi zwigzane z ochrong
przeciwpozarowq)

Kategoria obiektu IX

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Budynek po zrealizowaniu przedsiewziecia w catosci stanowit bedzie bryte wolnostojgcg czesciowo
o dwoch kondygnacjach a czesciowo o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczonym, przekrytg dachami ptaskimi. Funkcjonalnie budynek zostanie podzielony na dwie
potgczone ze sobg czesci tj. czes¢ zajmowana przez Komende Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej i
czes$¢ przeznaczong dla Jednostki Ratowniczo — Gasniczej. W zwigzku z powyzszym do budynku beda
prowadzity dwa wejscia: pierwsze, ktore bedzie petnito role wejscia gtéwnego do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej i drugie, ktore bedzie petnito role wejscia do Jednostki Ratowniczo — Gasniczej.
Czes¢ budynku przeznaczona dla Komendy Powiatowej usytuowana zostanie wzdtuz ul. Ludzmierskie;.
Bedzie to obiekt czesciowo o dwdch kondygnacjach, czesciowo o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony. Na parterze usytuowane strefe wejscia, pomieszczenia dla OSP oraz dla Emerytow,
pomieszczenia magazynowe i archiwum. W piwnicy usytuowano pomieszczenia magazynowe oraz
pomieszczenia zwigzane z miejscem doraznego schronienia i pomieszczenia techniczne.

Pierwsze pietro to czes¢ biurowa. Drugie pietro przeznaczono na sale szkoleniowa ,,Ognik” wraz z zapleczem,
usytuowano tutaj rowniez kottownie. Od strony wschodniej budynek wiehczy wspinalnia treningowa.

Od potudnia do budynku Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej przylegat bedzie budynek Jednostki
Ratowniczo Gasniczej. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Na parterze
Zlokalizowano pomieszczenia zwigzane bezposrednio z prowadzeniem akgcji Ratowniczo — Gasniczych oraz
garaz. Ponadto usytuowano tutaj pomieszczenia magazynowe i warsztat naprawczy oraz myjnie dla
samochodow. Na pietrze usytuowano pomieszczenia administracyjne, szatniowe i socjalne dla strazakow,
sale szkoleniowg i sale gimnastyczng. Ponadto zlokalizowano na tej kondygnaciji pokoje noclegowe.

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura 20432,00 m®
Powierzchnia zabudowy 2210 m?
Powierzchnia catkowita 4954 m?
Powierzchnia uzytkowa 4308 m?
Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j: 46,90 m
Wysokos$¢ 12m
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| Liczba kondygnagi: 4]
3.3. Zestawienie pomieszczen
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m?)
PIWNICA
0.01 Klatka schodowa + komunikacja 29,50
0.02 Rozdzielnia elektryczna 11,40
0.03 Miejsce doraznego schronienia 82,30
0.04 Sanitariat 20,60
0.05 Komunikacja 61,70
0.06 Pomieszczenie techniczne 54,60
0.07 Magazyn logistyczny 125,00
0.08 Magazyn logistyczny 120,00
0.09 Magazyn 27,20
0.10 Magazyn 47,60
0.11 Magazyn 45,70
0.12 Pomieszczenie techniczne 29,20
0.13 Pomieszczenie techniczne 33,30
RAZEM POMIESZCZENIA PIWNIC 684,50
PARTER

1.01 Przedsionek 13,40
1.02 Portiernia 10,30
1.03 Klatka schodowa + komunikacja 44,70
1.04 Archiwum 29,50
1.05 Magazyn 15,20
1.06 Magazyn 15,20
1.07 Biuro - Emeryci 20,10
1.08 Biuro — OSP 12,70
1.09 Sanitariat 2,10
1.10 Klatka schodowa + komunikacja 29,40
1.11 Komunikacja 8,90
1,12 Serwerownia 8,60
1.13 Sanitariat 2,50
1.14 Stanowisko kierowania KP/KM PSP 25,10
1.15 Pomieszczenie socjalne 3,80
1.16 Sala operacyjna 38,90
1.17 Szatnia czysta 18,50
1.18 Sanitariat 15,90
1.19 Szatnia brudna 30,40
1.20 Dezynfekcja sprzetu 27,20
1.21 Komunikacja 14,40
1.22 Pralnia 16,10
1.23 Komunikacja 88,30
1.24 Magazyn 32,20
1.25 Magazyn 30,80
1.26 Magazyn 28,30
1.27 Magazyn 38,70
1.28 Magazyn 27,40
1.29 Magazyn 20,30
1.30 Magazyn 20,30
1.31 Magazyn 30,50
1.32 Garaz 984,00
1.33 Sanitariat 3,10
1.34 Klatka schodowa 25,80
1,35 Warsztat naprawczy 65,00
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1.36 Stanowisko mycia pojazdéw 81,00
1.37 Magazyn 30,00
1.38 OoDO 48,20
1.39 wspinalnia

RAZEM POMIESZCZENIA PARTERU 1957,50
2.01 Klatka schodowa 32,50
2.02 Sekretariat 34,60
2.03 Biuro — Komendant 30,00
2.04 Biuro — zastepca komendanta 25,50
2.05 Sanitariat 2,40
2.06 Pomieszczenie socjalne 1,80
2.07 Komunikacja 56,50
2.08 Szatnia 26,00
2.09 Pomieszczenie socjalne 13,00
2.10 Biuro 18,00
2.11 Biuro 18,00
2.12 Biuro 18,00
2.13 Biuro 18,00
2.14 Biuro 18,00
2.15 Biuro 18,00
2.16 Biuro 18,00
217 Sala odpraw 38,00
2.18 Komunikacja 32,00
2.19 Sanitariat M 20,00
2.20 Sanitariat N 470
2.21 Sanitariat K 8,30
2.22 Klatka schodowa 28,30
2.23 Komunikacja 73,00
2.24 Biuro — dyzurny 16,00
2.25 Biuro — dowddca zmiany 16,00
2.26 Biuro — dowddca JRG 16,00
2.27 Biuro — zastepca dowédcy JRG 16,00
2.28 Sala szkoleniowa 91,00
2.29 Sanitariat 7,70
2.30 Komunikacja 105,50
2.31 Pomieszczenie porzgdkowe 8,30
2.32 Pomieszczenie techniczne 43,20
2.33 Sala wypoczynku 24,20
2.34 Sala wypoczynku 24,20
2.35 Sala wypoczynku 24,20
2.36 Sala wypoczynku 24,20
2.37 Sala wypoczynku 24,20
2.38 Sala wypoczynku 24,20
2.39 Sala wypoczynku 24,20
2.40 Szatnia 120,90
2.41 Sanitariat 39,60
2.42 Zeslizg 3,00
2.43 Pomieszczenie gospodarcze 13,80
2.44 Sanitariat M 7,40
2.45 Sanitariat K 8,80
2.46 Pomieszczenie do podgrzewania | spozywania positkow 65,00
2.47 Pomieszczenie do ¢wiczen fizycznych 73,00
2.48 Magazyn 17,90
2.49 Klatka schodowa 35,50
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2.50 Komunikacja 2,90
2.51 Pokoj dodatkowego zakwaterowania 24,30
2.52 Sanitariat 6,20
2.53 Pokdj dodatkowego zakwaterowania 24,30
2.54 Sanitariat 6,20
2.55 Szacht do suszenia wezy 3,20
RAZEM POMIESZCZENIA | PIETRA 1494,00
Il PIETRO
3.01 Klatka schodowa 21,70
3,02 Komunikacja 6,40
3.03 Pomieszczenie socjalne 6,50
3.04 Sanitariaty 16,30
3.05 Sala szkoleniowa “Ognik” 89,30
3.06 Kotlownia 26,20
3.07 Szatnia 6,00
RAZEM POMIESZCZENIA 1l PIETRA 172,40
OGOLEM CALY BUDYNEK 4308,00

4. SPEXNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAN DOTYCZACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
4.1. bezpieczenstwa konstrukcji,

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, z materiatéw
budowlanych gwarantujgcych odpowiednig statecznos¢ i nosnos¢ konstrukcji. Zastosowane
rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikéw budynku, jak i 0séb trzecich. Obliczenia konstrukcyjne dokonano w oparciu o
obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania, a
takze nie narusza konstrukgciji istniejgcego budynku.

4.2. bezpieczenstwa pozarowego:

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w sposdb zapobiegajgcy powstaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania
dotyczgce ochrony ppoz. Rozwigzania projektowe zapewniajg w razie pozaru: nosnos¢ konstrukgciji,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia oraz nosnosc¢ konstrukcji w zatozonym czasie
przewidzianym na ewakuacje ludzi.

4.3. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Przedmiotowy budynek nie bedzie stanowit trwatych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Odpowiednie warunki higieniczne zapewnione zostang poprzez zagwarantowanie przestrzeni
sanitarnych dla funkcji biurowej, gromadzenie odpadéw oraz ich selekcje, zapewnienie wlasciwego
oswietlenia Swiattem dziennym i sztucznym, zapewnienie wtasciwej wentylacji pomieszczen. Obiekt
nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, ktore
zapewniajg spetnienie dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem, obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciw wodnych i
przeciwwilgociowych. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz
ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

4.4. bezpieczenstwa uzytkowania,

Bezpieczenstwa uzytkowania: zapewniono przez stosowanie zabezpieczen (po obydwdch stronach
biegdéw klatek schodowych zaprojektowano porecze do wysokosci 1,10m — od strony zewnetrznej
w formie pochwytu) i wiasciwych wymiaréw elementéw konstrukcyjnych; elementy elewacji zostaty
zaprojektowane z elementoéw bezpiecznych dla uzytkowania, drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz
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wewnetrzne do poszczegdlnych pomieszczen majg odpowiednig dla funkcji obiektu szerokosé,
zaprojektowano materiaty wykohczeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych R9-ciggi komunikacyjne, R10-
pomieszczenia wilgotne, R11-tazienki w ktérych uzytkownik korzysta z natrysku, materiaty i wyroby
zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.

4.5. ochrony przed hatasem i drganiami,

Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnego w strefie zabudowy ustugowej. Rozwigzania projektowe
zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan.

4.6. oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Przewiduije sie ocieplenie cian, stropéw budynku, montaz okien z zestawem termicznym energooszczednym
oraz stosowanie ekonomicznego pieca C.o.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodng z ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos$é
termiczng

4.7. zr6wnowazonego wykorzystania zasob6éw naturalnych;

Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostat w taki sposéb, aby wykorzystanie zasobdéw
naturalnych byto zréwnowazone i zapewniato ponowne wykorzystanie lub recykling zaréwno
catego obiektu jak réwniez wchodzgcych w jego sktad materiatdw i czesci po rozbidrce; obiekt
zaprojektowano z materiatow, ktore gwarantujg jego trwato$¢. W projekcie uwzgledniono
wykorzystanie do budowy przyjaznych srodowisku surowcéw i materiatow.

4.8. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
4.8.1 zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

Budynek bedzie wyposazony w przytacza do wodociggu miejskiego oraz do sieci energii
elektrycznej, ciepto — obiekt ogrzewany w oparciu o indywidualng kottownie na gaz;

4.8.2. usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;
Budynek przytgczony bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, inwestor
posiadat bedzie umowe na odbidr powstajgcych w obiekcie odpadkéw statych komunalnych.

4.9. mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Dostep do ustug internetowych zagwarantowany bedzie na podstawie umowa cywilnoprawnej, jakg
inwestor bedzie zawierat z operatorem sieci telekomunikacyjne;.

4.10. Mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Inwestor zobowigzany jest do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym. W
pomieszczeniach zaprojektowano materiaty wykonczeniowe fatwe w utrzymaniu czystosci. W
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zaprojektowano ptytki gresowe na podtogach i ptytki
ceramiczne na scianach do wysokosci minimum 2,0. W catym obiekcie projektuje sie farby tatwo
zmywalne i odporne na szorowanie.

4.11. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Obiekt zostat dostosowany do przepiséw prawa budowlanego naktadajgcych bezwzgledny wymaog
zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.
Zaprojektowano dzwig osobowy, pochylnig, toalety z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych
oraz miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych, do obiektu prowadzg bez
progowe drzwi o odpowiedniej szerokosci, co umozliwia swobodny wjazd wdzkiem.

4.12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
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Zapewnione poprzez wtasciwg wysokos¢ pomieszczen, naturalne i sztuczne oswietlenie,
pomieszczenia sanitarne;

4.13. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budynek objety projektem nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow
obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

4.14. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie jest objety ochrona konserwatorska.

4.15. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Lokalizacja budynku zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4.16. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany budynek nie narusza intereséw osob trzecich

w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
cieplnej,

- zakiéceh doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

4.17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy
Nalezy zapewni¢ w oparciu o przepisy szczegotowe, instrukcje BIOZ oraz nadzor kierownika
budowy.

4.18. Podstawowe dane techniczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenie
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

W ramach wyposazenia przewiduje sie gtdwnie uzytkowanie instalacji wentylacji mechanicznej
oraz dzwigow osobowych. Instalacje techniczne oraz zabezpieczen bedg wspétdziataty jako
uzupetniajgce sie. Wszystkie urzgdzenia i sprzet muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Obiekt
nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia
witasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej

5. UKEAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1. Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku bedzie wynikiem opracowania projektu technicznego branzy konstrukcyjnej w
oparciu o obliczenia statyczne. Zaktada sie iz konstrukcja budynku oparta bedzie na elementach Zelbetowych
monolitycznych wylewanych na budowie.

5.2. Projektowane rozwigzania materialowe

5.2.1. Fundamenty:

Fundamenty czesci dobudowywanych w formie tawy i stop zelbetowych z betonu B-30 (C25/30)
W8 oraz stali A-IlIN (B500SP). Fundamenty nalezy deskowac¢ w wykopie szeroko przestrzennym.
tawy utozy¢ na rodzimym, nienaruszonym gruncie, na uprzednio wykonanej warstwie chudego
betonu grubosci okoto 10 cm. Warstwe chudego betonu wykonaé nalezy natychmiast po
wykonaniu wykopu, aby nie dopusci¢ do rozmoczenia dna wykopu przez wody gruntowe i
opadowe.

5.2.2. Sciany fundamentowe i piwnic:
Sciany fundamentowe projektowane zelbetonowe, wykonac nalezy jako wylewane na mokro z
betonu B-30 (C25/30) W8 oraz stali A-IlIN (B500SP) w szalunkach gr. 30 cm. Sciany
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fundamentowe obustronnie nalezy przed zasypaniem zabezpieczy¢ wodng dyspersjg asfaltowo —
kauczukowg oraz nalezy je ociepli¢ ptytami styropianowymi do izolacji fundamentéw gr. 12 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A< 0,035 W/m2 .

5.2.3. Elementy konstrukcyjne - stupy, podciagi, rygle:

Elementy konstrukcyjne zelbetowe wylewane na mokro.

5.2.4. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe murowane z pustakéw ceramicznych klasy 10-I5MPa na
zaprawie cementowo - wapiennej marki 5-8MPa. wykonane jako elewacja wentylowana z
wykonczeniem ptytami elewacyjnymi TRESPA i z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO. Na
Scianach zostang wykonane nastepujgce warstwy wykonczeniowe liczgc od zewnatrz:

W miejscach montazu elewacji wentylowanej jako warstwa ocieplenia zostata zaprojektowana
wetha mineralna

5.2.5. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne zaprojektowano grubosci 30, 20 z pustakéw ceramicznych

5.2.6. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe grubosci 12 i 15 cm murowane z bloczkéw PGS odmiany 400 lub cegty K-3.
Murowanie scianek dziatowych wykonaé dopiero po rozszalowaniu stropu, nie klinowac¢ pod
stropem oraz z ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 12 cm

5.2.7. Nadproza:
Nadproza zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu

5.2.8. Stropy:

stropy poziome nad wszystkimi kondygnacjami zaprojektowano jako zelbetowe monoliczne,

Na stropach wykonac¢ nastepujgce warstwy:

- styropian samogasngcy EPS 100-38 grubosci 7cm (strop nad piwnicami 15cm) ;

- folia budowlana

- wylewka cementowa zbrojona (siatki zbrojarskie o srednicy drutu 4mm) grubosci 6 cm;

- ptytki ceramiczne

Stropy wylane powinny by¢ rownoczesnie z belkami i wiencami danej kondygnaciji. Ponadto nalezy
pozostawiC otwory na przepuszczenie przewodow wentylacyjnych oraz pionow kanalizacyjnych i
szachtéw instalacyjnych.

5.2.9. Schody
schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe z betonu klasy B-30 (C25/30), zbrojone stalg A-IlIN,
wylewane na mokro.

5.2.10. Porecze
Porecze i pochwyty przy schodach wewnetrznych o wysokosci 110 cm z profili stalowych RP
50x50x3mm z drewnianym pochwytem..

5.2.11. Szyb dzwigu osobowego

Sciany szybéw dzwigowych zelbetowe, o grubosci 20cm, posadowione na zelbetowej ptycie dennej
gr. 50cm i przekryte ptytg zelbetowg gr. 15cm. Wszystkie elementy szybu nalezy wyla¢ z betonu
B30 (C25/30), zbrojenie ze stali zebrowanej A-11IN (B500SP).

Wszystkie otwory drzwiowe i technologiczne szybéw dzwigowych nalezy wykonaé Scisle wg
wytycznych dostawcy dzwigéw. W ptycie stropowej pozostawi¢ otwér na montaz klapy
oddymiajgcej

5.2.12. Stropodach

Stropodach niewentylowany, w postaci zelbetowej ptyty monolitycznej spadki w postaci betonu
spadkowego. Na ptycie wykona¢ nastepujgce warstwy :

- beton spadkowy

- folia paroszczelna

- wetna mineralna péttwarda 26¢cm
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- flizelina
- folia PCV zgrzewalna

5.2.13. Odprowadzenie wody opadowej
Odprowadzenie wody z dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z PCV & 90 do wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowe;.

5.2.14. Zamknigcia otworow:

Okna — aluminiowe otwierane, uchylne i rozwieralno - uchylne, o wspotczynniku przenikania ciepta
dla catego okna u < 0,9 W/m2K. Okna powinny posiada¢ nawietrzniki oraz okucia z
mikrowentylacja.

Drzwi — zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta u < 1,3 W/m2K .

- wewnetrzne do pomieszczen technicznych i magazynowych stalowe zwykle oraz o podwyzszone;j
odpornosci ogniowej "El "(opis na rzutach kondygnacji)

- wewnetrzne do pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych drewniane lub ptycinowe zwykte
i 0 podwyzszonej odpornosci ogniowej "El ".

- drzwi do pomieszczen sanitariatéw winny by¢ z kratg wentylujgcg o ogdlnej powierzchni otworow
0.022m?;

- wewnetrzne wydzielajgce klatke schodowa aluminiowe przeszklone o podwyzszonej odpornosci
ogniowe;.

Klapy oddymiajaca - w konstrukcji stalowej z koputkami z poliweglanu o wspdétczynniku przenikania
ciepta u < 1,3 W/m2K

UWAGA:

- wszystkie drzwi muszg posiada¢ minimalny wymiar w swietle przejscia 90cm — tak, aby po
otwarciu skrzydta drzwiowego $wiatto przejscia pomiedzy bokiem osciezy a bokiem rozwartej
oScieznicy posiadato wymiar 90cm, warunek ten moze by¢ spetniony w przypadku stosowania
odpowiedniej konstrukcji zawiasow, ktére zapewniajg swiatto przejscia 90cm. W drzwiach
dwuskrzydtowych skrzydto czynne musi posiada¢ wymiar w Swietle przejscia 90cm.

- wszystkie drzwi ognioodporne muszg by¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie oraz posiada¢ mozliwos¢ recznego otwarcia w celu ewakuaciji, w przypadku
zamontowania elektrotrzymaczy nalezy zagwarantowac¢ automatyczne zwolnienie drzwi i ich
zamkniecie.

- w drzwiach wejsciowych i do pomieszczen ogolnodostepnych uzytkowych nie powinny mie¢
progow.

- We wszystkich drzwiach dzwiekoizolacyjnych zamiast progéw uszczelki opadajgce wg atestu
producenta.

- drzwi do pomieszczen sanitariatu otwierane na zewnatrz,

- drzwi wejsciowe i inne przeszklone na ciggach komunikacji i drogach ewakuacyjnych oznakowac
graficznie w sposoéb trwaty tak aby nie powodowaty rozbicia nieumysinego tafli szklanych lub
wykonac z przeszklenia bezpiecznego.

5.2.15. Podlogi i posadzki:

Posadzki wykonane z plytek gresowych antyposlizgowych o parametrach antyposlizgowych R9-ciggi
komunikacyjne, R10- pomieszczenia wilgotne, R11-4azienki w ktérych uzytkownik korzysta z natrysku.
Posadzki z gresu szkliwionego, 60x60x1,0cm; powierzchnia naturalna, cokoliki wysokos¢ 10cm z tych
samych plytek gresowych.

Na klatce schodowej montowaé prefabrykowane stopnice gresowe nacinane lub z wykornczeniem
antyposlizgowym Schody wewnetrzne wykonane bedg w wyrdzniajgcej sie od pozostatych
powierzchni komunikacyjnych kolorystyce.

5.2.16. Tynki i obtozenia s$cian:

Oktadziny zewnetrzne

- ptyty elewacyjne TRESPA

- ptyty z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Tynki wewnetrzne:

tynk cementowo — wapienny wykonczony gtadzig gipsowg
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Flizowanie: sciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,6 m, w pomieszczeniach socjalnych i
pom porzgdkowych oraz w pomieszczeniu do spozywania positkow do wysokosci 60cm nad blatami
kuchennymi, w myjni na petng wysokos¢

Sufity

W catlym obiekcie projektuje sie montaz sufitdw podwieszanych modutowych, 60/60 oraz
60/120cm. Materiat rdzenia ptyty wetna szklana - grubo$¢ ptyt 15 mm, kolor ptyt sufitowych biaty
NCS: S 0500-N, wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm.

Ptyty sufitowe w weztach sanitarnych stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
powietrza wg klasy C

5.2.17. Malowanie:

Malowanie pomieszczeh lateksowymi farbami zmywalnymi klasy | lub Il (zgodnie z normg PN 92/C-
81517 oraz PN-EN 13300).

Do wykonczenia scian w klatkach schodowych i ciggach komunikacyjnych (do wysokosci 1,5m) zastosowany
zostanie transparentny akrylowy lakier lamperyjny jako dodatkowe zabezpieczenie farby.

5.2.18. Dzwigi osobowe dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano jeden dzwig osobowy elektryczny o trzech przystankach i jeden o czterech
przystankach.

Typ: elektryczny (bez maszynowni), Osobowy

Udzwig: 630 kg / 8 osob

Predkos¢: 1,0 m/s

llos¢ wejs¢ do kabiny (drzwi kabinowych): 1 / bez przelotu

Parametry szybu

Rodzaj szybu: wewnatrz budynku, betonowy

Wymiary szybu (szer. x gteb.) mm: 1700 x 1750 mm

Podszybie (mm): 1150 mm

Nadszybie (mm): 3400 mm

Wymiary otworéw drzwiowych (mm): 900 x 2000 mm

Kabina

Wystrdj kabiny Wymiary kabiny (mm): 1100 x 1400 x 2150 mm (szerokosc¢ x gtebokos¢ x
wysokos$¢)

Typ kabiny: bez przelotu

Materiat scian: ptyty kompozytowe

Materiat sufitu: stal nierdzewna

Porecz: na bocznej Scianie, wykonanie: stal nierdzewna

Lustro: na tylnej Scianie, bezbarwne, 1/2 Sciany

Oswietlenie: sufitowe, energooszczedne, punktowe

Podtoga: wykfadzina antyposlizgowa

Sterowanie oraz sygnalizacja w kabinie

Panel sterowania: stal nierdzewna, awaryjne oswietlenie 2 godziny, sygnalizacja przecigzeniowa
Przyciski: przystanki, alarm, otwieranie drzwi

Wykonanie przyciskow: podswietlane, pismo Braille

Informacja gtosowa w kabinie / Gong gong, standardowe informacje gtosowe
Pietrowskazywacz: cyfrowy, strzatki kierunku jazdy

tacznos¢: dwukierunkowa tgcznosc telefoniczna, modut telefonii analogowej, (dedykowang linie
telefoniczng doprowadza Zamawiajgcy)

Drzwi

Parametry drzwi

Wymiary drzwi (mm): 900 x 2000 mm (szeroko$¢ x wysokos¢) o odpornosci ogniowej EI30+s
Typ: automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

System zabezpieczenia: kurtyna swietina Wykonanie drzwi kabinowych: stal nierdzewna
szczotkowana Wykonanie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana

Odpornos¢ ogniowa drzwi szybowych: bez klasy odpornosci ogniowe;j

Sygnalizacja przystankowa

Wykonanie kaset wezwan: stal nierdzewna, przyciski ze stali nierdzewnej

Lokalizacja kaset wezwan: w ramie drzwi szybowych
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Pietrowskazywacz: na przystanku podstawowym, strzatki kierunku jazdy na pozostatych
przystankach Dodatkowe wyposazenie

Zjazd awaryjny: automatyczny dojazd do najblizszego przystanku wraz otwarciem drzwi, w
przypadku zaniku zasilania

Zjazd pozarowy: automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku sygnatu, z
centrali pozarowej (na podstawowym zasilaniu)

5.3. Kolorystyka

dach - kolor szary

$ciany - Kkolor szary/ czerwony/ biaty/ grafitowy
stolarka - kolor grafitowy

5.4. Wyposazenie budynku w instalacje
5.4.1. Instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
- instalacja sity

- instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa
- instalacja ochrony od porazen

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja sygnalizacji napadu i wlamania

- instalacja potgczen wyrdwnawczych

- instalacja kontroli dostepu

- instalacja sygnalizacji wtamania | napadu

5.4.2. Instalacje sanitarne:

- wody zimnej

- wody cieptej (centralna woda uzyteczna wtasna)
- kanalizacji sanitarnej

- C.0.

- hydrantowa

- gazowa

5.4.3 Instalacje wentylacji:
W catym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng kanatowg i
klimatyzacje.

5.4.4. Ogrzewanie:
Zrédtem ciepta dla instalaciji c.o. i c.w.u. bedzie kottownia na gaz

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Budynek ustugowy uwzglednia dostepnos¢ i mozliwos¢ poruszania sie oséb niepetnosprawnych
poruszajgcej sie na wozku poprzez minimalne réznice pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
budynku. Do budynku prowadzg bez progowe drzwi o odpowiedniej szerokosci, co umozliwia
swobodny wjazd wozkiem. Pomieszczenia parteru dostepne sg bezposrednio z poziomu chodnika,
natomiast na wyzsze kondygnacje osoba niepetnosprawna bedzie mogta sie dosta¢ dzieki
projektowanym dzwigom osobowym. Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Nr ewid. spr. OKK/Upb/20/04/MP Krakéw, dnia 6 grudnia 2004 r.

DECYZJA NR MPOIA /034/ 2004

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1, pkt 1 art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 r., poz. 2016 ), art. 11124 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .,
o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budowniciwa oraz urbanistow ( Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z
2002 ., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r.
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Mirostaw Misiura

urodzony dnia 9 maja 1968 r., w Katowicach,
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowg
i nadaje sie Panu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ]
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw, za posrednictwem
Oqugowe; Kormsp Kwam‘ kacyjne; Malopolskiej Okregowej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od daty

. 5\
9 f mgr inz.arch. Jan Wnﬁw OKK
s )

:/// mgr inz.arch. Piotr 7:1kowski, przewodniczacy OKK

Otrzymuija:

1. Pan Mirostaw Misiura, zam. ul. Szaflarska 124a/7, 34-400 Nowy Targ

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada Izby Architektow

4. ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hitp://www.malopolska.iarp.p!
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MIROSLAW MISIURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/034/2004,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1127.

Cztonek czynny od: 13-01-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1127-D984-A54D-949E-A214

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



