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I. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiot zamowienia zlokalizowany jest przy ul. Sniadeckich 35 / Sniadeckich 33
w Grudziagdzu, dzialtka nr 41, obreb nr 106, okreg: Strzemigcin — wedlug zalacznika nr 1 2.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (z wszelkimi
niezb¢ednymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnych, jezeli okaza si¢
niezbedne) wraz z robotami budowlanymi 1 zagospodarowaniem terenu, w tym:
1. Pozyskanie niezbednych map do celow projektowych.
2. Sporzgdzenie projektu budowlanego na caly zakres opisanych prac wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiedniego zgloszenia zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
4. Sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dla catego zakresu prac projektowych.
5. Sporzgdzenie kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robot obejmujqcy catly zakres
prac objety projektem budowlanym.
6. Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na wymianie istniejqcych, zniszczonych
urzgdzen placu zabaw wraz z montazem nowych.
7. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczqgcej odbioru

przedmiotu zamowienia.

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- elementy matej architektury (tablica informacyjna, tawki, urzadzenia placu zabaw),

- inne, niezbgdne do realizacji zadania prace towarzyszace.

Prace budowlane obejmujace:

- roboty demontazowe zniszczonych elementow placu zabaw (bujak, zjezdzalnia, karuzela,
piaskownica),

- utylizacja materiatéw z demontazu,

- wykonanie rob6t przygotowawczych (roboty ziemne, fundamentowe),

- wykonanie przeniesienia, renowacji kolorystycznej i biezacych napraw elementow

istniejagcych — tawka, 2 szt. koszy na $mieci lub wymiana na nowe,

- montaz nowych urzadzen zabawowych (zestawy zabawowe, piaskownica, bujaki, hustawki,
tablica do rysowania),
- montaz ogrodzenia zgodnie z wymaganiami technicznymi dla placow zabaw,

- dostawa 1 montaz: tablicy informacyjnej (uwaga: tres¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania
dokumenty, dane i informacje, takie jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia
1 decyzje umozliwiajace wykonanie robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnienia
wiascicieli 1 uzytkownikow istniejgcego terenu, przez ktory bedzie przebiegaé transport
do budowy itp.,, dane niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji
I przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz
aktami administracyjnymi czynno$ci wobec o0sOb trzecich w imieniu Zamawiajacego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci
prawnych, w ktorych konieczny jest osobisty udziat 1 wystepowanie Zamawiajacego, w tym
czynno$ci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa niezbedna do prawidlowego i1 bezpiecznego
wykonania wszystkich wymaganych robot (projekt budowlany, projekt wykonawczy)
i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, warunkéw, decyzji
i pozwolen. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nowoczesne rozwigzania
technologiczne. Od Projektanta Zamawiajacy oczekuje oceny ekonomicznej projektowanych
elementow z uwzglednieniem poézniejszych kosztow ich eksploatacji. Kazde opracowanie
w wersji papierowej winno by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz opatrzone data wykonania i1 piecze¢cig. Roboty budowlane zwigzane
z zagospodarowaniem terenu nalezy prowadzi¢ z nalezyta staranno$cig, uwzglednieniem
przepisow BHP oraz specyfiki prac. Z uwagi na teren osiedla mieszkaniowego miejsce robot
nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ i wygrodzi¢, a przed rozpoczeciem prac

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres prac.

1.1.1. Zalozenia programowe.

Celem planowanego zagospodarowania jest wymiana wyeksploatowanych i montaz nowych
urzadzen placu zabaw. Przewidziany sprzet bedzie odpowiedni dla dzieci miodszych, jak
I starszych — do 12 roku zycia, a takze dla osob o ograniczonej sprawno$ci ruchowe;.
Zatozeniem jest nie tylko stworzenia miejsca zabaw dla najmtodszych, lecz takze miejsca
integracji dorostych co pozwoli polaczy¢ kilka pokolen spoteczenstwa. Inwestycja
realizowana bedzie w ramach Grudziadzkiego Budzetu Obywatelskiego. Na terenie
przewidzianym pod to zadanie istnieje obecnie plac zabaw, ktory wymaga modernizacji

Z uwagl na znaczng utrate wiasciwosci uzytkowych i konieczno$¢ zapewnienia dalszego
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bezpiecznego wykorzystania, a takze przystosowania terenu dla osdb niepetnosprawnych.
Wigkszos$¢ urzadzen placu zabaw jest zniszczonych, ponadto cze¢$¢ sprzetow zdemontowano
(elementy wybrakowane).
Do pelnego udostepnienia terenu konieczne jest przeprowadzenie prac polegajacych na:

- demontazu starych, zniszczonych urzadzen placu zabaw,

- montazu matej architektury w postaci tawek 1 nowych urzadzen zabawowych.
Projekt zagospodarowania powinien zaklada¢ czeSciowe wyrOwnanie terenu, odtworzenie
trawnikow, uzupehienie ro$linnosci ozdobnej po robotach demontazowych (poza strefami
bezpiecznymi — piaskiem). Wykonanie projektu zagospodarowania terenu nalezy poprzedzic
wykonaniem analizy przedmiotowego obszaru wraz z infrastrukturg podziemna. W przypadku
kolizji z sieciami nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien oraz dostosowaé rozmieszczenie

urzadzen w sposob niekolidujacy z przewodami podziemnymi.

1.1.2. Bilans terenu.

Podstawowe parametry terenu

. . ) Powierzchnia/ilo$¢ m?/mb/szt.
objetego przedmiotowym zadaniem

Powierzchnia catkowita dziatki nr 41 18 985,00 m?
Zakres oddziatywania — powierzchnia catkowita ~ 1256,00 m?
Nawierzchnia bezpieczna z piasku ~ 560,00 m?
Dhugo$¢ ogrodzenia o wysokosci min. 1,0 m
. ~ 96,00 mb
wraz furtkg o szerokosci min. 1,20 m
1.1.3. Zakres zamowienia.
ZAKRES PRAC

Elementy Charakterystyczne parametry
Roboty rozbiorkowe istniejacych e Demontaz dwuosobowej hustawki (bujak) —
elementow zakwalifikowanych 1 sztuka, zjezdzalni - 1 sztuka, karuzeli —
do demontazu: 1 sztuka, piaskownica — 1 sztuka.

¢ Projektant uszczegotowi lokalizacje
1 wskazanie elementow przeznaczonych
do demontazu.

e Wykonawca dokona demontazu w terenie

w oparciu o plan zagospodarowania.




Roboty przygotowawcze

e Wyznaczenie lokalizacji nowych urzadzen
zabawowych z uwzglednieniem stref
bezpieczenstwa pod i wokot urzadzenia.

e Wykonanie fundamentéw zabezpieczajacych
urzadzenia przed przewrdceniem.

eProjektant rozwazy zasadno$¢ wykonania
fundamentow  prefabrykowanych z  uwagi
na mozliwos¢ obcigzania urzadzen od razu
po montazu.

e Wykonawca  dokona  montazu  zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami technicznymi

1 kartami katalogowymi urzadzen.

Mata architektura

eProjektant  zaprojektuje  elementy = malej
architektury 1 wyposazenie terenu zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia.

eElementy istniejace: tawka, $mietnik do
renowacji kolorystycznej i napraw biezacych lub
wymiany na nowe — na podstawie oceny
technicznej w terenie.

e Wykonawca w oparciu o dokumentacj¢

projektowa wykona roboty budowlane.

Zieleh urzadzona niska, srednia

I wysoka

e Projekt zagospodarowania powinien zakladaé
czeSciowe  wyrOwnanie terenu, odtworzenie
trawnikow, uzupelnienie  roslinnosci,  piasku

po robotach demontazowych (gtéwnie w obszarach

poza strefa bezpieczng z piasku).

Zakres zamOwienia obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robot budowlanych dla

inwestycji polegajacej na modernizacji placu zabaw wraz z uzyskaniem wszelkich

wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji

inwestycji, w tym:

a) pozyskanie z zasobow geodezyjnych map ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci,

czytelnymi numerami  wszystkich dziatek wchodzacych oraz  sgsiadujgcych

z inwestycja bez wrysowanego projektowanego zagospodarowania terenu,



b) pozyskanie z zasobow geodezyjnych mapy =zasadniczej z naniesionym
zagospodarowaniem terenu z sieciami,

c) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych wraz
z naniesieniem uzbrojenia terenu,

d) tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, ktore stanowig obszar inwestycji oraz
na ktore oddziatuje projektowane zagospodarowanie terenu,

e) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Projektant ma obowigzek konsultowaé stosowane w projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag,

f) opracowanie innych niezbednych do realizacji robot i zatwierdzen dokumentacji, w tym
rozwigzanie wszystkich ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

g) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zaméwienia w sposob zgodny z Polskimi
Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa,

h) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen, uzgodnien oraz innych materiatow
niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonywania robot budowlanych i1 przedtozenie ich
we wlasciwym Organie,

1) uzyskanie opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych — wszystkie oryginaly wraz
z zalacznikami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,

J) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z warunkow, opinii
1 uzgodnien,

k) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

I) realizacje zaméwienia w stopniu i ztozono$ci odpowiadajagcym aktualnie
obowigzujagcym przepisom prawa, w szczegOlnosci prawa budowlanego i prawa

zamowien publicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak 1 jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwalosci, jak 1 kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktoére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Podane warto$ci maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
pomiaré6w dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaly podane jako warto$ci orientacyjne,
stuzace opisowi przedmiotu zamédwienia. Docelowe warto$ci beda wynika¢ z opracowanej

dokumentacji projektowej.



Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajgcym
z rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i uzyska dla
nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia oraz odstgpstwa
od obowiazujacych przepisow w zakresie BHP, p.poz. 1 ergonomii, jesli okazg si¢ konieczne.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
I szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wszystkie powyzsze dokumenty musza uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
1.1.4. Zakres prac projektowych.

Czes¢ tekstowa powinna zawierac:

¢ podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentaciji,

e okreslenie przedmiotu inwestycji, zakresu i kolejnos$ci realizacji zadan,

e istniejgcy stan zagospodarowania terenu z okresleniem przewidywanych zmian,
w tym adaptacji, demontazy / rozbiorek,

¢ projektowane zagospodarowanie terenu,

e zestawienie zbiorcze powierzchni poszczeg6lnych czegsci zagospodarowania,

e dane dotyczace ochrony istniejacych elementdéw, charakterystyke proponowanych
rozwigzan i inne uwarunkowania majace wpltyw na przyjete rozwigzania,

¢ informacje, dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
terenu,

e dobor materiatu roslinnego wraz z jego szczegotowa specyfikacja (w przypadku
koniecznosci odtworzenia),

e dokumenty potwierdzajace dokonane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane

przepisami szczegolnymi.



Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:

e orientacj¢ potozenia w stosunku do sgsiednich terendéw 1 stron $wiata,

e granice terenu i granice dziatek z obrysem, uktadem istniejacych i projektowanych
elementOw wyposazenia przestrzeni - w nawigzaniu do terenéw sasiadujacych,

e rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materialowe elementow wyposazenia

przestrzeni w tym m.in. elementow matej architektury.

Opracowanie graficzne powinno by¢ wykonane w skali 1:500 na zaktualizowanej mapie
do celow projektowych. Dopuszcza si¢ uzycie innej skali pod warunkiem uzgodnienia
z Zamawiajacym. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykonujac czynnos$ci projektowe
uzyska uzgodnienia, opinie, pozwolenia niezbednych jednostek samorzadowych, rzadowych,
spotek 1 innych podmiotéw na realizowane (projektowane) zamierzenie w zakresie

niezbednym do dokonania skutecznego zgloszenia.

Informacje do planu BIOZ (jesli konieczne):

Informacje do planu BIOZ nalezy przygotowaé w formie zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Projekt wykonawczy:

Projekt wykonawczy bedzie stanowi¢ uszczegOlowienie zatwierdzonego projektu
budowlanego i1 bedzie zgodny z zakresem i wymaganiami w § 5 ust. 1-4 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454).
Opracowania muszg spetnia¢ m. in. nastgpujace wymagania:

e Dokumentacja wykonawcza zostanie przygotowana Ww sposob niezbedny
do realizacji inwestycji.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot objetych projektem budowlanym
1 wykonawczym zawierajaca w szczegolnosci:
- okresdlenie zbioru wymagan, ktore sg niezbgdne do przyjecia standardu i jakoS$ci
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwo$ci materialow, wyposazenia oraz zasady

ocen prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.



Projekty wykonawcze elementow matlej architektury winny zawierac:

e szczegotowe zestawienie elementow matej architektury,
¢ rzuty, widoki boczne w skali 1:20 lub inne, uzgodnione z Zamawiajacym,
e w przypadku elementéw projektowanych indywidualnie Ilub systemowych

modyfikowanych - detale i szczegoty rozwigzan montazowych i potaczen.
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu winien zawierac:

e szczegdtowe wytyczne materiatowe,

¢ doktadny przebieg uktadu drogowego,

e szczegotowy lokalizacj¢ elementow malej architektury, urzadzen zabawowych
i edukacyjnych,

e szczegotowa lokalizacje ogrodzenia placu zabaw,

e szczegOtowy plan odtworzenia terenow zielonych (jesli to konieczne).
1.1.5. Dokladnos$¢ i wymiarowanie dokumentacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Wszystkie wymiary
zaznaczone na rysunku uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy
skalowki moze wykazaé réznice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
niezgodnosci, bledy 1 braki dostrzezone na rysunkach 1 objasnieniach niezaleznie od tego, czy
zostaly one zaaprobowane, chyba ze owe niezgodnosci, btedy 1 braki wystgpowaly na rysunkach

1 objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.
1.2. Nadzor autorski.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej
petnienia nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

1.3. Decyzje administracyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowg / zgloszenia robot), w przypadku kiedy ich

wydanie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacym prawem.
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1.4. Zakres robot budowlanych.

e roboty demontazowe zniszczonych elementow placu zabaw (dwuosobowa hustawka /

bujak — 1 sztuka, karuzela — 1 sztuka, zjezdzalnia — 1 sztuka, piaskownica — 1 sztuka),

utylizacja materiatlow z demontazu,

e wykonanie robot przygotowawczych (prace ziemne, fundamentowe),

¢ wykonanie renowacji kolorystycznej i biezacych napraw elementoéw istniejacych,

e montaz ogrodzenia,

e montaz nowych urzadzen zabawowych - przykladowo (zestaw integracyjny Quadro,
zestaw Action4Kids, piaskownica, hustawki, tablice do rysowania, wazka, spr¢zynowiec),
e montaz elementéw matej architektury — tawki, kosze na $mieci,

e dostawa i montaz: tablicy informacyjnej (uwaga: tre$¢ nalezy uzgodni¢ na etapie

realizacji zadania inwestycyjnego z Zamawiajacym).
1.5. Warunki dodatkowe.

1) Dane liczbowe podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy traktowac jako

przyblizone.

2) W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy beda réwniez projekty oraz realizacje

wszelkich innych niewyszczegolnionych rozwigzan, instalacji lub urzadzen technicznych,

w przypadku gdy ich zaprojektowanie oraz wykonanie okaze si¢ konieczne lub bedzie

niezbedne wedlug obowigzujacego Prawa Budowlanego.

3) Wykonawcy zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz
pozyskanie informacji do prawidtowej wyceny wartosci robot.

4) Zebranie wykonawcow:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwolania zebrania wszystkich wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwos$ci dotyczacych niniejszego PFU, o czym poinformuje
2 dni przed planowang datg zebrania droga mailowa.

b) Zamawiajacy sporzadzi informacje zawierajagca zgloszone na zebraniu pytania
0 wyjasnienie tresci oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania zrodet zapytan.

5) W przypadku gdy w PFU pojawia si¢ wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawceg, nalezy rozumie¢, zgodnie z przepisem
art. 99 ust. 5 PZP, zZe jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoOwienia
1 Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocag dostatecznie
doktadnych okreslen, a okreslenia te nalezy traktowac jako przykltadowe pod wzgledem
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parametrow technicznych i1 funkcjonalnych. W takich okoliczno$ciach Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ skladania w ofercie rozwigzan réwnowaznych, wskazujac,
iz minimalne wymagania, jakim maja odpowiada¢ rozwigzania réwnowazne
to rozwigzania nie gorsze od parametréw wskazanych w PFU.

6) Dokumentacja projektowa zawierajgca wymagane obowigzujgcymi przepisami projekty
budowlane, wykonawcze z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi winny
zapewni¢ warunki dla pelnej realizacji robot.

7) Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami.

8) Projektanci muszg zapewni¢ gotowo$¢ petnienia nadzorow autorskich przy realizacji
zadania inwestycyjnego, jesli zazada tego Zamawiajacy lub wiasciwy organ. Koszty tej
dziatalnosci poniesie Wykonawca i nalezy przewidzie¢ je w ofercie.

9) Wykonawca sporzadzi doktadng dokumentacje fotograficzng terenu przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz odpowiednio zabezpieczy tereny sasiednie.

10) Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz w przypadku

konieczno$ci uzyska stosowne pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie uzytkowania.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Lokalizacja.

Teren planowanej inwestycji potozony jest przy ul. Sniadeckich 35 / Sniadeckich 33

Grudziadzu - dz. nr ew. 41, obreb 106. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 046201_1.0106.41.
2.2. Opis stanu istniejacego.

Obecny stan miejsca nie pozwala na pelne wykorzystanie potencjalu. Obszar nie jest
ogrodzony. Teren jest wyposazony w elementy matej architektury, tj.: istniejacg tawke,
piaskownice oraz zdegradowane urzadzenia zabawowe. W sgsiedztwie znajduja si¢
zabudowania wielorodzinne, drogi osiedlowe oraz parkingi.

W miejscu przedmiotowej inwestycji nie wystgpuja nasadzenia komponowanej roslinnosci.
2.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren przeznaczony pod realizacje zaméwienia jest plaski z zaglgbieniem w miejscu

istniejacego placu zabaw.
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2.4. Komunikacja.

Dojazd na teren objety inwestycja bez zmian w stosunku do istniejacych rozwigzan

komunikacyjnych.
2.5. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wykonawca uwzgledni istniejace uzbrojenie terenu na etapie projektu oraz w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Istnieje mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej

infrastruktury podziemnej, miejscowych utwardzen pod istniejgcg warstwg gruntu, itp.
2.6. Uwarunkowania planistyczne.
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.7. Uwarunkowania zwigzane z ochrona srodowiska.
Teren nie jest objety powierzchniowg forma ochrony przyrody.
3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamoéwienia po uprzedniej analizie
istniejacego terenu. Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie
wszystkich opinii, decyzji 1 uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu
wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego (lub decyzji o pozwoleniu na budowg -
jesli bedzie wymagane). Roboty musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm 1 instrukcji. Niewyszczegolnienie
w niniejszych wymaganiach przez Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
3.2. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i architektury.

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Zagospodarowanie terenu ma by¢ spojne pod wzgledem funkcjonalnym i architektonicznym.
Dobdr materiatow, kolory, formy graficzne tablic informacyjnych, szczegdélowe rozwigzania
projektowe nalezy kazdorazowo przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Kolorystyka
elementow matej architektury — ujednolicona dla catego terenu. Elementy matej architektury
powinny zosta¢ wkomponowane w istniejacy krajobraz w sposdb przemyslany i1 spojny

Z otoczeniem.
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3.3. Wymagania dotyczace elementow malej architektury.

Projektowang forme¢ architektoniczng i kolorystyke matej architektury nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym. Dane okreslone w przedmiotowym opracowaniu bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszelkie nazwy wlasne produktow, uZyte w niniejszym opracowaniu
winny by¢ traktowanie i interpretowane jako definicje (przyklady) standardow, a nie jako

nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

Proponowane przez Zamawiajacego elementy matej architektury:

1. Zestaw integracyjny Quadro

Plac zabaw to miejsce, w ktoérym dzieci bawig si¢ 1 ucza. Zestawy integracyjne, jak Quadro
12376 ulatwiaja wspdlng zabawe zaréwno dzieciom zdrowym, jak 1 dzieciom
z niepetnosprawno$cig ruchowa. Umieszczone na niewielkiej wysokosci zabezpieczenia
z manipulacjami (Mi$, Stonik, Réza, Lew 1 liczydlo) oraz szerokie trapy wjazdowe
umozliwiajg osobom poruszajgcym si¢ na wozkach Swietng zabawe. Zestaw zostal wykonany
z najlepszej jakosci materialow co gwarantuje wieloletnie uzytkowanie.

Stupy nos$ne z rury o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm ocynkowane i lakierowane
proszkowo. Podesty z powierzchnig antyposlizgowa o grubosci 18 mm osadzonej na stelazu
metalowym. Dachy i panele z HDPE. Slizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe
16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy zabezpieczone poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie

z instrukcja montazu.
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Rys. 1. Zestaw integracyjny Quadro.
Zrodlo: https://novum4kids.pl/zestaw-integracyjny-quadro-12376/163/12376 MPN

Rys. 2. Zestaw integracyjny Quadro
Zrodlo: https://novum4kids.pl/zestaw-integracyjny-quadro-12376/163/12376 MPN
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2. Zestaw integracyjny Action4Kids

Kolekcja Action4Kids to jedna z najpopularniejszych serii placow zabaw wykonanych
z metalu, ktora doskonale wpisuje si¢ w dynamiczne, miejskie przestrzenie. Te solidne
i trwate zestawy zostaly zaprojektowane tak, aby dostarcza¢ $wietnej zabawy zar6wno
maluchom, jak 1 starszym dzieciom, jednocze$nie oferujac minimalne wymagania
konserwacyjne 1 wysoka odporno$¢ na dzialania wandalizmu. Kolekcja wystepujaca
w klasycznej wersji kolorystycznej; granatowo-pomaranczowej z czarnymi akcentami, nie
tylko przycigga wzrok, ale rowniez dodaje energii kazdej przestrzeni publicznej. Granatowe
stupy no$ne, pomaranczowe panele HDPE z czarnym rdzeniem oraz niebieskie liny, tworzg
spojny i estetyczny wyglad, doskonale komponujacy si¢ z miejska architektura.

Stupy nosne okragle o $rednicy 114,3 mm ze stali S235. Podesty z ptyty antyposlizgowej
o grubosci 18mm osadzonej na stelazu metalowym. Panele dachéw i1 zabezpieczen
z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 19 mm. Zjezdzalnie ze $lizgiem
nierdzewnym o grubosci 1,5mm oraz elementami z wysokoci$nieniowego polietylenu HDPE
o grubosci 19mm oraz laminatu HPL o grubosci 8mm. Konstrukcja $lizgu zostata
wzmocniona ceownikami, a dodatkowo zastosowano uszczelke wygluszajaca i redukujaca
drgania. Stopnie z antyposlizgowej plyty z wysokoci$nieniowego polietylenu HDPE
o grubosci 19mm. Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem.
Zaslepki nitowane do stupdéw. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne
1 promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej. Posadowienie bezposrednio w gruncie.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu.

Rys. 3. Zestaw integracyjny Action4Kids.
Zrodio: https://novumd4kids.pl/action4kids-j8041/18/1915
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Rys. 4. Zestaw integracyjny Action4Kids.
Zrodio: https://novum4kids.pl/action4kids-j8041/18/1915

3. Piaskownica z bali —3 x 3

Piaskownice to nieodzowny element kazdego placu zabaw. Zabawa w piasku pomaga
rozwija¢ sprawnos¢ motoryczng i koordynacj¢ u dziecka, ale jest takze okazjg do poznania
nowych przyjaciot. Trwajace godzinami budowanie kolejnych fortyfikacji czy zamkowych
wiez to czas spedzony Kkreatywnie i ciekawie. Zabawa tego typu moze rowniez wspieraé
terapig integracji sensorycznej czy nadwrazliwosci dotykowe;j.

Konstrukcja urzadzenia wykonana z desek drewna sosnowego. Elementy drewniane
impregnowane. Wszystkie 1aczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV. Posadowienie bezposrednio w gruncie.
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Rys. 5. Piaskownica z bali.
Zrodio: https://novum4kids.pl/piaskownica-z-bali-3-x-3/526/3703

4. HusStawka podwojna metalowa z zawiesiami pojedynczymi prostym i koszyk

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione

ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Zawiesie z siedziskiem hustawkowym gumowym proste

Siedzisko z termospastycznego wulkanizatu TPV formowanego wtryskowo z wktadka
aluminiowg. Zawiesie ze stali nierdzewnej. Wszystkie taczniki odporne na warunki

atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki hustawki.

Zawiesie z siedziskiem hustawkowym gumowym typu koszyk

Siedzisko z tworzywa TPE formowanego wtryskowo z wktadka aluminiowa. Zawiesie ze stali
nierdzewnej. Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie
montowane do belki hustawki.
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Rys. 6. Hustawka podwdjna metal.
Zrodlo: https://novum4kids.pl/hustawka-podwojna-metal-orbis-bez-zawiesi/36/31209
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Rys. 7. Zawiesie z siedziskiem hustawkowym gumowe proste.
Zrodlo: https://novum4kids.pl/zawiesie-z-siedziskiem-hustawkowym-gumowym-
prostym/553/9001
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Rys. 8. Zawiesie z siedziskiem hustawkowym gumowym typu koszyk.
Zrodlo: https://novumd4kids.pl/zawiesie-z-siedziskiem-hustawkowym-gumowym-typu-
koszyk/554/9002

5. Hustawka podwoéjna metalowa z zawiesiem typu bocianie gniazdo

Stupy konstrukcyjne wykonane z laminowanego, klejonego drewna. W dolnej czesci shupy
frezowane cylindrycznie i przedtuzone rurami ze stali nierdzewnej (stanowigcymi kotwy).
Stupy zabezpieczone od goéry ostonami. Podest wykonany z drewna - deski strugane
1 frezowane. Schody wykonane z drewna. Daszki, lada 1 siedziska wykonane z ptyt HPL.

Wszystkie uchwyty 1 barierki wykonane ze stali nierdzewnej, zjezdzalnie ze stali nierdzewne;.

Zawiesie typu Bocianie gniazdo

Duze siedzisko umozliwiajace zabawe nawet kilku dzieciom jednoczesnie. Wygodne,
komfortowe, stanowi cz¢sto ulubiony element placu zabaw. Rama stalowa owinigta ling
absorbujaca wstrzasy. Siatka oraz liny podwieszajace wykonane z polipropylenowej liny
zbrojonej 16mm. Zawiesie ze stali nierdzewnej. Zaciski z aluminium. Wszystkie lgczniki

odporne na warunki atmosferyczne 1 UV. Zawiesie montowane do belki hustawki.
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Rys. 9. Hustawka podwdjna metal.
Zrodlo: https://novum4kids.pl/hustawka-podwojna-metal-orbis-bez-zawiesi/36/31209

Rys. 10. Zawiesie typu Bocianie gniazdo.
Zrodlo: https://novumd4kids.pl/zawiesie-typu-bocianie-gniazdo/555/9004
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6. Tablica do rysowania z gra w kolko i krzyzvk

Stupy nosne kwadratowe o przekroju 90 x 90mm z drewna klejonego warstwowo, wzdtuznie
ryflowane. Panel wykonany ze sklejki pokrytej czarnym HPL. Dodatkowe elementy
z wysokocisnieniowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Wszystkie taczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, ze stali nierdzewnej. Stupy
osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, ktore izoluja drewno od podtoza. Kotwione

ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu.

Rys. 11. Tablica do rysowania z grq w kotko i krzyzyk.
Zrodio: https://novum4kids.pl/tablica-do-rysowania-z-gra-kolko-i-krzyzyk/674/3621EPZ
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7. Hustawka Wazka

Hustawka wazka na dwoch sprezynach jest odmiang klasycznej hustawki wazki. Dzigki
sprezynom ruch wahadlowy jest wspomagany, przez co zabawa na tym typie hustawki
wymaga mniejszego wysitku. Poza siedziskami zabawke w calo$ci wykonano z metalu
Elementy metalowe wykonane sa ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, taczniki, kotwy
lub $ruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest
z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm. Wypelnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy
takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypelienia lub inne elementy urzadzenia w postaci
plyt wykonane s3 z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprécz ptyt jednolitych —
jednokolorowych, stosujemy rowniez ptyte warstwowa zlozong z réznych kolorow warstw.
Frezujac warstwe zewnetrzng, odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac
cickawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i S$cianach. Do lagczenia elementéw
metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktorych lacznikiem jest gruby wkret ¢10 mm. Stupy nosne
wykonane z rury stalowej ¢114 mm lub w niektérych wypadkach ksztattownikow

o przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.

Rys. 12. Hustawka Wazka.
Zrodlo: https://novum4kids.pl/wazka-31151/33/31151
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8. Sprezynowiec autko

Sprezynowce to jedne z najpopularniejszych, obok hustawek i1 piaskownic, elementéw placu
zabaw. Sa nieodlacznym towarzyszem zabaw najmtodszych i nieco starszych. Hustajac sie,
dzieci ¢wicza umiejetno$¢ zachowania rownowagi i koordynacj¢, poznaja wlasng site
i doskonale si¢ bawig. Bujak Autko posiada wygodne oparcie. Jest wykonany z niezwykle
trwatej, odpornej na warunki atmosferyczne ptyty HDPE.

Elementy metalowe wykonane sa ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozja malowaniem proszkowym. Laczniki, kotwy lub §ruby sa one zawsze ocynkowane.
Wypehienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypehienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg z polietylenowego
tworzywa sztucznego HDPE. Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami
we wszystkich laczeniach, zaglebione w sednikowanym otworze lub zamknigte w plastikowe;j
kopulce. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozja za pomoca

ocynku.

Rys. 13. Sprezynowiec Autko
Zrodio: https://novum4kids.pl/autko-na-podstawie-betonowej/626/3046EPZ?c=22
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9. Lawki oraz kosz na $mieci

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, listwy
drewniane, dodatkowy plaskownik wzmacniajacy, przystosowanie do trwatego montazu

do podtoza za pomocg $rub.

Rys. 14. Lawka parkowa — zewnetrzna oraz Kosz na Smieci — przyktad.

UWAGA: w przypadku renowacji elementow istniejgcych — Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ wykorzystania dotychczasowych urzgdzen.

10. Tablica informacyjna.

Wymiary: 58 x 5 x 200 cm.
Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania. tacznikow 1 klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych. Tablice

z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowa.

Rys. 15. Tablica informacyjna.
Zrodlo: https://www.buglo.pl/produkty/sport/6400
Uwaga: tresc tablicy informacyjnej uzgodnic¢ z Zamawiajqcym przed ztozeniem zamowienia.

3.4. Wymagania w zakresie wykonczenia i wyposazenia.
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3.4.1.0Ogrodzenie.

Wedlug § 40 ust. 5 znowelizowanego Rozporzadzenia plac zabaw dla dzieci powinien by¢
ogrodzony. Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,0 m i posiadac¢ furtke
0 szeroko$ci co najmniej 1,20 m, nieutrudniajaca dostepu osobom ze szczegdlnymi
potrzebami. Powinno odgradza¢ plac zabaw od drogi, ulicy, parkingu lub ciggu pieszo-
jezdnego. W innych przypadkach prawodawca dopuszcza odgradzanie placow zabaw
za pomocg zywoptotu. Dotyczy to w szczegdlnosci placow zabaw przy szkotach,
przedszkolach lub na terenie matych, zamknigtych osiedli, gdzie plac zabaw znajduje si¢
w ramach ogrodzonej dziatki. Ogrodzenie musi by¢ pozbawione ostro zakonczonych
1 wystajacych czesci. Krawedzie powinny by¢ zaokraglone lub odpowiednio zabezpieczone.
Odlegtos¢ pomiedzy sztachetami lub pretami plotu, badz wielko$¢ otwordw czy oczek winna
by¢ tak dobrana aby nie bylo ryzyka zaklinowania badz uwigzienia w tej przestrzeni dziecka
lub jakiejkolwiek czesci ciata. Przgsta panelowe powinny mie¢ forme i ksztatt zapobiegajaca
przed wspinaniem si¢ na nie dzieci.

Proponowany system ogrodzeniowy OPTIMA wykonany jest z pretow pionowych 4,0 mm
zgrzanych z pretami poziomymi 4,0 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40 wraz
z obejmami montazowymi. Furtka wykonana z profila stalowego 40 x 40 mm wypekiona
panelem zgrzewanym wraz z stupkami stalowymi o przekroju 60 x 60 mm. Catos¢
zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powtoka lakiernicza w dowolnym kolorze z palety
barw RAL). Gorna krawedZ panela zabezpieczona przed czynnikiem mogacym wyrzadzié
krzywde dzieciom. Opcja dodatkowa: mozliwos¢ zamodwienia furtki z mechanizmem
samozamykajacym. Ogrodzenie zapewnia catkowite bezpieczenstwo bawigcym si¢ dzieciom

na terenie placu zabaw.

Rys. 16. System ogrodzeniowy.
zrodlo: https://www.drumar.pl/uploads/att/23/3/123/Dru-Mar Plac Zabaw Katalog.pdf
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Rys. 17. Przyktadowe ogrodzenie systemowe placu zabaw.
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Rys. 18. Panel prosty z zabezpieczong krawedzig gorng przed czynnikiem moggcym wyrzqdzié
krzywde.
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3.4.2. Oswietlenie.
Istniejgce oswietlenie terenu bez zmian.
3.4.3. Zielen.

Wyréwnanie terenu, odtworzenie trawnikow, uzupehlnienie roslinnosci ozdobnej po robotach
rozbidrkowych i demontazowych — zgodnie z istniejagcym zagospodarowaniem terenu. Rosliny
powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987 oraz ,,Zaleceniami
jakosciowymi dla materialu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich
z 2018 r. Nasiona roslin muszg spetnia¢ wymagania: PN-R-65023:1999.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren na ktorym planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca bedzie
wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong i uzgodniong dokumentacje

projektowa.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, iz ma prawo dysponowac¢ nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z realizacja zamoéwienia:

a) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami, w tym:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn.
zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow
(Dz. U. z 2021 ., poz. 222 z pozn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169
poz. 1650);

- Obowiazujacych norm technicznych.

b) jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa,
zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbednej dla
realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacje na wtasny koszt;

c) dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed

zgloszeniem i rozpoczeciem robdt budowlanych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna
z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe

/ zgloszenia robot.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

4.1. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow.
Nie dotyczy.
4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Nie dotyczy.
4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Nie dotyczy.
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4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony srodowiska.
W Swietle obowigzujacego prawa — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdézn. zm.). oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych znaczaco oddziatywac

na $rodowisko dla ktérych wymagane jest obligatoryjnie opracowanie raportu.
4.5. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych,
a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.
Nie dotyczy.

4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drog samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy.

1. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Zatacznik nr 1 — obecne zagospodarowanie terenu (elementy do demontazu).

Zatacznik nr 2 — plan sytuacyjny (projektowane zagospodarowanie terenu - koncepcja).
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Zalacznik nr 1 — obecne zagospodarowanie terenu (elementy do demontazu)







Zalacznik nr 2 — projektowane zagospodarowanie terenu - koncepcja
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KONCEPCJA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:250

LEGENDA

zakres opracowania (oddziatywania inwestyciji)

projektowany ogrodzony obszar placu zabaw ~ 560 m?
(nawierzchnia bezpieczna z piasku)

istniejgca nawierzchnia utwardzona (chodnik osiedlowy)

:

projektowane ogrodzenie panelowe o wys. min. 1,0 m wraz z furtkg
wejéciowq o szer. min. 1,2 m (dtugo$¢ ogrodzenia ~96 mb)

strefa bezpieczna urzgdzen

projektowane urzqdzenie - zestaw integracyjny QUADRO 12376

(powierzchnia bezpieczna

112,59 x 10,78 m)

projektowane urzqdzenie

(powierzchnia bezpieczna:

- action4kids J8041
10,40 x 8,22 m)

projektowane urzqdzenie
(powierzchnia bezpieczna

- pisakownica z bali 3x3
16,10x 6,10 m)

projektowane urzgdzenie
(powierzchnia bezpieczna

- hustawka podwdjna (siedzisko + koszyk)

17,40 x 3,65 m)

projektowane urzgdzenie
(powierzchnia bezpieczna

- hustawka (bocianie gniazdo)

17,40 x 3,65 m)

projektowane urzqdzenie
(powierzchnia bezpieczna

- tablica do rysowania z grq "kétko krzyzyk"

14,01 x4,01 m)

projektowane urzqdzenie
(powierzchnia bezpieczna

- huStawka wazka
14,87 x 2,40 m)

projektowane urzqdzenie - hustawka - autko
(powierzchnia bezpieczna: 3,35 x 3,14 m)

projektowane urzqdzenie - tawka (dopuszcza sie wykorzystanie
elementéw z demontazu po uprzedniej renowacii)

projektowane urzgdzenie - tablica informacyjna (z regulaminem)
- ostateczna tre$¢ / format graficzny do ustalenia z Inwestorem

projektowane urzqgdzenie - kosz na $mieci (dopuszcza sie wykorzystanie
elementdw z demontazu po uprzedniej renowacii)

S CICINIQIGICISISIS)



AutoCAD SHX Text
A


	Arkusze i widoki
	Layout1


