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I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego ,Wewnetrznych instalacje sanitarnych” dla "Remontowanego
budynku nr 2 w kompleksie nr 2111 przy ulicy Zagérskiej 21 w Trzebiatowie na potrzeby Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Swidwinie ul. Potczynska32, 78-300 Swidwin.

1 Podstawa opracowania

- Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac remontowych budynku nr 2
usytuowanego na terenie Jednostki Wojskowej 2111 w Trzebiatowie,

- Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia,

- Pomiary i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane przez autoréw opracowania,

- Wizja lokalna obiektu

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy zwigzane z tematem.

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacii;

Instalacje kanalizacji sanitarnej;

Instalacje centralnego ogrzewania;

Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie;

3 Charakterystyka opracowania

Przedmiotowy budynek nr 2 znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego 2111 w Trzebiatowie przy ul.
Zagorskiej 21, dz. ew. nr 26/6 obreb 11 Trzebiatow. Ustawiony jest wzdtuz ogrodzenia od ulicy Zagorskiej,

Obiekt wolnostojacy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem pfaskim. Budynek ten zostat
wybudowany przed 1939 rokiem, natomiast nabudowany na poczatku lat 60 XX w. Budynek jest wykonany
w technologii tradycyjnej, Sciany sg murowane z cegty ceramicznej petnej, stropy ceramiczne. Konstrukcja
klatek schodowych Zelbetowa.

Wszystkie kondygnacje nadziemne przeznaczone sg na zakwaterowanie 0sob, a piwnica spetnia funkcje
pomocnicze (magazyny podreczne, pomieszczenia gospodarcze, techniczne).

W trakcie prac remontowych stropodach wentylowany zostanie ocieplony przy pomocy wdmuchiwanego
granulatu z wetny mineralnej, granulowanego styropianu lub widkna celulozowego przez otwory
wentylacyjne. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na spetniajacg wspotczesne wymagania
w odniesieniu do wspotczynnika izolacyjnosci termiczne;.

Sciany budynku podlegajg pracom remontowym oraz izolacyjnym zgodnie z projektem
architektonicznym.

Nie przewiduje sie ocieplenia Scian zewnetrznych ze wzgledu na to, iz budynek jest objety ochrona
konserwatorska.

Budynek jest obecnie wyposazony w instalacje grzewczg prowadzong pod stropem pomieszczen z rur
stalowych z grzejnikami zeliwnymi starego typu oraz TA-1. Zasilanie w czynnik grzewczy z istniejacego
przytacza cieplnego poprzez podwezet cieplny. Cata instalacja c.0. jest zuzyta i podlega catkowite]
wymianie.

Istniejgca instalacja wodociggowa zasilana jest z istniejacego przytacza wody. Instalacja wodna w
budynku jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych i ze wzgledu na zmiang uktadu i iloSci
pomieszczen sanitarnych oraz stopien zuzycia podlega w catosci demontazowi tacznie z armaturg
sanitarng.
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Kanalizacja sanitarna w budynku wykonana jest z rur Zeliwnych i jest odprowadzana do istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Cafa instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do catkowite
wymiany, przy zatozeniu wykorzystania istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

W 2020 r. dostosowano budynek do istniejacych wymagan p.poz. Zostata wydzielona jako odrebna od
socjalnej instalacji wody hydrantowej do celéw p.poz. i zabezpieczona przed spadkiem cisnienia poprzez
zamontowanie zaworu elektromagnetycznego. Uktad ten pozostaje jako funkcjonujacy i bez zmian.

4 Instalacja wodna

Instalacja zimnej wody w przebudowywanym budynku nr 2 jest obecnie zasilana z istniejacego przytacza
zimnej wody dn50 zasilajgcego budynek od strony wschodniej przy klatce schodowe;.

W budynku znajduje sie istniejace opomiarowanie poprzez wodomierz o przeptywie qn=16m3/h wraz z
zaworem antyskazeniowym, a za wodomierzem nastepuje rozdziat wody na wode socjalng i do celéw
p.poz. z zabezpieczeniem ciSnienia poprzez zawor elektromagnetyczny. Uktad ten wraz z calg
wymieniong instalacjg hydrantowg pozostaje bez zmian.

Za zaworem elektromagnetycznym nalezy wyprowadzi¢ nowg instalacje wewnetrzng zimnej wody do
zasilenia przyboréw sanitarnych w obiekcie.

Ciepta woda w chwili obecnej jest dostarczana do budynku poprzez istniejace preizolowane przytacze
c.w.u., ktérego wejscie zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym nr -1.18 na poziomie piwnic.
Przylacze c.w.u. pozostaje bez zmian. Zrédiem cieptej wody jest istniejaca kottownia na terenie
kompleksu.

Za wejsciem do budynku cieptg wode z cyrkulacjg wraz z zimng wodg nalezy rozprowadzi¢ pod stropem
piwnic do poszczegolnych pionow zasilajgcych przybory w pomieszczeniach sanitarnych na kolejnych
kondygnacjach zgodnie z rysunkiem nr 1S-01.Na podejéciach do pionéw na zimnej i cieptej wodzie nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace, a na przewodzie cyrkulacji zawor cyrkulacyjny np. typ MTCV w wers;ji
recznej dn15mm (do termicznego réwnowazenia instalacji c.w.u.). Zawor cyrkulacyjny umozliwia regulacje
temperatury wody w zakresie 35-60 oC. Zaworu cyrkulacyjnego nie nalezy izolowa¢, gdyz moze to
spowodowac opozniong reakcje na zmiane temperatury.

Instalacje z.w. i c.w.u. pod stropem piwnic wykonac z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg normy
EN 10240.

Instalacje zimnej oraz cieptej wody i cyrkulacji prowadzong w bruzdach Sciennych (piony i podejscia do
przyboréw) wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu sieciowanego
z warstwg aluminium fgczonych ksztattkami zaprasowywanymi z pierscieniem z PPSU i z mosigdzu np.
systemu KAN-therm Press/LBP firmy Kan-Therm. Konstrukcja ksztattek umozliwia wykrycie potaczen
niezaprasowanych nawet przy niskim cisnieniu.

Jako armature wodng zastosowac :

1. Samozamykajaca sie bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem wody zimnej i goracej w gtowicy.
Ptynna regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 5 do 15 sekund. Mozliwo$¢ catkowitego
zablokowania wyptywu wody. Przeptyw standardowy. Masywna budowa zapewnia podwyzszong
odpornos¢ na dewastacje. W komplecie dwa elastyczne wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym oraz
dwa zawory zwrotne 3/8

2. Samozamykajaca sie bateria natryskowa, natynkowa, z mieszaczem wody zimnej i goracej w gtowicy
oraz z zestawem natryskowym zawierajgcym: waz natryskowy chromowany, wzmocniony o dtugosci 150
cm, raczke natryskowg i chromowany uchwyt natryskowy. Podtaczenie do instalacji za pomocg
mimosroddw, standardowy rozstaw kréécdw przytaczeniowych. Plynna regulacja czasu wyptywu wody w
przedziale od 10 do 30 sekund. Mozliwo$¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody. Wodooszczedna -
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przeptyw ok. 7 I/min. Bateria wyposazona w filtry siatkowe, zawory zwrotne. Wylot 1/2
3. Samozamykajacy sie zawor do pisuaru, podtynkowy. Czas wyptywu wody ok. 5 sekund. Okragta rozeta
ze stali nierdzewnej o $rednicy 140 mm. Zawor wyposazony w filtr siatkowy. Przytacza - potérubunki 1/2 -

Spadek instalacji 0.3% w kierunku przytacza zimnej wody i przytacza c.w.u.. Odpowietrzenie nastepuje
poprzez baterie baterii i odpowietrzniki automatyczne na pionach c.w.u.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowaé izolacjq termiczng do stosowania
podtynkowego w kolorze czerwonym o grubo$ci 6 mm klejong klejem i czerwong tasmag 25mmx9mm.

Przewody prowadzone pod stropem piwnic nalezy izolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowej w
kolorze szarym o strukturze drobnych zamknietych komérek np. firmy Thermaflex systemu ThermaEco
FRZ dla zimnej wody o grubosci 13 mm dla wszystkich $rednic, dla wody cieptej o grubo$ciach
odpowiednich dla odpowiednich Srednic:
dla dn16 do dn20 - gr 20mm
dla dn25 do dn32 - gr 30mm

Projektuje sie kompensacje naturalng wydtuzen liniowych. Nie lokowa¢ podpér w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Wykonang instalacje wodociggowa nalezy 2-krotnie przeptukac, a nastepnie wykonaé prébe cisnieniowg
szczelnoSci instalacji wodnej. Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zaktéoci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu.

Wykonane instalacje wodne podda¢ wodnej probie na szczelnoSc.

- Instalacja wodociggowa zimnej wody i cieptej wody. ppr = 9 bar

Czas trwania kazdej proby — 30 minut bez wskazania spadku na manometrze przy pompie cisnieniowej
Probe wykonac przed zakryciem bruzd.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

5. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do istniejacego przytacza kanalizacyjnego
odprowadzajacych $cieki sanitarne do istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie jednostki wojskowej.

Projektowane poziomy kanalizacyjne rozprowadzi¢ pod stropem piwnic.

Przej$cie przewodu kanalizacyjnego przez $ciany budynku wykonac¢ jako szczelne w rurze ostonowej

Szczelne przejscie wykonac z zastosowaniem np. tamy uszczelniajgcej do stosowania na nieregularne;
powierzchni, lub pianki niskorosprezne;.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCW, kielichowych, fgczonych za pomocg uszczelki
gumowej o Srednicy @ 110 mm. Piony nr 2, 4, 8, 9, 10 i 11 wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng PCW 110/160. Pion nr 1, 3,5, 6 i 7 nalezy zakorczy¢ zaworem napowietrzajacym kanalizacje
typu ,durgo” powyzej ostatniego podtgczonego przyboru. Na wszystkich pionach na poziomie parteru
wykonac rewizje. Zapewni¢ dostep do rewizji oraz do zaworéw napowietrzajacych poprzez zamontowanie
drzwiczek do szachow lub bruzd Sciennych

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zabudowane w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach
Sciennych.

Podejscia do przyboréw wykonac z rur PCW o $rednicy @0mm, @60mm, @110mm.

Stosowac urzadzenia posiadajgce atest.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ probe szczelno$ci.

Jako elementy odptywowe z posadzek w sanitariatach zastosowano wpust tazienkowy ze stali
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nierdzewnej o przepustowosci 0,91/s, odptyw poziomy dn50, z regulowang na wysoko$¢ nasadg ABS, z
wyjmowalnym syfonem i stalg uszczelkg wargowa. tatwa zabudowa dzieki mozliwosci dopasowania
nasady.

Jako elementy odptywowe w kabinach natryskowych zastosowano odwodnienia liniowe typu Shower
Drain C. Odwodnienie sktada sie z kanatu o dtugo$ci 70cm, szerokosci standardowej 70mm, wydajnosci
odptywu 0,95 I/s (przy napigtrzeniu 20mm), 0,5l/s bez napietrzenia wody i catkowitej wysoko$ci zabudowy
z syfonem niskim 65mm (wysoko$¢ zasyfonowania 30mm), z odptywem pionowym o $rednicy d=50mm.
Odwodnienie to w zestawie posiada komplet stopek regulowanych, ramke regulowana, z wyjmowalnym i
rozbieralnym na dwie potdwki syfonem z tworzywa, wyjmowalny element odptywu, kotnierz uszczelniajacy.
Stosowac¢ wytacznie urzadzenia z atestem wg ponizszej specyfikacii:

1. Umywalka ceramiczna

a) Wymiary: 50x42x18(h) cm,

b) Materiat wykonania: ceramika sanitarna,
c) Kolor: biaty,

d) Sposéb montazu: do $ciany,

e) Ksztatt: zaokraglona,

f) Syfon ze stali nierdzewnej

2.Miska ustepowa ceramiczna
a) Wymiary: 33,5x50x36 cm,
b) Typ: wiszacy,
c) Odptyw: poziomy,
d) Kolor: biaty,
e) zestaw podtynkowy + przycisk chromowany, deska sedesowa z klapa wolnoopadajaca,
3.Pisuar ceramiczny
a) Wymiary: 37,5x35x65 cm,
b) Typ: wiszacy,
c) Odptyw: poziomy,
d) Materiat wykonania: ceramika sanitarna,
e) Kolor: biaty,
f) rurka doprowadzajgca chromowana
4. Kabina prysznicowa.
a) Wymiary: 90x191(do235)(h)
b) Materiat wykonania: stal nierdzewna, szkto hartowane,
c) Spos6b montazu: do $ciany
d) Drzwi otwierane.
Instalacje wykona¢ wg wytycznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

6. Instalacje grzewcze

Charakterystyka instalaciji c.0.dla bud. nr 2:

- zaprojektowane instalacje centralnego ogrzewania sg dwururowe, pompowe, wodne z rozdziatem
dolnym o niskich parametrach 75/55°C.

- przewiduje sie ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem w nocy.

- strefa klimatyczna |

- zapotrzebowanie ciepta wynosi 213 kW.

- wskaznik zapotrzebowania ciepta W= 62 W/m2

- ciSnienie dyspozycyjne 36,3 kPa
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- pojemnos¢ ztadu - 1350 |

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania jest zuzyta i podlega catkowite] wymianie. Nalezy
zdemontowac¢ calty ruraz oraz grzejniki.

Dla budynku nr 2, po termomodernizacji wykonano obliczenia strat ciepta w oparciu o norme EN ISO
6946 i PN EN 12831.

Instalacja centralnego ogrzewania jest zasilana z istniejacego kottowni na terenie obiektu istniejgcym
przytaczem c.o.

Wejécie przytacza do budynku zlokalizowano od strony pélnocno-wschodniej w pomieszczeniu
technicznym nr -1.18 na poziomie piwnic. Przytacze doprowadza czynnik grzewczy o niskich parametrach.
Obecnie uktad grzewczy jest wspomagany jest pompg tadujacg Grundfoss typ UPS 32-80 180, ktdrg
nalezy zdemontowac.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano rozdzielacze o $rednicy dn100 mm i diugosci 0,8m.

Rozdzielacze wyposazy¢é w armature kontrolno-pomiarowg (termometry i manometr) oraz w zawory
spustowe dn15mm. Podejécie przytacza c.0. do rozdzielacza wyposazyé w zawory odcinajace.
Nowoprojektowany uktad grzewczy budynku jest sterowany jakosciowo i ilosciowo w istniejacej kottowni.
W celu wspomagania ci$nienia dla instalacji w obiekcie projektuje sie wyposazy¢ obie gatezie grzewcze w
pompy obiegowe. Dobrano pompe o sterowaniu elektronicznym (samoczynnie dostosowujacej sie do
wymaganej wydajnosci uktadu) Wilo typ Stratos Maxo 32/0,5*6 PN10, P=0,16kW, 1x230V, 1,1A. Pompy
zamontowac z zespotem zaworow odcinajacych i zaworem zwrotnym.

Gtowne rozprowadzenie poziomdw centralnego ogrzewania zaprojektowano pod stropem piwnic na
wspornikach stalowych. Piony c.o0. prowadzi¢ po istniejacych Scianach w projektowanej izolacji termicznej.

Maksymalnie wykorzystac trasy pionéw przechodzacych przez kondygnacje (wykorzystanie istniejacych
przejs¢ przez stropy)

Na podejsciach do poszczegdlnych pionéw na poziomie piwnic nalezy umie$ci¢ automatyczne regulatory
réznicy ciSnien na powrocie, w potaczeniu z recznym zaworem odcinajacym na zasileniu, np. zawory
podpionowe typu ASV-PV 5-25kPa w potaczeniu z recznym zaworem odcinajgcym ASV-M firmy Danfoss.
Takie rozwigzanie umozliwia utrzymanie statej niezmiennej roznicy cisnien i zapewnia jednakowe warunki
pracy termostatom grzejnikowym niezaleznie od ich obcigzenia i zabezpiecza je przed wysokim
ciSnieniem dyspozycyjnym.

Rozprowadzenie przewoddw poziomych prowadzonych w piwnicy oraz pionoéw i gatazek grzejnikowych,
wykona¢ z rur stalowych stopowych niskoweglowych cienkosciennych ocynkowanych o pofgczeniach
zaprasowywanych typu "press" Ztaczki zaprasowywane z systemem uszczelek typu o-ring zapewniajq
szybki i pewny montaz instalacji, bez spawania i skrecania,

—— duzy zakres $rednic rur i ztaczek do 108 mm,

—— szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
—— odpornos¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar,

—— mozliwo$¢ taczenia z systemami tworzywowymi,
—— niewielki ciezar rur i zlgczek,

—— wysoka estetyka wykonanych instalacji,

—— odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Przewody zaprojektowano w taki sposob, aby ukfad ulegat samokompensaciji. Spadek instalacji 0,3% w
kierunku rozdzielaczy. Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na pionach
oraz na grzejnikach.

Instalacje grzejnikowg zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikéw zaworowych dolnozasilanych typu
KV. W pomieszczeniach "mokrych" zastosowac grzejniki w wersji ocynkowanej. Grzejniki dostarczane sg
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w komplecie z odpowietrznikiem i korkiem oraz fabrycznie dostarczany tacznie z pokrywg goérng i
ostonami bocznymi. Wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz
estetycznie wykonane przettoczenia ze skokiem co 40 mm. Powioka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1,
utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Temperatura zasilania do max
1100C, ci$nienie pracy 1,0 MPa, ci$nienie proby 1,3MPa.

Regulacje wydajnosci grzejnikow przewidziano poprzez wktadki zaworowe dostarczane w komplecie z
grzejnikami. Regulacja temperatury poprzez zastosowanie przy kazdym grzejniku gtowic termostatycznych
typu RA 2994 (faczone na klik) z czujnikiem gazowym. Grzejniki podtaczyé poprzez zestawy
przytaczeniowy do grzejnikdw dolno-zasilanych. Zamontowanie zestawéw przytaczeniowych grzejnikow
zapewnia mozliwos¢ odciecia i opréznienia grzejnika bez spuszczania wody z catego ztadu.

Na pionach w celu odpowietrzenia instalacji zaprojektowano zawory odpowietrzajgce dn15mm.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej nalezy izolowa¢ termicznie. Dla przewoddw instalacji grzewcze;
zastosowano izolacje z pianki polietylenowej w kolorze szarym o strukturze drobnych réwnomiernych
komoérek klejong klejem i tasma szarg 3mmx50mm, o grubo$ciach dla odpowiednich $rednic zgodnych z
Warunkami Technicznymi.

Projektuje sie kompensacje naturalng wydtuzen liniowych. Nie lokowa¢ podpér w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

7. Instalacja wentylacji wspomaganej mechanicznie

W pomieszczeniach sanitarnych ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ wentylacji grawitacyjnej projektuje
sie uktad wspomagania mechanicznego. Wyciag poprzez wentylatory wyciggowe fazienkowe uruchamiane
czujnikiem wilgoci ze zwtokg czasowa po wytgczeniu 5 min. Naptyw Swiezego powietrza przez nawiewniki
szczelinowe zamontowane w stolarce okiennej. lloSC i miejsce montazu nawiewnikow i wentylatoréw
pokazano na rysunkach rzutow.

7.1. Bilans powietrza
Przyjeto wydatki powietrza:
. na pisuar 25 ma/h,
. na miske ustepowg 50 m3/h,
. na natrysk 80 wym/h.

7.2. Urzadzenia wentylacyjne

Nawiew do pomieszczen poprze nawiewniki okienne - z atestem higienicznym, z wydajnoscig zalezng
od wilgotnosci wzglednej panujacej w pomieszczeniu, z trzema trybami pracy, do montowania w ramie
okiennej z modutem tlumigcym . Qmax (10Pa) - 30m3/h, Qmax (20Pa) - 45 m3/h, Qmin 4m3/h.

Wywiew - Wentylator tazienkowy wyciggowy o wydajnosci V=180m3/h, P=6W, 230V.

8. Ochrona przeciwpozarowa

W budynku wyodrebniono rézne strefy pozarowe. Oddzielng strefg jest piwnica - PM, cze$ci nadziemne -
ZL, oraz klatki schodowe.

Przejscia wszystkich przewodow instalacji ¢.0. z rur niepalnych przez stropy oddzielenia pozarowego
(piwnica-parter), nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie ognioochronnej masy akrylowej (dostepna w
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kartuszach 310ml lub w workach foliowych 600ml).

Aplikacja:

- w otworze umiesci¢ podktad z wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 na gteboko$¢ zgodng z
klasyfikacjg ogniowa;

- wypetni¢ pozostawiong szczeling masg ognioochronng na gtebokos¢ zgodng z klasyfikacjg ogniowa;

- zaizolowac¢ rure od przegrody wetna mineralng o gestosci min 37kg/m3 z otulina aluminiowg o dtugosci i
grubosci wskazanej w klasyfikacji ogniowe;.

PrzejScia przewoddw palnych instalacji c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie tasmy
ognioochronnej wykonanej z materiatu na bazie grafitu Alfaseal typ INTU FR WRAP L, ktora pod
wptywem wysokiej temperatury (ok. 140 C) peczniej i zamyka otwor, nie dopuszczajac do
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu. Tasma jest dostepna w rolkach 10, 25 lub 50m dt. szeroko$ci 60mm i
100mm. Odpowiednig odpornos¢ ogniowg uzyskuje sie stosujgc odpowiednig iloSC i sposdb owinigé
tasma.

PrzejScia wszystkich przewodéw palnych z PCW instalacji kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ przez
zastosowanie kotnierzy ALFA COLLAR, ktore sktadajq sie z elastycznego wktadu wykonanego z materiatu
na bazie grafitu, peczniejacego pod wptywem temperatury powyzej 140°C oraz zewnetrznej obudowy
wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powlokg malarskg w kolorze czerwonym.
Stalowa obudowa kotnierza jest wyposazona w zamek stuzacy do spinania koricow i stabilizowania go na
rurze oraz uchwyty montazowe mocujace kotnierz do przegrody.

Opracowat:
mgr inz. lwona Piskorz-Wilczak

Projektant:

MGR INZ. IWONA PISKORZ-WILCZAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR ZAP/0096/POOS/13
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA
I ADRES

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

REMONT W BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE
JEDNOSTKI WOJSKOWE] NR 2111 W
TRZEBIATOWIE

UL. ZAGORSKA 11
72-320 TRZEBIATOW

21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W
SWIDWINIE

UL. POLCZYNSKA 32,

78-301 SWIDNIN

MGR INZ. IWONA PISKORZ-WILCZAK
KONIKOWO 135
76-024 SWIESZYNO

Koszalin, pazdziernik 2023r.
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w
ramach zadania: ,Remont budynku nr 2 w kompleksie nr 2111 przy ulicy Zagérskiej 21 w Trzebiatowie na
potrzeby Bazy Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie ul. Potczynska32, 78-300 Swidwin.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:
roboty demontazowe,
roboty montazowe.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptaciji, rozbiérce

demontaz przyboréw sanitarnych

demontaz armatury sanitarnej

demontaz grzejnikow

demontaz rurociggow grzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych - prace budowlane i montazowe
muszg by¢ prowadzone po odtgczeniu doptywu czynnikow energetycznych,

osoby zatrudnione przy w/w pracach winny by¢ przeszkolone w zakresie eksploataciji urzadzen elektrycznych do
1kV i posiadac¢ stosowne uprawnienia,

transport reczny materiatéw instalacyjnych przewidzianych do wbudowania wykonywa¢ w rekawicach
ochronnych, w odpowiedniej obsadzie osobowej, zapewniajacej dzwiganie zgodnie z normami i z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa pracy,

materiaty do wbudowania musza by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach,

niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow w przej$ciach, doj$ciach i drogach ewakuacyjnych,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkdéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow,

zagrozenie wejscia na teren budowy osob postronnych.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren budowy nalezy wygrodzi¢ z pozostawieniem przejazdu i odpowiednio oznakowa¢, ogrodzenie
wykona¢ z materiatow i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdbw budowlanych, nawierzchnie drogi
przeznaczonej do transportu materiatdbw budowlanych wykona¢ i utrzymywa¢ w sposob umozliwiajacy
sprawny ruch kofowy pojazdow zaopatrzenia budowy i pojazdow stuzb interwencyjnych,

sktad materiatow budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i
mienia; stosowaC wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; przy
stosowaniu materiatdw i wyrobow chemicznych nalezy Scisle przestrzegaé instrukcii producenta,

5. Instruktaz pracownikéw

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego w zakresie
bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej, rekawic i kaskéw;
zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz powinni byé wyposazeni w
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odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace, fartuchy
(spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczeristwa (prace na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegoinie niebezpiecznych prac montazowych powinien sprawowac
kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP ipod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elekirycznych winna by¢ powierzona
kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poinstruowa¢ i przeszkoli¢ o
bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

nalezy zapewni¢ petng sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wiasciwe podtaczenie
do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych materiatéw i substanc;ji.

armatura i urzadzenia dostarczane sg jako gotowe na miejsce budowy i przechowywane w jednym
miejscu do momentu zabudowy

materiaty budowlane sktadowane sg na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiéorkowych
(Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze

zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z

dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Projektant: mgr inz. Iwona Piskorz-Wilczak
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