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IZOLACJA PRZECIWWODNA
- PIONOWA MURGW
1ZOLACJA PRZECAW WODNA / 7 N
PONOWA MURGW
INIEKCJA POZIOMA
MURGW

INIEKCJA POZIOMA

Opaska drenazowa z kamieni

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 4 cm|

stabilizowana mechanicznie

ar.

Podbudowa z kruszywa naturalnego ( tamanego)

15 cm

Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm

MURG W

Opaska drenazowa z kamieni

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego ( tamanego)
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa _mrozoochronna gr. 15 cm

1690

IZOLACJA PIONOWA

PRZECIWWIODNA

DIV DACH

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

PAPA TERMOZGRZEWALNA RENOWACYJINA

WARSTWY ISTNIEJACE:
PAPA NA LEPIKU

DESKOWANIE

KROKWIE

BISTROP

WYKONCZENIE POSADZKI PROJEK TOWANE

STROP KLEINA

TYNK CEM.-WAP,

Al PIWNICA

WYKONCZENIE POSADZKI-PLYTKI CERAMICZNE

WYLEWKA BETONOWA GR. 8CM

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKEAD BETONOWY Z BETONU BI0O GR. 10 CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GR. 30 CM

UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | WERYFIKOWAC
W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

-WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA,
W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEL, SZKLEN, FASAD, OKEADZIN ELEWACYJNYCH,BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW,
ODBOJINIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

-PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH
ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. .
OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAC PO WERYFIKACJ| OPRACOWAN

BRANZOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI)

-W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM.

-W MIEJSCU POLACZENIA WARSTWY JASTRYCHU ZE SCIANA WYKONAC DYLATACJE W POSTACI

PRZEKEADKI ZE STYROPIANU GR. 2CM

-PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWA DO REALIZACI ROBOT BUDOWLANYCH
PRACE BUDOWLANE NALEZY REALIZOWAC NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor

21, BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W SWIDWINIE

ul. Polezynska 32, 76-300 Swidwin

Biuro projektowe

HAEORIN

biuro projektowe

Mariusz Januszewski
Zientarskiego 16/1
75-852 Koszalin

tel. 502 255 861
www.horn—projekt.pl
mail:biuro@horn—projekt.pl

przy ul. Zagarskiej 21 w Trzebiatowie

Adres ul. Zagdrska 21, 72-320 Trzebiatdw Branza: Konstrukcyjno—architektoniczna Skala 1100
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