N2XH—j 5x16mm2

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Moc
Nr |zainstalo Nazwa
wana [kW]
~  B-16-30-8 i
—X A [PELT] niazaa
N2XH—J 3x2,5mm2 19 3.00 dedykowane
s Gniazda
—X 1t el | 20 3.00
N2XH—d 3x2,5mm2 dedykowane
prIom s Gniazda
—X 1 Feyl | 21 3.00
N2XH—J 3x2,5mm2 dedykowane
B-16-30-8 ,
Gniazda
—X_ el | 22 3.00
N2XH—J 3x2,5mm2 dedykowane
B-16-30-8 ,
Gniazda
X gl | 23 | 3.00
N2XH—J 3x2,5mm2 dedykowane
%(H o0 T 24 0.32 Oswietlenie
N2XH—J 5x2.5mm2 1
C~10-30-A T
— NoXH—J 5x25mm2 L 25 0.72 Oswietlenie
0~ 10-30-4 T
X i 1 26| 036 Oswietlenie
= T o
N 52 gmmz L 27 0.51 Oswietlenie
B—16-30-A
—X 1 SSWIN 28 0,1 SSWIN
NZXH—J 3x2.5mm2
B—16-30-A
— A 29 - Rezerwa
N2XH—J 3x2,5mm?2
TBEEZJO% Heomm
%( n
N2XH-J 3x2.5mm2 30 - Rezerwa
B—16-30-A
%( n
N2XH—J 3x2 5mm?2 31 - Rezerwa
B—16-30-A
%( n
N2XH-J 3x2.5mm2 32 - Rezerwa
5-16-30-4
N2XH=-J 5x2.5mm?2 33 - Rezerwa
c-1 . .
%(T:J/—® I Ochronnik 34 ) Lampkl_ ko_ntrol|
I 2 napiecia
| oxlgY25mm2 | |
35 - Ochronnik typ 2

In = 150A

Wytrzymatosc zwarciowa aparatury:

Wytgczniki nadpragdowe 10kA wd. EN/IEC 60898-1

Wytgczniki réznicowo-nadpradowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszg pochodzi¢ od jednego producenta
w celu fatwosci serwisowania i wynkajgcych z tego kosztow.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne do mocy P<300W nalezy zasili¢ z
najblizszych obwodéw gniazdowych. O mocach wieszych nalezy zasili¢
poprzez osobny obwdd. Rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia z
projektantem
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X
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15—X
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B-16—-30-A

B-16—-30-A

i
P
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NZXH—J Sx2,5mm2

NZXH—J Sx2,5mm2

!

NZXH=J 3x2,5mmZ2

NZXH—J Sx2,5mm2

Ak

5 —X
NZXH—J 5x2,5mm2

NZXH=J 5x2,5mm2

NZXH—J Sx2,5mm2

NZXH=J 3x2,5mmZ2

NZXH—J Sx2,5mm2

B-16-30-A

i
i
¥
~

NZXH—J Sx2,5mm2

NZXH—J Sx2,5mm2

A A A A

11 %
NZXH—J Sx2,5mm2

|

0 [
N2XH=J 3x2,5mm2 ~
B-16-30-A
n [
NZXH—-J 3x2,5mm2 -
B-16-30-A
o |
N2XH—=J 3x2 5mm2
B-16-30-B
4— PELT
N2XH=J 3x2,.5mm2
b5-16-30-F
4— PELT
N2XH=J 3x2,5mm2
B-16-30-B
n PELT

NZXH=J 3x2,5mm2

Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wytgcznik
nadprgdowy o pradzie znamionowym 16A i

charakterystyce wylgczania B, oraz wytgcznik

Ochrona od porazen zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Szybkie samoczynne wylqczenie zasilania
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Moc
Nr |zainstalo Nozwa
wora [kW]

1 3.00 Gniazda

2 3.00 Gniazda

3 3.00 Gniazda

4 3.00 Gniazda

5 3.00 Gniazda

6 3.00 Gniazda

7 3,00 Gniazda

8 3,00 Gniazda

9 3.00 Gniazda
10 3.00 Gniazda
11 3.00 Gniazda
12 3.00 Gniazda
13 3.00 Gniazda
14 3.00 Gniazda
15 3.00 Gniazda
16 3.00 de(jcli(?)is:ne
17 3.00 de(jgllli(ac;s:ne
18 3.00 deﬁgli(?j/:/j:ne

Obiekt

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie ul. Potczyrska 32, 78-301 Swidwin

réznicowo-pragdowym o pradzie réznicowym 30mA i
charakterystyce A

Legenda:

s

Wytgcznik réznicowo - nadpragdowy

Biuro projektowe

H=EOIRIN

biuro projektowe

tel. 502 255 881
www.horn-projekt.pl

Mariusz Januszewski
Zientarskiego 16/1
75-852 Koszalin

Adres |ul. Zagorska 21, 72-320 Trzebiatow | Branza: Elekiryczna Skala
Projektowat: | mgrinz. Tomasz Juszkiewicz ZAP/0188/PWOE/14| 10.2023
Sprawdzit;
Opis rysunku Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111/Nr rysunku

Schemat rozdzielnicy R1

przy ul. Zagorskiej 21 w Trzebiatowie
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mail:biuro@horn-projekt.pl




