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1. Dla obiektu przyjeto poziom IV ochrony odgromowe]j (LPL) i IV Klase urzqdzenia piorunochronneqo (LPS) zgodnie z PN-EN 62305.

2. Na dachu budynku zwody wykonac drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowe @8mm montowanych wedfugo zalece
praducenta materiafu dachowego.

5. Przewody odprowadzajqce nalezy prowadzic po Scianach zewnetrznych budynku w zatynkowanych bruzdach w warstwie ocieplenia
drutem stalowym ocynkowanym #8 mm w rurkach izolacyjnych ognioodpornych @50/5 lub rurkach odgromaowych.

4 W miejscach oznaczonych A" na planie wykona¢, odgafezienia drutem stalowym ocynkowanym #8mm stanowigce przewody
odprowadzajgce instalacji piorunochronnej. W celu kontroli pofqczef uziom—przewdd uziemiajgcy oraz wykonania pomiarow rezystanciji
uziemien nalezy wykonac skrzynki zfgez kontralnych. Skrzynki montowane w ziemi. Wywiewki dachowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocq

iglic H=30cm ponad wywiewke.

9. Centrale wentylacyjne oraz kanafy wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ za pomocq iglic odgromowych h=3m umiejscowionych w
odlegfosci 1m od central i kanafow.

6. Jako uziom nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci uziemienie
nalezy dobi¢ szpile w celu uzyskania wymaganej opornosci. R <100

7. Kaminy nalezy zabezpieczyé za pomocq iglic montowanych do Sciany komina. Iglice wystajgce 30cm ponad komin.
8. Do zwodow poziomych nalezy podfqczyc obrébki blacharskie oraz fawy i stopnie kominiarskie.

9. Do uziomu otokowego podiqczy¢ zaciski PE rozdzielnic elektrycznych montowanych w budynku.

A

UZIOM OTOKOWY BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn 30x4

ZWODY POZIOME #8

Obiekt 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie ul. Polczyniska 32, 78-301 Swidwin
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Rzut dachu - instalacje elektryczne przy ul. Zagdrskiej 21 w Trzebiatowie E6




