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1x ramka, 1x5 modutdw, 2x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwéjne kat. 6.
1x gnlazdo RJ11 telefoniczne
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— —FTP LSOH kat. 7
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Uwaga:
Wszystkie przejscia kabli przed przegrody p naleZy ié masq iaf
o odpornosci ogniowej rownej odpomosei ogniowej Sciany przez ktdrg nastgpifo przejscie.

WYKONANIE INSTALAC:

1. INSTALCIE ODBIORCZE WYKONAG W UKLADZE TN-S.

2 OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM-SAMOCZYNNE
WRACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADONE.

3. INSTALAGJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKEADAC
W RURACH OSLONOWYCH

4. INSTALACE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM
N2XH—J 32 5mm2.

5 WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:

— GN. WIYKOHE OGOLNE W POMIESZCZENIAGH h=0,3m

7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZELNICY RG

8 GNIAZDA MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.

S, LOKALIZACE WSZELKICH URZADZER POROWNAC Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ,

POLACZENIA WYROWNAWCZE:

1. DO INSTALAGAH WYROWNAWCZES LACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAG,

OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKC.E WSPORCZE, METALOWE CBUDOWY KANALOW
WENTYLACY.NYCY, DRABINKI KABLOWE [TP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACY.NYCH (PLASTIKONE ZZACZK),

APARATURA POWIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACH CO, WODY | WENTYLACA
NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MEDZIANA 6MMZ. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGEOSE GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POEACZENIAMI
WYRONAWCZYM.

3 BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA
WYSOKOSC! 200M NAD POSADZKA | POMALOWAC W 20LTO-ZIELONE PASY. W POZOSTAEYCH
POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA
WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W 20£TO-ZIELONE PASY.

4. POLACZENIA WROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACY.NYCH |

ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONE.

LEGENDA:
™~

r,]\ﬁ GNIAZDO INSTALACYUNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
EEEE ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

® WYZWALACZ PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU
WPWP

GNIAZDO INSTALACYJUNE 230V 2P+Z

Obiekt
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21. Bazgiotnictwa Taktycznego w Swidwinie ul. Potczyriska 32, 78-301 Swidwin

Biuro projektowe

HEIOIRIN

biuro projektowe

tel. 502 255 881
www.horn-projekt.pl
mail:biuro@horn-projekt.pl

Mariusz Januszewski
Zientarskiego 16/1
75-852 Koszalin

Rzut pietra | - instalacje elektryczne

Adres ul. Zagorska 21, 72-320 Trzebiatow | Branza: Elektryczna Skala
Projektowat: | mgrinz. Tomasz Juszkiewicz ZAP/0188/PWOE/14| 10.2023
Sprawdzit;
Opis rysunku Temat: Remont budynku nr 2 w Kompleksie 2111/Nr rysunku

przy ul. Zagorskiej 21 w Trzebiatowie
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