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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata
wykonana w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Specjalnos¢ uprawnien Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Specjalnosci konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczer dr inz. Mariusz Januszewski ZAP/0008/POOK/09

Specjalnosc instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych wentylacyinych, | ygrinz. lwona Piskorz- Wilczak | ZAP/0096/P00S/13
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Specjalnosc¢ elektryczna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do mgr inz. Tomasz Juszkiewicz | ZAP/0188/PWOE/14

projektowania

Konstrukcyjno-budowlana
opracowata mgr inz. Kinga Materka-Wal -




I. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku nr 2 znajdujgcego sie w Kompleksie J. W.

w Trzebiatowie przy ulicy Zagorskiej 21 (dz. nr 26/6, obreb 11 Trzebiatéw).

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac remontowych budynku nr 2

usytuowanego na terenie Jednostki Wojskowej 2111 w Trzebiatowie,

Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia,

Pomiary i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane przez autoréw opracowania,
Inwentaryzacja architektoniczna,

Zalecenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, znak spawy:

ZN.5183.130.2023.MHG z dnia 11.11.2023r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn, zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2022 p0z.1225 (z pdin,
zm.),

Ustawa Prawo ochrony sSrodowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn, zm.),
Ustawa o odpadach z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 699 z pdzn, zm.),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1 pazdziernika 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 1990 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120

poz. 1126 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek nr 2 znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego 2111 w Trzebiatowie

przy ul. Zagoérskiej 21, dz. ew. nr 26/6 obreb 11 Trzebiatow. Ustawiony jest wzdtuz ogrodzenia od ulicy

Zagorskiej, jest jednym z czterech budynkéw koszarowych o identycznej bryle, zlokalizowanych



symetrycznie w naroznikach wewnetrznego dziedzifica- placu musztry, stanowi on istotny element
kompleksu wojskowego jako obudowa dziedzirica od strony zachodniej.

Obiekt wolnostojgcy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem ptaskim. Budynek ten zostat
wybudowany przed 1939 rokiem, natomiast nabudowany na poczatku lat 60 XX w. Pierwotnie byt
budynkiem o jedng kondygnacje nizszym, kryty dachem stromym, posiadat neobarokowy wystréj elewacji
korespondujgcy z charakterem innych budynkéw zespotu koszarowego. W wyniku nadbudowy i
przebudowy dostosowujgcych do biezgcych potrzeb wojska oraz remontow (w tym wymiany stolarki),
budynkowi nadano inny ksztatt bryty i wnetrza oraz inny charakter elewacji. Zachowat sie obrys budynku i
uktad kompozycyjny otworédw na elewacjach, a we wnetrzu gtdwne trakty komunikacyjne i klatka
schodowa.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, $Sciany sg murowane z cegty ceramicznej petnej,
stropy ceramiczne. Konstrukcja klatek schodowych zelbetowa.

Wszystkie kondygnacje nadziemne przeznaczone sg na zakwaterowanie osdb, a piwnica spetnia
funkcje pomocnicze (magazyny podreczne, pomieszczenia gospodarcze, techniczne).

Wejscia do klatek schodowych (2 szt.) ze schodéw zewnetrznych - betonowych o szerokosci biegéw
2,00 m. Wewnatrz budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, prowadzace od piwnicy do poziomu Il
pietra. Klatki schodowe sg podzielone na dwa nastepujgce odcinki: od wejscia do budynku na poziom Il
pietra prowadza klatki schodowe z biegami wachlarzowymi. Biegi te nie posiadajg spocznikéw. Schody
wachlarzowe posiadajg balustrady stalowe o wysokosci 90 cm, ktére zostaty podwyzszone do wys. 110 cm.
Z Il pietra na lll pietro prowadzg dwie klatki schodowe z dwoma biegami prostymi. Schody te usytuowane
sg po przeciwnej stronie budynku (aby przejs¢ z jednego odcinka klatki schodowej na drugi odcinek nalezy
na Il pietrze pokona¢ szerokos$¢ korytarza). Schody te posiadajg balustrady stalowe o wys. 110 cm.

Wewnatrz na wszystkich kondygnacjach przez catg dtugos¢ budynku prowadza korytarze o
zréznicowanej szerokosci na poszczegdlnych kondygnacjach. Natomiast w obrebie samych klatek
schodowych na obydwu koricach korytarze przechodzg w szersze hole. Z korytarzy tych prowadzg wejscia
do poszczegdlnych pomieszczen. Wejscia do pomieszczern zamykane sg drzwiami zwyktymi. Korytarze i
klatki schodowe posiadajg naturalne oswietlenie poprzez okna rozmieszczone na catej ich dtugosci.

Stolarka okienna drewniana nieoryginalna, zasadniczo o symetrycznym podziale na skrzydta. Na
klatce schodowej od strony dziedzirica czes$¢ okien drewnianych wymieniono na okna oddymiajgce z PVC
znieksztatcajac rysunek podziatu poprzez uzycie szerokich profili stolarki i odejscie od tradycyjnego

sposobu otwierania skrzydet.



Wejscia z klatek schodowych na korytarze sg zamykane drzwiami wahadtowymi dwuskrzydtowymi
na poziomie parteru, natomiast pozostatych kondygnacjach klatki schodowe s otwarte. Wyijscie z
budynku zamykane jest drzwiami dwuskrzydtowymi otwierajgcymi sie w kierunku na zewnatrz (obydwa
skrzydta sg o takiej samej szerokosci). Budynek posiada 2 wyjscia ewakuacyjne.

W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, wodociggowo-kanalizacyjna i cieplna. W budynku nie
ma oswietlenia awaryjnego. Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u zasilana jest z zewnatrz.

Caty teren, na ktdrym znajduje sie omawiany budynek koszarowy jest ogrodzony, a wjazd jest
mozliwy od strony ul. Zagdrskiej oraz od ul. Jagietty. Do budynku prowadzi dogodny dojazd wewnetrznymi

drogami, ktére jednoczesnie spetniajg warunki stawiane dla drég pozarowych.

e Powierzchnia zabudowy budynku- bez zmian;

e Powierzchnia dojazdow i dojsc-istniejgca — bez zmian;

e Powierzchnia zieleni-istniejgca-bez zmian.

Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy: 721,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 754,54 m?
Wysokos¢ budynku (kalenica): 15,50 m
Kubatura: 14 650,0 m?

3. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU Z OKRESLENIEM MOZLIWOSCI WYKONYWANIA
PLANOWYANYCH ZMIAN

Materiaty budowlane zostaty ocenione pod wzgledem wytrzymatosciowym oraz stopnia zniszczenia
na podstawie wtasnych obserwacji makroskopowych.

Na $cianach murowanych brak spekan i zarysowan. Brak nieréwnomiernego osiadania budynku
Swiadczy o dostatecznej nosnosci gruntu pod fundamentem oraz prawidtowo zaprojektowanych tawach i
stopach fundamentowych. W piwnicach sciany obwodowe ceglane oraz stropy Kleina. Brak izolacji oraz zta
profilaktyka to gtéwne przyczyny obecnego ztego stanu murdw. Widoczne sg $lady zawilgocen, m.in.
poprzez wode podciggang kapilarnie. Stara cegta i spoiny ulegly erozji - w wielu miejscach cegta pudruje
sie, kruszy lub jest popekana. Mury wymagaja wzmocnien strukturalnych. Sciany nosza réwniez $lady
wysolen. Nieprawidtowa wentylacja w ostatnich latach uzytkowania przyczynita sie do szybszego rozwoju

korozji biologicznej. Starsze mury, a takze niektdre fragmenty powojennej adaptacji, z wyraznymi sladami



charakterystycznych dla tych warunkéw grzybdéw, w niektérych miejscach bardzo licznych, szczegdlnie w
naroznikach. Widoczne sg tez obszary plesni, zwtaszcza w miejscach wyraznie zawilgoconych. Na catym
obszarze piwnic wystepuja liczne niefachowe reperacje, przemurowania, skucia i adaptacje. Stare mury
pokrywajg Slady tuszczacego sie, brudnego i skazonego biologicznie tynku i farby.

W piwnicach nalezy wykona¢ pionowq i poziomg izolacje od strony zewnetrznej. Nalezy odstonic¢
mury do gtebokosci posadowienia okoto 1,50 m. Nastepnie doktadne je oczysci¢, naprawic i uzupetnié,
zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym do zwalczania grzybéw w murze. Po usunieciu odspajajgcych sie cegiet
wyréwnacé lico muru, uzupetnié ubytki i nieréwnosci, tak aby powierzchnia przed natozeniem kolejnych
warstw byfa rowna. Utozy¢ drenaz opaskowy oraz obsypac¢ budynek piaskiem.

Cokot elewacji nalezy sku¢ wraz z opaska betonowa biegngcg wokét budynku, naprawié mur ceglany
przemurowujgc poszczegdlne fragmenty, uzupetnié¢ ubytki, jezeli zajdzie potrzeba wykonaé warstwy
hydroizolacji z mineralnego szlamu uszczelniajgcego. Na powierzchnie natozyé nowy tynk. Nastepnie
nalezy odtworzy¢ opaske wokét budynku.

Zaleca sie réwniez skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw piwnic, naprawe i
uzupetnienie ceglanych powierzchni wraz z osuszeniem i odsoleniem, wykonanie izolacji przeciwwodnej
pionowej i poziomej $cian piwnic, wykonanie tynkdw renowacyjnych S$cian i sufitéw, wykonanie
drobnoziarnistej wyprawy na powierzchni tynku wraz z dwukrotnym pomalowaniem farbami emulsyjnymi,
miejscowe skucia i uzupetnienie istniejgcej posadzki betonowej, wykonanie powtokowej izolacji
przeciwwilgociowej, wykonanie nowej posadzki.

Na elewacji budynku wystepujg ubytki oraz uszczerbki w postaci globalnego zabrudzenia, a takze
degradacji biologicznej i chemicznej. Powierzchnie niosg slady zawilgocen i doraznych napraw, miejscowo
odspojone i wykruszone. Zaleca sie skucie odspojonych tynkdéw scian zewnetrznych, gzymsdw i elementéw
architektonicznych, uzupetnienie i przemurowanie ubytkdw murédw ceglanych $cian zewnetrznych,
odtworzenie renowacyjnych tynkéw powierzchni z zachowaniem faktury, renowacja i naprawa detali
architektonicznych gzymsoéw i attyk, wymiana obrébek blacharskich oraz malowanie elewaciji.

Sciany s3 w dobrym stanie technicznym. Szczegétowe ogledziny nie wykazaty peknie¢ oraz
zarysowan konstrukgji. Sciany na kondygnacjach nadziemnych nie wykazuja $ladéw zawilgocer. Miejscowo
na Scianach i stropach widoczne s3g spekania istniejgcych tynkow.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wraz z obrédbkami blacharskimi, orynnowaniem i
instalacjg odgromowg zostato wykonane w 2014 r. Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ przy pomocy
wdmuchiwanego granulatu z wetny mineralnej, granulowanego styropianu lub wtdkna celulozowego przez

otwory wentylacyjne lub w przypadku ich niedostatecznych rozmiardw nalezy wykonac otwaor rewizyjny w



powierzchni dachu. Pokrycie dachowe szczelne, nie wykazuje zagrozen, wobec czego nie wymaga
remontu. Nalezy uszczelni¢ ewentualne przebicia po montazu nowych instalacji.

W 2020 r. dostosowano budynek do istniejgcych wymagan p.poz. Wydzielono pozarowo klatki
schodowe co wigzato sie rowniez z koniecznos$cig wymiany czesci drzwi wewnetrznych, drzwi wejsciowych
do budynku oraz zastosowaniem okien oddymiajgcych w obrebie klatek schodowych. Elementy te nie beda
przedmiotem remontu. Zaleca sie wymiane pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej, spetniajgcej
wspotczesne wymagania w odniesieniu do wspdtczynnika izolacyjnosci termicznej.

Stan techniczny budynku objetego opracowaniem uznaje sie za $redni. Podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono uszkodzen konstrukcji. Brak wskazan przekroczenia standéw granicznych uzytkowania
elementow konstrukcyjnych w postaci spekan $cian, powstania rys lub osiadania budynku. Elementy
wykonczeniowe, gtéwnie ze wzgledu na intensywne uzytkowanie sg zuzyte. Posadzki s3 powycierane i
popekane. Sytuacja wyglada podobnie w przypadku tynkéw $cian i sufitow. Powtoki malarskie w wielu
miejscach sg trwale zniszczone, odparzone.

Projektowane zmiany nie dotyczg zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen— obcigzenia uzytkowe
nie ulegng zmianie. Projektowane zmiany nie wptywajg znaczgco na obcigzenia konstrukcji, dlatego mozna
zastosowac standardowe rozwigzania.

W zwigzku powyzszym mozna stwierdzi¢, ze zakres planowanych robodt jest bezpieczny dla

uzytkownikow obiektu oraz mienia i nie zagraza konstrukcji nosnej budynku.

Il. PROJEKT-OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotowy budynek nr 2 w usytuowany jest w J. W. w Trzebiatowie przy ulicy Zagérskiej 21 (dz.
nr 26/6, obreb 11 Trzebiatéw).

Podstawe opracowania stanowia:
- Pomiary i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonana przez autoréw opracowania,
- Inwentaryzacja architektoniczna,

- Koncepcja remontu budynku uzgodniona z Inwestorem.



2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie-budynek przeznaczony jest na cele koszarowe. Wszystkie
kondygnacje nadziemne przeznaczone sg na zakwaterowanie oséb, a piwnica spetnia funkcje pomocnicze

(magazyny podreczne, pomieszczenia gospodarcze, techniczne).

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych kondygnacji w budynku objetym opracowaniem.

Tabela nr 1. Zestawienie pomieszczen kondygnacji piwnicy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

Lp. Funkcja Pow. uzytkowa [m?]
-1.1 Klatka schodowa 11,51
-1.2 Komunikacja 8,03
-1.3 Pom. gospodarcze 22,44
-1.4 Pom. gospodarcze 14,79
-1.5 Magazyn 9,99
-1.6 Magazyn 16,07
-1.7 Magazyn 37,89
-1.8 Komunikacja 24,38
-1.9 Magazyn 21,10
-1.10 Komunikacja 63,98
-1.11 Magazyn 48,40
-1.12 Magazyn 47,25
-1.13 Magazyn 48,24
-1.14 Magazyn 21,07
-1.15 Magazyn 36,43
-1.16 Komunikacja 6,21
-1.17 Komunikacja 12,09
-1.18 Pom. gospodarcze 23,29
-1.19 Pom. gospodarcze 36,19
-1.20 Klatka schodowa 12,35

RAZEM: 521,70

Tabela nr 2. Zestawienie pomieszczen kondygnacji parteru

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Funkcja Pow. uzytkowa [m?]
0.1 Komunikacja 34,98
0.2 Pom. biurowe 37,60
0.3 Pom. biurowe 11,72
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0.4 Komunikacja 7,35
0.5 Komunikacja 5,01
0.6 Magazyn broni 17,05
0.7 Pom. biurowe 41,01
0.8 Pom. biurowe 20,94
0.9 Komunikacja 46,87
0.10 Pom. szkoleniowe 50,03
0.11 Pom. szkoleniowe 49,44
0.12 Pom. szkoleniowe 49,95
0.13 Komunikacja 35,75
0.14 Komunikacja 4,96
0.15 Pom. biurowe 20,98
0.16 Pom. biurowe 45,36
0.17 Umywalnia 7,26
0.17a Toaleta 1,10
0.18 Toaleta 1,10
0.19 Umywalnia 6,26
0.20 Przedsionek 16,92
0.21 Przedsionek 5,12
0.21a Pom. porzgdkowe 0,95
0.21b Toaleta 5,26
0.22 Przedsionek 22,33
0.22a Toaleta 13,28
RAZEM: 542,27

Tabela nr 3. Zestawienie pomieszczen kondygnacji I-go pietra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I-GO PIETRA
Lp. Funkcja Pow. uzytkowa [m?]
1.1 Komunikacja 35,26
1.2 Pom. biurowe 23,13
1.3 Pom. biurowe 11,79
1.4 Komunikacja 7,98
1.5 Komunikacja 4,91
1.6 Magazyn broni 17,82
1.7 Pom. szkoleniowe 42,41
1.8 Klatka schodowa 21,71
1.9 Komunikacja 48,98
1.10 Pom. szkoleniowe 51,18
1.11 Pom. szkoleniowe 50,50
1.12 Pom. szkoleniowe 50,84
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1.13 Komunikacja 35,82
1.14 Komunikacja 5,45
1.15 Klatka schodowa 21,74
1.16 Pom. biurowe 26,36
1.17 Umywalnia 9,14
1.17a Toaleta 1,10
1.18 Toaleta 1,10
1.19 Umywalnia 6,71
1.20 Przedsionek 17,90
1.21 Przedsionek 5,72
1.21a Pom. porzgdkowe 1,08
1.21b Toaleta 5,57
1.22 Przedsionek 6,78
1.22a Toaleta 13,84
1.23 Pom. biurowe 13,86
1.24 Pom. biurowe 16,39
RAZEM: 555,07

Tabela nr 4. Zestawienie pomieszczen kondygnacji ll-go pietra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1I-GO PIETRA
Lp. Funkcja Pow. uzytkowa [m?]
2.1 Komunikacja 34,79
2.2 Pom. biurowe 39,94
2.3 Pom. biurowe 11,93
2.4 Komunikacja 7,59
2.5 Komunikacja 11,12
2.6 Magazyn broni 17,22
2.7 Pom. szkoleniowe 42,45
2.8 Klatka schodowa 14,74
2.9 Komunikacja 50,63
2.10 Pom. szkoleniowe 51,41
2.11 Pom. szkoleniowe 51,33
2.12 Pom. szkoleniowe 50,98
2.13 Komunikacja 35,67
2.14 Komunikacja 9,99
2.15 Klatka schodowa 14,40
2.16 Pom. biurowe 26,41
2.17 Umywalnia 7,26
2.17a Toaleta 1,10
2.18 Toaleta 1,10
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2.19 Umywalnia 7,62
2.20 Komunikacja 16,90
2.21 Przedsionek 5,79
2.21a Pom. porzagdkowe 0,99
2.21b Toaleta 5,55
2.22 Przedsionek 6,66
2.22a Toaleta 13,83
2.23 Pom. biurowe 13,83
RAZEM: 551,23

Tabela nr 5. Zestawienie pomieszczen kondygnacji lll-pietra

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 111-GO PIETRA
Lp. Funkcja Pow. uzytkowa [m?]

3.1 Komunikacja 128,39
3.2 Pom. biurowe 42,62
3.3 Pom. biurowe 15,27
3.4 Pom. gospodarcze 6,00
3.5 Pom. biurowe 18,27
3.6 Pom. biurowe 44,03
3.7 Klatka schodowa 21,76
3.8 Pom. szkoleniowe 52,06
3.9 Pom. szkoleniowe 50,51
3.10 Pom. szkoleniowe 52,58
3.11 Klatka schodowa 22,45
3.12 Pom. biurowe 44,35
3.13 Umywalnia 8,33
3.13a Toaleta 1,10
3.14 Toaleta 1,11
3.14a Umywalnia 6,57
3.15 Przedsionek 20,01
3.16 Przedsionek 6,63
3.16a Pom. porzgdkowe 1,07
3.16b Toaleta 6,16
3.17 Przedsionek 6,77
3.17a Toaleta 14,65
3.18 Pom. biurowe 13,58
RAZEM: 584,27

taczna powierzchnia uzytkowa: 2 754,54 m?
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3. OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

W budynku na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych przewidywana jest przebudowa
weztdw sanitarnych w zakresie spetnienia wymagan obowigzujgcych przepisdw. Pozostate pomieszczenia-
ich uktad i funkcja nie ulega zmianie, zostang poddane pracom remontowym.

W budynku projektowana jest wymiana istniejgcych instalacji na nowe.

3.1. KONDYGNACIJA PIWNIC

Istniejgce fundamenty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng i termiczng. Nalezy
odstoni¢ mury do gtebokosci posadowienia okoto 1,50 m. Nastepnie dokfadnie je oczysci¢ i zabezpieczyé
Srodkiem ochronnym do zwalczania grzybéw w murze. Po usunieciu odspajajacych sie cegiet wyréwnac
lico muru, uzupetni¢ ubytki i nieréwnosci, tak aby powierzchnia przed natozeniem kolejnych warstw byta
réwna.

Izolacje poziomg nalezy wykonac poprzez iniekcje bezcisnieniowg. Odwierty wykona¢ osiowo o
$rednicy 20-30 mm, pod katem 30-45 w stosunku do poziomu, na gteboko$é 4/5 grubosci $ciany, parametry
nalezy dostosowac¢ do konkretnego przypadku. W tak wykonane otwory wprowadzi¢ bezcisnieniowo
poprzez lejki lub pojemniki, umieszczane w otworach nawierconych w murze specjalny preparat iniekcyjny.
Iniekcja trwa do momentu, az ptyn przestanie by¢ wchfaniany. Nie mozna przy tym dopusci¢, do
catkowitego wchtfoniecia ptynu. Musi by¢ on ustawicznie uzupetniany, az do chwili, gdy jego poziom w
pojemniku lub lejku przestanie sie zmniejsza¢. Nastepuje wdwczas petne nasycenie i mozna zasklepic¢
otwory odpowiednia zaprawa. W metodzie bezci$nieniowej stosuje sie preparaty o niskiej lepkosci,
rozpuszczalne w wodzie. Najczesciej wykorzystuje sie silikaty, silany, mikroemulsje silikonowe, ogrzewane
parafiny i poliuretanowe zywice, iniekcyjne o najnizszych lepkosciach. Zaleca sie zastosowanie wodnego,
bezrozpuszczalnikowego kremu iniekcyjnego na bazie silanéw. Odpowiednio zastosowany zapewnia
bardzo skuteczng pozioma izolacje przeciwko wilgoci podcigganej kapilarnie.

Warstwy izolacji pionowej wykona¢ w kolejnosci od powtoki gruntujgcej przy uzyciu koncentratu
krzemionkujgcego, na ktdry nalezy natozy¢ pierwszg warstwe hydroizolacji z wysokiej jakosci mineralnego
szlamu uszczelniajgcego. Nastepnie zastosowac dwusktadnikowg, modyfikowang tworzywami sztucznymi,
bitumiczng powtoke grubowarstwowg z wypetniaczem styropianowym. Posiada nie tylko doskonate
wiasciwosci hydroizolacyjne, ale jest tez bardzo elastyczna, rozciggliwa i mostkujgca rysy. Na gotowe
warstwy utozy¢ styrodur o grubosci 10 cm i obtozy¢ folia kubetkowsa.

We wszystkich pomieszczeniach piwnicy nalezy przeprowadzi¢ renowacje tynkow $cian i sufitow,

ktéra bedzie polegata na skuciu istniejgcych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw w 100% wraz z
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istniejgcymi oblicowaniami. Dodatkowo nalezy oczysci¢ wystepujgce na sufitach stalowe dwuteowniki i
zabezpieczy(¢ je antykorozyjnie.

Nalezy doktadne oczysci¢ powierzchnie oraz spoiny, wybrane miejsca (w ktérych jest to konieczne)
osuszy¢, odsoli¢ oraz zabezpieczyé srodkiem ochronnym do zwalczania grzybow w murze.

W razie potrzeby usung¢ odspajajace sie cegty, naprawic i uzupetni¢ ceglane mury piwnic oraz stropy
Kleina (uzupetnié¢ ubytki i nieréwnosci), tak aby powierzchnia przed natozeniem kolejnych warstw byta
rowna (jednokrotnie gruntowac powierzchnie pedzlem lub metodg natryskowg, a nastepnie wykonac
warstwe wyréwnawczg).

Wykonaé¢ hydroizolacje pionowg Scian piwnic warstwg impregnatu (doktadny wybdr izolacji
dostosowaé¢ do konkretnego przypadku). lzolacje nalezy wykonaé¢ pedzlem lub metodg natryskows.
Nastepnie na powierzchni $cian i sufitdw nalezy zastosowaé¢ w zaleznosci od potrzeby system tynkéw
renowacyjnych: zastosowa¢ emulsje kontaktowa, wykona¢ obrzutke, natozy¢ tynk magazynujacy sole,
zastosowac tynk renowacyjny, zaszpachlowaé powierzchnie tynku wyprawg drobnoziarnisty, a nastepnie
wykonaé¢ dwuwarstwowe powtoki malarskie wraz z gruntowaniem, w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem. Nalezy rowniez obsadzi¢ narozniki ochronne.

Zuzyte, popekane miejsca posadzki betonowej nalezy sku¢, a nastepnie uzupetni¢. Na catosci
wykonaé powtokows izolacje przeciwwilgociowa. Wykonaé nowg posadzke w postaci ptytek gresowych o
wymiarze 30 x 30 cm wraz z cokolikami wysokos$ci 8 cm. Posadzki uktada¢ wg wytycznych wybranego
producenta, dbajgc szczegdlnie o wysuszenie i wyrdwnanie warstw. Przejscia miedzy posadzkami

lokalizowac pod drzwiami.

3.2. PRZEGRODY ZEWNETRZNE, ELEWACIJE

Przegrody zewnetrzne, elewacje budynku nie sg objete opracowaniem.

Opracowanie kolorystyki elewacji budynku przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki w
specjalnosci konserwacji elementéw i detali architektonicznych na podstawie dokonanych przez niego
odkrywek, objete jest kolejnym etapem prac budowlanych, wg odrebnego opracowania (dotyczy: tynkéw
elewacyjnych, cokotu, daszkéw nad wejsciami, schodami zewnetrznymi z balustradami, kolorystyki

elewacji, wycieraczek).
3.3. PRZEGRODY WEWNETRZNE (SCIANY)

Na kondygnacji parteru, I-go, ll-go oraz lll-go pietra Sciany nalezy poddac renowacji, ktéra bedzie

polegata na skuciu istniejgcych tynkdw wewnetrznych wraz z istniejgcymi oblicowaniami. Nastepnie nalezy
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doktadne oczysci¢ powierzchnie oraz spoiny, wybrane miejsca (w ktérych jest to konieczne na poziomie
parteru) zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym do zwalczania grzybéw w murze.

W razie potrzeby usungé odspajajace sie cegty, naprawic i uzupetnié¢ ubytki i nieréwnosci scian, tak
aby powierzchnia przed natozeniem kolejnych warstw byta réwna (jednokrotnie gruntowac powierzchnie
pedzlem lub metodg natryskowg, a nastepnie wykonaé warstwe wyréwnawczg).

Nastepnie na powierzchni $Scian nalezy zastosowa¢ w zaleznosci od potrzeby system tynkéw
renowacyjnych: zastosowac¢ emulsje kontaktowa, wykonaé obrzutke, natozyé¢ tynk magazynujacy sole,
zastosowac tynk renowacyjny, zaszpachlowa¢ powierzchnie tynku wyprawa drobnoziarnistg, a nastepnie
wykona¢ dwuwarstwowe powtoki malarskie wraz z gruntowaniem, w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem. Nalezy rowniez obsadzi¢ narozniki ochronne.

Na wysokosci do 1,50 m nalezy wykona¢ tynki mozaikowe/zywiczne o zwiekszonej trwatosci
uzytkowej w pomieszczeniach komunikacji i korytarzach (réwniez na osciezach), w kolorze do uzgodnienia
z Inwestorem.

Nowe $ciany wewnetrzne wykonywac jako petne w systemie g-k na pojedynczej konstrukcji stalowej
z obustronng oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych grubosci 1,25 cm zgodnie z uktadem przedstawionym
na rysunkach. Uktad funkcjonalno- uzytkowy pozostaje taki sam. Zewnetrzne narozniki przegrdéd i obudéw
g- k, narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ profilami aluminiowymi 30 x 30 mm na catej
wysokosci. Wszystkie narozniki $cian malowaé w catosci farbami akrylowymi w kolorze zgodnym z kolorem
Scian.

Sciany powinny by¢ gladkie, katy proste a farby réwno potozone i precyzyjnie ,,odciete".

UWAGA:

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania przebi¢ w istniejacych $cianach, stropach lub w
pokryciu dachu oraz w przegrodach oddzielen p.poz. nalezy uzyskaé zgode zarzadcy budynku a ich
zabezpieczenie wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia wykonaé uprawnionymi
licencjonowanymi firmami/osobami.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcyjnej posadzek, scian i stropéw uwzgledni¢ dylatacje,
stosujac sie do wytycznych producenta danego systemu zabudowy i wykorzystujgc zalecane przez niego

rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne.
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3.4. STROPY (SUFITY)

Na kondygnacji parteru, I-go, ll-go oraz lll-go pietra powierzchnie sufitéw nalezy poddac renowacji,
ktdra bedzie polegata na skuciu istniejgcych tynkdw wewnetrznych. Nastepnie nalezy doktadne oczyscic¢
powierzchnie.

Na powierzchni sufitdw nalezy zastosowac w zaleznosci od potrzeby system tynkéw renowacyjnych:
zastosowac emulsje kontaktowg, wykonaé obrzutke, natozy¢ tynk magazynujacy sole, zastosowaé tynk
renowacyjny, zaszpachlowa¢ powierzchnie tynku wyprawg drobnoziarnistg, a nastepnie wykonaé

dwuwarstwowe powtoki malarskie wraz z gruntowaniem, w kolorze biatym.

3.5. POSADZKI

W pomieszczeniach znajdujgcych sie na kondygnacji parteru, I-go, ll-go oraz lll-go pietra nalezy
rozebrac istniejgce posadzki w postaci wyktadziny PCV oraz ptytek ceramicznych (korytarze, pomieszczenia
techniczne). Oczysci¢ podtoze poprzez odkurzenie i zmycie. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie
wyschnieta. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowaé emulsjg wzmacniajacg podtoze. W
razie potrzeby wykonac¢ warstwe wyréwnawczg (wylewke cementowg) pod nowg posadzke (wysokosc
warstwy dopasowac tak, aby po utozeniu ptytek rzedne posadzek byty takie same).

Posadzki na korytarzach oraz przedsionkach klatek schodowych na |, ll-gim oraz lll-cim pietrze sg
wykonane z lastryko. Lastryko jest w dobrym stanie technicznym i zaleca sie go podda¢ jedynie renowacji,
polegajgcej na oczyszczeniu i zabezpieczeniu powierzchni.

W pomieszczeniach komunikacji i korytarzach jako nowe posadzki zaprojektowano ptytki gresowe o
wymiarze 30x30 cm wraz z cokolikami wysokosci 8 cm. Dla cokotédw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla posadzki stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Kolor ptytek do uzgodnienia z
Inwestorem. Nalezy sprawdzi¢ czy klej dobrze wspétpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujgce;j, jezeli
zalecane przez producenta kleju.

Ptytki gresowe 30x30 cm:

- odpornos¢ na scieranie (PEl skala 5);

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4);

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%;

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130;
- wytrzymato$é na zginanie min. 35 N/mm 2;

- na schodach zastosowa¢ ptytki ryflowane.
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UWAGA: Posadzki uktada¢ wg wytycznych wybranego producenta, dbajgc szczegdlnie o wysuszenie i
wyréwnanie warstw.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac wyktadzine PCV. Proponuje sie jednowarstwowa,
homogeniczng wyktadzine winylowg przyklejang do podtoza i spawang. Kolor maksymalnie zblizony do
RAL7042, R9, klasa obiektowa 34, bardzo dobra odpornos¢ na wgniecenia, zabrudzenia. Matowa lub
potmatowa. Wyktadzine nalezy wywing¢ 10 cm na Sciany tworzgc cokoty.

Wykonaé warstwe wyrownawczg pod posadzke z wyktadziny (wysokosé warstwy dopasowac tak,
aby po utozeniu rzedne posadzek i profili dylatacyjnych wewnatrz sali i komunikacji, korytarzu byty takie
same).

Wykona¢ bruzdy na okablowanie w szlichcie podposadzkowej. Wszystkie wypusty w podtodze dla
okablowania mebli wolnostojgcych na sali wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wytycznych
instalacji elektrycznych, przy zachowaniu $rednicy otworu w posadzce nie wiekszej niz 6 cm.

Bruzdy po ufozeniu przewoddw w peszlach wypetni¢ wylewka uzupetniajaca, np. zaprawa naprawczg i
wyréwnac do wierzchniej warstwy wylewki betonowe;j.

Styk posadzek o réznym wykonczeniu nalezy wyprowadzi¢ na styk. W przypadku posadzek PCV
stosowac sznur w kolorze posadzki. Styk posadzki pomieszczenia i otaczajgcych pomieszczen wykonczy¢
trwatg i estetyczng listwag podtogowg ze stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali. W miejscu faczenia
powierzchni nie dopuszcza sie tworzenia progdéw, wystajgcych fragmentéw lub uskokow - elementy muszg
znajdowac sie w jednej ptaszczyznie poziomej. Przejscia miedzy posadzkami lokalizowa¢ pod drzwiami.
UWAGA: Posadzki uktada¢ wg wytycznych producenta, dbajgc szczegdlnie o wysuszenie i wyréwnanie

warstw.

3.6. SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne do piwnicy lastrico nalezy poddaé renowacji, polegajacg na oczyszczeniu i
uzupetnieniu ubytkéw w stopniach schodowych. Pozostate klatki schodowe posiadajg oryginalne
granitowe stopnie i balustrady metalowe. Nalezy oczysci¢ elementy stopni z farb olejnych za pomoca past
spulchniajgcych stare powtoki, oczysci¢ powierzchnie z zabrudzen powierzchniowych pastami Sciernymi z

dodatkiem kwaséw specjalnie przeznaczonych do kamienia granitowego.

3.7. DACH

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej wraz z obrdbkami blacharskimi, orynnowaniem i

instalacjg odgromowg zostato wymienione w 2014 r. Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ przy
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pomocy wdmuchiwanego granulatu z wetny mineralnej o catkowitej grubosci 25 cm (A = 0,038 W/mK)
przez otwory wentylacyjne lub w przypadku ich niedostatecznych rozmiaréw nalezy wykona¢ otwér
rewizyjny w powierzchni dachu. Do ocieplenia zastosowa¢ mozna granulowang wetne mineralng,
granulowany styropian lub witdkna celulozowe, dobierajgc odpowiednie grubosci warstwy izolacji
termicznej, aby wspétczynnik przenikania ciepta Ugmay= 015 W/(m?K). Pokrycie dachowe szczelne, nie
wykazuje zagrozen, wobec czego nie wymaga remontu. Nalezy uszczelni¢ ewentualne przebicia po

montazu nowych instalacji.

3.8. KOMINY

Istniejgce kominy nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych wymagan odnosnie usytuowania wylotéw
komindw. Przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12° niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy. Przewody wentylacyjne nalezy udroznié i naprawi¢ miejscowe spekania. Nalezy réwniez wykonaé

nowe przekrycia kominow.

3.9. NADPROZA
Projektowane sg nadproza w Scianach prefabrykowane L-19 o dt. 120 cm oraz nadproza stalowe z
profili stalowych dwuteowych 120, stal S235, zgodnie z czesScig graficzna.
Kolejnos$¢ robot:
- wykué bruzde z jednej strony Sciany, osadzi¢ dwuteownik;
- wykué bruzde z drugiej strony Sciany, osadzi¢ dwuteownik;
- belki potaczy¢ pretami 16 co 50 cm, prety nagwintowane na konicach pod nakretki M16

- pod belkami opartymi na $cianach po 18 cm, wykonaé poduszki z betonu C16/20 grubosci 20 cm,

dtugosci ok. 25 cm;
- wyburzy¢ Sciane projektowanego otworu;

- belki osiatkowac siatkg Rabitza i otynkowad.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjne:
- farba ftalowa miniowa 60% x2;

- farba chlorokauczukowg ogdlnego stosowania x2.
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3.10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W 2020 r. czeSciowo wymieniono drzwi wewnetrzne, drzwi wejsciowe do budynku oraz wybrane
okna na oddymiajacych w obrebie klatek schodowych, dostosowujgc budynek do istniejgcych wymagan
p.poz. Elementy te nie bedg przedmiotem remontu.

Pozostate okna ze wzgledu na zty stan techniczny zakwalifikowano do wymiany na okna PVC w
kolorze biatym o wspétczynniku przenikania ciepta okien Umax <0,9 W/m?2K z pakietem szybowym o
Ugmax=0,5 W/m?K (3-szybowe). Wymiane stolarki okiennej na nowg o jednolitym w catym obiekcie
symetrycznym podziale skrzydet i szproséw, oddajgcym charakter historycznej stolarki, jesli chodzi i sposdb
otwierania i grubosci profili oraz jednakowej gtebokosci osadzenia w otworach okiennych; w wypadku
barku mozliwosci stwierdzenia na podstawie materiatéw ikonograficznych, jaki byt oryginalny podziat
okien z czaséw powstania obiektu, dopuszcza sie podziat inspirowany oryginalng stolarkg o podobnych
proporcjach otwordw okiennych w innych budynkach zespotu koszarowego lub powtérzenie istniejgcych
obecnie podziatdow z zachowaniem zasady symetrii; kluczowe jest, aby podziat okien na skrzydta i kwatery
w budynku nr 2 nie odbiegat od podziatéw okien planowanych do wstawienia w ramach wymiany stolarki
w blizniaczych budynkach (nr 4, 19 i 21) w kompleksie, stanowigcych jeden zespdét obudowujgcy
dziedziniec. W pomieszczeniach wymagajgcych zabezpieczen nalezy w otworach okiennych zamontowac
kraty zapewniajgce wysokg odpornosé na wtamanie, zgodnie z czescig graficzna.

Kraty nalezy zainstalowaé¢ w ramie z ptaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6
mm, z pretéw stalowych o Srednicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy
nimi nie wiekszym niz 150 mm i wzmocnionymi ptaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz
45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstepach nie wiekszych niz 500 mm.

Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) kraty mocuje sie na co najmniej dwaoch (przeciwlegtych) krawedziach,

b) kraty muszg by¢ mocowane za pomocg kotw o srednicy nie mniejszej niz Srednica preta kraty,
wmurowanych w $ciane na gteboko$¢ minimum 100 mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz co 480 mm. Kotwy powinny by¢ niewidoczne.

Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczen powinna by¢ rozsuwana lub
otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niz jedng ktddka klasy nie nizszej niz 5 wg normy PN-EN-12320.

Odtworzenie stolarki musi polega¢ na wiernym powtdrzeniu podziatéw okien na skrzydta i ich
sposobu otwierania, podziatéw skrzydet szczeblami na kwatery i ich sposobu montazu, ksztattow

poszczegdlnych profili, ornamentow.
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Okna, ktére bedg montowane w piwnicach nalezy dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane.

Uwaga: do wykonania okien nalezy bezwzglednie pobraé wymiary z natury.

Istniejgcy stolarke drzwiowg wewnetrzng i zewnetrzng ze wzgledu na stan techniczny w catosci
zakwalifikowano do wymiany, zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej. Drzwi wewnetrzne
nalezy wymieni¢ na jednodzielne petne z ptyty wiérowej otworowej, przylgowe, laminowane, rama z
drewna sosnowego (Zamawiajgcy nie dopuszcza wypetnienia skrzydta drzwiowego tekturowego w postaci
tzw. plastra miodu). Klamki do drzwi z szyldem i wktadka, trzeci zawias, zamek magnetyczny metalowy.
Tuleje wentylacyjne oraz bulaje w drzwiach tazienkowych. Oscieznice stalowe regulowane. W razie
potrzeby nad drzwiami zamontowaé nadproza.

Nalezy zachowa¢ wielkos$é i rozmieszczenie otwordw okiennych i drzwiowych na elewacjach

obiektu.

3.11. BALUSTRADY
Balustrady schodowe i podestowe stalowe nalezy poddaé renowacji, polegajgcej na oczyszczeniu

elementow i wykonaniu nowych powtok ochronnych i nawierzchniowych.

3.12. MALOWANIE | OKtADZINY SCIAN
Sciany wewnetrzne malowa¢ farbami odpornymi na szorowanie, nie wybtyszczajacymi sie
punktowo, nie zmieniajgcymi potysku i kolorow przy dotykaniu i czyszczeniu, matowe wykonczenie

powierzchni, farbami akrylowymi, lateksowymi lub emulsyjnymi do wnetrz.

3.13. PARAPETY

Zewnetrzne: z blachy tytanowo- cynkowej 0,50-0,60 mm z zaslepkami w odcieniach szarosci.
Wewnetrzne: jako naktadka z MDF lakierowanego w kolorze RAL 9003 lub z PCV w kolorze biatym z
noskami maskujgcymi, naktadanymi na istniejgce parapety lastryko.

Parapety wysuniete 3 cm poza lico $ciany.

3.14. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia i przybory
sanitarne. Rozebra¢ i wyburzy¢é wybrane $cianki dziatowe oraz wykonac przebicia nowych otworow

drzwiowych, zgodnie z czescig graficzng. Nad nowymi otworami drzwiowymi utozyé nadproza. Nastepnie
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sku¢ pozostate okfadziny Scienne w postaci ptytek ceramicznych oraz tynkéw, a takze skuc¢ posadzki
ceramiczne i cementowe. Na scianach wykona¢ tynki cementowo-wapienne w celu wyréwnania
powierzchni. Dokona¢ nowego podziatu pomieszczen higieniczno-sanitarnych w postaci $cianek
dziatowych w systemie g-k lub murowanych z betonu komdrkowego. Do wysokosci 2,00 m nalezy wykona¢
oktadziny sScienne w postaci ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, utozonych wg wytycznych wybranego
producenta. Na pozostatej czesci Scian na nowych tynkach, wykona¢ dwuwarstwowe powtoki malarskie
wraz z gruntowaniem w kolorze RAL 9010.

Oczysci¢ podtoze podtogi poprzez odkurzenie i zmycie. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie
wyschnieta. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowac¢ emulsjg wzmacniajacg podtoze.
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg powtokowg podposadzkowg, wykonaé¢ posadzke cementowa
profilowang do wpustow i kratek. Uzyé warstwy gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju. Na
catosci jako nowe posadzki zaprojektowano ptytki gresowe o wymiarze 30x30 cm wraz z cokolikami
wysokosci 8 cm. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Kolor ptytek do uzgodnienia z Inwestorem. Posadzki uktada¢
wg wytycznych wybranego producenta, dbajac szczegdlnie o wysuszenie i wyréwnanie warstw.

Wykona¢ sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm na metalowym stelazu, wraz
ze szpachlowaniem i wykonaniem dwuwarstwowych powtok malarskich. W tazienkach zaleca sie

stosowanie ptyt wodoodpornych.

3.15. OTOCZENIE BUDYNKU
Nalezy skuc istniejagcg opaske betonowg wokdt budynku i zastgpic jg opaska z kamieni.

Wokét budynku nalezy utozy¢ drenaz opaskowy oraz obsypac obiekt piaskiem.

4. WYTYCZNE ROBOT BRANZOWYCH

Wytyczne instalacji wentylacji i ogrzewania

W pomieszczeniach przewiduje sie instalacje ogrzewania i wentylacji. Opracowanie zawiera ogdlne
wytyczne dla poszczegdlnych instalacji.

Instalacje powinny by¢ prowadzone w mozliwie jak najmniej widoczny sposdb: w bruzdach lub w
zabudowie g-k. W przypadku instalacji widocznych nalezy je malowaé w kolorze sufitow (wentylacja ) i
$cian (c.o.) zgodnie z wytycznymi.

Wytyczne instalacji elektrycznych
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Instalacja elektryczna prowadzona w korytkach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w
rurkach instalacyjnych na scianach (pod ptytg g-k) oraz w posadzce w rurkach (peszel).

W pomieszczeniach nalezy umiesci¢ zwykte gniazda potrzebne do zasilania stanowisk pracy, biurek,
drukarek, gniazda porzadkowe i w zaleznosci od lokalnych potrzeb. Gniazda montowaé zgodnie z
wytycznymi elektrycznymi.

Jezeli to mozliwe, to zadne instalacje nie mogg by¢ prowadzone natynkowo w widocznych

miejscach.

Wytyczne instalacji oswietlenia

Wytyczne przebiegu szynoprzewoddéw dla montazu opraw oswietleniowych, rodzaje opraw i
kierunki ich ustawienia zawarte sg w projekcie oswietlenia.

W kazdym wypadku nalezy zapewnic zgodne z przepisami oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Po montazu mebli nalezy dokonaé ostatecznej regulacji kierunku swiecenia opraw regulowanych
tak, aby oprawy kierunkowe jak najlepiej oswietlaty stanowiska pracy i ekspozycje.

W przypadku wystgpienia na suficie urzadzen lub elementéw, ktére nie zostaty uwzglednione w
inwentaryzacji, takich jak: podciagi, tryskacze, urzadzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne, nalezy
dopasowac rozmieszczenie o$wietlenia do mozliwosci instalacji. Mozliwe sg korekty +/- 20 cm opraw aby

zachowac osiowosc.

5. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych bedg petnity funkcje koszarowa i biurowa.
Pomieszczenia pracy przeznaczone na staty pobyt ludzi i miejsca pracy statej posiadajg zapewniony dostep
do $wiatta dziennego i sg wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Funkcje sanitarne dla pracownikéw realizowane bedg z wykorzystaniem projektowanych toalet

zlokalizowanych nie dalej niz 75,0 m od miejsca pracy.

6. OBSLUGA OSOB NIEPENOSPRAWNYCH

Nie przewiduje sie zatrudnienia osdb niepetnosprawnych.

7. WYPOSAZENIE W INSTALACIE

Istniejgcy budynek bedzie posiadat nastepujgce wewnetrzne instalacje (szczegdétowe rozwigzania wg

projektéw branzowych):
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- elektryczna

- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- wentylacja grawitacyjna

- instalacja c.o.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
8.1. Dane ogodlne, kwalifikacja pozarowa budynku.
Budynek 4 - kondygnacyjny + 1 kondygnacja podziemna.
Budynek sredniowysoki (SW) zakwalifikowany do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL V - zamieszkania
zbiorowego, piwnicami gospodarczymi (PM). Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.
8.2. Klasyfikacja pozarowa:
Parter, |, 11, i lll pietro budynku przeznaczone sg na cele koszarowe, w poziomie piwnicy znajdujg sie
magazyny. Gestos$é ogniowa do 500 MJ/m?2.
Przewidywana ilos¢ oséb przebywajgcych w budynku koszarowym -70 oséb.
8.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- dla strefy pozarowej budynku o funkcji koszarowej wymagana - ,,B”,
- dla czesci podziemnej -,,B".
8.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych zakwalifikowanego do klasy odpornosci
pozarowej ,,B":
e gtéwna konstrukcja nosna - R 120,
e konstrukcja dachu - bezklasowa z cechg NRO,
e stropy - REI 60, z tym, ze strop nad piwnicg PM o klasie REI 120,
e Sciany zewnetrzne min. - E | 60,w tzw pasach miedzykondygnacyjnych o wys. min. 0,8 m faktyczna
klasa tych scian to REI 120,
e S$ciany wewnetrzne - El 30,
e Sciany klatek schodowych - min. REI 60, schody R60,
¢ drzwi zamykajgce wejscia do klatek schodowych i na poddasze uzytkowe EIS 30
e przedsionek p.pozarowy Sciany - El 60, s, drzwi EIS 30,
e przekrycie dachu — niepalne.
UWAGA: Drzwi do pokoi koszarowych nie muszg by¢ klasy EI30, pomimo ze obecny przepis tego wymaga,

gdyz projektowane prace budowlane nie stanowig przebudowy budynku.
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8.5. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Powierzchnia catkowita budynku wchodzaca w sktad zasadniczej strefy pozarowej, miesci sie w
granicach dopuszczalnej wymaganej powierzchni strefy pozarowej i nie przekracza 5000 m2dla budynkdéw
Sredniowysokich (SW), zaliczonych do KZL ZL V.

Budynek podzielony jest na zasadnicze strefy pozarowe oraz pomieszczenia wyodrebnione:

a) | strefe pozarowa, piwnica oddzielona od pozostatej czesci stropami kl. REI 120 i klatkami
schodowymi,

b) Il strefe pozarowa stanowig parter, |, Il i lll pietro (poddasze) o powierzchni < 5000m? (pow. 1
kondygnaciji to ok. 550 m?),

c) wydzielone pozarowo klatki schodowe K1, K2, K3 i K4 oddzielone przedsionkami p.pozarowymi
na kondygnacji 2 wyposazone w urzgdzenia do oddymiania.

8.6. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane sg z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. Oktadziny sufitow, w tym sufity podwieszane, a takie obudowy kanatéw wentylacyjnych
zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

8.7. Warunki i drogi ewakuacyjne z budynku koszarowego:

a) budynek posiada dwie klatki schodowe K1 i K2 potozone symetrycznie w Srodkowej czesci budynku
taczace kondygnacje piwnicy, parteru, I-go i ll-go pietra. Od Il do Il pietra prowadzg oddzielone
przedsionkiem p.pozarowym wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe K3 i K4 gdzie
projektuje sie dodatkowe pochwyty przyscienne,

b) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych po wyjsciu z pomieszczen najdalej potozonych na parterze, I, Il'i lll
pietrze ze skrzydta prawego i lewego budynku przy jednym kierunku ewakuacji, mierzone wzdtuz
osi drogi do drzwi wydzielonych kl. schodowych nie przekraczajg 20 m przy jednym dojsciu i 80 m
przy dwéch dojsciach,

¢) dopuszczalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach sg zachowane,

d) szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych korytarzy w piwnicy na parterze, |, Il i lll pietrze jest
zachowana, korytarza sg szersze niz 1,40 m,

e) szerokos$¢ biegdw i spocznikdw oraz wysokosc i szerokos¢ stopni pionowych drég ewakuacyjnych
klatek schodowych K1 i K2 od parteru do kondygnacji 2-go pietra beda spetnione poprzez
wykonanie nowych obustronnych pochwytéw w odlegtosci 120 cm od siebie (szerokosé
ewakuacyjna biegdéw kl. sch. > 1,20 m). Wyjscia z klatek schodowych majg szerokos$¢ > 1,20 m w

tym skrzydto gtéwne o szerokosci min. 90,0 cm.
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8.8. Zabezpieczenia instalacyjne w budynku:

a) gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z cewka wzrostowg, sterowany przyciskiem przy jednym
z wyjs$¢ na parterze,

b) oswietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838 obejmujgce korytarze i obydwie klatki schodowe,
oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach takich jak: toalety, przebieralnie i szatnie. Natezenie
oswietlenia min. 1Lx w osi drdg,

c) fosforyzujgce oznakowanie ewakuacyjne wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) hydranty 4»25 o wydajnosci min. 11/s przy cisnieniu 0,2 MP zlokalizowane po 2 szt. na
korytarzach kondygnacji nadziemnych i <f)33 - 2 szt. w piwnicy,

e) okna oddymiajgce wykonane wg PN-EN 12101-2 (wymagana deklaracja zgodnosci z polska
norma) w obydwu kl. schodowych o powierzchni wolnej oddymiania min. 1,5 m2 wyposazone w
urzadzenia do automatycznego otwierania po wykryciu dymu w klatce schodowej przez system:
czujka dymu - centralka sterujgco-zasilajgca oraz przyciski recznego oddymiania. Catos¢ systemu
oddymiajgcego musi by¢ zgodna z Vds z 2007r.,

f) gasnice proszkowe GP-4ABC w ilosci po 3 sztuki na kondygnacji

8.9. Budynek posiada instalacje odgromowa piorunochronna.
8.10. Droga pozarowa.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek strazy pozarnych do budynku koszarowego jest wymagana.
8.11. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilo$¢ wody gasniczej z sieci wodociggowej o wydajnosci 20 I/s zapewnia hydrant
zewnetrzny, nadziemny 0 80 odlegty o mniej niz 75 m od budynku i drugi o mniej niz 150 m.

W stanie obecnym w budynku zostata wykonana instalacja oddymiajaca klatek schodowych, oraz

zostaty wydzielone pozarowo istniejace klatki schodowe.
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowany budynek nie podlega wymaganiom w zakresie spetnienia warunkéw dotyczacych

charakterystyki energetycznej budynkéw.
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10.CHARAKTERYTYKA EKOLOGICZNA-WPLYW NA SRODOWISKO
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem o nieucigzliwym charakterze oddziatywania. Remont
pomieszczen objetych opracowaniem nie pogorszy istniejgcego stanu Srodowiska. Sposdb

zagospodarowania istniejgcego terenu nie ulegnie zmianie.

. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DO PROJEKTU

1. Zasady wykonywania obudowy z ptyt g-k
Prace zaczynamy od wyznaczenia linii montazu profili przysciennych UD. Profile przyscienne

podklejamy tasmg akustyczng i przytwierdzamy za pomocg kotkédw. Do mocowania ptyt uzy¢ elementéw
do montazu bezposredniego (np. wieszakéw ES).

Konstrukcje podwieszong nizej podtrzymajg wieszaki kotwowe, ktdre osadzamy, dobierajac
elementy kotwigce do rodzaju stropu. Odstepy miedzy wieszakami zalezg od ciezaru zabudowy. Wieszaki
umieszczone co 1 m wystarczg, o ile ciezar konstrukcji nie przekroczy 15 kg/m?. Jeéli sufit bedzie ciezszy,
trzeba umiescic je gesciej. Do wieszakdw montujemy profile gtédwne CD.

Ptyte g-k mocujemy do profili, odstepy miedzy wkretami nie powinny jednak przekraczaé 15 cm.
Mocujac karton-gipsy, zostawia sie miedzy nimi i miedzy ptytami a przegrodami kilkumilimetrowe odstepy.

Na koniec potgczenia ptyt i tby blachowkretow nalezy zaszpachlowaé. W miejscu przeciecia ptyty,
fazujemy krawedz (tzn. zeszlifowac pod katem 450). Nastepnie zagruntowac.

Szczeliny miedzy krawedziami poétokrggtymi mozna szpachlowa¢ masg z dodatkiem witdkien
szklanych. Miejsca, w ktdrych stykajg sie wyprofilowane krawedzie sptaszczone, szpachlujemy zwyktg masg
gipsowg i wzmacniamy tasmg zbrojacg. W przypadku krawedzi sfazowanych, po wtopieniu tasmy,
szpachlujemy szeroko po obu stronach potaczenia, aby nie powstato widoczne wybrzuszenie. Szczeliny
miedzy ptytami a sufitem wypetniamy elastyczng masg akrylowa.

Jesli do wykaniczania stosujemy mase z wtdknami, nie bedzie potrzebna tasma zbrojgca. Ale masy z
widknami w trakcie wigzania kurczg sie nieco bardziej niz zwykte, co moze oznacza¢ koniecznosé
kilkakrotnego szpachlowania spoiny. Tradycyjne spoinowanie wyglada nastepujgco- szczeline wypetniamy
masg szpachlowa, w ktérg wtapiamy tasme. Na zbrojenie naktadamy kolejng warstwe szpachli, i na koniec
mase wykonczeniowg. W obu wariantach, po wyschnieciu, spoine szlifujemy siatkg lub papierem sciernym.

Narozniki $cian z ptyt g-k wzmacnia sie profilami naroznikowymi lub specjalnymi tasmami
zbrojgcymi. Profilami ostaniamy narazone na obttukiwanie narozniki zewnetrzne. W wewnetrznych stosuje
sie taSmy naroznikowe. W miejscach narazonych na duze obcigzenia (np. przy taczeniu karton- gipséw na

skosach poddasza ze $ciang), wykorzystuje sie tak zwane potaczenia Slizgowe. Wzdtuz spoiny, na
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murowanej scianie, przykleja sie taSme poslizgowa. Na spoine nanosi sie szpachle, w ktérg wtapia sie
tasme zbrojgca tak, aby stykata sie z poslizgowa. Na styku obu tasm z czasem moze powstaé pekniecie, ale

bedzie réwne i bardzo cienkie.

2. Zasady murowania $cian z betonu komérkowego

Do murowania trzeba uzywaé odpowiednich narzedzi: kielni do zaprawy cienkowarstwowej lub do
zaprawy tradycyjnej, pacy/struga do szlifowania, pity do ciecia, prowadnicy utatwiajgcej ciecie, mtotka z
gumowym obuchem, poziomnicy i zmiotki.

Do faczenia bloczkéw przewidziane sg zaprawy cienkowarstwowe, a takze — w przypadku $cian
dziatowych i prac wykonczeniowych — klej poliuretanowy. Zaprawe przygotowywac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Podczas stawiania muru nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e murowanie zaczyna sie od naroznikéw;

e pierwszg warstwe wykonuje sie na zaprawie cementowej, wyréwnujac nieréwnosci podtoza. Jesli
jest taka koniecznosé¢, to formuje sie przy tym odpowiednig hydroizolacje poziomag;

e w przypadku bloczkéw z powierzchniami czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w
miejscach tych potgczen nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej;

e przy murowaniu z bloczkdw z piérami i wpustami, z niewypetniong zaprawa spoing pionows,
bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od goéry, a nie dosuwac poziomo;

e bloczki dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktdrych nie ma potgczenia na pidra i
wpusty), tgczy sie przez wypetnienie zaprawg spoiny pionowej;

o otwordw tworzacych uchwyty montazowe bloczkdw nie wypetnia sie zaprawg murarska;

e przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepuja tylko
wpusty (W), spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawg (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére beda
sie stykac);

e przed murowaniem kolejnej warstwy zeszlifowuje sie nierdwnosci goérnej powierzchni
wykonanego juz muru — przy pomocy pacy lub struga do szlifowania;

e przed natozeniem zaprawy, trzeba oczys$¢ z pytu tagczone powierzchnie;

e po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie miotkiem z gumowym

obuchem), nie nalezy go przesuwag;
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e spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4
wysokosci elementu murowego (w przypadku bloczkéw o wysokosci 240 mm, przesuniecie to
wynosi 96 mm);

e do ciecia bloczkéw uzywa sie pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej; podczas
dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang $ciane nalezy zabezpiecza¢ przed
zamoczeniem przez przykrywanie od gory folia.

Dodatkowe wskazéwki do murowania w warunkach podwyziszonej temperatury:

e chronié¢ przygotowang zaprawe przed wysokg temperaturg, ustawiajac jg w miejscach ostonietych
od promieni stonecznych;

e zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

e nakfadaé zaprawe na krétkich odcinkach.

Dodatkowe wskazéwki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

e murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

e bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

e stosowac zaprawe zimowag;

e W temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

e chronié przygotowang zaprawe przed chtodem;

e monitorowad warunki temperaturowe i pogodowe;

e w trakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie
powinna spas¢ ponizej -5°C;

e chroni¢ Swiezo wymurowang S$ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i
przesuszeniem, przez przykrywanie jej matami ocieplajgcymi.

Przed przystgpieniem do dalszych prac powinno sie sprawdzi¢, czy zaprawa w murze prawidtowo zwigzata,
uderzajac w powierzchnie muru mtotkiem z gumowym obuchem. W przypadku odspojenia bloczkéw, dane

fragmenty muru trzeba rozebrac.

3. Zasady wykonywania prac tynkarskich:
Ogodlne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbiérkowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne i podokienniki. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
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wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca
sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem,
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢
W czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢
woda.
Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia
stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku
1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dt. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi.
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Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat 11l

Tynki tréjwarstwowe skfadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy
jak w punkcie opisanym powyzej, przy czym dodatkowo nalezy stosowac¢ wyrdwnujgce pasy lub listwy.
Gtadz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gtadz
naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mie¢
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt
koncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowaé odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac
siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej
wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego
papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o

grubosci ok. 1 mm.

4. Zasady wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych i ptytek typu gres

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro

marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
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(zgodnie zinstrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na
dtugosci faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mmna 1 m.

- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposdb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

- Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywacé catg powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebédw pacy uzaleznione

sg od wymiaréw zastosowanych ptytek. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
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powinna wynosi¢ okofo 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze
powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na witasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejang na papier przez co mozliwe jest
oklejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska o sie do sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajagc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami, ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.
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- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonad silikonem o barwie stosowanej fugi.
Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakorczeniu osiadania muréw
budynku.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5. Zasady wykonania powtok malarskich
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach: — zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, — zywicznych

rozcienczalnych wodg, — mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
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suchych mieszanek do zarobienia wodg, — mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcieniczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

¢ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

¢ Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpié¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywaé po:

o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

¢ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywa¢é po:

¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

UWAGA !!!

Wszystkie wymiary i stan elementdéw przeznaczonych do remontu sprawdzi¢ na budowie !

Podczas wykonywania prac remontowych zwigzanych z przebudowg budynku nalezy odnies¢ sie do stanu

faktycznego zwigzanego z grubosciami podktadéw betonowych oraz posadzek i zastosowac¢ odpowiednie

grubosci nowych podktadéw i posadzek zapewniajgcych ich trwatos¢ uzytkowania !

6. Warunki gwarancyjne

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

a) wykonanie projektu dla konkretnego budynku uwzgledniajgcego rzeczywisty stan techniczny
elementow konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych:

- postanowienia branzowych Aprobat Technicznych,
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- obowigzujgce normy i przepisy,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75/200/ poz. 690,
- wytyczne producentéw materiatéw uzywanych do prac remontowych zwigzanych z przebudowa
budynku.
b) wykonanie prac przebudowy budynku przez firmy posiadajgce stosowne kwalifikacje (firmy
wyspecjalizowane),
c) przeprowadzenie procesu budowlanego przebudowy budynku zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
d) zastosowanie w systemie prac remontowych wszystkich sktadnikéw zgodnie z Aprobata Techniczna
wskazang przez producenta uzytych materiatéw,
e) zachowanie przez okres gwarancji dziennika budowy oraz czesciowych i koricowego protokotu odbioru
robét budowlanych podpisanych przez kierownika robét i inspektora nadzoru,
f) wtasciwa eksploatacja i konserwacja obiektu,

g) prowadzenie prac pod scistym nadzorem Inspektora nadzoru.

Opracowata: Projektowat:
mgr inz. Kinga Materka-Wal dr inz. Mariusz Januszewski
ZAP/0008/POOK/09
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budynek nr 2 znajdujacy sie w Kompleksie J. W.
ul. Zagérska 21, 72-320 Trzebiatow

RODZA) ROBOT:
Roboty remontowe

INWESTOR:
21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie

ul. Potczyriska 32, 78-301 Swidwin

OPRACOWAL:

drinz. Mariusz Januszewski = e,
ZAP/0008/POOK/09

Adres opracowujgcego informacje BIOZ:

Konikowo 77c
76-024 Swieszyno

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 nr 120, poz. 1126).

Koszalin, sierpien 2023 r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
Zakres robét obejmuje prace remontowe w budynku nr 2 znajdujgcym sie w Kompleksie J. W. przy

ulicy Zagorskiej 21, 72-320 Trzebiatéw.

Kolejnos¢ realizacji robot:

e wymiana podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

e wymiana stolarki okiennej,

e wymiana stolarki drzwiowej,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian piwnic,

e skucie istniejgcych tynkéw i oblicowan w postaci ptytek scian i sufitdw kondygnacji: piwnica,
parter, | pietro, Il pietro, lll pietro

e wykonanie nowych tynkdw renowacyjnych,

e wykonanie powtok malarskich scian i sufitow,

e wykonanie tynkéw mozaikowych na wysokos¢ 1,50m,

e licowanie $cian wewnetrznych ptytkami typu gres o wymiarach 30x30 cm

e demontaz istniejacych posadzek,

e wykonanie posadzek z ptytek typu gres o wymiarach 30x30 cm i wyktadzing pcv,

e renowacja schodéw wewnetrznych i balustrad,

e ocieplenie stropodachu,

e skucie istniejgcej opaski betonowej i wykonanie nowej z kamieni,

e wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie budynku przeznaczonego do remontu znajdujg sie budynki kompleksu

wojskowego nr 2111 w Trzebiatowie.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak.
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4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH
Wsrdd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna wymienic:
- upadki z wysokosci,
- ztamanie konczyn,
- poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
- porazenie piorunem,
- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.
Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna zaliczyé:
- podraznienia oczu zaprawg tynkarska,
- upadek z wysokosci,
- poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
- porazenie pradem,
- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.
Gtéwne zrédta zagrozen przy pracach malarskich to:
- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- praca na wysokosci,

- uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami

bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie

wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
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zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
byé przeprowadzone w okresie nie dtuiszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia

wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
PROWADZENIA ROBOT
Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegblnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej. Na terenie budowy
powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otamowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.
Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosSci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

dr inz. Mariusz Januszewski
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V.

INWENTARYZACIA

1. Rzut piwnic
. Rzut parteru
. Rzut I-go pietra
. Rzut ll-go pietra

. Rzut lll-go pietra

2
3
4
5
6. Rzut dachu
7. Przekréj A-A
8. Przekrdj B-B
9. Elewacja frontowa
12.Elewacja tylna
13. Elewacje boczne
PROJEKT
P1. Rzut piwnicy
P2. Rzut parteru
P3. Rzut I-go pietra
P4. Rzut ll-go pietra
P5. Rzut lll-go pietra
P6. Rzut dachu
P7. Przekréj A-A
P8. Przekréj B-B
P9. Elewacja frontowa
P10. Elewacja tylna

P11.Elewacje boczne

P12. Zestawienie stolarki

CZESC GRAFICZNA
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