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I. ZAKRES PRAC

1. Cze$€ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego.

PROJEKT REMONTU BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE J.W. NR 2111 W TRZEBIATOWIE
UL. ZAGORSKA 21, 72-320 TRZEBIATOW

ZAMAWIAJACY:

21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W SWIDWINIE
UL. POLCZYNSKA 32, 78-301 SWIDWIN

Il. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z PRACAMI REMONTOWYMI BUDYNKU NR 2 W KOMPLEKSIE J.W. NR 2111
W TRZEBIATOWIE, UL. ZAGORSKA 21, 72-320 TRZEBIATOW.

2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.2

3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) :

a) wymiana podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

b) wymiana stolarki okiennej,

¢) wymiana stolarki drzwiowej,

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian piwnic,

e) skucie istniejgcych tynkéw i oblicowan w postaci ptytek $cian i sufitéw kondygnacji: piwnica,

parter, | pietro, Il pietro, Il pietro,

f) wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,

g) wykonanie powtok malarskich $cian i sufitéw,

h) wykonanie tynkéw mozaikowych na wysokosé 1,50m,

i) licowanie $cian wewnetrznych ptytkami typu gres o wymiarach 30x30 cm

j) demontaz istniejgcych posadzek,

k) wykonanie posadzek z ptytek typu gres o wymiarach 30x30 cm i wyktadziny PCV,

[) renowacja schodéw wewnetrznych i balustrad,

m) ocieplenie stropodachu,

n) skucie istniejgcej opaski betonowej i wykonanie nowej z kamieni,

0) wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych.
Wszystkie prace naprawcze wewnetrzne nalezy wykonywac ze szczegélnym zachowaniem przepiséw
bhp.

4. Roboty towarzyszgce i tymczasowe

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete w przedmiarze robét, ktérych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére nie sg
przedmiotem odrebnego fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to réwniez
wszystkie prace wynikajace z bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, organizacji ochrony i utrzymania
porzadku na placu budowy, praca rusztowan zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot. Roboty towarzyszgce i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujac ceny
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jednostkowe i ceny za poszczegdlne pozycje robdt podstawowych ujetych w przedmiarze robét.

5. Informacje o terenie budowy

Budynek murowany, czesciowo podpiwniczony, z mocno rozcztonkowana brytg, z zasadniczym
trzykondygnacyjnym cztonem w osi przejazdu przykryty dwuspadowym dachem, zwienczony
pieciokondygnacyjng, czworoboczng wiezg nadbudowang nad czescig przejazdu.

5.1. Ogdlne zasady wejscia

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ w zataczniku z chwilg zawarcia umowy wg ,Wykaz oséb wykonujgcych czynnosci
stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego” lub we wniosku o wydanie przepustki (karty
dostepu) statej lub okresowej do obiektow wojskowych dla podmiotéw zewnetrznych wraz ze
zdjeciami.

- Wniosek dotyczacy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych. Zawiera dane: Imie
i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego W przypadku kierowcy réowniez: marke, typ i nr
rejestracyjny pojazdu.
- Whniosek dotyczacy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni kalendarzowych. Zawiera

dane: zdjecie i dane: Imie i nazwisko, seria i nr. dowodu osobistego

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano w Wykazie oséb lub
whniosku, ztozonym wraz z ofert Wykonawcy. Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed
przystgpieniem nowych oséb do petnienia obowigzkéw przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
nowy wykaz pracownikéw.

3)Powyzisze zapisy dotyczg wszystkich pracownikow Wykonawcy (stosownie do zakresu
wykonywanych przez nich obowigzkéw) oraz podwykonawcy i oséb udostepnionych przez inne
podmioty do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca otrzyma przepustki osobowe i samochodowe do wejscie na poszczegolne obiekty
wojskowe, z ktérych w dniu odbioru koricowego robét objetych zakresem umowy, rozliczy sie z
nich z inspektorem nadzoru.

5.2. Organizacja robé6t budowlanych

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot .

b) WYKONAWCA nie moze odmowic przejecia placu budowy pod rygorem rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY.

c) WYKONAWCA zapewni na swodj koszt nadzér techniczny, robocizne, wyroby, urzadzenia,
wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania i zakoriczenia robot, a takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

d) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie budowy,
wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byty zgodne z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
oraz normami. Urzgdzenia oraz wyposazenie bedg nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz
okreslona w specyfikacjach stanowigcych cze$¢ dokumentacji projektowej.

Odstepstwa od tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura.

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swodj koszt wszelkie badania specjalistyczne niezbedne do
prowadzenia i odbioru robét, jezeli bedg wymagane przez obowigzujgce normy i przepisy.

f) WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien i warunkéw niezbednych do
zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy w energie elektryczng, wode, potgczenia
telekomunikacyjne, odprowadzanie Sciekdow przez caty okres realizacji robét wraz z pokrywania
kosztdw z tym zwigzanych. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru bedg wspodtpracowali z
WYKONAWCA celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediéw dla celéw budowy.

g) WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania terenu budowy w celu akceptacji
warunkow przed przystapieniem do przetargu.



h) WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnosci wszelkich informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg robdt i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego
do zadnych innych celdw poza realizacjg robdt. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg réwniez
Podwykonawcow.

i) Najpdzniej w terminie 7 dni od zgtoszenia przedsiewziecia do odbioru koncowego WYKONAWCA
oczysci i usunie z terenu budowy swdj sprzet, urzadzenia, wyroby, odpady, pozostatosci po
robotach tymczasowych oraz uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania
Zamawiajgcemu w stanie czystym i niebudzgcym zastrzezen.

j) Wykonawce obowigzuje zakaz uzywania aparatéw latajgcych nad terenem wojskowym.

k) Wykonawca zleci demontaz urzadzen zamontowanych na instalacjach CCTV, SSWiN, SKD, SSP oraz
okablowaniu strukturalnym z urzadzeniami aktywnymi zakresie niezbednym do realizacji robot
przewidzianych Protokétem uzgodnien do umowy. Po wykonaniu prac Wykonawca zamontuje
ponownie urzadzenia.

5.3. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw bhp i ppoz oraz
winien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci , instalacji oraz wszelkich urzadzen przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych
uszkodzeniach lub zniszczeniach .

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu spowodowane i majgce zwigzek z
prowadzonymi przez niego robotami.

d) W przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej, WYKONAWCA zobowigzany jest do
objecia wspomniang polisg niniejszej Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez
caty okres prowadzenia robat.

e) WYKONAWCA na wtasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by chronic¢ strony trzecie, w
tym takze pracownikdéw i przedstawicieli. Zamawiajgcego przed potencjalnymi obrazeniami
spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

5.4. Ochrona srodowiska

a) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

b) W przypadku odpadéw materiatdw nowo wbudowywanych i z demontazu Wykonawca
zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw swiadczacych o prawidtowym
(zgodnym z przepisami) postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz.U
nr 185 poz.1243).

¢) WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robdt objetych niniejsza Umowg nie spowoduje ani nie
zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek niebezpiecznych odpaddéw lub substancji
zanieczyszczajgcych Srodowisko. WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie
wszystkich, przepisdow, regulamindw i wymogdéw ochrony s$rodowiska regulujgcych kwestie
niebezpiecznych substancji oraz bezpieczenstwa i higieny robét.

e) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby pojemnikéw i wywodz
nieczystosci i odpaddw z terenu budowy w czasie realizacji przedmiotu zamédwienia.

f) WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwtocznie usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub
pozostatosci po robotach pomocniczych i tymczasowych.

g) Materiaty pochodzgce z demontazu, nie nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca

jest zobowigzany wywiez¢ z terenu budowy,

h) Koszt transportu odpadéw na miejsce utylizacji obcigza Wykonawce.

i) Do konncowego rozliczenia robét Wykonawca dotaczy kopie kart przekazania odpadéw powstatych
podczas prac objetych umowa.



5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

a) Wykonawca podczas realizacji robdt zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401).

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy od chwili protokolarnego
przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu. W szczegdlnosci WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate
w tym okresie w zwigzku z realizacjg Robdt, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za witasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych
sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

c) WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci urzgdzenia i sprzet z zakresu ochrony
przeciwpozarowej na placu budowy

d) WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz srodki higieny dla zatrudnionego personelu.

e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu zabezpieczenia robdt i oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osdb trzecich, w tym :

1) zgodny z przepisami staty nadzdr inspektora BHP na budowie,

2) przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy w sprzet ochronny i
zabezpieczajacy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAW(CA zorganizuje zaplecze socjalno-biurowe
dla potrzeb wtasnych. Zabezpieczy dostawy mediéw i odprowadzanie sciekdw oraz zapewni ochrone
terenu zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie Zleceniodawca nie odpowiada.

5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne informacje dotyczgce organizacji ruchu drogowego
obowigzujgcego na terenie kompleksu.
b) Wjazd na teren kompleksu wojskowego bedzie sie odbywat gtdwng bramg wjazdowa, lub
wskazang przez zamawiajgcego.

5.8. Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie niezwtocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do
prawidtowej realizacji robot.

b) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy od chwili protokolarnego
przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamdwienia
Zamawiajgcemu. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie w
zwigzku z realizacjg robdt, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz
higieny pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéow
przed powstaniem pozaru w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia

d) koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza nim nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



5.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

a) Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczel obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy.

b) Wykonawca zabezpieczy w sposéb trwaty miejsca kolizji ciggdw pieszych z drogami transportu
wewnetrznego na terenie placu budowy przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia nawierzchni dréog i chodnikbw spowodowane jego pojazdami,
Podwykonawcéw, Dostawcow lub pracami przez niego prowadzonymi.

6. Okreslenia podstawowe
Strony ustalajg, wytgcznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej, znaczenie nastepujacych
pojec:

1) Przedmiot zamoéwienia — wymiana podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych, wymiana stolarki
okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych Scian piwnic, skucie
istniejgcych tynkdw i oblicowan w postaci ptytek $cian i sufitdw kondygnacji: piwnica, parter, |
pietro,, wykonanie powtok malarskich scian i sufitéw, wykonanie tynkéw mozaikowych na wysokos¢
1,50m, licowanie Scian wewnetrznych ptytkami typu gres o wymiarach min. 30x30 cm, demontaz
istniejgcych posadzek, wykonanie posadzek z ptytek typu gres o wymiarach min. 30x30 cm i
wyktadzing pcv, renowacja schodéw wewnetrznych i balustrad, ocieplenie stropodachu, skucie
istniejgcej opaski betonowej i wykonanie nowej z kamieni, wywéz materiatéw z rozbiérki do
utylizacji.

2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego przedstawiciel
upowazniony do petnienia obowigzkdéw zgodnie z ustawg PB. Reprezentuje on interesy
zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych, zanikajgcych, badaniach i odbiorze instalacji
oraz urzadzen oraz odbiorze koricowym.

3) Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktorej Zamawiajgcy zlecit wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,
ktorych wykonanie nie zostato uzgodnione pomiedzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA,.

4) Dokumentacja techniczna — sktadajaca sie z:

a) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) wraz ze zbiorem Szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiaru robodt, zawierajgcego zestawienie robét przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji; przygotowanego na podstawie rysunkéw lub szkicow bedgcych w
posiadaniu Zamawiajgcego lub inwentaryzacji schematyczne;j.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, okreslajgcy zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na
osiagniecie ich wymaganej jakosci.

6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania robét objetych umowsa.
Prowadzony przez Wykonawce w miejscu wykonywania przedmiotu zamodwienia dostepny na kazde
zgdanie inspektora nadzoru.



7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

8) Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktérej wykonawca ma rozpoczgé realizacje
robot.

9) Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robdt, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w zeszycie korespondencji, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, zgodna z ustaleniami
protokotu odbioru korncowego.

10) Teren budowy jest to teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez obiekty, instalacje i urzgdzenia zaplecza budowy wraz z drogami komunikacji pod
potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia.

11) Plac budowy jest to czes¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreslona w umowie data, do ktérej Wykonawca
zobowigzany jest zakonczyé wszystkie przedsiewziecia objete umowg wigcznie z podpisaniem
protokotu koncowego odbioru robét.

13) Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca o wykonanie robét
budowlanych w zamdwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

15) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktdra podjeta sie wykonania przedmiotu
zamowienia,

16) Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

17) Okres Realizacji Rob6t — okres pomiedzy rozpoczeciem robot a zakoriczeniem robot.

18) Podwykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktérej WYKONAWCA zlecit wykonanie czesci robdt objetych Umowa.

19) Roboty — traktowane tgcznie roboty podstawowe oraz roboty o efektach tymczasowych
wykonywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

20) Roboty podstawowe — roboty wigzace sie z powstawaniem trwatych efektéw realizowane przy
wykorzystaniu nowych, petnowartosciowych wyrobdw, urzadzen i wyposazenia, o witasciwosciach
zgodnych z postanowieniami ST, SST oraz umowy.

21) Roboty o efektach tymczasowych — wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidtlowego przebiegu realizacji przedmiotu zamodwienia, ktére nie s3a
przedmiotem odrebnego fakturowania, gdyz zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

22) Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania lub
montazu, a stuzgce WYKONAWCY do realizacji robét objetych Umowa.

23) Wyroby — wszelkie nowe, nieuzywane, petnowartosciowe materiaty i elementy budowlane, z
wytgczeniem urzadzen i wyposazenia, ktore majg by¢ dostarczone i wykorzystane przy realizacji
robot. Posiadajgce parametry techniczno- uzytkowe zgodne z postanowieniami niniejszej ST, SST,
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obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami, zakresie i standardzie
okreslonym w dokumentacji projektowe;j .

24) Usterki | grupy — wady wykonania robét objetych ST oraz SST, ktére zdaniem Komisji Odbioru
Koncowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

25) Usterki 1l grupy — wady wykonania robdt objetych ST oraz SST, ktdre zdaniem Komisji Odbioru
Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu

26) Odbior cze$ciowy — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

27) Odbior koricowy przedmiotu zamdwienia — odbiér dokonany z chwilg ukoriczenia wszystkich robét,
po wykonaniu wszystkich przewidzianych w niniejszej ST i SST przegladéw, badan, préb, sprawdzen
wymaganych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami jak rowniez i przygotowaniu kompletu
dokumentéow potrzebnych do dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia, a w
szczegdlnosci przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej. WYKONAWCA
dokona wpisu w zeszycie korespondencji o gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru.
Przedmiotowe powiadomienie traktowane bedzie jako wniosek WYKONAWCY o powotanie Komisji i
dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia.

28) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

29) Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

30) Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych zaméwieniem.

31) Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
7.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizacji i zakonczenia robdt. Wszystkie
wyroby , zastosowane przez WYKONAWCE przy realizacji robdt musza:

a) by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w
dokumentacji projektowej (ST SST), a takze w przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa. W
przypadku braku w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany przed ich
wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przekazac
inspektorowi nadzoru wyczerpujaca informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Inspektor
nadzoru dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzonego
dostarczenia wspomnianych informacji,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Polsce,

¢) by¢ na zadanie inspektora nadzoru poddawane prébom wymaganym przez obowigzujgce normy i
przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE. W
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

celu przeprowadzenia préby, testu lub badania WYKONAWCA na swdj koszt zapewni obstuge,
doptyw energii, paliwo, sprzet oraz inne instrumenty niezbedne do przeprowadzenia badania, a
takze dostarczy probki materiatéw, ktdre zamierza wykorzystac, przy realizacji robot.

. Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie bedg zgodne z warunkami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, jak rowniez nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow, certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg
zostaé usuniete z terenu budowy przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastgpi mogg zostac usuniete
przez inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru konicowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradziezg wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to réwniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym
wplywem warunkéw atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z przystgpieniem do odbioru koncowego do czasu potwierdzenia przez inspektora
nadzoru naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA przekaze Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do odbioru wszystkie atesty,
Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych materiatéw, jako element
dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu .

Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i atesty dopuszczajgce materiaty do
stosowania w budownictwie winny by¢ ostemplowane przez dostawce (WYKONAWCE) i
jednoznacznie opisane, ze dotyczg partii materiatu przeznaczonego do wbudowania w
przedmiotowym budynku.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatow, elementdw oraz urzadzen w
wykonywanym przedmiocie zamdwienia.

8. Sprzet

8.1
spr

WYKONAWCA zapewni na swoj koszt sprzet niezbedny dla realizacji i zakonczenia robét. Wszelki

zet zastosowany przez WYKONAWCE przy realizacji robét musi:

a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom okreslonym w przepisach
obowigzujgcego w Polsce prawa.

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

¢) nie powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,

d) byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji ofertowej Zamawiajgcego.

9. Transport

10.
10

a) Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na:
- jako$¢ wykonywanych robot,
- wtasciwosci przewozonych materiatéw,
- stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajgcego.

c) Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres$lonymi
w ST i SST, wskazaniami Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym umowa.

d) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

e) Transport odbywac sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie koszarowym w sposéb nie
kolidujacy i nie zaktécajacy biezgcego funkcjonowania kompleksédw wojskowych.

Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

.1.WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt budowlanych od chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu.
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10.2.WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezytg starannoscig, zgodnie z
postanowieniami dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
obowigzujgcymi normami i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczagcymi w szczegdlnosci
zapewnienia wymaganej jakosci robdt oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamdwienia.

10.3.Inspektor nadzoru sprawuje nadzér techniczny nad realizacjg przedmiotu zamdwienia i
reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowsa , przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

10.4.Inspektor nadzoru nie bedzie kierowaé bezposrednich polecen do zadnego z Podwykonawcéw
WYKONAWCY z wyjatkiem sytuacji, w ktérych wystgpi zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi .

10.5.Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania WYKONAWCY pisemnych polecen przez

dokonywanie odpowiednich wpiséw w zeszycie korespondencji o natychmiastowej wykonalnosci

albo polecen do wykonania w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie i zakresie:

a) wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robét, jezeli WYKONAWCA realizuje je w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z dokumentacjg projektowa.

b) wzywajgcych do usuniecia z terenu budowy wyrobdw oraz urzagdzen nie spetniajgcych wymogéw
dokumentacji technicznej oraz zastgpienia ich innymi,

¢) wzywajacych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku zagrozenia dotrzymania
terminu zakonczenia robot,

d) wzywajacych do przestrzegania przepisow Prawa budowlanego i przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, PPOZ.

10.6. W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE do polecenia wydanego przez inspektora
nadzoru w zakresie okreslonym w ust. 5.5 w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze
od Umowy odstapic i/lub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowna.

10.7. W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez inspektora nadzoru WYKONAWCY
przystuguje prawo przeditozenia danej sprawy bezposrednio Zamawiajgcemu, ktory potwierdzi,
odwota lub skoryguje decyzje. Spory miedzy WYKONAWCA a inspektorem nadzoru nie uprawniajg
WYKONAWCY do przerywania robdt, zmniejszenia ich tempa lub zmiany terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia .

11. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i

robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

11.2. Na 7adanie inspektora nadzoru wyroby i roboty mogg by¢ poddawane prébom wymaganym przez
obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom na terenie budowy lub w innych miejscach
wyznaczonych przez inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCE.

11.3. WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowaé poddawane prébie, testowi lub badaniu wyroby lub
roboty, a takze zapewni¢ na wtasny koszt wszelkie niezbedne do tego celu dokumenty, ustugi,
surowce i sprzet pomiarowy.

11.4. Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest zobowigzany uzgodnic z
inspektorem nadzoru. W przypadku nieprzybycia inspektora nadzoru w uzgodnionym terminie,
WYKONAWCA moze przeprowadzi¢ zaplanowang prébe, test lub badanie samodzielnie chyba, ze
otrzyma inne polecenie od inspektora nadzoru. WYKONAWCA przekaze inspektorowi nadzoru
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie wynikéw badania.

11.5. Koszty przeprowadzenia wszelkich préb, testow oraz badan ponosi WYKONAWCA .

11.6. W przypadku, gdyby préba, test lub badanie, ktérego zazada inspektor nadzoru nie wchodzita w
zakres préb do przeprowadzenia, ktérych WYKONAWCA jest zobowigzany na mocy obowigzujgcych
w Polsce przepisow prawa, koszty przeprowadzenia préby, testu lub badania obcigza¢ beda
Zamawiajgcego .

11.7. Przy rdznicach zdan dotyczacych cech wyrobéw , robdt oraz urzadzen, dla ktérych istniejg
obowigzujgce procedury kontrolne, a takie w sprawach dotyczacych dopuszczalnosci lub
przydatnosci metod lub sprzetu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prob, testéw i badan,
kazda ze Stron moze zleci¢ wykonanie préby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub
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zaakceptowanego przez Strony zaktadu badawczego. Jego ustalenia sg wowczas obowigzujace dla
Stron, a koszty ponosi Strona, ktérej stanowisko zostato podwazone.

11.8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robét , wyrobdw i urzadzen, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw.

11.9. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej.

12. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

12.1. Jakikolwiek btagd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji technicznej a niezbedne do wykonania catosci prac nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

12.2. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga bycé traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowaé, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowigzujgcych przepiséw technicznych,

c) rysunkoéw i wykazéw, zawartych w dokumentacji technicznej

d) wiedzy technicznej, wskazéwek Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

12.3. Wykonawca ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty. W przypadku odstgpienia
od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje przedtozonego przedmiaru robét przez
Wykonawce.

12.4. Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogdéw, tablic i kolumn sg tylko
wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajacych szczegétowych opiséw zakresu robédt i zasad
obmiarowania. Nie stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy
kalkulowaniu cen jednostkowych.

12.5. Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji i przedmiaru robét.

12.6. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie na podstawie
obmiaru.

12.7. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt powinny
obejmowad:

1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdét wymaganej jakosci, w wymaganym terminie,
wiaczajac w to:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt, obejmujace rdwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robdt,

b) koszty ogdlne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdow nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
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oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektdw i robét, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako Srodki nietrwate,
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych

zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdt objetych poszczegdlinymi
pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na
cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatow, robdt i prob odbiorowych przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie
Zamawiajgcego,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy;,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
(jezeli byta wymagana)

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, optaty graniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

2) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

3) ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkéw,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.

13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
13.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
c¢) odbidr po okresie rekojmi,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

13.1.a Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1)

2)

3)

4)

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Zadna czeé¢ wykonanych robét nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku bez
uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do zeszytu korespondencji jej odbioru,
dokonanego przez wyznaczonego inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robot bedzie gotowa do odbioru WYKONAWCA dokona
odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji i powiadomi o tym inspektora nadzoru, ktory
przystgpi do odbioru nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE terminu.
Na wniosek inspektora nadzoru, WYKONAWCA odkryje lub zrobi otwory w czesciach robét, ktére
nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami ust.8.1.a.2 W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo WYKONAWCA przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy
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roboty zostaty wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA niezwtocznie wykona je w sposdb
odpowiadajgcy postanowieniom dokumentacji projektowej i zgodnie z zaleceniami inspektora
nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otwordw, a takie przywrécenia robdét do stanu
poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie WYKONAWCA.

13.1.b Odbidr korncowy

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci ich wykonanych .

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce zgtoszeniem zakonczenia robaét.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw jn;

e zgtoszenia zakonczenia robadt;

e oswiadczenia kierujgcego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowag, ST, SST, Polskimi
Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy wraz z
przylegtym terenem i ulicg;

e zeszytu korespondencji pomiedzy kierujgcym robotami i inspektorem nadzoru;

e protokotéow odbioréw czesciowych i robét ulegajgcych zakryciu;

e certyfikatdw na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobat
technicznych

e wynikdw badan, préb i pomiaréw

e kart odpadéw

¢ w wyjgtkowych przypadkach dokumentacji powykonawczej.

W ciggu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o ktérym mowa w ust.2), Zamawiajgcy powota
Komisje Odbioru Koncowego. WYKONAWCA wyznaczy ze swej strony nie wiecej niz 5
przedstawicieli, przy udziale ktérych bedzie prowadzony odbidr koricowy przedmiotu
zamowienia.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows.
Komisja Odbioru Koricowego, w terminie 14 dni od dnia jej powotania, dokona oceny technicznej
przedmiotu zamowienia i sporzadzi (w razie koniecznosci) liste usterek, ktére zostang podzielone
na dwie grupy:

a) |grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,

b) Il grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie przez Zamawiajacego i
inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Koricowego przedmiotu zamdwienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koncowego zbierze sie w celu podpisania
Protokotu Odbioru Konicowego. Zamawiajgcy nie odmoéwi podpisania takiego protokotu bez
uzasadnionego powodu. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego przedmiotu zamdwienia nie
zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialnos$ci w okresie gwarancji i rekojmi.

Usterki zaliczone do Il grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE w ciggu 30 dni od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. W przypadku nie usuniecia usterek we wspomnianym
terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko
WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzyé WYKONAWCE karg umowng
wskazang w Umowie.

10) Usuniecie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego przedmiotu zamodwienia przez

Zamawiajgcego oraz jest warunkiem koniecznym rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.
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13.1.c Odbior po okresie rekojmi

1.

WYKONAWCA, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbidr “po okresie rekojmi”, ktéry wymaga

przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

1) umowy o wykonaniu robot,

2) protokot odbioru korcowego,

3) dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego,

4) dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz dokumentéw
potwierdzajgcych usuniecie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i

Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.

13.1.d Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

1)

2)

3)

Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem obejmowac peten zakres
Swiadczen gwarancyjnych przewidzianych w Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie
zastosowanie majg nastepujace zapisy:

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym,

b) terminy usuniecia wad: jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu — natychmiast, w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w
protokole spisanym przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania na nowo wadliwej
czesci robét budowlanych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
ponownego prawidtowego wykonania robdt budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad,

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zorganizuje odbidr robdét ostateczny -

pogwarancyjny. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym oraz przy odbiorze “po okresie

rekojmi” i ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w

punkcie 8.1.b ,,0dbiér koncowy robot".

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i

Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i uzytkownika.

14. Sposadb rozliczania robot
14.1. Ustalenia ogdlne
Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)

4)

5)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 645 z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, 2023 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);
Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2020 z pdin.
zm.).
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6)

7)

8)
9)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z pdzn. zm.).

10) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 2021 poz. 1805 z

poin. zm.).

11) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775

z pbéin.zm.)

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U 2022 poz. 699).
12) Przedmiar i rysunki.

I1l. KODY CPV WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

SST 01 CPV - 45111220-6 Prace rozbiérkowe

SST 02 CPV - 45410000-4 Tynkowanie

SST 03 CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

SST 04 CPV - 45431200-9 Ktadzenie glazury

SST 05 CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

SST 06 CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST 07 CPV - 45421000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SST 08 CPV - 45421100-5 Stolarka i slusarka

SST 09 CPV - 45432110-8 Posadzki

SST 10 CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

IV. ROBOTY | MATERIALY ZASTOSOWANE W PRACACH BUDOWLANYCH

1. PRACE ROZBIORKOWE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, standardem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami

niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:

a.

b
C.
d

(']

demontaz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych,

. demontaz stolarki okiennej,

demontaz stolarki drzwiowej,

. skucie istniejgcych tynkéw i oblicowan w postaci ptytek $cian i sufitow kondygnacji: piwnica,

parter, | pietro, Il pietro, lll pietro,

demontaz istniejgcych posadzek,

skucie istniejgcej opaski betonowej,

wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych.
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1.1. Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnosé ich wykonania z umowa.

1.1.1. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe - zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiektu i
otaczajgcego terenu. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ potrzebne
narzedzia, sprzet. Nad ogrodzeniem biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy,
nalezy wykonac¢ daszek ochronny. Oprdcz ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy
dtugotrwatych rozbiérkach kontenery na gruz. Demontaz elementédw wykonczenia i wyposazenia,
znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu
na zyczenie inwestora.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczy¢ od sieci miejskich. Z przewodéw
elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Podtynkowych przewoddéw nie optaca sie wyjmowaé. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca, przed przystgpieniem do rozbidrki, musi uzyskaé stosowne pozwolenie na
rozbidrke takich elementdéw. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢
dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg,
kaski, okulary i rekawice. Wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce nalezy stale utrzymywacé w
dobrym stanie.

1.1.2. Usuwanie gruzu

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢, wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowad.

Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw obiektu.

Zaleznie od warunkdw, wszystkie rozbiérki mozna prowadzi¢ recznie, przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych.

1.2. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robdt rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych
porzadkowych powinien podawac:

kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét, a protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach
oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania, badz
drabiny, majg dostateczna wytrzymatos¢. Opis srodkéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uzyte przy
rozbidrce, opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robot oraz
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

1.3. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajgcej w
sprzecznosci z obowigzujgcymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpaddéw na placu budowy
powinno by¢ zlokalizowane w sposdb zapewniajgcy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy
interesu oséb trzecich.

1.4. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy, w odpowiedniej
ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy zachodzi taka koniecznosé —
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpaddéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowaé
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na placu budowy, a Wykonawca musi wskazaé do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w
tym zakresie. Pape z rozbidrki nalezy zutylizowad.

1.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu.
Robotnicy muszg by¢ obeznani z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikdw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystgpieniem do rozbidrki.

Teren robot rozbidérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy
rozbidrce powinni legitymowad sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byé zaopatrzeni
w hetmy ochronne, a przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania,
powinni by¢ wyposazeni w uprzeze z ling lub tasma rozciggliwg dtugosci do 3 m, ktéra przywigzuje sie do
stabilnej czesci budynku, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.

Zabronione jest m. in. wykonywanie rozbidrki w otwartym terenie podczas silnych wiatrow (80 km/h),
zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki oraz obalanie Scian przez podcinanie lub podkopywanie.

1.6. Sprzet i maszyny do prac rozbiérkowych

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli sprzet lub
urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny zastosowane na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas
ich obstugi. W szczegdlnosci dotyczy to izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.
Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajgcym w strefie zagrozenia wtasciwe Srodki ochrony.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucaé przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg mie¢ uszkodzen
powodujgcych wydobywanie sie przez nie gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

1.7. Srodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiadaé¢ odpowiedni tonaz dostosowany do
ograniczen wynikajagcych z lokalizacji placu budowy. Powinny posiada¢ pozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajagce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary za nieprzestrzeganie przepiséw

ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

1.8. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, 2023 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);
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Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu podlegajace przepisom o dozorze technicznym, powinny by¢ dostarczane wraz aktualnymi
dokumentami, uprawniajacymi do ich eksploatacji.

2. ROBOTY MUROWE
2.1 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji murowych wystepujacych w obiekcie przetargowym skfadajgcych sie na
konstrukcje murowg

a. Uzupetnienie otwordow,

b. Podmurowanie pod nadproza.

2.2 Materiaty

2. 2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn

b) Masa 4,0-4,5 kg

c¢) Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -
10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

f) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa

g) Gestoé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

j) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci | ,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyziszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2.2. Zaprawa cementowa
Do montazu belek i wykonania przesklepien nalezy stosowac zaprawe cementowg w stosunku min. 1:4.
lloé¢ sktadnikéw na 1 m3 zaprawy cementowej:

Stosunek obj. cement [kg] piasek [m?] woda [I]
1:1 808 1,03 324
1:1,5 635 0,79 305
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1:2 538 0,9 277

1:3 411 1,03 236

1:4 326 1,08 230

2.2.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne piasek
hydratyzowane
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne piasek
hydratyzowane
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

= Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
= Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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2.4 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
| cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakoniczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2.4.1. Mury z cegly petnej

2.4.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

=12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

=10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

2.4.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywadé na strzepig zazebione boczne.

2.4.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach murédw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej.
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2.4.3. Wykonywanie przesklepien otworéw w murach

Roboty obejmuja:

- Reczne wykonanie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach,

- Wykonanie i rozebranie steplowan i deskowan,

- Murowanie przesklepien cegtami,

- Obsadzenie i obmurowanie korncéwek belek stalowych,

- Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w czesci nad belkami.

W istniejgcych murach o gr. ponad 1,5 cegty przesklepienia nalezy wykonywaé odcinkowo, dopiero
po obsadzeniu belek i wykonaniu przesklepienia na potowie grubosci sciany mozna wykonywac
bruzdy pod obsadzenie belek na pozostatej grubosci sciany.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych.

2.5 Kontrola Jakosci
2.5.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

2.5.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujagcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.5.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
10 20

- na catej powierzchni

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10
. L. 20 30

- na catej wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m diugosci 1 2
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- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na | m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
., +6,-3 +6,-3
szerokosé
> +15,-1 +15,-10
wysokos¢
ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szerokos¢ +15,-10 +15,-10
wysokos¢

Kontrola jakosci przesklepien polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem.

2.7. Przepisy i normy powigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczefdstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

3. TYNKOWANIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg, standardem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

23



3.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:

a. wykonanie tynkéw renowacyjnych scian i sufitdw kondygnacji: piwnica, parter, | pietro, Il

pietro, lll pietro,

b. na $ciankach po skuciu ceramicznych oktadzin sciennych nalezy odtworzy¢ tynk kat. IIl.
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowaq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdlne"

3.2. Tynki cementowo-wapienne

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:

¢ piaski o odpowiednim uziarnieniu,

e cement portlandzki,

e wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-
EN 459-1:2003,

¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:
*  mieszarki do zapraw,
e agregaty tynkarskie,
e  betoniarki wolnospadowe,
e przenos$ne zbiorniki na wode,
*  rusztowania.

Do recznego wykonania zapraw i robét tynkarskich nalezy stosowac:
e szczotki do czyszczenia podtoza,

e kielnie,

e szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* pace,

e pedzle,

e mieszarki mechaniczne,
e mieszadta,

e pojemniki na zaprawe,
e pojemniki na wode,

e drabiny,

* rusztowania.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny byé zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
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Do wykonywania tynkédw mozna przystgpic¢ po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkdw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze staé
sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej
nalezy zwrdéci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikdw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekracza¢ 80%.

Podtoza pod tynki

Tynki mozna wykonywa¢ na podtozach: z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i
prefabrykowanych), z autoklawizowanych betonéw komodrkowych. Podtoza powinny by¢ réwne,
mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw,
bez rys i peknieé. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z
podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w ilosci mozliwej do wykonania tynku w ciggu 3 godzin.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Tynk trojwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac przy uzyciu listew kierunkowych.

Warstwe wierzchnig - gtadZ nanosi sie po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Parametry tynkéw podlegajace ocenie:
e zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
¢ jakosc zastosowanych materiatow i wyroboéw,
e prawidtowos¢ przygotowania podtoza
e przyczepnosé tynkdw do podtoza,
e grubosc¢ tynku,
e prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
¢ wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza. Odbidr tynku
polega na sprawdzeniu, czy odpowiada on wszystkim parametrom przewidzianym dla danej kategorii
tynku. Gdy cho¢ jeden z parametréw nie jest zgodny, prace nalezy poprawic i tynk przedstawic¢ do
ponownego odbioru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mieé¢ fakture wynikajacg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajgcych z
podtoza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

3.3. Oktadziny ptytami GK scian na kleju, sciany dziatowe na konstrukcji metalowej, sufity
podwieszane w technologii RIGIPS

Zakres robot
Roboty ktére obejmuje specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadziny z ptyt gk.
W ramach prac montazowych nalezy wykonac¢ nastepujace roboty:
a. nowe Scianki w systemie g-k oraz sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych.

Materiaty
Ptyty muszg odpowiadaé normie PN-B-79405 orz normg DIN 28280. Zgodnie z normg PN-96/B-02874
nalezg do klasy materiatow niepalnych. Wyrdzni¢ mozna nastepujgce rodzaje ptyt
a. GKB- ptyta standardowa — do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci nie wiekszej niz
70 %
GKBI —impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci
GKF — ogniochronna — przeznaczona do budowy przegrdd ogniowych
d. GKFI—ognioochronna i impregnowana — faczy cechy ptyt GKBI i GKF

[glNen

Sprzet
Narzedzia do wykonywania robdt w technologii suchej zabudowy to:
a. Noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica, pita ptatnica
b. Do mieszania systemowego gipsu uzywac nalezy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem,
kielni i wiadra
c. Do prawidtowego ustawienia ptyty stosuje sie mtotek gumowy, tate i poziomice
d. Do spoinowania stosuje sie szpachelke, paca metalowa i papier $cierny
e. Do przykrecania wkretarka

Transport
Warunki transportu
a. Ptyty gk przenosimy boczna krawedzia pionowo lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanym waézkach
b. Piyty powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maks. Co 35 cm. Uwaga nacisk okoto 50 ptyt gk na podtoze to okoto 5,65
KN/m?
c. Ptyty gk, szpachle, gipsy nalezy chronic¢ przed wilgocia.
d. Nie wolno stosowac ptyt gk zamoczonych lub zawilgoconych

Warunki sktadowania

a. Piyty gipsowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca
odpowiednich srodkéw transportowych
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b. Podczas osadzania ptyty nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszodzi¢ ptyty — narzy i
krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do odksztatcen ktére utrudnia
prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek

c. Aby zapobiec uszkodzeniom nalezy ptyty sktadowac na ptaskim podtozu lub kantéwkach co
50 cm.

d. Piytyiakcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia

e. Produkty gipsowe nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach

f. Po montazu system z ptyt gk nalezy chronié przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

Ogolne wymagania dot. robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST, i poleceniami Inspektora.

Wykonanie roboét

Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie — ptyty mozna fatwo cig¢ za pomocag nozyka do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania ptyta powinna leze¢ ptasko na rownym podtozu. Aby przecig¢ ptyte nalezy nacigé¢ karton
strony licowej, ztamac ptyte w rdzeniu gipsowym i rozcig¢ karton od strony tylne;j.

Obrdbka krawedzi

Krawedzie ciete fazowa¢ za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie
papierem sciernym. W ptytach g-k z fabrycznie sfrezowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowaé
krawedz kartonu na stornie licowej.

Przed spoinowaniem nalezy usung¢ pyt gipsowy z krawedzi przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie
w celu zapewnienie lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Whyciecia

Woyciecia instalacyjne i otwory oraz przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wyciac.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrdbce w temperaturze otoczenia powyzej + 10 st. C
oraz przy wilgotnosci powietrza od 405 do 70 %

Mocowanie ptyt i wykonanie potaczen

Ptyty g-k mogag byé mocowane do konstrukcji nosnej wykonane z metalu lub mogg by¢ klejone
bezposrednio do pionowych elementéw za pomoca kleju gipsowego przeznaczone i wskazanych w
systemie danego producenta. Nie wolno przykleja¢ ptyt do skosnych lub poziomych elementéw
konstrukcji — strop i dach.

Przy montazu ptyt nalez pamietac aby byty one do siebie szczelne przesuniete oraz aby przylegaty do
konstrukcji nosnej.

Nalezy zachowad nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty — krawedzie
ostoniete kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm.
Wkrety, klamry umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na gtebokosé takg aby
nie uszkodzi¢ kartonu gtdwka elementu mocujacego.

W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstania odksztatcen. Dtugos¢ elementu
mocujgcego zalezy od grubosci oktadziny.

Spoinowanie
Elementy mocujace, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania nalezy wyréwnac¢ do
poziomu pokrywajgcych sie ptyt.

Szpachlowanie
Proces wypetnienia i wykonczenia potaczen pomiedzy ptytami g-k jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate wykonczenie.
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Tasmy zbrojace

Dopuszcza sie stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub witékna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy z witdkna szklanego nadaj sie tylko do
spoinowania recznego.

Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézni¢ mozna spoinowanie z tasmg
zbrojacg lub bez tasmy.

W obu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku
ptyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajac catg szczeline.

Prace wykonczeniowe

Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gk majg gtadkg powierzchnie . Cate podtoze poddawane dalszej obrébce
takze spoiny musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i pekniec.

Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Przed dalszg obrdbky powierzchnie ptyt i spoiny muszgé byé zagruntowane w celu wyrdwnania
chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcieficzong farbg nie moze zastgpic
gruntowania.

Przed malowanie zawsze wykona¢ malowanie prébne.

Kontrola jakosci robét
Badanie techniczne
Badanie nalezy wykona¢ w czasie odbioru czesciowego i koficowego robdt. Do oceny i przyjecia
wykonanych robét wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
a. Zatwierdzong dokumentacje techniczna
b. Protokoty odbioru miedzy operacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtéz,
prawidtowe wykonanie kazdej warstwy podktadowej oraz innych robét zanikajgcych
c. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego
przykrycia.
Ocena efektu kornicowego musi by¢ poddana
a. zgodno$¢ wykonania z projektem usytuowania $cian, obudéw. Oceny dokonuje sie przy
pomocy tasm pomiarowych, katownikdw, piondéw sznurowych lub prostych urzadzen

laserowych.

b. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi

c. Poprawnos$¢ systemowa — zastosowanie materiatdow budowlanych zalecanych przez
producenta

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze
Do przeprowadzenia pomiaréw odchylenia powierzchni od ptaszczyzny stosowaé nalezy taty 2m,
pomiar z podziatkg, szczelinomierz, kgtownik.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Odchylenie . Odchylenie
. . . . .. Odchylenie . .
powierzchni od Odchylenie powierzchni i owierzchni i przecinajacych sie
Klasa ptaszczyzny i krawedzi od kierunku P . . ptaszczyzn od kata
. - . krawedzi od kierunku .
krawedzi od linii pionowego . przewidzianego w
) poziomego .
prostej dokumentacji
Nie wieksze niz3 mm | Nie wieksze niz2mmnal | Nie wieksze niz3 mm L .
S . S S ., . Nie wieksze niz 2 mm
1 i liczbie nie wiekszej | miogdtem nie wiecej niz 4 na 1 miogdétem nie
. . . . L nalm
niz 5 na tacie 2m mm w pomieszczeniach do wiecej niz 6 mm na
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3,5 m wysokosci i nie catej dtugosci krawedzi
wiecej niz 6 mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz 1,5 mm na
1 m i ogétem nie wiecej niz
3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie
wiecej niz6 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogétem nie
wiecej niz4 mm na

catej dtugosci krawedzi
miedzy przegrodami

Nie wieksze niz 2 mm
2 i liczbie nie wiekszej
niz 3 na tacie 2m

Nie wieksze niz 1,5 mm
nalm

3.4. Gtadz gipsowa

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodg. Stabo chtonne podtoza
zagruntowacd preparatem gruntujgcym. Grubosé warstwy nie moze by¢é mniejsza niz 3 mm i wieksza
niz 5 mm. Gfadz nanie$¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn
tynkarskich.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podioza pod gtadzie

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac podtoze wykonujgc nastepujace
czynnosci:

e oczyszczenie podtoza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnosé gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu
i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badZz powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania
starej farby i zmniejszenia pylenia Sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub woda
zmieszana z mydtem malarskim,

¢ naprawic uszkodzenia tynku (mozna to uczynic¢ za pomocg materiatu przeznaczonego na wykonanie
gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowac¢ wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy
poszerzyé, aby mdc je pozniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna
wykonaé ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

e otwory, w ktérych pdzniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy
ostonic, wktadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,

e zagruntowanie podtoza Srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyrdwnanie
chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywane] gtadzi gipsowej a ponadto wnika
w strukture podfoza i wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi

Kolejnosé czynnosci:

¢ wykonanie gtadzi na suficie,

¢ wykonanie gtadzi na scianach,
¢ szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie

Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyrdwnawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek
naktadania kolejnych warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy sie w
strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie
dziatanie pozwoli na réownomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy
przestrzegaé zasady, ze grubos$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekraczaé 2 mm.
Naktadanie kazdej warstwy koniczymy sprawdzeniem réwnosci podioza. Po natozeniu warstwy
wyréwnawczej ma by¢ ona na tyle rowne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakonczy¢ prace.
Warstwe wyréwnawcza pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych, panujacych w pomieszczeniu, a takze od chtonnosci podtoza. Warstwe
wygtadzajgca nanosimy w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace w kierunku do
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siebie. Ten sposdb naktadania zapewni efekt koricowy, bez cieni powstajgcych przy dziennym
oswietleniu.

Wykonanie gtadzi na $cianach

Kolejno$¢ przy wykonywaniu gtadzi na Scianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym
etapem jest naniesienie na $ciany warstwy wyréwnawczej za pomocg dtugiej pacy, przesuwajac ja w
kierunku od dotu do géry sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze pola
technologiczne, tak aby mozna byto wykonywac kolejne operacje bez przestojéw. Mase gipsowa
rozprowadzamy na Scianie ruchami potkolistymi i jednoczesnie jg wyréwnujemy. Zachowujemy przez
caty czas kierunek od dotu ku gérze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowac
rownomierne roztozenie masy na powierzchni i dostosowac ilos¢ naktadanej masy do stopnia
nieréwnosci powierzchni. Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczagé od miejsc najbardziej
odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica Sciany, np. powierzchni przy montowanych narozach.
Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej
powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna
zeskrobac¢ ewentualne nieréwnosci, przygotowujgc w ten sposdb powierzchnie do szlifowania.

Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.
Profilowania narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowej.

Szlifowanie

Koncowa faza wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem sciernym (60-80)
lub paca z siatka do szlifowania (60-120). GtadZz mozna réwniez szlifowaé mechanicznie, np. szlifierka
z pochtaniaczem pytu. Po zakoriczeniu szlifowania gtadz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu
na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby.
Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim wtosiem, badZz odkurzacza z
odpowiednia koicéwka i pochtaniaczem pytu.

3.5. Sufity podwieszane
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Sufity systemowe z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy facznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje
sie kotkami szybkiego montaz w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu
stron przy s$cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii
przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdéw w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60
cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzgcych do $cian. Docinac je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sufit systemowy podwieszany modutowy z widocznym stelazem lub ukrytym

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Ruszt sufitu stanowi konstrukcja z profili Armostrong profil gtéwny T15 ( sufit z ukrytym stelazem) lub
Armostrong profil gtéwny T24 ( sufit z widocznym stelazem ) tworzaca siatke o polach 600 x 600 mm.
Ruszt montowany jest z profili gtdwnych

Armostrong PreludeT-24 lub Prelude T 15. Profile nosne nalezy tak rozplanowaé, aby z obydwu stron
przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci, ktére sg wieksze niz potowa szerokosci ptyty (>30 cm).
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby tgczenie profili gtéwnych nie przebiegato w jednej linii. Do profili nosnych
montowane sg profile poprzeczne XL T-24 lub XL T15 od dtugosci 1200 mm tgczonych zatrzaskowo w
sposéb mechaniczny do profili nosnych w rozstawie co 600 mm. Dla rusztu tworzgcego siatke 600 x
600 mm montowane sg profile poprzeczne T-24 lub T 15 w zalezno$¢ od systemu/ rodzaju.

Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przysciennych katowym lub schodkowym.

Do podwieszania rusztu stosowane sg dwa typy wieszakdw pretowych z elementem rozpreznym,
mocowanych do profili nosnych. Potaczenie wieszakdéw z elementem rozpreznym z profilem nosnym
odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potgczenie wieszakdw z podwodjnym
elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa sie za pomoca drutéw stalowych z hakiem, ktére
nalezy wktada¢ w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu. W obu typach wieszakéw podwieszenie do
stropu odbywa sie za pomocg drutéw stalowego o srednicy @4 mm. Rozstaw wieszakéw wynosi max.
1200 mm.

Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie okoto 30% ptyt.

Powstatg z potfaczenia profili siatke 600x600 mm wypetniamy w 30% ptytkami sufitowymi i
poziomujemy. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytkami i uzupetniamy docinki przy
Scianach. Ptyty nalezy transportowac i montowac w biatych rekawiczkach.

W miejscach montazu elementéw oswietlenia lub wyposazenia nalezy dodatkowo wzmocnic
podkonstrukcje nosng wykonang z profili systemowych.

Wszelkie rozwigzanie powinny uwzglednia¢ wytyczne dostawcy systemu. Ewentualne zmiany nalezy
wprowadza¢ po uzyskaniu akceptacji producenta i dostawcy systemu.
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ODBIOR ROBOT

Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj3. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentaciji

Nie wieksza niz2 mmiw

liczbie nie wiekszej niz 2

szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mmii
ogotem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz

Nie wieksze niz 2 mm i
ogotem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni

Nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2

nie wiecej niz4 mm w ograniczonej scianami, m
pomieszczeniach belkami, itp.
powyzej 3,5 m wysokosci
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Tabela 1
. GKF GKBI GKFl wodo-i
Lp. Wymagania GKB zwykla ognioodporna wodoodporna ognioodporna
2 3 4 5 6
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
) Przyczepnos¢ kartonu Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy

do rdzenia gipsowego

odrywaniu reka rwat sie, powodujac odklejanie sie rdzenia

3. Wymiary i tolerancje

Grubos¢ 9,51+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18+0,5
Szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
Dtugosé [2000-3000] (+0; -6)
Prostopadtos¢ Rdznica w dtugosci przekatnych S5

4, Wilgotnos¢ [%]

< 10,0
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5 Trwatos¢ st'ruktu.ry i 520 i > 20
przy opalaniu [min.]
6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
NaPIS na . Nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢; PN................. ; data produkc;ji
tylnej stronie
7. | Oan. Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubosé Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Ptyty g-k Podpor | Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
[mm] [mm] kierunku wtdkien | kierunku witdkien | kierunku wtdkien | kierunku wtdkien
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

3.6. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo kartonowe

PN-B — 79406 : 1997 Ptyty warstwowe gipsowo- kartonowe

PN-B-19402:1966 Ptyty gipsowo sScienne

Wytyczne wykonania dostawcy systemu ARMSTRONG z uwzglednieniem specyfikacji technicznych
i instrukcji montazu

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposéb ciggly
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

— PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej

— PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

— PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

— PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

4. POSADZKI

Wymagania ogdlne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdlne"

4.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
a. wykonanie posadzek z ptytek typu gres o wymiarach 30x30 cm,
b. wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.

4.2, Posadzka z ptytek ceramicznych

Ptytki gresowe 30x30 cm

- odpornos¢ na scieranie (PEl skala 5);

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4);

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%;

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130;
- wytrzymatos$é na zginanie min. 35 N/mm 2;

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane.

Przygotowanie podtoza

e Podtoze powinno by¢: rowne i nosne- tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitdéw solnych i stabo przylegajgcych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i
innych substancji mogacych ostabic przyczepnosc folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy
mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ np. gotowg zaprawg cementowa. Podioza pyliste, a takze
wykonane z materiatéw gipsowych nalezy przeszlifowac i odpylié.
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e Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnieta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”. Test
polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okofo 1m?2. Jezeli po okoto
kilkunastu godzinach na wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie
podioze nie nadaje sie jeszcze do utozenia izolacji - ptynnej folii. Swiezo wykonane powierzchnie
np. tynku lub posadzki, mogg by¢ uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej
jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.

e Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowaé emulsjg wzmacniajacg podtoze. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podtozy bardzo gtadkich i o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢
je masg szczepng wtasciwg dla wybranego systemu izolacji w ptynie.

Przygotowanie masy

Masy izolacyjne produkowane sg jako gotowa do uzycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej taczy¢ z
innymi materiatami, rozcieficza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

Naktadanie izolacji

Folie nalezy naktadaé¢ na podtoze co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg nanosi sie pedzlem,
rozpoczynajgc od miejsc, w ktérych zastosowane beda dodatkowo systemowe tasmy, narozniki i
pierscienie uszczelniajace. Akcesoria te nalezy zatopi¢ w $wiezo naniesionej masie izolacyjnej. Do
natozenia drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej — zgonie z
instrukcjg producenta. Kolejne warstwy mozna nanosic¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.

Prace wykonczeniowe
Powstatg po zwigzaniu powtoke — po terminie podanym przez producenta, nalezy pokry¢ trwale
posadzky, tynkiem lub oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody.

4.3. Wyktadzina PCV

Proponuje sie jednowarstwowg, homogeniczng wyktadzine winylowg przyklejang do podtoza i
spawang. Kolor maksymalnie zblizony do RAL7042, R9, klasa obiektowa 34, bardzo dobra odpornos¢
na wgniecenia, zabrudzenia. Matowa lub pétmatowa. Wyktadzine nalezy wywing¢ 10 cm na Sciany
tworzac cokoty.

Posadzka PCV

- wyktadzina PCV na podkfadzie klejowym, wodoszczelnym - 2 mm,

- izolacja z ptynnej folii wytozonej na s$ciany,

- istniejgce podtoze na stropie, oczyszczone z warstwy kleju, naprawione w miejscach uszkodzen,
- istniejacy strop.

Przygotowanie podtoza pod posadzke pcv

e gruntowanie preparatem wzmacniajgcym podtoze

¢ wylanie masy samopoziomujgcej

¢ szlifowanie masy samopoziomujace;j,

* odkurzanie /odkurzacz przemystowy/,

¢ dociecie elementéw systemu,

¢ klejenie wyktfadziny - powierzchnie ptaskie,

¢ instalacje systemowych cokotdw przysciennych lub wykonanie cokotu poprzez wklejenie profilu H
9010 i wywiniecie wyktadziny na $ciane na wysokos$¢ 10 cm,
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e naciecie rowkow poprzez frezowanie reczne lub maszynowe i wykonanie spoin dwusktadnikowg
masg poliuretanowa.

Wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpoczgé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje
producenta.

Po doktadnym wysprzataniu posadzki betonowej nanie$é¢ przy pomocy pedzla tawkowca naniesé
materiat gruntujgcy na betonowg posadzke. Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢ réwnomiernie
grabiami i szczotkami mase samopoziomujgcg. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na styki podtogi i $cian
bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po
wypoziomowaniu posadzki uprzatngé stanowisko robocze.

Posadzka z wyktadziny rulonowej

Do przyklejenia posadzki rulonowej nalezy stosowac zalecany przez producenta klej i klej kontaktowy
do tasm.

Do przyklejania wyktadziny nalezy stosowac klej zalecany przez producenta. Nie nalezy stosowaé w
tym samym pomieszczeniu wyktadziny pochodzacych z réinych serii produkcyjnych. Przycinajac
wyktadzine nalezy uwzgledni¢ zmiany wymiarowe pod wptywem S$rodkéw zawartych w kleju.
Uktadajgc wyktadzine nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyktadziny nalezy
przyklejaé catg powierzchnig. Wszelkie

zanieczyszczenia klejem nalezy natychmiast usungé.

Zasady klejenia wykfadziny

Rulon wyktadziny nalezy instalowaé stosujgc metody podwdjnego klejenia. Jest to konieczne, gdyz
klej zawiera wegiel, co powoduje jego stabg lepkosé.

Po rozsmarowaniu kleju ktadzie sie na niego ptat wyktadziny i przyciska na catej powierzchni, aby
zapewni¢ rownomierne przenikanie kleju. Nastepnie odktada sie wykfadzine i czeka az klej stanie sie
lepki. Gdy klej uzyska lepkosé, nalezy jeszcze raz doktadnie roztozyé ptat wyktadziny, upewniajg sie,
ze nie jest on nigdzie pogiety, ani nie pozostaty pecherzyki powietrza. Pomiedzy poszczegdlnymi
ptatami nie moze by¢ szczelin. Nadmiar kleju nalezy usungé. nastepnie walcuje sie wyktadzine
walcem podtogowym o masie 68 kg, najpierw wzdtuz krétszej krawedzi, potem wzdtuz dtuzszej. Po 4
godzinach czynnos¢ nalezy powtdrzyc.

Zakonczenie montazu

Nalezy zamie$¢ i odkurzy¢ wyktadzine. Usungé wszystkie zabrudzenia i klej z wykfadziny po 24
godzinach od zakoriczenia montazu uzywajac srodka zalecanego przez producenta wyktadziny.
Sptukac czystg wodg i odczeka¢ do wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic kle;j.

Montaz wyktadzin

Kompozycje klejagce musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny; jezeli projekt i wytyczne producenta nie przewiduje
inaczej, srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.
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Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny byé dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujgce, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub Swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nilsza
nil 18 2C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalely dostarczy¢ do pomieszczen,
w ktdrych bedga stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed instalacja nalezy wybrac rolki wyktadziny wg numerdw fabrycznych. Nalezy zachowac etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy
przewijac przed instalacja. Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru
nalezy zgtaszaé¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktére sg
umieszczone na etykiecie rolki lub wszelkie niezbedne dane wymagane w procedurze reklamacyjnej
producenta i dostawcy technologii.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utolona na podiozu tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i
wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane
do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18 oC lub
zgodna z wytycznymi producenta).

Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim
podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie
istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin nalely stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w
instrukcjach technologicznych.

Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podktad rGwnomierna warstwa,
przy uzyciu packi zgbkowanej.

Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosié¢ na podtole i spéd wyktadziny
za pomocyg packi gtadkiej. Powinny one zapewniaé trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z
podtozem oraz nie powinny oddziatywacé szkodliwie na podtoze i wyktadzine.

Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podtola cata powierzchnia, zapewniajgc posadzce mocne i
trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci
badane przez przytozenie dwumetrowe] taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze nil 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Aby unikng¢ ewentualnych rdznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
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W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢
spawane.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny
w obrebie ztgcza, sznur spawajgcy nalezy scigc¢ réwno z powierzchnia posadzki.

Zabezpieczenie posadzki z wyktadziny rulonowej.

e Po zakonczeniu montazu wyktadzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokryc
warstwg akrylanowg wg instrukcji producenta. Po wyschnieciu przykry¢é folig lub innym
materiatem.

e Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

Wstepne czyszczenie po montazu

¢ Nalezy usungé wszystkie luzne smieci i zanieczyszczenia

e Usung¢ wszelkie slady kleju z powierzchni wyktadziny

e Zamie¢ suchym mopem lub uzyj odkurzacza w celu usuniecia kurzu i gruzu

e Przetrze¢ na wilgotno mopem z neutralnym detergentem

e W razie potrzeby wypoleruj na sucho urzgdzeniem rotacyjnym 1000rpm z odpowiednig naktadka
Czyszczaca

Odbior robét

Odbiorowi robdt podlega sprawdzeniu zgodnosci prac z projektem, doktadno$¢ wykonania wylewki
samopoziomujacej

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nierdwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowad
plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegdéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna byé rowna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow.

Przeswit miedzy fata przytozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosié¢ nie wiecej niz 2
mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na
catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze byé wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szerokosé spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmnalmi5 mm na
catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny byé wykornczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim
zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen
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4.4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"

4.5. Transport materiatéw

Materiaty posadzkowe nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Dostawy i sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania ( opis )
e Sktadowanie materiatu (ptytka, klej, fuga, uszczelniacze) powinno odbywaé sie w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed zamakaniem i zamarzaniem w okresie zimowym.

¢ Dostawy materiatu nalezy poprzedzi¢ doktadnym obmiarem. Uzupetniajgce dostawy ptytki moga
réznic sie odcieniem co wynika z technologii produkgji.

e Przeprowadzi¢ nalezy szczegdtowg kontrole materiatu przed wbudowaniem. Sprawdzié¢ nalezy:
date przydatnosci materiatu do wbudowania oraz stan opakowan. W przypadkach watpliwych
sprawdzi¢ nalezy sposéb przechowywania materiatu u dostawcy.

e W odniesieniu do dostarczonych ptytek sprawdzi¢ nalezy: rodzaj ( klase ) ptytek, wyglad
powierzchni i krawedzi, wymiary oraz grubosc. Sprawdzi¢ nalezy czy catosé dostawy jest z jednej
partii produkcji. W przypadku dostawy z réznych partii poréwnac wyglad, kolorystyke i wymiary.
W przypadku znacznych réznic w ktéryms z parametrow dostarczony materiat posegregowac i
wbudowywac w réznych miejscach lub zwrdéci¢ dostawcy.

4.6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"

4.6.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakorczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robdt, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢
itp., oraz mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatéw. Nowo wykonane
posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

4.6.2. Przygotowanie podtozy pod wyktadziny podtogowe
Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podtozu
mozna utozy¢ ptytki podtogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT.

4.6.3. Posadzka z ptytek gresowych — gat I-szy

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewnié
odpowiednio wyrownane i regularne ptaszczyzny wykonczonych powierzchni, majac na uwadze
przewidywane minimalne i maksymalne grubosci materiatow podktadowych. Przed rozpoczeciem
prac nalezy sprawdzié czy zalecane spadki w podtozu zostaty wykonane. Jezeli s3 one nieprawidtowe
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nalezy poinformowad Inspektora. Nie nalezy wykonywaé spadkdw przez zwiekszanie lub zmniejszanie

wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezamierzone

roznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegélnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzi¢ czy klej
dobrze wspodtpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju.

Ptytki nalezy przycinac¢ réwno i starannie. Przycinanie ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum,

zachowujgc mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy

uktadac¢ na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podtoza i

catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajgcg zaprawe z ich

powierzchni i spoin bez uszkodzen Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem.

Dylatacje wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek Ptytki

nalezy rozmieszcza¢ wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzoréw.

Zabezpieczenie wykonanych podtozy w trakcie uktadania i po wykonaniu zakresu robét.

« Swiezo utozone powierzchnie z oktadzin ceramicznych nalezy chroni¢ przed ruchem
komunikacyjnym (przynajmniej 24 godziny ) zgodnie z wytycznymi producenta zapraw klejowych i
Inspektora.

e W okresie pomiedzy utozeniem oktadziny a wykonaniem fugi obowigzuje bezwzgledny zakaz
prowadzenia innych prac wykonczeniowych w pomieszczeniu.

e W przypadku prowadzenia dalszych robét wykonczeniowych ( suche tynki, malowania ) oktadziny
nalezy zabezpieczac przed zanieczyszczeniem poprzez tymczasowe nakrywanie folig lub papa.

Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$é zebdw konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

-50x 50 mm -3 mm

-100 x 100 mm —4 mm

-150x 150 mm —6 mm

-200x 200 mm —6 mm

-250x 250 mm -8 mm

-300x 300 mm —10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.
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Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mfotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnac

naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla

uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie

nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm
- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar,

mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy

dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu powinna okreslaé

dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny

podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed

przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu

spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢

takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, klej stosowany
do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokosé¢ spoin, dylatacji itp.,
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c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rdwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci
taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1l mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkfadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

k) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg
dylatacyjng lub zastosowa¢ specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny miec¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne producenta materiatu zawarte w instrukcjach
i kartach materiatowych

4.7. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,
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— badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

- ocene stopnia zageszczenia podtozy

- grubosci warstw

- ocene réwnosci podktadu

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:
- ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdéw moze wynosi¢ max.3mm/2 m i nie
wiecej niz5 mm w jednym pomieszczeniu,
- prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkow,
- jakos$¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
- doktadnosé wykonania spoin- rdznica max. 1 mm,
- jako$¢ wykonania wypetnienia spoin.

c¢) ocene jakosci posadzki z wyktadzin sztucznych:
- ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz5 mm w jednym pomieszczeniu,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen poszczegdlnych el. wyktadzin
- jakos$¢ utozenia ptyt wyktadziny i koordynacje miedzy spoinami
- dokfadnosé wykonczenia przy scianach — stosowac wywiniecie na wys.10,0cm

Pozostate wymagania

- Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatac;ji.

Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),
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- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Odbiodr oktadzin z ptytki gresowej ( opis )
Odchytki wykonania okfadzin z ptytek:

Odchylenia od poziomu powierzchni:
e 1,0 mm na dtugosci 2,0 m w dowolnym miejscu i kierunku
e 15,0 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia

Przeswity pod utozona 2,0 m tatg nie mogg by¢ wieksze niz 3,0 mm

Odchytki w wymiarach spoin: spoiny pomiedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste, dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz:

e +2mmnalmit3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Odbiodr prac oktadzinowych, nalezy sprawdzic:

= (Czy utozenie ptytek oraz ich barwa i odcien jest zgodna z projektem aranzacji oraz wzorcem ptytek

= (Czy ptytki sg zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni ( sprawdzi¢ poprzez opukiwania).

= Czy wszelkie uszczelnienia zostaty wykonane z uzgodnionej masy poliuretanowej.

= (Czy cokoliki na oktadzinach zewnetrznych ( balkony, loggie, tarasy ) sg cofniete z lica elewaciji.

= Czy linie dociecia ptytek sg rowne.

= (Czy na powierzchni ptytek zostata odwzorowana linia dylatacji podktadéw ponizej oraz czy fuga w
tej linii zostata wykonana z materiatu trwale plastycznego ( masa poliuretanowa ).

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.
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Odbidr podtozy
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny.

Odbiér posadzek z wyktadzin i paneli

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin i paneli stwierdza sie na
podstawie porédwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach i przez producenta i dostawce systemu. Wyktadziny powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

_ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

_ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

_ potgczenia posadzki z podtozem

_ wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry

zawiera:

_ocene wynikow badan

_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

_ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.8. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i
wymagania PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odpornosci na
Scieranie — Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

— PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wtdkiennicze pokrycia podiogowe — Pomiar
dynamicznego wspdtczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

— PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.

— PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci

— PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— Zalecenia producenta.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz.
718).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z pbézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

— w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

— iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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5. ROBOTY MALARSKIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowag, standardem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdélne"

5.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:
a. wykonanie powtok malarskich scian i sufitow.

5.3. Ogolne wymagania dotyczgce organizacji robot

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.6.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w
kartach technicznych materiatéow. W przypadku, gdy wystgpig rdznice miedzy zaleceniami
producenta a wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawi¢ je Inspektorowi do oceny i
rozstrzygniecia. Jedynie materiaty zatwierdzonych producentéw mogg znajdowaé sie na budowie,
chyba ze Inspektor postanowi inaczej. Po zakorczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcienczlniki,
zanieczyszczone szmaty, odpady etc. nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach.
Prace malarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszg specyfikacjg, jednakze Wykonawca moze
zaproponowac zamienne rozwigzania, ktdre muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

5.4. Materiaty do rob6t malarskich
Ogdlne wymagania dot. materiatdw, ich sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec:

¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, badz

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, badz

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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5.5.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

5.6.Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig
wentylacje. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy( i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.7.Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST. "Wymagania ogdlne". Prace
malarskie wykonywane bedg przez doswiadczonych malarzy a jakos¢ wykonania bedzie na
najwyzszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za zgodnos¢ prac z
niniejszg specyfikacjg i zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschniete powtoki malarskie powinny
by¢ wolne od pecherzy i niedociggniec i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa farby moze by¢
naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubosc
powtoki.

Nalezy przestrzegac¢ czasu schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca
powinien usungé¢ wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktdre nie byly malowane.
Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymyé szyby. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne
zasady czyszczenia i Srodki czyszczgce. Wykonawca powinien uzyskac wtasciwg informacje dotyczaca
zastosowania specjalnych srodkow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykonaé prace malarskie na wszelkich powierzchniach,
ktére wymagaja ponownego wykornczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto
wadliwe. Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw, rozcienczalnikdw zgodnie ze specyfikacjami
producenta. Mieszanie nalezy wykona¢ w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Swieze tynki nalezy malowaé nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej w
temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie
kruszagca sie, nie pylgca, bez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpoczgé po catkowitym
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura
pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C. Temperature te nalezy
utrzymac 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie moze spas¢
ponizej O°C.

Nalezy starannie malowacé narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyska¢ odpowiednig
grubos¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢ wietrzone
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az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy dokfadnie wymieszac. Kolejng warstwe farby
mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.
malowanie farbg — 1+2 (grunt + farba 2x)

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni
Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujgc do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.

a) okna i drzwi,

b) lampy, klosze oswietlenia,

¢) zawory, Sruby i nity mocujgce maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

e) platynowane lub polerowane elementy $lusarki.

Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakoniczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonaé przegladu wszystkich powierzchni i
oczyscic je z wszelkich plam, dokona¢ napraw powtok, jesli zostaty

uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usung¢ wszelki brud, Smieci i odpady powstate w trakcie

5.8.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

1) zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

2) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

3) prawidtowosci przygotowania podtozy,

4) jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

vk wnN e

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

49



sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone,
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podfozach drewnianych i metalowych — metoda
opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowgq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakos$ci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- ocene przygotowania podtoza

- ocene zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnosé kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki
- sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

5.9.0dbiér kornicowy robdt malarskich
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Odbidr ostateczny przeprowadza

komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania

powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjgé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami i przedstawic jg ponownie do odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikdw badan,

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

5.10.Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— Zalecenia producenta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

6. STOLARKA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg, standardem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Zakres robot objetych ST
Zakres robot ST dotyczy stolarki drzwi i okien ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i
obejmuje wykonanie i montaz:

e drzwiowej i okiennej

6.1. Okreslenia podstawowe

e stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

e okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do
jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

e os$cieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

e oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajagcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

6.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdlne".

6.3. Materiaty

6.3.1. Stolarka okienna drewniana

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom istniejgcym,
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot,
sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie wykoriczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtfasnych
pomiaréw na miejscu budowy.

Stolarka okienna PVC, bedgca przedmiotem zamodwienia powinna by¢ wykonana z 5-komorowych
profili, estetyczna, w kolorze biatym, z podziatem jak w oknach istniejgcych. Podziat poziomy kwater
wykonaé przy pomocy szproséw okiennych.

Okna powinny by¢ szklone zestawem 3-szybowym o wspdtczynniku przenikania ciepta min. 0,9
W/m?2K. Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej.
Profile muszg posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych, aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. W oknach nalezy zastosowac
kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna. Okna powinny posiadac
blokade uniemozliwiajagcg wtaczenie jednoczednie dwdch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. Typ
okué¢ powinien byé dostosowany do ciezaru wtasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powifoka galwaniczng. Sposdb otwierania skrzydet
okiennych — rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami .

Do uszczelnienia styku skrzydta z oscieznicg nalezy stosowacd uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowa. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki
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okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o
zgodnosci chemicznej z powtokg malarska i uszczelkg podszybows.

6.3.2. Parapety wewnetrzne

Na istniejgce parapety lastrico jako naktadki nalezy zamontowac podokienniki z MDF lakierowanego
w kolorze RAL 9003 lub z PCV w kolorze biatym z noskami maskujgcymi. Diugosé i szerokosc
podokiennikdéw dostosowac indywidualnie do szerokosci wymienianego okna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikdéw zobowigzany jest do wykonania
wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Parapety wysuniete 3 cm poza lico Sciany.

6.3.3. Parapety zewnetrzne

W miejsce istniejgcych podokiennikdéw nalezy zamontowaé podokienniki z blachy tytanowo-
cynkowej 0,50-0,60 mm z zaslepkami w odcieniach szarosci. Dtugosc i szerokos¢ podokiennikéw
dostosowac indywidualnie do szerokosci wymienianego okna. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany podokiennikéw zobowigzany jest do wykonania
wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Parapety wysuniete 3 cm poza lico Sciany.

6.3.4. Materiaty pomocnicze

» kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z oSciezami,
¢ zaprawa tynkarska do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

¢ narozniki aluminiowe,

o farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania
robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
uzycia.

6.5. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiada¢ przyjetej technologii. Sprzet przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogdlne"

Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym.

Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpaddéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Podczas transportu materiatly i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

6.7. Wykonanie robot
Roboty demontazowe

Rozbidrka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezgco. Doktadnie oczysci¢ oscieza, zaszpachlowaé ewentualne
ubytki i nieréwnosci. Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na
wysypisko odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kraty okienne zamocowane obecnie do okien nalezy zdemontowac i zutylizowac. Projektuje sie
wstawienie nowych krat okiennych w oknach, zgodnie z czescig graficzna.

Montaz stolarki okiennej

Zasady montazu

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu

producenta stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowad

nastepujgce zasady ich prowadzenia :

¢ Sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z oScieznic.

¢ Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

¢ Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowaé¢ w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia osScieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawic przekatne oraz Swiatto oScieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm — na dtugosci powyzej 1 m.

e Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu os$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwér
okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

e Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu
okien o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie
piankg montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.
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e Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrdébki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

e Uszczelnié elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

® Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgc zabezpieczajgca, taSme malarskg z powierzchni stolarki.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw

na funkcjonowanie Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne ; ciezar okna, rodzaj otworuy, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielkosé okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych

Montaz parapetdw wewnetrznych

Dtugos$¢ podokiennikdw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen aby odstawat od Sciany ok. 3 cm.

W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej Scianie w poszczegblnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowane] pod ramg okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

Obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ zaprawg tynkarsky. Powstate naroza wypukte zabezpieczy¢
naroznikami aluminiowymi. Miejsce potgczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowg
akrylowa. Oscieza pomalowaé farbg emulsyjng akrylowa, kolor dostosowac¢ do koloru w danym
pomieszczeniu.

Oscieza zewnetrzne uzupetnié zaprawg tynkarska szybkowigzaca.

6.8. Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. ,Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakos$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykag,

- zamkniete skrzydfa powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.
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Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.9 Odbiér montazu

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlinej ST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

® oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osSciezach.

e wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.

¢ prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

¢ doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworéw lub Scian.

¢ prawidtowos¢ osadzenia parapetow,

¢ doktadnosci robét wykonczeniowych.

¢ prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

Odchytki wymiarowe

e Zwichrowanie skrzydta ujawnia sie poprzez niejednakowe przyleganie skrzydta do ramiaka —
niedopuszczalne

¢ Maksymalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oscieznic: £ 3 mm

¢ Maksymalne odchytki wymiaréw: £ 2 mm

e RAznice dtugosci przekatnych skrzydet: £2 mm

Odchytki montazowe

Odchytki montazowe w pionie i poziomie:

e + 2 mm przy dtugosci elementu do 1,0 m

e + 3 mm przy dtugosci powyzej 1,0 m

Odchyiki od pionu w ptaszczyznie $ciany £2,0 mm

6.10. Normy, wytyczne i przepisy powigzane

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

— PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

— PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

— lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéow drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

7. STOLARKA DRZWIOWA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg, standardem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Osadzanie stolarki i drzwiowej

Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Elementy kotwigce
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem powinny byé wypetnione materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy

sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

7.2. Materiaty

7.2.1. Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne petne z ptyty widrowej otworowej, przylgowe, laminowane, rama z drewna
iglastego (Zamawiajgcy nie dopuszcza wypetnienia skrzydta drzwiowego tekturowego w postaci tzw.
plastra miodu). Klamki do drzwi z szyldem i wktadkg, trzeci zawias, zamek magnetyczny metalowy.
Tuleje wentylacyjne oraz bulaje w drzwiach fazienkowych. Oscieznice stalowe regulowane.

Zapewnienie powierzchni wentylacyine] w drzwiach przylgowych™

drzwi z tulejami drzwi z podcigciem
wentylacyjnymi wentylacyjnym
Symbol ] ]
wymiaru powisrzchniz mﬁ:ﬁ meTZCh.ma ph:gzn;vg'::?‘a
drzwi wentylacyjna speinienia wentylacyjna spetnienia
tulei | przetwitu WYTnogu deCI;:I_IaI WYmaogu
8 mm [m2] wentylacyjnosd ;me U; wentylacyjnosci
[ rim] (oo (] [ ]
*100" 0,011 19- 0,033 0]
0" 0,010 21 0,029 1
a0 0,009 24 0,025 4
e 0,008 28° 0,021 14
60" 0,007 33 0,018 35°

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej. Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki
budowlanej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.
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7.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

e zabezpieczenie krawedzi i narozy,

e zafoliowanie skrzydet,

e ustawienie na stelazach,

e wypetnienie wolnych przestrzeni elementami rozpierajgcymi,

e usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach izolujgcych

7.5. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
e jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
e sprawno$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
e pionipoziom zamontowanej stolarki,
e wodoszczelnosé przegréd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowe] nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez kierownika robét budowlanych i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robaét.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy skontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.
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7.6. Odbior robét
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jesli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg oraz dokumentacjg projektowa.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i ST i wymaganiami, jesli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e prawidtowos$¢ montazu — sprawdzenie rozmieszczenia kotew i sposobu mocowania,

e pionipoziom zamontowanej stolarki,

* pionipoziom zamontowanego parapetu,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci montazowe podane powyzej.

7.7. Roboty tynkarskie

W trakcie dokonywania wymiany lub montazu nowych elementéw stolarki nieuniknione jest
wystgpienie uszkodzen tynkéw w osciezach otworéw. Po osadzeniu nowych elementéw stolarki
wszelkie ubytki tynkdw nalezy uzupetnidé.

7.8. Kontrola jakosci prac

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni,

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

¢ sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.9. Normy, przepisy i wytyczne zwigzane

— Dz. U. nr109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

— PN-B-06070,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

— PN/B-10087/96 ,,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

— "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

— PN-B-10100:1970 ,Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-85/B-
04500 Zaprawy budowlane
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— PN-EN 12004: 2002 Zaprawy klejowe

— PN- EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

— PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

— PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu

— PN-EN 13139/2003 Piasek do zapraw i betonéw

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-94410: 1988 Okucia budowlane. Klamki, gatki,
uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i badania.

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.

— 2087) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

8. ELEMENTY STALOWE
8.1. Zakres
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie przetargowym sktadajgcych sie
na konstrukcje stalowa

a. konstrukcja stalowa nadprozy.

8.2.Wymagania ogdlne
Stosowane materiaty powinny miec zaswiadczenie o jakosci lub wyniki badan potwierdzajgce jakosé.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami technicznymi w
sposéb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nosnej.
Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona nastepujgcymi dokumentami:

a. zaswiadczenie jakosci,

b. atest.
Wymagang jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez zastosowanie odpowiednich
materiatéw, metod montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Przy odbiorze elementéw nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrole
wymiaréw geometrycznych.
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Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogélne"
Kontrola jakosci materiatéw powinna odby¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta.
8.3.Materiaty
Stal konstrukcyjna
Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng St3S, wg normy PN-H-84020. Rodzaje przekrojéw
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wg projektu. Poszczegdlne elementy konstrukcji zostang
na budowie dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykorniczone, ocynkowane.
taczniki montazowe

¢ marki stalowe,

e kotwy, nakretki i podktadki,

¢ topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355,

e druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420,

e elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430.

Farby

Wykonawca wykona powtoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:

- warstwa podktadowa zostanie wykonana na wytworni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowe,
- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukgji,

- farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna,

- farba ftalowa nawierzchniowa.

8.4.Dostawa materiatow na Plac Budowy
Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami
malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacjg. Dostawa profili, blach i tgcznikéw
nastgpi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem.
Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji
wysytkowej zawierajacej:

- nazwe wytwarni,

- numer identyfikacyjny zamowienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegdlnienie elementow wysytkowych,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty stali profilowe;j,

- atesty tacznikow,

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwaorni.

8.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdw na utwardzonym i odwodnionym podwyziszeniu.
Szczegdlnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. taczniki, farby i
inne akcesoria beda przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtoga
wyniesiong ponad poziom terenu.
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8.6.Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dZwigowe posiadaja wazne Swiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zgdanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywacé sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

8.7. Transport

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyroboéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny
by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.
Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji.

Konstrukcja przed wysytka powinna byé zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki
transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania
nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w
ten sposdb, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

8.8.0dbidr konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbidr powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone s3
farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor
moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt
prac ponosi Wytwaérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpic¢ tak szybko, jak jest to
mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w
obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia
lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$é) zostaje zdyskwalifikowany.

8.9.Wykonanie Robét

Wykonanie warsztatowe

Wymagania ogdlne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Pofgczenia warsztatowe bedg spawane.
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Wykonanie i tolerancja
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4 do 9).

Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci
i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatgcznik B). Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ na spawane potgczenia doczotowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnia stali przed naktadaniem powtoki powinna by¢ przygotowana zgodnie z wytycznymi
podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504.

Powierzchnie elementéw przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do
stopnia St 3 i pozostawione niemalowane o ile w projekcie nie podano inaczej.

Wykonanie prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7.
Nalezy spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobdow. Temperatura
malowanej powierzchni powinna by¢ o co najmniej 3 st. C wyzsza od temperatury pkt. Rosy.

Wykonawca przed wbudowaniem elementéow i konstrukcji przedstawi oswiadczenie producenta o
wykonaniu zabezpieczenia np. grubosci powtoki zgodnie z projektem, wytycznymi i obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami ppoz.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PN
EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powitoki galwanicznej
(ocynkowanie) powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca
dodatkowo wykona powtoke malarsky, podktadowg (warstwa 1) na warsztacie.

Grubos¢ warstw malowania:

I-sza warstwa — farbg do gruntowania gr. 75,0um ( na warsztacie)

Il-ga warstwa - farbg nawierzchniowga gr. 75,0um

Ill-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0um

Whbudowywanie konstrukcji na placu budowy

Rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu
montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzystac ze
sposobu montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie
do czesci konstrukcyjnej projektu.

Akceptowanie stosowanych technologii.

Jedli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji
Projektowej, lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
Inspektora
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Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréow czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robét.

8.10. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg, sposdb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:

e jejstatecznosc i nieodksztatcalnosc,

e dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych,

e dobrg widocznos¢ oznakowania elementdéw sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wfaczajac w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy)
do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania
obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzic
zgodnie z wymaganiami PNB- 06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5 °C.

Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatgcznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na styki
montazowe blachownic (Poz.W3). Koszty badan ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywa¢é
je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwérca zobowigzany jest gromadzi¢
petng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotéw i przekazac jg Inspektorowi

Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

8.11. Odbiér konstrukcji
Wszystkie kontrole powinny by¢é udokumentowane. Odbiér koncowy konstrukcji powinien
obejmowacé sprawdzenie i ocene dokumentdow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia czy konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normowymi. W szczegdlnosci
powinny byc¢ sprawdzone:

a. Podpory

b. Odchytki geometryczne

c. Jakos¢ materiatéw i spoin

d. Stan elementow konstrukcyjnych i powtok ochronnych

e. Stanikompletnosé potaczen
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co najmniej
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Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajagcg komplet badan

Dokumentacje potwierdzajacg zgodnosé wykonania z wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego

Stwierdzone usterki

h D QO 0 T o

Decyzje komisji

Po zakonczeniu montazu i malowania:
a. sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
b. sprawdzenie potgczen montazowych
c. sprawdzenie wykonczenia zakotwien
d. koncowy pomiar powtok malarskich

8.12. Normy i przepisy powigzane

— PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

— PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw
badan ultradzwiekowych

— PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentdéw kontrolnych

— PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

— PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci wydawanej przez dostawcow

— PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.

— PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

9. OCIEPLENIE STROPODACHU

9.1. Wstep

9.1.1. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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9.1.2. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachu wentylowanym w obiekcie.

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ przy pomocy wdmuchiwanego granulatu z wetny mineralnej
o catkowitej grubosci 25 cm (A = 0,038 W/mK) przez otwory wentylacyjne lub w przypadku ich
niedostatecznych rozmiaréw nalezy wykonaé otwér rewizyjny w powierzchni dachu. Do ocieplenia
zastosowac¢ mozna granulowang wetne mineralng, granulowany styropian lub wtdkna celulozowe,
dobierajgc odpowiednie grubosci warstwy izolacji termicznej, aby wspdétczynnik przenikania ciepta
dachu wynosit Ugmax= 015 W/(m?2K).

9.1.3. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie lethnim w czasie upatdow zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie
pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

lzolacja akustyczna - warstwa materialu w duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Termomodernizacja stropodachdéw — zespdt czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otwordéw techniczno-montazowych i wentylacji wywiewnej oraz
utozenie warstwy izolacji metoda pneumatyczng od strony pokrycia dachowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

9.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa wykonawczg, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

9.2. Materiat
9.2.1. Wymagania ogdlne
Granulat z wetny mineralnej gr. 25 cm o wspétczynniku lambda nie mniejszym niz 0,038 W/m-K.

9.2.2. Wymagania szczegétowe

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z
trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie
granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany
oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu
(granulatu) z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa
Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal na swojg wytaczng odpowiedzialno$é, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposdb deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobdéw
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budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

9.2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce
wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

9.2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatdw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych

zalicza sie:

— kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej
istniejgcej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni
stropodachu,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podfoza kominkéw wentylacyjnych o wym.
0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze $cietymi naroznikami pod katem 45° w celu
zmniejszenia naprezen,

— korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

— klej mrozoodporny do klejenia , korkéw” betonowych,

— ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkow” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze
Scietymi naroznikami pod katem 45°,

— elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a
krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi tgczacej ksztattke z papy z
istniejgcym pokryciem dachu,

— gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrzewalnej,

— Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w
budownictwie

9.3.Maszyny wdmuchujace oraz sprzet techniczny i BHP

9.3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac¢ tak, aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do
rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie z ptyt
dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej badZz o okreslonej wydajnosci , aby wdmuchiwana warstwa
granulatu byta uktadana réwnomiernie. Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10
m3/h. Zastosowana maszyna wdmuchujgca ma zapewniaé precyzyjne podawanie granulatu, a
jednoczes$nie posiada¢ system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem sie do komory
nadmuchu ciat obcych lub zanieczyszczern oraz przed porazeniem prgdem. Kaide z urzadzen
opatrzone jest w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyne lub
agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez kierownika robét.

9.3.2. Sprzet techniczny i BHP
- fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachu,

67



- detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych,

- dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych i inwentaryzacji $cianek azurowych , a
takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego
granulatu,

- wycinaki stalowe o $rednicy 80 mm oraz mtotki reczne,

- wiertarka udarowa i mfotek udarowy,

- peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampg stuzgcg do kontroli
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni miedzystropowe;j,

- przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V,

- radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujacej,

- ubrania robocze i ochronne,

- butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej,

- maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe,

- kaski ochronne,

- pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw uciskowg oraz linki bezpieczeristwa o grubosci 20 mm,

- rekawice pytoszczelne.

9.4.Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchu drogowym. Zatadunek, transport , roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych ( granulatu ) powinny odbywac sie tak, aby zachowat ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatéw. Szczegdtowy sposdb
transportu granulatu z maszyny wdmuchujgcej do koncowki wdmuchujacej w przestrzen
stropodachu okresla instrukcja techniczna maszyny.

9.5.Wykonanie robét

9.5.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robdt termomodernizacyjnych zobowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
robot dokonaé szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikéw winien
posiadac¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepisdw bhp i p.poz. oraz winien podpisac
stosowne oswiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robdt termoizolacyjnych
podejmujac sie nadzoru wykonywania robodt specjalistycznych jakim sg ocieplenia stropodachéw
wentylowanych, a wiec miejsc trudnodostepnych powinien sie wykazaé znajomoscig technologii w
tym zakresie.

9.5.2. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

- rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw
wdmuchujacych,

- ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych,

- wciggniecie wezy elastycznych na dach,

- wniesienie niezbednego sprzetu i elektro narzedzi na dach,

- zabezpieczenie przed dostepem 0sdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych,

- kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego , zgodnie z wymogami bhp przygotowania sie do

pracy.
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9.5.3. Wykonanie podstawowych robot

Czynnosci wstepne:

1. Nawiercenie otwordéw prébnych o srednicy 80 mm ( 2-4 szt) w najwyzszej czesci stropodachu w

celu okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej , grubosci jej warstwy oraz uktadu $cianek azurowych

(murowane lub prefabrykowane) podtrzymujgcych gérng ptyte dachu (uktad podtuziny, poprzeczny

lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych oraz

podswietlanej lunety obserwacyjnej ,, peryskopu ”.

Czynnosci zasadnicze:

1. Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie z opracowanym wykonawczym projektem
techniczno—technologicznym. W tym celu nalezy postugiwacé sie tasmg mierniczg i szkolng kreda
oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych,

2. Wyciecie krazkéw w pokryciu dachowym (papa) o s$rednicy 80 mm za pomocy specjalnego
wycinaka i mtotka o wadze 1,5-2,0 kg. Po wycieciu krazka powinna pokaza¢ sie wylewka betonowa,

3. Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty
panwiowe lub korytkowe) o srednicy 80 mm,

4. W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka
oswietlajgcg ciemng przestrzen stropodachu, aby upewnic sie czy nie ma przeszkdd do wykonania
nadmuchu granulatu,

5. Czesciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o wymiarach
0,6 x 0,6 m (w celu zabezpieczenia przed zalaniem przestrzeni stropodachu podczas ewentualnych
opaddéw deszczu),

6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych
przez monterdw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu polega na tym , ze w kazdym
polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonywane co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocy specjalnej obrotowej korncéwki wdmuchiwany jest granulat ,
natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng , peryskopu ” pracownik , w tym celu
przeszkolony okresla miejsca puste tzw. ,kieszenie ”, ktére sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu
rownomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmierne wypetnione, za pomocg specjalnej
koncowki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. tgcznos¢ operatora
maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncéwki obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego
operatorskiego sprzetu (radiotelefony),

7. Sukcesywne wraz z postepem robdt fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robét,

8. Koncowa czynnoscig jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych przy uzyciu odpowiednio
przygotowanych korkédw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy z papy
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i
odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie
przewidziano w projekcie wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu
specjalnie przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palika i gazu z butli propan — butan.

9.6. Kontrola jakosci

9.6.1. Materialy izolacyjne — granulaty

Wymagana jakos¢ granulatu z wetny mineralnej skalnej powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ) lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
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potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt termoizolacyjnych materiatdw pochodzenia organicznego,
ktérych witasciwosci mogg zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw. Odbiér materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

9.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za
pomocg kominkdéw wentylacyjnych. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

9.8. Odbidr robot

Podstawg do odbioru robdt izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna—projekt

wykonawczy oraz zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenie roboét.

Sporzgdzony protokdt odbioru powinien zawierac:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska,

- aprobate techniczng,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzagdzerh wdmuchujacych granulat (wydajno$é w m3/h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm),

- érednig gestosé granulatu (kg/m3),

- ilos¢ wagowag granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilo$¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt),

- ilo$¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt),

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- oswiadczenie kierownika robét , ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska ,
sztukg budowlang oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami bhp i p.poz.,

- imiona i nazwiska, numery uprawnied budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i
odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco (art. 25 pkt.3 Ustawy
Prawo Budowlane) przed zaklejeniem otwordéw technologicznych i montazowych. Technologia
systemu wymaga dotgczenia do protokotu odbioru dokumentacji fotograficznej powykonawcze;.

9.9. Przepisy zwigzane

9.9.1. Normy

— PN -ENISO 6946-2017 -10 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — metody obliczania,
— PN -EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z wetny mineralnej,
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— PN — EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — wtasciwosci cieplne i wilgotnosciowe —
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych,

— PN - EN 12524 Materiaty i wyroby budowlane — wtasciwosci cieplno—wilgotnosciowe tabelaryczne
wartosci obliczeniowe,

— PN — EN ISO 13789 2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspdtczynnik
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczeniowa,

— PN -EN 206:2014-04 Beton — wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosé.

9.9.2. Aprobaty techniczne materiatow

- granulat z wetny mineralnej skalanej,

- papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych,
- kominek wentylacyjny,

- kleje.

9.9.3. Inne dokumenty

- instrukcja techniczna wykonania izolacji termicznej producenta zastosowanego granulatu z wetny
Mineralnej,

- ustawa z 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1332 z pdzn.zm.).

mgr inz. Kinga Materka-Wal dr inz. Mariusz Januszewski
ZAP/0008/POOK/09

71



