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PROJEKT ZARUROWANIA
I ZAFILTROWANIA OTWORU
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£¹czny czas pompowania pomiarowego t = 6-10 dób  

Stabilizacja zwierciad³a wody po pompowaniu oko³o t = 24-48 h  

3Spodziewana wydajnoœæ Q  obliczona formu³¹ (lub przyjêta) 40,0 m /hmax teoret.

POMPOWANIE OCZYSZCZAJ¥CE 

Przeprowadziæ stopniowo zwiêkszaj¹c wydajnoœæ do osi¹gniêcia 120% Qmax teoret.

Czas pompowania t = 12-24 h do uzyskania wody klarownej, wolnej od zanieczyszczeñ mechanicznych.
Po pompowaniu oczyszczaj¹cym przeprowadziæ chlorowanie otworu. 

POMPOWANIE POMIAROWE 

3120% Q  = 48,0 m /hmax teoret.

3I stopieñ Q  = 1/3  m /h,          t = 24-48 h1 1 Q3

3III stopieñ Q  =  m /h,            t = 72-96 h 3 3 

                                        
Qmax

³¹cznie 5-8 dób

3II stopieñ Q  = 2/3  m /h,         t = 24-48 h2 2 Q3

w trakcie prowadzonej eksploatacji ujêcia „Zaborze”:  

Pobranie 3 próbek gruntów do badañ granulometrycznych w przelocie wystêpowania warstwy wodonoœnej.

Pobranie próbki wody z III depresji do analizy fizykochemicznej, analizy mikrobiologicznej.
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Kolumna filtrowa:  
1 – rura nadfiltrowa - 
      wyprowadzona nad powierzchniê terenu; d³ugoœæ 17,0 m;
2 – czêœæ czynna filtra - stal nierdzewna DN 500 (O zew./wew. 509/490 mm), 
       filtr ze szczelin¹ ci¹g³¹ typu „Johnson”, szerokoœæ szczeliny 1,0 mm; d³ugoœæ 4,0 m; 
3 – rura podfiltrowa - PVC DN500 (O zew./wew. 540/490 mm) z denkiem, d³ugoœæ 3,0 m;

PVC DN500 (O zew./wew. 540/490 mm),  
5 – rury os³onowe (0,0 - 24,0 m p.p.t.) - wyci¹gniête po zafiltrowaniu;  O 1200 mm 

4 – obsypka ¿wirowa - dwuwarstwowa: zew. O 2,0-4,0 mm, wew. O 4,0-8,0 mm;

6 – rury techniczne (0,0 - 24,0 m p.p.t.) - wyci¹gniête po zafiltrowaniu;  O 800 mm 

24,0

21,0

17,0

7 – uszczelnienie compaktonitem
 8 – materia³ rodzimy i zaczyn cementowy (0,0-0,5 m p.p.t.)

9  prowadniki–
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Przedsiêbiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

Projekt robót geologicznych na likwidacjê otworu studziennego S-5 
oraz wykonanie otworu zastêpczego S-5A na terenie
ujêcia wód podziemnych w miejscowoœci Zaborze

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji 
Spó³ka z o.o. z/s w Oœwiêcimiu 
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Jaros³aw Krawczyk
upr. geol. nr V-1228, IV-0417
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