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Opracowano na podstawie: MHP nr 970 "O$wiecim", Gatlik, 1997
MHP nr 971 "Chrzanéw", Gajowiec, 2000
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lokalizacja terenu projektowanych rob6t geologicznych

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wod pitnych
C NO3 —r—. Zasigg obszaru, na ktdrym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wod pitnych

Symbol aznacza przekroczenia dla: NO;- azotanéw, NH,4- amaniaku, Fe - zelaza, Mn - manganu, Al - glinu.
<10 30-50 > 120
S Punkty opréhowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy
-
10 - 30 50-70 : Oprébowane ujecie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakodci:
i Ib, II, 1l - klasa jakosci jak dla wod w gtéwnym poziomie wodonosnym
Regionalizacja hydrogeologiczna: Ogniska zanieczyszczef
(Numery obiektdw wedtug tabeli 4 w tekscie)
Symbol jednostki hydrogeologicznej ‘
4 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego, Miejsce zrzutu Scickdw: Sktadowiska odpaddw: S - stafych, W - ciekiych (wylewiska)
b- stc:pl'\eﬁ izolacji, | - przedziat wielkosci zasobéw dyspczycyinych jednas'.tkﬂwyth;. A 10 ——— r;w 19 i
pagrubiony symbol stratygraficzny {C3) dotyczy gléwnego uzytkowego pietra/poziomu wodenosnego 28 R 1
C
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a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra Zaklady przemystu: Emisja pytéw i gazéw
Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodonaosnych: 32 chemicznego D4 34 Magazyny paliw plynnych

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed C - karbon T - trias I 25 rolno-spozywezego | rolnego |j 52 Cczyszezalnie Sciekbw:
Zasaby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km’: 1 22 okl B - biologiczna, CH - chemiczna

metalowego
1 - <100 11-100- 200 Il - 200 - 300 IV - 300 - 400 21
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Zasieq glbwnego uzytkowego pigtra wodonofnego STOPIEN ZAGROZENIA

Granica pomigdzy dwoma gidwnymi uzytkawymi pietrami wodenoénymi
Brak uzytkowego pietra wodonosnego

Zasigq jednostki hydrogeclogicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzqd zlewni)

Klasy czysto$ci wody w rzekach, jeziorach, zbiomikach i zalewach

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wedono$nege, m n.p.m.
Kierunek przeptywu woéd podziemnych w gidwnym poziomie uzytkowym
Lej depresyjny wywotany odwednieniem gérniczym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Glowne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:

Klasy jakoéci

1 b - jakos¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izalacji, weda nie wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jako$C zta, woda wymaga skomplikawanego uzdatniania

bardza wyscki - brak izolacji, obecnosc ognisk zanieczyszczefi

wysoki - brak izolagji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszezefi
$redni - izolacja staba, obecnoéé cgnisk zanieczyszczer

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczeri

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedlug tabel: 1a, 1b, 1d)

Otwir wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujgce pigtro/poziom wodonodny:

O 12 czwartorzedowe
) 18 trzeciorzedowe
- 1 mezozoiczne
1
] Studnia kopana
2
Q) Szyb

INNE OZNACZENIA
| ———| Linia przekroju hydrogeolegicznege

Obszar géiczy zt6z

Haldy gémicze

Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
Zatacznik 3
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