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SPIS ZALACZNIKOW

Zalaczniki graficzne i tekstowe
Mapa pogladowa, skala 1:50 000.
Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 10 000.
Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski, w skali 1 : 50 000.
Wycinek Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000.
Wycinek Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000.
Mapa zasadnicza w skali 1:500 (lokalizacja otworu zastepczego).
Przekrdj hydrogeologiczny A-B wraz z objasnieniami.
Projekt geologiczno — techniczny otworu zastepczego S-5A.
Projekt geologiczno — techniczny likwidacji otworu S-5 (S-15).

. Decyzja Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 23 marca 2021 r. (znak sprawy:

SR-1X.7431.23.2021.MR)  zatwierdzajaca ,Dodatetk nr 3 do dokumentacji
hydrogeologicznej zasobow eksploatacyjnych ujecia woéd podziemnych z utworow
czwartorzedowych w rejonie Oswiecimia.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Decyzja W¢jta Gminy Os$wigcim z dnia 24 lipca 2023 r. (znak: WS.6131.62.2023)
w sprawie wydania zezwolenia na usunig¢cie 7 szt. drzew rosngcych na dziatce 163/3
obrgb Zaborze.



1. WSTEP
Projekt robot geologicznych na likwidacje istniejgcego otworu studziennego S-5 (numer

studni wedlug zmodyfikowanego nazewnictwa Uzytkownika (Krawczyk J. 2020), wedlug
danych archiwalnych (Stobierski J., 1973) byl to otwor studzienny 0 numerze S-15) oraz
wykonanie zast¢pczego otworu hydrogeologicznego S-5A opracowany zostal na zlecenie
Przedsiebiorstwva Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Os$wiecimiu (PWiK) w zwigzku
z kontynuacjg prac W ramach modernizacji ujecia ,,Zaborze”. Opracowanie wykonane zostato
przez Przedsigbiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie na podstawie umowy ZP/U7/2023 z dnia
19.04.2023 r.

Ujecie ,,Zaborze” istnieje od 1942 r., studnie S-1 do S-9 wykonane zostaty w latach 1942
-1944. W latach 1957-1961 nastgpita rozbudowa uje¢cia, wykonane zostaly studnie zastepcze
S-4, S-7, S-9 oraz nowe studnie S-10 do S-16 (nr studni wedlug archiwalnego nazewnictwa
Uzytkownika; Stobierski J., 1969, 1973).

W latach 2012-2019 w ramach modernizacji uj¢cia ,,Zaborze” wykonane zostalty otwory
zastepcze: S-5A, S-8A, S-9A, S-10A, S-12A, S-13A, S-14A oraz nowe otwory studzienne N-9
i N-10. W 2019 r. udokumentowany zostal otwor N-6 (S-12A) (Kolber E. 2019). Pozostate
otwory zastepcze S-5A, S-8A, S-9A, S-10A, S-13A, S-14A oraz dwa nowe otwory N-9, N-10
zostaty udokumentowane w 2021 r. (Krawczyk J. 2021a). Dokumentacja zaktualizowata zasoby
eksploatacyjne ujecia ,,Zaborze”, stan techniczny ujecia oraz wprowadzita zaproponowang przez
Uzytkownika zmiang numeracji otworéw (nazwy studni ujecia), wynikajaca z lokalizacji studni
wzgledem Stacji Uzdatniania Wody w Zaborzu (podzial ujgcia na cz¢$¢ potudniowa i1 pdinocng).

Dla aktualnego stanu udokumentowania ujecia wody podziemnej ,,Zaborze” (Krawczyk
J. 2021a), sktadajacego si¢ z 15 studni S-1 do S-5i N-1 do N-10 (w nawiasach nr studni wedtug
archiwalnego nazewnictwa UzZytkownika: S-1 (S-9A), S-2 (S-6), S-3 (S-4), S-4 (S-3), S-5 (S-15),
N-1 (S-8A), N-2 (S-5A), N-3 (S-14A), N-4 (S-10A), N-5 (S-11), N-6, N-7 (S-12), N-8 (S-13A), N-9
i N-10), ustalone zasoby eksploatacyjne wynosza Qe= 404,0 m*/h (zat. 10).

W 2021 r. ze wzgledu na zauwazalny spadek wydajnosci studni S-4 w stosunku do
danych archiwalnych zaprojektowany zostal otwor zastepczy S-4A (Krawczyk J. 2021b).
Aktualnie prace zwigzane z wykonaniem i udokumentowaniem otworu sg w trakcie realizacji.

Projektowany otwor zastepczy S-5A zostanie wlaczony do eksploatacji po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego, a =zastgpowany otwor (studnia) S-5 =zostanie wyltaczony
z eksploatacji i zlikwidowany.

Do konca 1971 r. uzytkownikiem ujecia ,Zaborze” byly Zaktady Chemiczne
,»O$wigcim”, a nastgpnie w wyniku kilku proceséw reorganizacyjnych w latach 1971 - 1998

1 przeksztalcen wtasnosciowych od 1998 r. uzytkownikiem wujecia ,,Zaborze” zostalo

4



Przedsiebiorstwo Wodociaggdéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Os$wiecimiu. Wiascicielem Spotki sg

Zarzady Miasta 1 Gminy Os$wiecim. Ujecie ,.Zaborze” eksploatowane jest dla pokrycia

zapotrzebowania na wodg¢ sieci wodociggowej, ktorej uzytkownikiem jest ww. zaktad.

W trakcie prowadzonej eksploatacji studni ujgcia ,,Zaborze” zauwazalny jest spadek

wydajnosci poszczegolnych studni ujecia w stosunku do danych archiwalnych. Diugoletnia

eksploatacja studni ujecia ,,Zaborze” ze zmienng wydajnoscia, uzalezniong od zapotrzebowania

sieci wodociggowej, mogta spowodowaé¢ kolmatacje chemiczng i mechaniczng strefy

przyotworowej. Studnia S-5 aktualnie jest w ciagtej eksploatacji.

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robo6t i prac geologicznych dla:

wykonania otworu zastgpczego S-5A, ktéry zostanie zlokalizowany w bliskim
sgsiedztwie od zastgpowanego otworu S-5 (archiwalny S-15), ujmujacego wody
podziemne czwartorzgdowego poziomu wodonosnego (zal. 2, 6, 7);

ujecia wod podziemnych czwartorzegdowego poziomu wodonosnego kolumng filtrowa
wykonang z materiatow o zwigkszonej odpornosci na korozje (PCV, stal nierdzewna);
zbadania parametréw hydrogeologicznych ujetej warstwy wodono$nej;

zbadania sktadu chemicznego wody podziemnej ujetego poziomu wodonosnego;
likwidacji istniejacego, zastegpowanego otworu S-5 (archiwalny S-15).

Opracowanie wykonane zostato przez Przedsigbiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie,

W oparciu o obowigzujace przepisy tj.:

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robot,

ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155 — tekst

jednolity).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2023 poz. 633 —

tekst jednolity).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 — tekst jednolity).

Do opracowania projektu wykorzystano materialy publikowane 1 niepublikowane

dotyczace geologii, kartografii oraz hydrogeologii, ktére zestawione zostaly w rozdziale 7.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000155
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000633
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ROBOT GEOLOGICZNYCH
2.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu projektowanych robot geologicznych.

Potozenie administracyjne

Pod wzglgdem administracyjnym teren projektowanych robdt geologicznych znajduje si¢
w poélnocno-zachodniej czg¢sci wojewodztwa malopolskiego, w potnocnej cze$ci powiatu
oswiecimskiego, w potudniowej czgsci gminy O$wiecim, w miejscowosci Zaborze (zat. 1, 2).

Lokalizacja terenu projektowanych robot geologicznych

Teren projektowanych robot geologicznych zlokalizowany jest na terenie dziatek gruntu
uzytkowanych przez PWiK O$wigcim, stanowigcych teren ochrony bezpo$redniej studni S-5
(archiwalny S-15) ujecia ,,Zaborze” (zal. 6).

Rejon projektowanych robdt geologicznych ujecia ,,Zaborze” znajduje si¢ poza
obszarami gorniczymi, lecz potozony jest na terenie ztoza wegla kamiennego Oswigcim-Polanka
o zasobach rozpoznanych wstepnie (zat. 5; system MIDAS PIG-PIB; Formowicz R. i in., 2014;
Laskowicz 1. i in., 2014; Maykowska — Sikorska M. (red.), i in., 2013).

Rejon projektowanych robot geologicznych potozony jest poza obszarami o ograniczongj
dostepnosci lub prawnie chronionymi tj. obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody oraz parki
krajobrazowe (zat. 2; Geoserwis GDOS). Brak tu zagrozen antropogenicznych mogacych
znaczaco wplyna¢ na zanieczyszczenie wod podziemnych (zal. 3, 5; Gatlik J., 1997; Formowicz
R.iin., 2014; Laskowicz I. i in., 2014;).

W rejonie terenu projektowanych robot, w odlegtosci okoto 14 m na SW od lokalizacji
projektowanego otworu S-5A, w granicach dziatki 163/3 wystepuje drzewostan zaliczony do
pomnikow przyrody (dab szyputkowy).

Istniejacy otwor S-5 (archiwalny S-15) zlokalizowany jest w granicach gminy O$wigcim,
na dzialce nr 163/1 obre¢b 14 - Zaborze w granicach wydzielonego i ogrodzonego terenu (zat. 6).
Wspotrzedne istniejacego, przewidzianego do likwidacji otworu S-5 (archiwalny S-15)
w uktadzie 2000 wynosza: X: 5542887.68 Y:6588597.30

Projektowany do wykonania otwoér zastepczy S-5A zlokalizowany zostanie w granicach
dziatki gruntu 163/3 w odlegtosci okoto 10,0 m na wschod (ENE) od otworu zastgpowanego S-5
(zat. 6). Dzialki gruntu nr 163/1, 163/3 w obr¢bie 14 — Zaborze stanowiag teren ochrony
bezposredniej studni S-5 (archiwalny S-15). W strukturze whasnosciowej dziatki nr 163/1, 163/3
w obrebie 14 - Zaborze stanowig wilasno$¢ Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. w O$wigcimiu (zat. 11).

Wstepne wspotrzedne projektowanego otworu zastepczego S-5A odczytane w uktadzie

1992 wynoszg: X: 238731.6 Y:516930.3



Potozenie otworéow: S-5 (archiwalny S-15) i S-5A zostalo przedstawione na mapie
lokalizacji w skali 1 : 10 000 (zat. 2) oraz na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500
(zal. 6).

Dojazd do terenu projektowanych robét geologicznych jest dobry - drogami publicznymi,
utwardzonymi, o nawierzchni asfaltowej, Oswiecim - ul. Grojecka.

Zagospodarowanie terenu

Teren projektowanych robot geologicznych wystepuje W bezposrednim otoczeniu

terenéw zielonych i zadrzewien zagospodarowanych wewnatrz ogrodzonego terenu Przedszkola
Samorzgdowego Zaborze ul. Grojecka 54 uzytkowanego jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy
(plac zabaw). W dalszym otoczeniu terenu projektowanych robot geologicznych wystepuje niska
zabudowa mieszkaniowa, o charakterze rozproszonym.
Wyadzielony obszar, stanowiacy teren ochrony bezposredniej studni S-5 jest zagospodarowany
zielenig (zielen trawiasta), aktualnie z istniejacych dotychczas zadrzewien w granicach dziatki
163/3 pozostat dagb szyputkowy (pomnik przyrody), ktory takze zostanie usunicty (zal. 12 —
forma ochrony zniesiona).

Na podstawie mapy zasadniczej (zal. 6), poza instalacjami wtasnymi PWiK zwigzanymi
z eksploatacjg studni S-5 tj. rurociagi przesylowe wody, podziemne instalacje zasilania
elektrycznego, na terenie projektowanych robot geologicznych brak innej infrastruktury
podziemnej, ktéora mogtaby mie¢ wptyw na ograniczenia w realizacji zakresu robot.

W odlegtosci okoto 30 m na potnoc od projektowanej lokalizacji otworu zastepczego przebiega

napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia (zat. 6).

2.2. Polozenie fizyczno-geograficzne, morfologia terenu i hydrografia

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym omawiany obszar potozony jest w granicach
mezoregionu Dolina Gornej Wisty (512.22) i nalezy do makroregionu Kotlina O$wigcimska
w podprowincji Podkarpacie Potnocne (Kondracki J., 2001; Richling i in. 2021).

Pod wzgledem morfologicznym obszar projektowanych robot geologicznych potozony
jest na prawobrzeznym wysokim tarasie rzeki Soly. Taras wysoki tworzy wyrdéwnana
powierzchni¢ o wysokosci 242-245 m n.p.m. Taras zalewowy Soly w rejonie studni S-5
(archiwalny S-15) osigga wysokos$¢ okoto 247 m n.p.m. W rejonie studni S-5 powierzchnia
terenu nachylona jest na pdnocny-zachéd oraz na péocny-wschod do lokalnego obnizenia
terenu — dolinki rozcinajacej krawedz tarasu wysokiego, wykorzystywanej przez ciek
powierzchniowy bez nazwy, doplyw Miynéwki (czgsciowo wzdtuz ulicy Ogrodkowej).

W rejonie projektowanych robot geologicznych wysoko$¢ terenu wynosi okoto

246,0 m n.p.m. (zal. 2).



Rejon projektowanych robot geologicznych jest potozony w strefie wododziatowe;j
(wododziat II rzgdu) i nalezy do zlewni hydrograficznej Soly. Gloéwna rzeka zlewiskowa
w omawianym rejonie jest Wista przeptywajaca w odlegtosci okoto 4,1 km na pdinoc od rejonu
projektowanych robot geologicznych. Sota jest prawobrzeznym doptywem Wisty,
a projektowany otwor S-5A zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 2,3 km na wschod do jej

koryta.

2.3. Budowa geologiczna

Rejon ujecia ,,Zaborze” potozony jest w granicach Zapadliska Przedkarpackiego,
w potudniowo-wschodniej czgsci Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego.

Obszar ten buduja: utwory czwartorzedowe, neogenskie 1 karbonskie (karbon gorny).
Utwory karbonu gornego tworza seri¢ utworéw skal osadowych ztozong z naprzemianleglych
warstw piaskowcow i tupkdéw z poktadami wegla o réznej migzszosci. Strop tych utwordw
w rejonie ujecia ,,Zaborze” wystepuje na glebokosci okoto 250-300 m p.p.t.

Utwory neogenskie osadzily si¢ na utworach karbonskich. Ich miazszo$¢ dochodzi do
okoto 300 m. Neogen (miocen) reprezentuja morskie utwory wyksztalcone w postaci itow,
czesto wapnistych, barwy szarej lub zielonkawoszarej miejscami z przewarstwieniami
piaskowcow i1 osadow chemicznych (gipsy, anhydryty).

Utwory czwartorzedowe w rejonie Zaborza i O§wiecimia wystepuja ciaglta pokrywa na
powierzchni terenu i charakteryzuja si¢ duzg zmiennoscig zar6wno pod wzglgdem litologii, jak
1 migzszosci. Migzszos¢ zalezna jest od morfologii powierzchni terenu oraz morfologii stropu
podioza przedczwartorzedowego.

Na tarasie niskim migzszo$¢ utworéw czwartorzgdowych wynosi okoto 8-12 m,
miejscami osigga 15 m, na tarasie wysokim waha si¢ od 17 do 25 m, miejscami osigga 30 m.
Taras niski do gltebokosci 1,5-3,0 m budujg gliny. Pod warstwg utworéw gliniastych wystepuja
ity lub mutki z piaskami, zwirami i1 otoczakami o migzszosci dochodzacej do okoto 5 m. Ponizej
wystepuja zwiry z piaskami i otoczakami o migzszosci okoto 4-8 m. Warstwa piaszczysto-
zwirowa jest podscielona miocenskimi itami (neogen). Taras wysoki w jego czesci pdtnocne;j
buduja lessy (pyly, pyly gliniaste) 1 gliny lessowe o migzszosci okoto 4-12 m, za§ w czegsci
poludniowej gliny piaszczyste o migzszosci okolo 3—10 m. Ponizej wystgpuje na ogédt ciagla
warstwa mutkéw pylastych barwy ciemnobrunatnej i itow czgsto zapiaszczonych. Utwory te
podsciela warstwa piaskéw, zwiréw i otoczakoOw o migzszosci okoto 4—15 m, zalegajacych na
miocenskiej serii itow (neogen) (zat. 4, 7; Krysowska M., Wilanowski S., 2016; Ptonczynski J.
i in., 2015, 2016; Stobierski J. 1969, 1973; Wilanowski S., 2016).



2.4. Warunki hydrogeologiczne rejonu projektowanych robot geologicznych

Studnie ujecia ,,Zaborze” ujmuja wody podziemne czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. W rejonie ujecia ,,Zaborze” czwartorzedowa warstwe wodonos$ng stanowig
utwory zwirowo-piaszczyste o migzszosci od 4,5 do 13,5 m, lezagce na miocenskiej serii itow
(Stobierski J., 1969). Warstwa wodonosna izolowana jest od powierzchni terenu warstwa
utwordéw staboprzepuszczalnych wyksztalconych jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly
i pyly piaszczyste oraz ity i mutki (w spagu warstwy) o migzszo$ci od 9,5 (N-8) do 15,3 m (S-4)
w granicach tarasu nadzalewowego, a w rejonie tarasu zalewowego od 2,7 m (S-1) do 6,4 m
(N-1) (zal. 7). W obszarze tarasu nadzalewowego zwierciadto wody o charakterze stabo
naporowym, a na tarasie zalewowym o charakterze swobodnym, pozostaje w wigzi hydrauliczne;j
z wodami powierzchniowymi Wisly 1 Soty, ktore stanowig regionalng baz¢ drenazu dla wod
podziemnych czwartorzgdowego poziomu wodonosnego. Odptyw wod podziemnych
z czwartorzedowego poziomu wodonosnego odbywa si¢ generalnic w kierunku poéinocno-
zachodnim 1 poélnocnym do gltéwnych baz drenazu. W wyniku wieloletniej eksploatacji wod
podziemnych przez studnie ujecia ,,Zaborze” naturalne warunki hydrodynamiczne zostaly
zaburzone. Wytworzyt si¢ rozlegly lej depresyjny zmieniajacy lokalne kierunki przeptywu wod
podziemnych w czwartorzedowej warstwie wodonosnej. Czwartorzedowy poziom wodonos$ny
stanowi gtowny uzytkowy poziom wodonosny. Poziom wodono$ny zasilany jest glownie na
drodze infiltracji opadéw, podrzednie z doptywow lateralnych od potudnia (zat. 3; Gajowiec B.,
2000, 2005; Gatlik J., 1997; Gornik M., 2006).

Obszar ujecia ,,Zaborze” znajduje si¢ poza granicami Glownych Zbiornikow Wod

Podziemnych (Mikotajkow J., Sadurski A., 2017).

3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT GEOLOGICZNYCH
3.1. Rozwiazanie zadania geologicznego

Zadaniem geologicznym jest likwidacja otworu studziennego S-5 na ujgciu ,,Zaborze”
oraz wykonanie otworu zastepczego S-5A do glebokosci 24,0 m, ujmujacego zwykte wody
podziemne czwartorzgdowego poziomu wodonosnego oraz przeprowadzenie badan
hydrogeologicznych tego otworu.

Osoby wykonujace czynnosci polegajace na wykonywaniu, dozorowaniu 1 kierowaniu
pracami geologicznymi sa obowigzane posiada¢ kwalifikacje w zawodzie geolog — uprawnienia
geologiczne kategorii V lub 1V, a w zakresie dozoru geologicznego uprawnienia geologiczne
kategorii XIIl (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze; Dz.U. 2023
poz. 633 — tekst jednolity).


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000633
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000633

Ze wzgledu na projektowang glebokos$¢ otworu zastepczego S-5A (ponizej 100 m) oraz
lokalizacje projektowanego otworu poza granicami obszaréw gorniczych utworzonych dla
eksploatacji zt6z, nie jest wymagane sporzadzenie planu ruchu zaktadu goérniczego (Ustawa

z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze; Dz.U. 2023 poz. 633 — tekst jednolity).

3.2. Uzasadnienie koniecznosci likwidacji otworu S-5.

Otwor studzienny S-5 wedlug aktualnej, zmienionej nazwy Uzytkownika (Krawczyk J.
2021a), a S-15 wedlug danych archiwalnych (Stobierski J. 1973), wykonany zostal w latach
1957-1961. W trakcie prowadzonej eksploatacji studni ujecia ,,Zaborze” zauwazalny jest spadek
wydajnosci studni w stosunku do danych archiwalnych (aktualna wydajnos¢ eksploatacyjna
w granicach 20-30 m%/h). Dtugoletnia eksploatacja studni ze zmienna wydajnoscia, uzalezniong
od zapotrzebowania sieci wodociggowej, spowodowata kolmatacj¢ strefy przyotworowej i filtra
ze wzgledu na wysokie zawartosci zelaza (od 3,2 do 12,9 mg/dm®) i manganu (od 0,35 do
1,84 mg/dm®) w ujmowanych wodach podziemnych, co powoduje ograniczenie wydajnosci
1 sprawnosci studni. Podjgcie proby ewentualnego przywrocenia pelnej sprawnosci uzytkowe;j
studni S-5 ze wzgledu na duza niepewno$¢ efektywnosci tych robot (nie gwarantujaca
pozytywnego rezultatu tych prac), trudna do okreslenia czasochtonno$¢ ich wykonywania, a co
za tym idzie ponoszonych naktadow finansowych jest przedsigwzieciem nieuzasadnionym ze

wzgledow ekonomicznych.

3.3. Uzasadnienie lokalizacji i glebokosci wiercenia projektowanego otworu zastepczego
Lokalizacja oraz glebokos$¢ projektowanego otworu zastgpczego S-5A na ujgciu
»Zaborze” uwarunkowana jest dotychczasowym rozpoznaniem czwartorzgdowego poziomu
wodonosnego w tym rejonie. Otwor zastepczy S-5A zostanie wykonany w bezposrednim
sgsiedztwie zastepowanego otworu (studni) S-5, w odlegtosci okoto 10 m od tej studni (zat. 2, 6).
Szczegotowa lokalizacja miejsca wiercenia otworu S-5A w granicach dziatki ewidencyjnej
nr 163/3 w obrebie 14 - Zaborze zostanie wyznaczona bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt w obecnosci zleceniodawcy 1 wykonawcy robot (protokot lokalizacji).

W zwigzku ze zmiennoscia warunkéw geologicznych, stwierdzanych w trakcie
zrealizowanych dotychczas prac modernizacyjnych na ujeciu ,,Zaborze” w stosunku do danych
archiwalnych (Stobierski J., 1969, 1973), w sasiedztwie studni S-5 (archiwalny S-15) wykonany
zostal systemem mechanicznym, obrotowym, na sucho, otwor pilotowy o $rednicy 150 mm
(Kolber E., 2018). Na podstawie rozpoznanych otworem pilotowym warunkéw geologicznych

spag czwartorzedowej warstwy wodonosnej wystepuje na giebokosci 21,5 m p.p.t. (zat. 8).

10


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000633

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu zastepczego S-5A obejmuje

wystgpienie nastepujacej zmiennosci litologicznej i stratygraficzne;:

0,0-6,0m - glina pylasta,

55-99m - glina pylasta, pyt,

99-10,3m - namuly

10,3-12,25m - glina pylasta, pyt,

12,25-215m - ZWIr Czwartorzed
215-226m - it Neogen (miocen)

Przewiduje si¢ nawiercenie zwierciadta wod podziemnych czwartorzgdowej warstwy
wodonos$nej o charakterze stabo naporowym na gltgbokosci okoto 12,25 m p.p.t. (zal. 8).
W celu ujecia woéd podziemnych czwartorzgdowego poziomu wodonosnego projektuje sie
wykonanie otworu zastepczego S-5A do glebokosci 24,0 m. Planowana glebokos$¢ wiercenia
pozwoli na przewiercenie calej migzszosci warstwy wodonosnej oraz oceng¢ jej zmiennosci
litologicznej w profilu otworu. Gigbokos¢ wiercenia dostosowana zostanie do napotkanych
warunkow geologicznych. Wiercenie otworu zostanie zakonczone po przewierceniu spagu
utwordw zwirowo-piaszczystych i zawierceniu utwordow starszego podloza (itéw miocenu) na

glebokos¢ 3 m.

3.4. Zakres projektowanych robot

Zakres prac geologicznych dla wykonania likwidacji otworu S-5 (archiwalny S-15)
obejmuje prace terenowe — roboty wiertnicze, pomiary hydrogeologiczne oraz prace kameralne.

Zakres prac geologicznych niezbednych dla wykonania otworu zastgpczego S-5A
obejmuje prace terenowe — roboty wiertnicze, badania hydrogeologiczne (pompowania
pomiarowe), a takze badania laboratoryjne oraz prace kameralne.

Otwor zastepczy S-5A zostanie wykonany do glebokosci 24,0 m. W otworze po jego
zafiltrowaniu, przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczajagce oraz probne pompowanie
pomiarowe.

W zakresie projektowanych prac nie przewiduje si¢ badan geofizycznych oraz
geochemicznych.

3.2.1. Prace wiertnicze

Prace wiertnicze zwigzane z wykonaniem projektowanego otworu nalezy wykonac
systemem mechanicznym, z wykorzystaniem urzadzenia wiertniczego z nap¢dem spalinowym,
pozwalajacego na wiercenie otwordow szerokodymensyjnych, wyposazonego w podnosniki

hydrauliczne.
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Wiercenie otworu nalezy wykona¢ systemem mechanicznym, obrotowym na sucho (bez
pluczki wiertniczej). Otwor wykonywany bedzie przy uzyciu nastepujacych narzedzi

wiertniczych: §widra okretnego rurowego, $widra kubetkowego lub $widra spiralnego.

Wiercenie do koncowej glgbokosci 24,0 m nalezy wykona¢ $widrem & 1220 mm
i prowadzi¢ w kolumnie rur o $rednicy & 1200 mm, ktore zostang usuni¢te w trakcie zabudowy
kolumny filtrowej w otworze. Nawiercenie zwierciadta wody w otworze przewiduje si¢ na
glebokosci okoto 12,25 m p.p.t. (zat. 8).

Ze wzgledu na wystgpowanie jednego poziomu wodonosnego w rejonie projektowanych
robot geologicznych nie przewiduje si¢ zamykania horyzontow wod podziemnych w utworach
czwartorzgdowych.

Po wykonaniu otworu nalezy zabudowa¢ w nim kolumne filtrowa o nastepujacej
konstrukcji (zat. 8):

e rura podfiltrowa PCV o dlugosci 3 m z przykrgcanym denkiem, o $rednicy DN500

(D 540/490 mm - $rednica zewnetrzna/Srednica wewngtrzna)

e cze$¢ czynna filtra ze stali nierdzewnej, ze szczeling ciagla o szerokosci szczelin 1,0 mm

- typu ,,Johnson”, w jednym odcinku o dtugosci 4 m, o srednicy DN 500 (& 509/490 mm

- §rednica zewngetrzna/srednica wewnetrzna filtra),

e rura nadfiltrowa PCV o sérednicy DN500 (& 540/490 mm), wyprowadzona ponad

powierzchnig¢ terenu - o dtugosci 17 m.

Przy szerokos$ci szczeliny 1,0 mm przepustowos$¢ 1 mb filtra wedtug danych producenta
wynosi 10-12 I/s tj. 36 — 43 m3/h.

Na catej dlugosci kolumny filtrowe] nalezy zastosowa¢ prowadniki skrzydetkowe
(stabilizatory), umozliwiajace zachowanie centralnego potozenia kolumny rur w stosunku do osi
otworu. Prowadniki nalezy montowa¢ na kolumnie filtrowej na wysokosci mufy taczacej kolejne
odcinki rur (ponizej 1 powyzej mufy przy dwoch obejmach prowadnika). Na catej dlugosci
kolumny zamontowane zostang 4-5 prowadniki skrzydetkowe (zat. 8).

Ostateczna konstrukcja kolumny filtrowej zostanie dostosowana do stwierdzonych
warunkow geologicznych w otworze przez hydrogeologa nadzorujacego wiercenie.

Operacje zapuszczania filtra do otworu nalezy wykona¢ w rurach technicznych & 800 mm,
wprowadzonych dodatkowo do otworu przed wprowadzeniem kolumny filtrowej do otworu, bez
usuwania rur ostonowych & 1200 mm wykorzystywanych podczas wiercenia otworu. Kolumny
filtrowej nie nalezy stawia¢ na dnie otworu, a operacj¢ zwirowania nalezy przeprowadzi¢ na

zawisie kolumny w uchwycie urzadzenia wiertniczego.
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Po zafiltrowaniu otworu przestrzen pomi¢dzy Scianami rur ostonowych, a kolumng
filtrowa, w miar¢ podciggania rur ostonowych i technicznych sukcesywnie wypehnic
dwuwarstwowa obsypka ze zwiru konfekcjonowanego: wewnetrzng (o granulacji 4,0-8,0 mm)
| zewnetrzng (o granulacji 2,0-4,0 mm).

Zwir filtracyjny uzyty do obsypki zwirowej powinien byé czysty, bez frakcji zmielonej lub
lamanej, zawarto$¢ krzemionki co najmniej 96%. Nie powinien zmienia¢ barwy, smaku ani
sktadu chemicznego wody. Dla opisywanej konstrukeji filtra catkowita grubo§¢ dwuwarstwowej
obsypki zwirowej wyniesie 330 mm. Przewiduje si¢, ze ilo$¢ obsypki zwirowej zuzytej w trakcie
filtrowania otworu wyniesie okoto 11 m® Do wypehienia przestrzeni pomiedzy rurami
ostonowymi potrzeba okoto 8 m* obsypki zwirowej o granulacji 2,0-4,0 mm, a do wypehienia
przestrzeni pomiedzy rurg ostonows i kolumng filtra potrzeba okoto 3 m® obsypki Zwirowe;
o granulacji 4,0-8,0 mm. Do wypehienia 1 mb przestrzeni pomigdzy rurami ostonowymi
potrzeba 0,6 m® obsypki zwirowej, @ pomigdzy rurg ostonowa i kolumna filtra potrzeba 0,3 m?
obsypki zwirowej. Ilo§¢ obsypki zwirowej nalezy ewidencjonowa¢ dla identyfikacji
ewentualnego zawieszenia si¢ obsypki i niepelnego wypetniania przestrzeni mi¢dzyrurowe;j.
Nalezy co 1 m dokonywa¢ pordwnania faktycznie zuzytych materiatow z ilo$cig przewidywang.

Po wypehieniu obsypki do wysokosci stropu warstwy wodono$nej przestrzen
pozarurowa nad obsypka wypelni¢ compactonitem o migzszo$ci co najmniej 4,0 m
(okoto 3,6 m®), a nastepnie materialem rodzimym (glina pylasta) do glebokosci okoto
0,5 m p.p.t. oraz zaczynem cementowym do powierzchni terenu (okoto 0,5 m® zaczynu).
Z przebiegu odbioru i zapuszczenia filtra do otworu sporzadzony zostanie odrgbny protokot,
ktory bedzie przechowywany u wykonawcy robot.

Projekt geologiczno-techniczny projektowanego otworu zastepczego stanowi zatgcznik 8.

3.2.3. Oprobowanie gruntow, skal i wod podziemnych

Pobieranie 1 przechowywanie probek przewierconych skat

W trakcie wiercenia otworu nalezy pobiera¢ probki gruntow 1 skal do skrzynek
rdzeniowych z kazdej odmiennej litologicznie warstwy, nie rzadziej niz co 1,0 m.
Oznaczenie skrzynek wykonane permanentnym markerem lub otowkiem kopiowym na lewej
goérnej krawedzi skrzynki rdzeniowej bedzie zawierato numer otworu i gltebokos¢, z jakiej
zostala pobrana probka.
W trakcie wiercenia w celu okre$lenia stopnia niejednorodnosci uziarnienia skat okruchowych
budujacych warstwg¢ wodono$ng, w nawigzaniu do stwierdzonej w profilu zmiennoSci

litologicznej, pobrane zostang 3 probki gruntéw do badan granulometrycznych.
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Pobieranie probek wody

Pod koniec pompowania pomiarowego otworu studziennego zostanie pobrana prébka

wody do badan laboratoryjnych fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

3.2.4. Sposob postepowania 7 probami geologicznymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075)
uzyskane w wyniku ustalania zasobow wod podziemnych probki geologiczne sg zaliczane do
probek ,,czasowego przechowywania”. Wszystkie probki pobrane w trakcie wykonania
zastgpczego otworu S-5A beda zakwalifikowane jako probki czasowego przechowywania.

Skrzynki z probkami nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, a po
zakonczeniu prac wiertniczych, nalezy przechowywac je w magazynie probek podmiotu, ktory
w ramach robdt geologicznych pobieral probki geologiczne, do czasu przyjecia dokumentacji
przez wlasciwy organ administracji geologiczne;.

Probki skat zostang zlikwidowane dopiero gdy, decyzja wydana przez wlasciwy organ
administracji geologicznej w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej stanie si¢
ostateczna. Likwidacji dokona prowadzacy magazyn probek, w miejscu ich przechowywania,
z likwidacji probek zostanie sporzadzony protokot.

Nie przewiduje si¢ pobierania probek trwatego przechowywania.
3.2.5. Likwidacja otworu zastepczego S-5A

W projekcie nie przedstawia si¢ zakresu prac zwigzanych z likwidacja otworu
zastgpczego S-5A. Na podstawie dotychczasowego rozpoznania wiertniczego w rejonie
projektowanych robot geologicznych, przy zaktadanej w projekcie gtebokosci wiercenia otworu
zastepczego, brak przestanek wskazujacych na mozliwo$¢ nie osiagniecia celu wiercenia
tj. ujecia warstwy wodonos$ne;j.

3.5. Badania laboratoryjne

Badania granulometryczne obejmuja wykonanie 3 analiz granulometrycznych (sitowych)
probek skat okruchowych.

Do badan laboratoryjnych wod podziemnych z otworu studziennego S-5A pod koniec
badawczego pompowania pomiarowego zostanie pobrana probka wody do badan:
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Analiza fizykochemiczna i mikrobiologiczna obejmuje oznaczenie parametrow
w zakresie wymaganym dla wod do picia w ramach monitoringu przegladowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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Analiza fizykochemiczna obejmuje oznaczenie w zakresie wskaznikow: me¢tnos¢, barwa,
zapach, pH, przewodno$¢ elektrolityczna wtasciwa, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo
og6lne, mangan chlorki, siarczany, twardo$¢ ogdlna, wapn, magnez. Pod wzgledem
mikrobiologicznym obejmuje oznaczenie w  zakresie wskaznikow: ogolna liczba
mikroorganizmow w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki.

Badania laboratoryjne zostang wykonane przez laboratorium PWiK w O$wigcimiu.

3.6. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem wiercenia lokalizacja projektowanego otworu S-5A zostanie
uzgodniona z udzialem Inwestora i Wykonawcy, w oparciu o geodezyjny szkic wytyczenia
lokalizacji otworu.

Wykonany otwor S-5A otwor nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w dowigzaniu do
sieci panstwowej oraz okresli¢ potozenie geograficzne w panstwowym uktadzie wspotrzednych.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ geodezyjny szkic wytyczenia lokalizacji otworu,
sprawozdanie techniczne, wykaz aktualnych danych geodezyjnych w tym wspoirzedne otworu

1 rzedne wysokosciowe.

3.7. Projektowane badania hydrogeologiczne

Projektowane badania obejmuja pompowanie oczyszczajace oraz pompowanie
pomiarowe otworu S-5A. Badawcze pompowanie pomiarowe otworu S-5A poprzedzone
zostanie pompowaniem oczyszczajacym.

Pompowanie pomiarowe bedzie wykonane z uzyciem pompy umozliwiajacej osiggniecie
wydajnoéci Qmax = 50 m3/h, ktéra powinna by¢ wystarczajaca dla osiagniecia celu pompowania
pomiarowego. Zasilanie pompy bedzie mozliwe z sieci energetycznej doprowadzonej do
obudowy otworu studni S-5 (otworu zastgpowanego). Pompa umieszczona zostanie w otworze
S-5A w przestrzeni rury podfiltrowej na gltebokosci 22,0 m.

Wykonawca badan hydrogeologicznych w porozumieniu z obstugg SUW ,,Zaborze”
zabezpieczy na czas trwania pompowania pomiarowego obstuge techniczng pompy (elektryk).

Wydajnos¢ studni nalezy okres§la¢ na podstawie wskazan wodomierza/przeptywomierza,
a obserwacje poziomu zwierciadla wody w otworze nalezy prowadzi¢ z uzyciem $wistawki
hydrogeologicznej lub miernika elektrycznego z sygnalizacja swietlng lub dzwigkowa.

Podczas pompowania wszystkie pomiary i obserwacje studni powinny by¢ zapisywane na

biezaco w dzienniku prébnego pompowania pomiarowego.
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POMPOWANIE OCZYSZCZAJACE

Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajace. Pompowanie
oczyszczajace otworu przeprowadzone zostanie w trakcie prowadzonej eksploatacji ujecia
»Zaborze”, co pozwoli na okreslenie maksymalnego wydatku pompowania pomiarowego Qmax
uwzgledniajgcego oddziatywanie pozostatych studni ujecia. Orientacyjny czas pompowania
oczyszczajacego w otworze S-5A okre§lono na okoto 12-24 godziny, az do osiggnigcia wody
klarownej, wolnej od zawiesin mechanicznych.

Glebokos¢ poziomu dynamicznego zwierciadla wody zostanie przyjeta w zaleznosci od
stwierdzonych w otworze warunkow hydrogeologicznych (strop, spag warstwy wodonosnej).

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje
zwierciadla wody w otworze, a takze wykona¢ chlorowanie otworu. Stabilizacj¢ zwierciadla
wody w otworze przeprowadzi¢ przy czasowym ograniczeniu ilosci eksploatowanych studni -
studnie S-5 i S-4A zostang wyltaczone z cksploatacji, pozostale studnie ujgcia moga byc
eksploatowane. Przewidywany czas stabilizacji 12-24 godzin. Osoby nadzoru i dozoru
geologicznego uprawnieni sg do korygowania czasu wykonywanych badan hydrogeologicznych.
POMPOWANIE POMIAROWE

Parametry pompowania pomiarowego otworu zastepczego S-5A (wydajnos¢ i depresja
zwierciadta wody) zostang ustalone na podstawie wynikéw uzyskanych z pompowania
oczyszczajacego. Depresja calkowita w otworze nie moze przekroczy¢ wielkosci depresji
maksymalnej, ktéra moglaby wywota¢ obnizenie wysokosci hydraulicznej zwierciadta wody
o wiecej niz 0,4 migzszos$ci warstwy wodonosnej (ze wzgledu na stabo naporowy charakter
zwierciadta wody, tak jak dla warstwy wodono$nej o swobodnym zwierciadle).

Pompowanie pomiarowe otworu zastepczego S-5A przeprowadzone zostanie w trakcie
prowadzonej eksploatacji ujgcia ,,Zaborze” (przy wylaczonej studni zastgpowanej S-5), co
pozwoli na okreslenie wydajnosci eksploatacyjnej otworu w warunkach pompowania
zespotowego, uwzgledniajgcego oddzialywanie pozostalych studni ujecia. Pompowanie
pomiarowe w warunkach ruchu ustalonego nalezy przeprowadzi¢ przy trzech ustalonych
poziomach dynamicznych. W trakcie pompowania pomiarowego na kazdym poziomie
dynamicznym zachowac¢ statg wydajnos¢ pompowania (zal. 8).

Pompowanie pomiarowe w projektowanym otworze zastepczym S-5A nalezy
przeprowadzi¢ na trzech poziomach dynamicznych (depresjach) osigganych przy wydajnosciach:

- | stopien: Q1 = /3 Qs, t1 = 24-48 h do ustabilizowania dynamicznego zwierciadta wody,
- 11 stopien: Q; = ?/3 Qs, t2 = 24-48 h do ustabilizowania dynamicznego zwierciadla wody,
- 111 stopien: Qs = Qmax, t3 = 72-96 h do ustabilizowania dynamicznego zwierciadta wody.

Przewidywany taczny czas probnego pompowania otworu: t1.3 = 120-192 godzin, tj. 5-8 dob.
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Po wykonaniu pompowania pomiarowego nalezy wykonac stabilizacj¢ zwierciadta wody,
przewidywany czas wzniosu wyniesie okoto 24-48 godziny.

Pomiary glebokosci zwierciadta wody w otworze podczas pompowania, a takze
wydajnos$ci otworu powinny by¢ wykonywane z tg samg czestotliwoscia:

-po 1, 2, 5 min., a nast¢pnie:

- €0 5-10 min. przez 1 godzing,

- 0 15-30 min. przez nastepne 2-3 godziny,

- co 1 godzing do 24 godzin,

- powyzej 24 godzin, w zalezno$ci od stwierdzonych warunkéw, co 2-4 godziny.

Obserwacje wzniosu zwierciadta wody nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig jak dla
pompowania pomiarowego. Zakonczenie obserwacji moze nastgpi¢ dopiero po calkowitym
powrocie zwierciadta wody do poziomu ustabilizowanego (statycznego) — obserwowanego przed
przystapieniem do pompowania, nie wczesniej jednak niz po osiggnigciu 90 % odbudowy
poczatkowej depresji Smax.

Laczny czas zwigzany z obserwacjami i pomiarami hydrogeologicznymi w trakcie badan
hydrogeologicznych otworu S-5A wyniesie okoto 6-10 dob.

W trakcie pompowania otworu zastgpczego S-5A nalezy takze prowadzi¢ obserwacje
glebokosci potozenia zwierciadla wody 1 osigganej wydajnosci w najblizej potozonych studniach
S-5, S-4A. Pomiary glgbokosci zwierciadta wody w studni S-5 powinny by¢ wykonywane z ta
samg czestotliwoscig jak w otworze badanym. Pomiary glgbokosci dynamicznego zwierciadta
wody w studniach S-4A powinny by¢ wykonywane co 2-4 godziny.

Projektowany otwor zastepczy zlokalizowany jest w granicach dotychczasowego zasiegu
oddzialywania ujecia. Pompowanie pomiarowe otworu zastepczego S-5A nie spowoduje
istotnych zmian warunkow hydrodynamicznych doptywu wéd do ujecia i nie wplynie na zmiang
jego zasiegu oddziatywania (maksymalna depresja zwierciadta wody w otworze nie przekroczy
depresji uzyskiwanych w trakcie dotychczasowej eksploatacji studni S-5). Pompowanie
pomiarowe otworu zastepczego S-5A nie bedzie powodowa¢ odksztatcen terenu i nie zmieni
stosunkow wodnych na obszarach sasiednich.

ODPROWADZENIE WODY Z POMPOWANIA

Woda z pompowania otworu S-5A odprowadzana bedzie za pomoca tymczasowego
rurociggu na odlegtos¢ okoto 110 m w Kkierunku pédinocno-wschodnim, do koryta cieku
powierzchniowego bez nazwy o charakterze okresowym (do rowu otwartego w dnie dolinki
rozcinajacej krawedz tarasu wysokiego), ktérego poczatek zlokalizowany jest w rejonie
skrzyzowania ul. Grojecka i ul. Ogrodkowa w Zaborzu (zal. 2, 8), ograniczajac strefe rozptywu

strumienia wody z pompowania. Wykonawca badan hydrogeologicznych, przed przystapieniem
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do badan, zobowigzany jest do uzgodnienia miejsca odprowadzenia wod z pompowania
oczyszczajacego 1 probnego pompowania pomiarowego z wiascicielem dziatek gruntu.
Odprowadzenie wod z badan hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego

(Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne; Dz.U. 2023 poz. 1478 — tekst jednolity).

Zgltoszenie wodnoprawne sktada si¢ w siedzibie nadzoru wodnego Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego ,,Wody Polskie” wtasciwego miejscowo dla wykonywania dziatalno$ci wymagajacej
zgody wodnoprawnej tj. do kierownika Nadzoru Wodnego w Os$wigcimiu. Do badan
hydrogeologicznych mozna przystgpi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia
organ wilasciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych nie wniesie sprzeciwu. Zgloszenie
wodnoprawne staje si¢ bezprzedmiotowe po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu
wodnoprawnym terminu rozpoczgcia tych czynnosci.

Na podstawie dotychczasowych wynikéw badan jakosci wody podziemnej (surowej)
eksploatowanej ze studni S-5 ujecia ,,Zaborze” przewiduje si¢, ze jakos¢ wody odprowadzanej
z pompowan badawczych otworu S-5A nie bedzie wykazywala zanieczyszczenia o charakterze
antropogenicznym. Wody czwartorzgdowego poziomu wodono$nego ujmowane studnig S-5 przy
wahaniach w latach 2000-2018 to wody zwykte o przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej od
398 do 551 uS/cm, odczynie pH od 6,6 do 7,2 oraz 0 zawartosci zelaza od 3,2 do 12,9 mg/dm?®
i manganu od 0,35 do 1,84 mg/dm?. Zawartos¢ jonu chlorkowego dochodzi do 32,2 mg/dm?,
a jonu siarczanowego do 200,0 mg/dm?. Zawarto$¢ azotanéw dochodzi do 4,25 mg/dm?, a jon

amonowy osiagga od 0,82 do 1,53 mg/dm? (Krawczyk J. 2019).
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3.8. Projekt likwidacji istniejacego otworu studziennego S-5
Charakterystyka otworu S-5 (archiwalny S-15), przewidzianego do likwidacji

Otwor studzienny S-15 wykonany zostat w latach 1957-1961 (aktualnie wedilug
zmienionej nazwy Uzytkownika studnia S-5). Wiercenie otworu S-15 do gl¢bokosci 23,2 m
wykonata Grupa Wiertnicza Zaktadow Chemicznych ,,Oswigcim”. Otwor S-15 wykonany zostat
prawdopodobnie w rurach o $rednicy 1000 mm usunigtych po zafiltrowaniu otworu. Z okresu
wykonanych prac znany jest tylko profil geologiczny otworu, brak danych o konstrukcji otworu
(zarurowaniu 1 zafiltrowaniu) oraz brak wynikow badan hydrogeologicznych. Na podstawie
wizji lokalnej w lipcu 1968 r. w studni S-15 stwierdzono zabudowang kolumne filtrowg z rur
stalowych o $rednicy wewngtrznej @500 mm, giebokos¢ studni wynosita 18,70 m (Stobierski J.,
1969). Warstwa wodonosna wyksztalcona jako piasek ze zwirem zostala przewiercona
w interwale od 14,3 do 20,95 m. Warstwe izolujaca o migzszosci 14,3 m budujg gliny
piaszczyste, ity i mulki. Seri¢ iléw trzeciorzedowych (neogen) nawiercono na glebokosSci
20,95 m. Zwierciadto wody czwartorzedowego poziomu wodonosnego o charakterze napietym
nawiercono na glebokosci 14,3 m. W trakcie badan hydrogeologicznych wykonanych w okresie
3-8 pazdziernik 1968 r. zwierciadlo wody stabilizowalo si¢ na glebokosci 10,2 m ponizej
powierzchni terenu (zat. 9; Stobierski J., 1969).

Projektowany sposob likwidacji otworu S-5 (S-15)

Likwidacja otworu studziennego S-5 (S-15) zostanie przeprowadzona po wykonaniu
badan hydrogeologicznych otworu zastepczego S-5A.

Likwidacje otworu studziennego S-5 nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji
elektrycznej, zamknigcia zasuwy na rurociggu ttocznym oraz usunigcia Stropu obudowy
podziemnej obudowy studni, wkopanej w catosci w grunt na okoto 2 m. Nastgpnie nalezy
zdemontowa¢ urzadzenia do poboru wody - wyciggna¢ kolumne rur eksploatacyjnych wraz
zZ zestawem pompowym.

Przed przystapieniem do wilasciwych prac zwiazanych z likwidacja otworu S-5 nalezy
sprawdzi¢ jego drozno$¢, wykona¢ pomiar glgbokosci do zwierciadla wody podziemnej oraz
glebokosci otworu. Nastgpnie podjaé probe usuniecia kolumny filtrowej & 500 mm (zat. 9). Po
wydobyciu z otworu kolumny filtrowej przestrzen otworowa od dna otworu do stropu warstwy
wodonosnej wypeli¢ zwirem lub pospotka, nastepnie wykona¢ uszczelnienie warstwy
wodonosnej — przestrzen otworowg w interwale okoto 2 m wypetni¢ compactonitem (lub item
odpowiednio zaggszczajac przez ubijanie), pozostalg czgs¢ otworu do gltebokosci okoto 1 m od
dna obudowy tj. do glebokosci okoto 3 m p.p.t. wypeli¢ materiatem rodzimym (glina pylasta),
otwor do dna obudowy tj. do glebokosci okoto 2 m p.p.t. wypeli¢ zaczynem cementowym.

Przestrzen po obudowie studni wypetni¢ materialem rodzimym (glina itp.) (zat. 9).
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Ze wzgledu na trudny do przewidzenia przebieg prac zwigzanych z likwidacja otworu
studziennego, powinny by¢ one prowadzone pod nadzorem geologa. Stan techniczny filtra moze
uniemozliwi¢ przeprowadzenie likwidacji zgodnie z proponowanym schematem. W przypadku,
gdy operacja usuwania kolumny filtrowej po kilku podjetych probach zakonczy sie
niepowodzeniem dopuszcza si¢ pozostawienie jej W otworze. W przypadku gdy operacja
usuwania kolumny filtrowej zakonczy si¢ niepowodzeniem, przestrzen kolumny filtrowej nalezy
wypelni¢ w sposob podany powyzej zgodnie z projektem (zat. 9).

Likwidacja otworu powinna by¢ zakonczona wyrdwnaniem terenu  wokot
zlikwidowanego otworu i1 osadzeniem w miejscu zlikwidowanego otworu stupka lub plyty

betonowej 50x50 cm z nazwg i numerem zlikwidowanego otworu (,,swiadka”).

3.9. Okreslenie rodzaju dokumentacji wynikowej

Z przebiegu projektowanych prac, po zakonczeniu robodt geologicznych (wiercenia
otworu S-5A) i badan hydrogeologicznych, nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ (w formie dodatku
nr 5 do dokumentacji hydrogeologicznej...), zgodnie z obowigzujacym na czas dokumentowania
stanem formalno-prawnym, aktualnie zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). Opracowanie graficzne
dokumentacji stanowi¢ beda mapy dokumentacyjna i mapy tematyczne na podktadzie
topograficznym oraz przekroje hydrogeologiczne i zataczniki tabelaryczne.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z likwidacja otworu S-5 (archiwalny S-15) nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ likwidacji otworu, aktualnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz. U. 2020, poz. 2449). Opracowanie dokumentacji stanowi¢ beda: karta informacyjna
otworu, mapa przegladowa, plan sytuacyjno — wysokosciowy, profil geologiczny otworu ze
wskazaniem jego konstrukcji 1 wykonanych zabiegow likwidacyjnych, zalaczniki tabelaryczne.

Wymienione powyzej dokumentacje nalezy przedlozy¢ we wlasciwym organie

administracji geologicznej tj. Marszatkowi Wojewodztwa Matopolskiego.

20



3.10. Harmonogram realizacji projektowanych robét geologicznych:

Wykonanie otworu zastepczego S-5A
Prace 1 roboty zwigzane z wykonaniem otworu zastepczego S-5A powinny by¢ wykonane

zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Rodzaj prac Okres realizacji

Prace organizacyjne:

podmiot, ktéry uzyskat decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robot
geologicznych, zgtasza rozpoczgcie projektowanych robot najpo6zniej na dwa tygodnie przed
geologicznych: zamierzonym terminem rozpoczgcia prac,
wiasciwemu organowi administracji geologiczne;j
(Marszatkowi Wojewoddztwa Matopolskiego),
wojtowi gminy O$wigcim

odprowadzenie wod z badan hydrogeologicznych wymaga co najmniej na 30 dni przed zamierzonym
zgloszenia wodnoprawnego wlasciwemu miejscowo terminem rozpoczecia prac (liczac od dnia
Nadzorowi Wodnemu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego | doreczenia zgloszenia do wlasciwego organu)
,»Wody Polskie”

(kierownik Nadzoru Wodnego w O§wiecimiu)

podmiot, ktory uzyskat decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robot
geologicznych, zawiadamia o zamiarze poboru probek:
wlasciwy organ administracji geologiczne;j

(Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego),

panstwowa stuzbg geologiczna

(Panstwowy Instytut Geologiczny- Panstwowy Instytut
Badawczy)

na 7 dni przed zamierzonym
poborem probek

Prace wiertnicze:

montaz sprzetu wiertniczego

roboty wiertnicze wraz z zabudowa filtra okoto 3-5 dni

demontaz sprzetu wiertniczego

wyrdéwnanie terenu po zakonczeniu prac

Prace geodezyjne: niwelacja otworu X, y, z [m] n.p.m. 1 dzien

Badania hydrogeologiczne otworu:

pompowanie oczyszczajace

probne pompowanie pomiarowe tacznie okoto 11 dni

wykonanie pomiaréw wzniosu zwierciadta wody w otworze

pobor probek wody do badan laboratoryjnych

Badania Iaboratoryjne Wody; 2 tygodnie od dostarczenia probek do

analiza fizyko-chemiczna, analiza mikrobiologiczna laboratorium

Prace kameralne:

opracowanie wynikoéw badan hydrogeologicznych w ciagu 3-4 miesi¢cy od terminu zakonczenia
w formie dokumentaciji prac

przekazanie opracowanej dokumentacji geologicznej termin przestania dokumentacji

wlasciwemu organowi administracji geologicznej w ciggu 5 miesiecy od daty zakonczenia prac

Rozpoczecie robot 1 prac nastgpi w ciggu roku od daty zatwierdzenia projektu. Inwestor
zamierza zrealizowaé projektowane roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu S-5A

do konca roku 2024 r.
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Likwidacja otworu S-5
Prace i roboty zwigzane z likwidacja otworu S-5 powinny by¢ wykonane zgodnie

z przedstawionym harmonogramem:

Rodzaj prac Okres realizacji

Prace organizacyjne:

podmiot, ktdry uzyskat decyzj¢ o zatwierdzeniu projektu robot
geologicznych, zglasza rozpoczgcie projektowanych robot najpdzniej na dwa tygodnie przed
geologicznych: zamierzonym terminem rozpoczgcia prac,
wiasciwemu organowi administracji geologicznej
(Marszatkowi Wojewoddztwa Matopolskiego),
wojtowi gminy O$wigcim

Prace terenowe:

wykonanie pomiaréw hydrogeologicznych w otworze

demontaz obudowy

montaz sprzetu wiertniczego okoto 3-5 dni

wyciaganie kolumny filtrowej z otworu

likwidacja otworu: ilowanie, cementacja

demontaz sprzetu wiertniczego

wyréwnanie terenu po zakonczeniu prac

Prace kameralne:

opracowanie wynikow likwidacji otworu studziennego w ciggu 6 miesigcy od terminu zakonczenia
w formie dokumentacji prac

przekazanie opracowanej dokumentacji geologicznej
wlasciwemu organowi administracji geologicznej

Rozpoczgcie robot 1 prac nastapi w ciggu roku od daty zatwierdzenia projektu. Inwestor
zamierza zrealizowa¢ projektowane roboty geologiczne do konca roku 2024 r.
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4. OPIS PRZED,SIEWZIEC' MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA.

Do wykonywania robdt geologicznych poza granicami obszarow gorniczych
utworzonych dla eksploatacji zt6z, w przypadku gdy projektowana glebokos¢ wyrobiska nie

przekracza 100 m, nie stosuje si¢ przepisow o ruchu zaktadu gérniczego (Ustawa Prawo

geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. - art. 86; Dz.U. 2023 poz. 633 - tekst
jednolity). W przypadku robot geologicznych, do ktorych nie stosuje si¢ przepisOw w sprawie
planow ruchu zaktadu goérniczego, projekt zawiera, w zaleznosci od zakresu robot geologicznych
przewidzianych do wykonania w tym projekcie, opis przedsiewzie¢ technicznych,
technologicznych 1 organizacyjnych, majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy 1 ochrony srodowiska.

Opis przedsiewzie¢ technicznych.

Uzywane do rob6t geologicznych urzadzenie wiertnicze i Srodki sprzetowo-transportowe
powinny by¢ sprawne technicznie. Zabrania si¢ pracy urzadzeniem wykazujagcym niesprawnosci
mechanizmow lub posiadajacg uszkodzenia konstrukeji. Na terenie robdt geologicznych nie beda
wykonywane zadne roboty naprawcze.

Urzadzenie wiertnicze pracuje z napedem spalinowym. Magazyn paliwa i $rodkéw
smarnych winien znajdowac si¢ poza placem budowy.

Montaz i demontaz wiertnicy przeprowadzony zostanie przez wykwalifikowana zatoge
zgodnie z instrukcjg zawartg w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi wiertnicy
| Z zachowaniem stosownych przepiséw bhp.

Wszelkie prace zwigzane z podiaczeniem lub demontazem instalacji elektrycznych zostana
wykonane zgodnie z wymogami przepisOw branzowych oraz bhp, przez osoby ze stosownymi
uprawnieniami.

Opis przedsiewzie¢ technologicznych.

Urzadzenie wiertnicze bedzie zabezpieczone przed wyciekami oleju 1 smaru oraz przed
iskrzeniem. Przy urzadzeniu przechowywane bg¢da sorbenty pozwalajace na natychmiastowa
neutralizacje skutkow awarii zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych lub ptynow
eksploatacyjnych.

Podczas wiercenia beda przestrzegane przepisy i1 instrukcje dotyczace S$rodowiska
gruntowo-wodnego, a w szczegdlnosci:

- urzadzenie wiertnicze bgdzie zabezpieczone przed wyciekami oleju 1 smaru oraz przed
iskrzeniem,

- po zakonczeniu prac teren wokot otworu zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
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- inne zabezpieczenia, ktéra mogg by¢ niezbgdne, wynikte podczas robot wiertniczo-
badawczych.

Maksymalny zasi¢g negatywnego oddzialywania wykonywanych prac na $rodowisko
otworu wiertniczego wynosi okoto 200 m?, a oddziatywanie hatasu nie przekroczy okoto 100 m.
Maksymalny zasigg negatywnego oddziatywania prac wiertniczych na srodowisko pozwalajg na
bezpieczne i zgodnie z przepisami wykonanie projektowanych robot.

Zagrozenia zwigzane z pracami wiertniczymi sg nieznaczne i wystgpowac beda okresowo (na
czas wykonywania tych prac).

Likwidacja otworu nie bedzie powodowaé odksztalcen terenu i nie b¢dzie zmieni¢ stosunkow
wodnych na obszarach sgsiednich.

Nie przewiduje si¢ prac i robot geologicznych o charakterze inwazyjnym w $rodowisko
przyrodnicze. Badania hydrogeologiczne, pobor probek wody do badan laboratoryjnych
majg charakter bezinwazyjny, o znikomym (nieistotnym) wptywie na §rodowisko naturalne.
Prace zwigzane z likwidacja otworu nie wptyna negatywnie na stosunki wodne oraz na jakos$¢
wod podziemnych i powierzchniowych w rejonie wykonywanych robot.

Po zakonczeniu prac teren wokot likwidowanego otworu zostanie wyréwnany 1 doprowadzony
do stanu pierwotnego.
Opis przedsiewzie¢ organizacyjnych.

Teren projektowanych robot geologicznych, stanowigcy teren ochrony bezposredniej
studni S-5 ujecia ,,Zaborze”, zlokalizowany jest na wewnatrz ogrodzonego terenu uzytkowanego
przez Przedszkole Samorzadowe Zaborze ul. Grojecka 54. Ze wzgledu na lokalizacje terenu
projektowanych robdt geologicznych, ich realizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ w okresie
wakacyjnym.

Na okres wykonywania robot geologicznych (likwidacji otworu) konieczne jest zajgcie
terenu pod urzadzenie wiertnicze, sktad osprzetu i materialéw o powierzchni okoto 200 m?,

Teren wokot urzadzenia wiertniczego powinien by¢ oznaczony tasma ostrzegawczg oraz
tablicami informacyjnymi, aby ograniczy¢ dostep osob postronnych w zasiegu pracy urzadzenia
wiertniczego.

Wiercenie winno by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow pod
kierownictwem uprawnionego wiertacza i1 kierownika robot. Podczas wykonywania robot
geologicznych przez obsluge wiertnicy przestrzegane beda przepisy bhp 1 instrukcje
stanowiskowe dotyczace obstugi urzadzenia. Operatorzy musza by¢ wyposazeni w ochronne

ubrania robocze i kaski ochronne.
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Na terenie wiertni winna znajdowac¢ si¢ tablica informacyjna z numerami telefonow
alarmowych: pogotowia ratunkowego, policji i1 strazy pozarnej, a obstuga wiertnicy musi mie¢
dostep do telefonu komdrkowego zapewniajacy wezwanie pomocy w naghlych przypadkach.

Zakres ochrony przeciwpozarowej przewiduje postgpowanie profilaktyczne oraz
zabezpieczenie w niezbedny sprzet gasniczy. Na wyposazeniu wiertnicy powinny znajdowac si¢
materialy ppoz.: gasnica, koc gasniczy itp.

W razie powstania zagrozenia zycia, zdrowia ludzkiego, nadzwyczajnego zagrozenia
srodowiska lub bezpieczenstwa urzadzenia nalezy niezwlocznie wstrzymac¢ ruch urzadzenia do
czasu usuni¢cia zagrozenia. Na wiertni powinny znajdowac si¢ nosze oraz apteczka wyposazona
w niezbg¢dne $rodki medyczne (materiaty opatrunkowe itp.). Osoby kierownictwa i dozoru ruchu

oraz wyznaczeni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

5. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE W TYM OBSZARY NATURA 2000

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu projektowanych robot geologicznych na
jakiekolwiek elementy srodowiska podlegajace ochronie (obszary chronione).

Teren projektowanych robot znajduje si¢ poza zasiegiem wystgpowania obszaréw
prawnie chronionych tj. obszary Natura 2000, parki narodowe oraz rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu, zespoty przyrodniczo — krajobrazowe, uzytki ekologiczne itp.

W rejonie terenu projektowanych robot Stwierdzono wystepowanie drzewostanu
zaliczonego do pomnikéw przyrody - dab szyputkowy (7 sztuk), z ktorych najblizszy
lokalizacji projektowanego otworu (nr 5) znajduje si¢ w granicach dziatki 163/3 w odlegtosci
okoto 14 m na potudniowy-zachod od p

rojektowanego otworu. Forma ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody nr 5

zostata zniesiona uchwatg nr LXIV/550/23 Rady Gminy O$wigcim (zat. 12).

Obszar specjalnej ochrony Dolina Dolnej Soty (kod PLB120004), w stosunku do terenu
projektowanych robdt geologicznych znajduje si¢ w odleglosci okoto 700 m na wschdd 1 okoto

410 m na potudniowy-zachod (zat. 2).

Specjalny obszar ochrony Dolna Sota (kod PLH120083) znajduje si¢ w odlegtosci okoto
2500 m na zachdd od terenu projektowanych robot geologicznych.
Projektowane prace i1 roboty geologiczne nie stwarzaja zagrozenia dla obszardéw

chronionych siedlisk i ostoi.
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6. ZALECENIA I WYTYCZNE
1. W ramach niniejszego projektu robdt geologicznych zaprojektowano wykonanie otworu

zastgpczego S-5A o glebokosci 24,0 m w odlegtosci okoto 10,0 m od otworu zastgpowanego
S-5 oraz likwidacj¢ otworu S-5 (S-15).

2. Projektowany otwor zastepczy S-5A bedzie otworem wchodzacym w sktad istniejgcego
ujecia ,,Zaborze”, eksploatowanego w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych
ujecia.

3. Ze wzgledu na dostep do terenu projektowanych robdt geologicznych zlokalizowanego
wewnatrz ogrodzonego terenu, uzytkowanego przez Przedszkole Samorzadowe Zaborze
ul. Grojecka 54, w celu ograniczenia dost¢gpu 0sdb postronnych, realizacj¢ projektowanych
robot geologicznych nalezy przeprowadzi¢ w okresie wakacyjnym.

4. Roboty geologiczne objete niniejszym projektem musza by¢ prowadzone pod statym
nadzorem hydrogeologicznym.

5. Dozér hydrogeologiczny oraz geolog dokumentujacy upowazniony jest do korygowania
projektu w zakresie koncowej glgbokosci otworu, korekty zafiltrowania otworu oraz czasu
trwania probnego pompowania pomiarowego 1 wielkosci poziomdéw dynamicznych
zwierciadta wody w trakcie pompowania w zaleznosci od stwierdzonych warunkow
geologicznych i hydrogeologicznych.

6. Kolumny filtrowej nie nalezy stawia¢ na dnie otworu, a operacj¢ zwirowania nalezy
przeprowadzi¢ na zawisie kolumny filtrowe; w uchwycie urzadzenia wiertniczego, unikajac
zawieszenia si¢ obsypki.

7. Obsypke filtracyjng nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowg ze zwirdw o granulacji 2,0-4,0 mm
i 4,0-8,0 mm. Zwir filtracyjny powinien by¢ czysty, bez frakcji zmielonej lub lamanej, nie
powinien zmienia¢ barwy, smaku ani sktadu chemicznego wody. Dla opisywanej konstrukcji
otworu ilo$¢ obsypki zwirowej zuzytej w trakcie filtrowania otworu wyniesie okoto 11 m?3,

8. W trakcie badah hydrogeologicznych otworu zastgpczego pomiary glebokosci zwierciadta
wody 1 wydajnosci studni nalezy rejestrowa¢ w dzienniku prébnego pompowania
pomiarowego.

9. Odprowadzenie wod z badan hydrogeologicznych otworu S-5A wymaga zgloszenia
wodnoprawnego.

10. Odprowadzenie wody podczas badan hydrogeologicznych otworu S-5A powinno odbywac
si¢ systemem tymczasowego rurociggu, W Kierunku péinocno-wschodnim od otworu, do rowu
otwartego w dnie dolinki rozcinajacej krawegdz tarasu wysokiego stanowigcego koryto
okresowego cieku powierzchniowego bez nazwy o charakterze okresowym.

11. Geolog nadzorujacy projektowane roboty geologiczne moze korygowac projekt w zakresie
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obejmujgcym sposob likwidacji otworu S-5 (S-15), w zaleznosci od przebiegu i postepu tych
robot.

12. Likwidacja otworu S-5 (S-15) nastgpi po przeprowadzeniu badan hydrogeologicznych
otworu zastepczego S-5A.

13. Niniejszy projekt dotyczy robdt, ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji na ich
realizacjg.

14. Zatwierdzenie projektu robdt geologicznych wymaga opinii wojta gminy O$swigcim.

15. Proponuje si¢ zatwierdzenie projektu robot geologicznych na okres 5 lat od daty wydania
decyzji.

16. Niniejszy projekt w dwoch egzemplarzach nalezy przedtozy¢ wilasciwemu organowi
administracji  geologicznej tj. Marszatkowi Wojewddztwa Matopolskiego celem
zatwierdzenia.

17. Podmiot, ktéry uzyskal decyzje =zatwierdzajaca projekt jest zobowigzany zglosi¢
wyprzedzajaco (w odpowiednim terminie okre§lonym przepisami) zamiar przystgpienia do
wykonywania robot geologicznych:

- wlasciwemu organowi administracji geologicznej tj. Marszatkowi Wojewddztwa
Matopolskiego,

- burmistrzowi lub wojtowi gminy wiasciwemu ze wzgledu na miejsce wykonywania robot
tj. wojtowi gminy O$wiecim.

18. W oparciu o wyniki uzyskane z projektowanych badan hydrogeologicznych otworu
zastepczego S-5A nalezy opracowa¢ w dodatku nr 5 do dokumentacji hydrogeologicznej
okreslajacej zasoby eksploatacyjne ujecia.

19. Po wykonaniu projektowanych robot zostanie sporzadzona dokumentacja z likwidacji otworu
S-5 (S-15), ktorg nalezy przedtozy¢ w Marszatkowi Wojewodztwa Matopolskiego w ciggu

6 miesiecy od terminu zakonczenia prac.
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