SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnie zewnetrzne — kostka betonowa
B.13.00.00



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni z kostki dla inwestycji Przebudowa poddasza budynku gtéwnego PZS nr 2
w Ko$cierzynie na cele dydaktyczne, ul. Wybickiego 1, 83-400 Koscierzyna.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad odtworzenia po
wykonaniu uziomu otokowego nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania
dotyczace stosowanych materiatéw podano w Wymagania ogdlne.

Cement
Nalezy stosowac cementy, ktdrych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.
Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedtug
tamany
1 | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 BN-64/8931-01
py - p Py
2 Za.war-to.s.c zanieczyszczen obcych, %, nie 01 01 PN-B-06714-12
wiecej niz:
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3 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,2 0,2 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz:
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
5 | Zawartos$¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 10 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
oy - Py
6 |Zawartosé nadziarna pow.2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15
wigcej niz:
Wymagania dla zwiru
Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
. Q L ”g 25 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornos¢, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19
5 | Zawartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 15 55 PN-B-06714-16
niz:
py - : Pya—
6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz:
7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 0,2 10 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz:
8 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26
niz:

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i
otoczakéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa na podbudowy

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

Kruszywo Kruszywo
L L. tamane na tamane na )
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Badania wg
podbudowe podbudowe
zasadniczg pomocniczg

1. |Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm,

o)

%(m/m) od 2 do 10 od2do12 | PN-EN933-1
2. | Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN 933-1
3. | Zawartosc ziaren nieforemnych, %(m/m), nie PN-EN 933-4

wiecej niz; 35 40
4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,

0 Lo

%(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym

1 -R- o)

zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 0d30do70 | PN-64/8931-01

6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
o B . o PN-EN 1097-2
a) scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie
obrotdw, nie wiecej niz;
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b) $cieralno$é po 1/5 petnej liczbie obrotéw, 35 50
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
30 35
7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5 PN-EN 1097-6
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10 PN-EN 1367-1
9. | Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na
0 Lo
S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-EN 1744-1
10. | Wskaznik nosnosci Wno¢ mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do KR2, 30 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6
120
Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni i podbudéw nalezy stosowac kruszywa

tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-
11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych ST.
Wymagania dla kruszywa famanego

P B4 B .
Lp. Wiasciwosci 0 30 Badanie wedtug
i B50 i B35
L . Y4 . 0, .
1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, %, nie 25 35 PN-B-06714-42
wiecej niz:
2 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz:
a) .kruszywa ze skat magmowych 1,5 2,0 PN-B-06714-18
i przeobrazonych
— frakcja od 4 mm do 8 mm 1,2 2,0
— frakcja powyzej 8 mm
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych 2,0 4,0 PN-B-06714-19
i przeobrazonych
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4 Z?.wartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 20 )5 PN-B-06714-16
niz:
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y - : Py
5 Zéwar.to§F zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz:
6 Zawartos.c zwllqzk.om./.smrkl w przeliczeniu na 0,1 0,1 PN-B-06714-28
S0Os, %, nie wiecej niz:
7 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
Wymagania dla piasku i piasku famanego
Lp. Wiadciwosci Wymagania Badanie
piasek piasek wedtug
tamany
1 | Wskazinik piaskowy, wigkszy niz 75 65 BN-64/8931-01
oy - p Py
2 Za!war-to.s.c zanieczyszczen obcych, %, nie 01 01 PN-B-06714-12
wiecej niz:
3 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,2 0,2 PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz:
4 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa PN-B-06714-26
5 | Zawartos$¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 10 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
py - o
6 | Zawartos¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15
wiecej niz:
Wymagania dla zwiru
Lp. Witasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
_ &hnie Los Ang 25 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornos¢, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19
5 Z?.wartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 15 25 PN-B-06714-16
niz:
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. y Py
6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12
wiecej niz:
7 Zawartos.c zwllqzk.om./.smrkl w przeliczeniu na 0,2 10 PN-B-06714-28
S0Os, %, nie wiecej niz:
8 | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26
niz:
Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Betonowa kostka brukowa — z odzysku. W sytuacji koniecznosci uzupetnienia kostki zniszczonej na
etapie rozbidrki, uzupetniana kostka musi by¢ identyczna z istniejaca.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.
Stosowany sprzet nie powinien pogorszy¢ wtasciwosci materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 7
Nawierzchnie zewnetrzne — kostka betonowa — B.13.00.00




Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania projektowanej wartosci wskaznika zageszczenia.

Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia projektowanego wskaznika zageszczenia.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtfoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Podbudowy

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug zalecen
Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéow lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury
przygotowanej przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez
Inzyniera, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
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mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc po zageszczeniu wynosita 15cm.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej
fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koficowej sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
projektowanego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy.

Obrzeza

Transport materiatdow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét.

Zrédta pozyskania materiatéw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport obrzezy betonowych
zgodnie z punktem 4, skfadowanie obrzezy betonowych zgodnie z punktem 2.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji recepty na mieszanke
cementowo-piaskowg na tawy pod obrzeze. Recepta wraz z wynikami badan betonu powinna by¢
przedstawiona w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktowymi.

Wbudowanie obrzezy betonowych
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Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz + 50C. Dopuszcza sie wbudowanie obrzezy, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 00C do +50C oraz wtedy gdy podtoze nie jest zamarzniete. Zabrania sie prowadzenia
prac podczas intensywnych opaddw deszczu. Wbudowanie obrzezy nalezy dokonac zgodnie z
,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja
Projektowga. Po wbudowaniu nalezy obsypaé¢ tylng sciane obrzezy gruntem, zabezpieczajgc przed
deformacjami.

Swiatto obrzeza oraz rodzaj obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wypetnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia.
Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
uzytkowania.

Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac bez srodkdéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, zalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek
do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe
lub lekkie walce wibracyjne.

Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
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Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby.

Nastepnie nawierzchnie zalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.
Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01. ,, Wymaganiach ogdlnych”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.
Do odbioru robot wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
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normy

v kW

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-EN ISO 14688-
1:2018-05

PN-EN ISO 14688-
2:2018-05

PN-EN ISO 17892-
10:2019-01
PN-EN 1SO 17892-
11:2019-05
PN-EN 1SO 17892-
12:2018-08/A1:2022-
03

PN-EN 1SO 17892-
1:2015-02

PN-EN I1SO 17892-
2:2015-02

PN-EN ISO 17892-
3:2016-03

PN-EN 1SO 17892-
4:2017-01

PN-EN I1SO 17892-
5:2017-06

PN-EN I1SO 17892-
6:2017-06

PN-EN 1SO 17892-
7:2018-05

PN-EN 1SO 17892-
8:2018-05

PN-EN I1SO 17892-
9:2018-05

PN-EN 1SO 22475-
1:2022-04

PN-5-96011:1998
PN-5-96012:1997
PN-5-02205:1998
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-10:2009

PN-EN 933-11:2009

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesé 1: Oznaczanie i opis

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 10: Badania w aparacie bezposredniego Scinania

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czesc 11: Badania filtracji

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 12: Oznaczanie granic ptynnosci i plastycznosci

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czesc¢ 2: Oznaczanie gestosci objetosciowej

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czesc¢ 3: Badanie gestosci wtasciwej

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czesc¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czes¢ 5: Badanie edometryczne gruntéw

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 7: Sciskanie jednoosiowe

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Czesc 8: Badania tréjosiowe bez konsolidacji i bez odptywu
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw -
Cze$¢ 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacja na prébkach catkowicie
nasyconych woda

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Metody poboru prdébek oraz
pomiardow wody gruntowej - Czes¢ 1: Zasady techniczne poboru prébek
gruntu, skat oraz wody gruntowej

Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 11: Klasyfikacja
sktadnikéw kruszywa grubego z recyklingu

Nawierzchnie zewnetrzne — kostka betonowa — B.13.00.00
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PN-EN 933-2:2021-01
PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-
5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8+A1:2015-
07
PN-EN 933-9+A1:2013-
07

PN-EN 1097-2:2020-09

PN-EN 1097-10:2014-
07

PN-EN 1097-11:2013-
11

PN-EN 1097-1:2011
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1097-7:2008

PN-EN 1097-8:2020-09

PN-EN 1097-9:2014-02

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1367-4:2010

PN-EN 1367-5:2011

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie zawartosci
muszli - Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie btekitem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10:
Oznaczanie wysokosci podciggania wody

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 11:
Oznaczanie scisliwosci i ograniczonej wytrzymatosci na Sciskanie kruszyw
lekkich

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 9:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami -
Badanie skandynawskie

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czesc 2: Badanie w siarczanie magnezu
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu przy
wysychaniu

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Czes$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny
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PN-EN 1367-6:2008

PN-EN 1367-7:2014-07

PN-EN 1367-8:2014-07

PN-EN 1744-
1+A1:2013-05

PN-EN 1744-3:2004

PN-EN 1744-4:2022-05

PN-EN 1744-5:2008

PN-EN 1744-6:2008

PN-EN 1744-7:2012

PN-EN 1744-8:2013-02

PN-5-06102:1997

PN-5-02205:1998
PN-5-06103:1997
PN-5-96011:1998

PN-5-96012:1997

PN-5-96014:1997

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1342:2013-05

PN-EN 1344:2014-02
PN-5-02204:1997

PN-EN 13036-7:2004

PN-EN 13036-4:2011

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12697-36:2005

PN-EN 12697-40:2020-

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Czes¢ 6: Mrozoodpornos$¢ w obecnosci soli
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Czes¢ 7: Oznaczanie odpornosci na
zamrazanie i rozmrazanie kruszyw lekkich

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 8: Oznaczanie odpornosci na rozpad
kruszyw lekkich

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Przygotowanie
wyciggow przez wymywanie kruszyw

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci na wode wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie soli
chlorkowych rozpuszczalnych w kwasie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie wptywu
wyciggu z kruszyw z recyklingu na poczatek czasu wigzania cementu
Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Okreslenie strat
prazenia pozostatosci popiotowej komunalnej spalarni

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Oznaczanie
zawartosci metali w kruszywach z popiotéw dennych spalarni
komunalnych (MIBA) jako badanie klasyfikujgce

Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Podbudowa z betonu popiotowego

Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong - Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Ceramiczna kostka brukowa - Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 7: Pomiar
nierdwnosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Proba wahadta
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czes¢ 40:
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07
PN-EN 13020:2016-01

PN-EN 13036-1:2010

PN-EN 13036-3:2003

PN-EN 13036-5:2020-
01

PN-EN 13036-6:2008

PN-EN 13036-7:2004

PN-EN 13036-8:2008

PN-EN 13249:2016-11

PN-EN 1341:2013-05
PN-EN 1342:2013-05
PN-EN 1343:2013-05
PN-EN 13863-1:2007
PN-EN 13863-2:2007

PN-EN 13863-3:2007

PN-EN 13863-4:2012
PN-EN 13877-1:2013-
08

PN-EN 13877-2:2013-
08

PN-EN 13877-3:2007

PN-EN 13880-11:2004

PN-EN 13880-9:2004

PN-EN
1433:2005/A1:2007

PN-EN 1433:2005

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wodoprzepuszczalnos¢ nawierzchni in situ

Maszyny do obrdébki nawierzchni drogowej - Wymagania bezpieczeristwa
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody
badan - Czes$¢ 1: Pomiar gtebokosci makrotekstury metodg objetosciowg
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody
badan - Czes¢ 3: Pomiar poziomej sptywnosci nawierzchni

Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody
badan - Cze$¢ 5:0kreslanie wskaznikéw nieréwnosci podtuznej
Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody badan -
Czesc 6: Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie dtugosci fali
rownosci i megatekstury

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 7: Pomiar
nierdwnosci nawierzchni: badanie liniatem mierniczym

Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych - Metody badan -
Cze$¢ 8: Okreslanie wskaznikdw nieréwnosci poprzecznej

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobdw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Nawierzchnie betonowe - Czes$¢ 1: Metoda okreslania grubosci
nawierzchni betonowej metodg pomiarowa

Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 2: Metoda okreslania zwigzania pomiedzy
dwiema warstwami betonowymi

Nawierzchnie betonowe - Czes¢ 3: Metoda okreslania grubosci
nawierzchni betonowej na podstawie odwiertéw

Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 4: Metody badania z uzyciem
okotkowanych opon okreslajgce odpornosé na zuzycie nawierzchni
betonowych

Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 1: Materiaty

Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 2: Wymagania funkcjonalne dla
nawierzchni betonowych

Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 3: Wymagania dla dybli stosowanych w
nawierzchniach drogowych betonowych

Zalewy szczelin na gorgco - Czes$¢ 11: Sposéb przygotowania prébnych
bloczkéw asfaltowych wykorzystywanych w badaniach funkcjonalnosci
oraz do celéw okreslenia zgodnosci z nawierzchniami asfaltowymi
Zalewy szczelin na gorgco - Czes$¢ 9: Metoda badania okreslajgca zgodnos¢
z nawierzchniami asfaltowymi

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci

Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci
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Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych

Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczenstwo - Czes¢ 2: Wymagania
szczegdtowe dotyczace frezarek do nawierzchni drogowych

PN-EN 15381:2010

PN-EN 500-2+A1:2009

PN-EN I1SO 11819- Akustyka - Pomiary wptywu nawierzchni drég na hatas drogowy - Czes¢ 1:
1:2004 Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu

PN-EN I1SO 11819- Akustyka - Pomiary wptywu nawierzchni drég na hatas drogowy - Czes¢ 2:
2:2017-06 Metoda pomiaru w polu bliskim

PN-EN ISO 13473- Charakterystyka tekstury nawierzchni przy uzyciu profili

1:2019-04 powierzchniowych - Czes$¢ 1: Okreslanie sredniej gtebokosci profilu
PN-EN ISO 13473- Ocena tekstury nawierzchni przy pomocy techniki profilometrycznej -
5:2010 Cze$¢ 5: Ocena megatekstury

Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong - Wymagania i badania

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
PN-EN 1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-5-96014:1997

PN-EN 1343:2013-05

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 13242+A1:2010

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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