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RUSZT STALOWY Z PROFILI PROSTOKĄTNYCH ZAMKNIĘTYCH 60x140x5 SPAWANYCH
OBUDOWANY OD SPODU PŁYTAMI GKF DO KLASY R60 W ATESTOWANYM SYSTEMIE
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PŁYTA OSB
WEŁNA MINERALNA λ 0,035 W/mK UKŁADANA
POMIĘDZY ELEMENTAMI PROJEKTOWANEGO RUSZTU
DREWNIANEGO Z KANTÓWKI      60x140mm
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2xPŁYTA GKF W ATESTOWANYM SYSTEMIE

WYKŁADZINA PCV z wywinięciem na ściany 10cm 0.4cm
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PROFIL PROSTOKĄTNY
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BLACHA CZOŁOWA 200x200x10
ZAMONTOWANA DO STROPU
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PROFIL STALOWY
ZAMKNIĘTY 50x30x4

PROFIL STALOWY
ZAMKNIĘTY 50x30x4

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM RAL 9004
ELEMENTY NOŚNE SCHODÓW ZABEZPIECZONE FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI DO KLASY R60 W ATESTOWANYM SYSTEMIE
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SCHODY

BALUSTRADA

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ
REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W REALIZOWANYCH
OBIEKTACH.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM RAL 9004.

C+HO aR Sp. z o.o.
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PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM

DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ Z INWESTOREM

PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO PZS NR 2
W KOŚCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCZNE

UL. WYBICKIEGO 1, 83-400 KO Ś CIERZYNA

248/11; OBRĘB: 0005

POWIAT KOŚCIERSKI

UL. 3 MAJA 9c, 83-400 KO Ś CIERZYNA


	Sheets and Views
	SCHODY WEWN


