
NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

UWAGI

D.01e

90 x 200

2 szt.

- 2 szt.

D.01c

90 x 200

1 szt.

1 szt.-

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

UWAGI

D.03

90 światło przejścia

20
0 

św
iat

ło 
pr

ze
jśc

ia

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

90 światło przejścia

20
0 

św
iat

ło 
pr

ze
jśc

ia

EIS 30

DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH I
GOSPODARCZYCH

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

110 x 220

2 szt.

1 szt. 1 szt.

D.02a

100 x 200

1 szt.

1 szt.-

D.02c

95 x 210

2 szt.

- 2 szt.
22

0 
św

iat
ło 
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jśc
ia

130 światło przejścia (90+40)

D.04

130 x 220

2 szt.

DRZWI DO SAL DYDAKTYCZNYCH

1 szt.1 szt.

WEWNĘTRZNE
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą).
DRZWI WYPOSA ŻONE W  KLAMKI ALU LUB ZE STALI
NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I WKŁADK Ę,
SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4 , NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE, NA ELEKTROTRZYMACZACH
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
ELEMENTY STAŁE W KLASIE EI 60
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą). DRZWI WYPOSA ŻONE W
KLAMKI ALU LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I
WKŁADK Ę, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.
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180 światło przejścia (90+90)

D.06a

180 x 220

2 szt.

1 szt.1 szt.

EIS 30

OŚCIEŻNICA STAL. OBEJMUJĄCA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W
KOLORZE BIAŁYM

D.02b

100 x 210

2 szt.

1 szt. 1 szt.

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

100 światło przejścia

21
0 
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ło 
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ia

EIS 30

24
5 

św
iat

ło 
pr

ze
jśc

ia

180 światło przejścia (110+110)

D.07

180 x 200

1 szt.

DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ DO PIWNIC

1 szt.-

EIS 30

SALE 109-116

TREŚĆ OPISU
DOT. KONDYGNACJI

INF. UZUP.

TREŚĆ OPISU:
NAZWA SALI (napis
od strony komunikacji)

90
15

515

90
15

515

INF. UZUP.
NAZWA SALI

22
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św
iat

ło 
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ze
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180 światło przejścia 90+90)

EIS 30

WYJSCIE

90
15

5 15

INF. UZUP.

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

,
FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

90
15

515WYJSCIE
INF. UZUP.

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

,

WIDOK OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ

515 515 5 15 515

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.

D.01a

90 x 200

4 szt.

3 szt.1 szt.

1 szt.

-1 szt.

OŚCIEŻNICA STAL. OBEJMUJĄCA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W
KOLORZE BIAŁYM

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE,
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA,
KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY - ILOŚĆ
PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z PROJEKTEM
WENTYLACJI LUB WT (POW. SUMARYCZNA
PRZEKROJU min. 220cm²).
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ALU LUB ZE
STALI NIERDZ.  I ZAMEK ŁAZIENKOWY; NALEŻY
ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ AWARYJNEGO
OTWARCIA DRZWI PRZEZ OBSŁUGĘ OBIEKTU

90 światło przejścia

20
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iat

ło 
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ze
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ia

90 x 200

OŚCIEŻNICA STAL.OBEJMUJĄCA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ
WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W
KOLORZE BIAŁYM

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.

D.01b

90 światło przejścia

20
0 

św
iat

ło 
pr

ze
jśc

ia

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE,
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA,
KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY - ILOŚĆ
PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z PROJEKTEM
WENTYLACJI LUB WT (POW. SUMARYCZNA
PRZEKROJU min. 220cm²).
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ALU LUB ZE
STALI NIERDZ., ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ

WEWNĘTRZNE
DRZWI PŁYTOWE, GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI
ZMYWALNYMI OODPORNYMI NA ŚRODKI
DEZYNFEKCYJNE,
W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA,
KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY - ILOŚĆ
PRZEPŁYWU POWIETRZA ZGODNIE Z PROJEKTEM
WENTYLACJI LUB WT (POW. SUMARYCZNA
PRZEKROJU min. 220cm²).
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ALU LUB ZE
STALI NIERDZ., ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ

D.01d

90 x 220

4 szt.

2 szt. 2 szt.

90 światło przejścia
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WEWN ĘTRZNE, 2 SZT. NA ELEKTROTRZYMACZACH.
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą).
DRZWI WYPOSA ŻONE W  KLAMKI ALU LUB ZE STALI
NIERDZ., ZAMEK PATENTOWY I WKŁADK Ę

INF. UZUP.

TREŚĆ OPISU:
NAZWA SALI (napis
od strony komunikacji)

90
15

515NAZWA SALI

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

515

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

100 światło przejścia

20
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ło 
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ze
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EIS 30

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

95 światło przejścia
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ło 
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ze
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EIS 30

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

110 światło przejścia
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EIS 30

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

DRZWI DO SAL DYDAKTYCZNYCH I
PRZEDSIONKÓW TYCH SAL

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

21
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160 światło przejścia (90+70)

D.05

160 x 210

1 szt.

1 szt.-

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą).
DRZWI WYPOSA ŻONE W  KLAMKI ALU LUB ZE STALI
NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I WKŁADK Ę,
SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.

INF. UZUP.

TREŚĆ OPISU:
NAZWA POM. (napis
od strony komunikacji)

90
15

515NAZWA POM.

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

515

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DYMOSZCZELNE klatka schodowa

EIS 30

21
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ło 
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ze
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160 światło przejścia (90+70)

INF. UZUP.

90
15

5 15 WYJSCIE

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

5 15

EIS 30

,

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

EI 60 EI 60

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE klatka schodowa
ZE ŚCIANKĄ I NAŚWIETLEM

EI 60 EI 60

22
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św
iat

ło 
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ze
jśc

ia

180 światło przejścia (90+90)

D.06b

180 x 220

2 szt.

1 szt.1 szt.

EIS 30

SALE 109-116

TREŚĆ OPISU
DOT. KONDYGNACJI

90
15

515

INF. UZUP.

22
0 

św
iat

ło 
pr

ze
jśc

ia

180 światło przejścia 90+90)

EIS 30

WYJSCIE

90
15

5 15

INF. UZUP.

,
FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

515 5 15

EI 60 EI 60

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE klatka schodowa
ZE ŚCIANKĄ I NAŚWIETLEM

EI 60 EI 60

WIDOK OD STRONY KORYTARZAWIDOK OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ WIDOK OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE, NA ELEKTROTRZYMACZACH
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
ELEMENTY STAŁE W KLASIE EI 60
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą). DRZWI WYPOSA ŻONE W
KLAMKI ALU LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I
WKŁADK Ę, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.
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185.5 światło przejścia (90+95.5)

D.06c

180 x 220

1 szt.

-1 szt.

EIS 30

SALE 209-216

TREŚĆ OPISU
DOT. KONDYGNACJI

90
15

515

INF. UZUP.

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

515

EI 60

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ DYMOSZCZELNE klatka schodowa
ZE ŚCIANKĄ I NAŚWIETLEM

WIDOK OD STRONY KORYTARZAWIDOK OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE, NA ELEKTROTRZYMACZACH
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
ELEMENTY STAŁE W KLASIE EI 60
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą). DRZWI WYPOSA ŻONE W
KLAMKI ALU LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I
WKŁADK Ę, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.

EI 60

22
0 

św
iat

ło 
pr

ze
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ia

185.5 światło przejścia (90+95.5)

EIS 30

90
15

5 15
5 15

EI 60 EI 60

WYJSCIE
INF. UZUP.

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

,

WEWNĘTRZNE, DYMOSZCZELNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EIS 30
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO
HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą).
DRZWI WYPOSA ŻONE W  KLAMKI ALU LUB ZE STALI
NIERDZEWNEJ,  ZAMEK PATENTOWY  I WKŁADK Ę,
SAMOZAMYKACZ ZG ODNY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.

WIDOK OD STRONY KORYTARZA

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

NUMER DRZWI / OKNA

OPIS

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

WYMIAR OŚCIEŻNICY

LEWE PRAWE

RAZEM

UWAGI

OKNO ALU TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI
OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
(REGULACJA SKRZYDŁA) I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K. KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ.

O.01
OKNO ZEWN. ROZWIERNE
W KLASIE ODP. POŻAROWEJ

57 x 118.5÷124.5

8 szt.

4 szt. 4 szt.

ALU
KOLOR BIAŁY

118
.5

12
4.5

57

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO ALU TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI
OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
(REGULACJA SKRZYDŁA) I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K. KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ.
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60
WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI/SAMOZAMYKACZE

O.02

EI 60EI 60 EI 60 EI 60

24
5 25
5

118

EI 60

ALU
KOLOR BIAŁY

118 x 245÷255

2 szt.

- 2 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO ALU TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE,
WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI
OCYNKOWANEJ, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
(REGULACJA SKRZYDŁA) I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K. KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ.
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60
WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI/SAMOZAMYKACZE

O.03

20
2 21
2

118

EI 60

ALU
KOLOR BIAŁY

118 x 202÷212

1 szt.

- 1 szt.

D.08

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE klatka schodowa ZE ŚCIANKĄ I NAŚWIETLEM

ALUMINIUM
KOLOR GRAFITOWY RAL 7024

1 szt.

1 szt.-

WEWNĘTRZNE, NAPOWIETRZAJĄCE, WYPOSAŻONE W
SIŁOWNIKI, STEROWANE Z CENTRALI ODDYMIANIA
ELEMENTY STAŁE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60
DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLI Ą). DRZWI WYPOSA ŻONE W
KLAMKI ALU LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ,  SAMOZAMYKACZ ZG ODNY Z
NORM Ą PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4  I ODBOJNIK.
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220 światło przejścia 90+90)

WYJSCIE

90
15

5 15

INF. UZUP.

,5 15

EI 60 EI 60

EI 60

WIDOK OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ

FOLIA BIAŁA MATOWA

NAPIS W KOLORZE
GRAFITOWYM RAL 7024

412413413252 252252252

78

16
0

OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE

O.04

OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE
NATURALNEGO JASNEGO DREWNA,
LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM
(PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR
OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY

OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ
ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect
UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU
OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ).
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=1,1W/m²K.
OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE
ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE
JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE
POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM
ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE
STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM

78 x 160

36 szt.

- -

66

140

OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE

O.05

OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE
NATURALNEGO JASNEGO DREWNA,
LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM
(PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR
OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY

OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ
ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect
UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU
OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ).
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=1,1W/m²K.
OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE
ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE
JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE
POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM
ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE
STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM

66 x 140

10 szt.

- -
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OKNO POŁACIOWE ZEWN. UCHYLNO-OBROTOWE

O.06

OŚCIEŻNICA DREWNIANA W KOLORZE
NATURALNEGO JASNEGO DREWNA,
LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM
(PÓŁMAT); OD ZEWNĄTRZ KOLOR
OBLACHOWANIA I KOŁNIERZA GRAFITOWY

OKNO 5-KOMOROWE (4-SZYBOWE),  Z FUNKCJĄ
ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI
I PRZEŁĄCZNIKIEM preSelect
UMOŻLIWIAJACYM ZMIANĘ SPOSOBU
OTWIERANIA (OBRÓT / UCHYŁ).
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=1,1W/m²K.
OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE
ZACIENIAJĄCE TYPU ARF W KOLORZE
JASNOSZARYM RAL 7047 JEDNOSTRONNIE
POKRYTE SREBRNYM TWORZYWEM
ODBIJAJĄCYM PROMIENIOWANIE SŁONECZNE ZE
STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM

55 x 78

6 szt.

- -

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA

D.01f

90 x 200

1 szt.

- 1 szt.

DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
pomieszczenie techniczne

WEWNĘTRZNE
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 30
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I
WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZG OD NY Z NORM Ą
PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

OŚCIEŻNICA STALOWA KĄTOWA MALOWANA
PROSZKOWO - KOLOR GRAFITOWY RAL 7024
SKRZYDŁO W KOLORZE BIAŁYM

90 światło przejścia
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EI 30

O.07

2 szt.

- -

OKNO ZEWN. STAŁE
W KLASIE ODP. POŻAROWEJ

ALU
KOLOR BIAŁY

OKNO ALU TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, STAŁE
W SYSTEMIE FASADOWYM, Z OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.
W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI 60

EI 60 R64

128

ø 128

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI
NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH
OTWORÓW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O
WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU
WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W
ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ OBUSTRONNIE W UCHWYTY/KLAMKI
ALUMINIOWE LUB ZE STALI NERDZEWNEJ ZAMONTOWANE NA WYS. 1,1m NAD POSADZK Ą.
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mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,

DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ Z INWESTOREM

ZESTAWIENIE STOLARKI

PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO PZS NR 2
W KOŚCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCZNE

UL. WYBICKIEGO 1, 83-400 KO Ś CIERZYNA

248/11; OBRĘB: 0005

POWIAT KOŚCIERSKI

UL. 3 MAJA 9c, 83-400 KO Ś CIERZYNA
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