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ZAtACZNIK NR 2 - PROJEKT TECHNOLOGI REALIZACJI PRAC

PROJEKT TECHNOLOGII REALIZACJI PRAC ETAPU |
11. PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem zadania jest przebudowa poddasza budynku gtéwnego Powiatowego Zespotu Szkot nr 2
potozonego przy ul. Wybickiego 1 w KoScierzynie na cele dydaktyczne.

W ramach | etapu realizacji prac zaplanowano wymiane poszycia dachu na catym budynku gtownym wraz
z pracami towarzyszacymi, tj.:

e  Wymiana isftniejacego poszycia miedzianego na nowe - miedziane
e  Wymiana deskowania na nowe z ptyt MFP

e  Wymiana czesci zawilgoconych elementéw konstrukcyjnych - 20%
e  Wymiana odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe)

e  Wykonanie instalacji odgromowej

oraz prace zwigzane z przebudowg poddasza na cele dydaktyczne w obrebie gtownej czesci, .

e  (Osadzenie okien potaciowych

e  (Osadzenie dachowych okien oddymiajacych - nad klatkg schodowa

e  Osadzenie elementdw instalacyjnych (czerpnia, wyrzutnia, wentylatory dachowe itp.)

e QOcieplenie potaci dachowych wetng mineralng gr. 25cm

e  Obudowe potaci dachowych od wewnatrz ptytami g-k w klasie odpornoSci pozarowej EI 60
e  Rozprowadzenie instalacji elektrycznych w obrebie potaci dachowych

e  Wykonanie gtadzi i malowania obudowanych potaci dachowych

12 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane, zalicza sie do kategorii IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY.

13. SPOSOB ZABEZPIECZENIA BUDYNKU NA CZAS PROWADZENIA PRAC

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wieloskrzydtowym przekrytym dachem wielospadowym krytym
blachg miedziang. Z uwagi na skomplikowany uktad potaci oraz rozlegto$t dachu prace zwigzane z
wymiang poszycia bedg musiaty byC prowadzone etapowo w sposob zapewniajacy bezpieczefstwo obiektu.

Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajagcemu do akceptacji planu robét z rozpisaniem ich etapowania w zaleznosSci o terminu jaki
bedzie wyznaczony na realizacje robdt oraz od mocy przerobowych Wykonawcy. Zaktada sie, ze prace
musza byt prowadzone w taki sposob, aby kolejny etap robdt rozpoczynal dopiero po zakohczeniu
poprzedniego. Nie dopuszcza sie odkrycia catego budynku i prowadzenia prac jednocze$nie na catym
obiekcie, gdyz nie jest mozliwe zabezpieczenie budynku w sposdb prawidtowy na catej jego powierzchni.
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Dla prawidtowego i bezpiecznego przeprowadzenia prac zaktada sie minimum 6 etapéw robot z
mozliwoScig podziatu na podetapy, fj.

1) Prace w obrebie czesci Srodkowej — z mozliwoScig podziatu na potat pdtnocng i potudniowa

2) Prace w obrebie skrzydta wschodniego - z mozliwoScig podziatu na potat potnocng i potudniowa

3) Prace w obrebie skrzydta zachodniego - z mozliwoScig podziatu na potat pdtnocng i potudniowa

L) Prace w obrebie dachu bocznego, wschodniego - z mozliwoscig podziatu na potat wschodnig i
zachodnia

5) Prace w obrebie dachu bocznego, zachodniego - z mozliwoscig podziatu na potat wschodnig i
zachodnia

6) Prace w obrebie dachu pdtnocnego - z mozliwoScig podziatu na potat wschodnig i zachodnig

Przed przystapieniem do robdt caty dach w ramach danego etapu nalezy zabezpieczy¢ wodoodporng
plandeka brezentowg zamocowang liniowo na krokwiach za pomoca konfrtat jako nadbitki (montaz
liniowy). Plandeke nalezy montowat w odcinkach w taki sposdb, aby gorna warstwa zachodzita na dolng
(zaktad min. 1,0m). Najnizszg warstwe nalezy wyprowadzit poza obrys budynku. Uwaga: niedopuszczalne
jest wprowadzenie plandeki do wnetrza, gdyz grozi to zalaniem budynku. W kalenicy plandeke nalezy
przetozyc przez jej krawedz na drugq potac i zastosowac zaktad min. 2,0m. Plandeka bedzie sukcesywnie
demontowana w miare postepu robot. W przerwach technologicznych plandeke nalezy szczelnie
zamocowal do wykonanego juz poszycia.
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