SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne
$.01.00.00



1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Przebudowa poddasza budynku gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne, ul.
Wybickiego 1, 83-400 Koscierzyna. Szczegdétowy zakres robdt opisuje projekt branzy sanitarnej
obejmuje wykonanie:
- wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej i cieptej
- instalacje¢ hydrantow wewnetrznych,
- instalacje wewngetrzng kanalizacji sanitarne;j,
- instalacje wewngetrzng centralnego ogrzewania,
- instalacje wentylacji mechaniczne;.
1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzgdzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewéd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujgcego i rury sptukujace;j,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sg zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzagdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.
1.3. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:
e Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
o Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
o byc¢ nowe i nieuzywane,
o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej specyfikacji
o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
e Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.
Instalacje wody nalezy wykonac z:

o rury wielowarstwe - rury polietylenowe z warstwa aluminium, dostepne sg w zakresie
$rednic #16-32 mm zbudowane sg z trzech gtéwnych warstw: warstwy wewnetrznej (rura
bazowa) z polietylenu o podwyiszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT, warstwy
srodkowej w postaci tasmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo za pomoca lasera, warstwy
(powtoki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT
W catym zakresie $rednic mogg pracowac przy ci$nieniu roboczym 10 bar i temperaturze
80 °C - przeznaczonych do instalacji cieptej i zimnej wody przeznaczonej do spozycia, o
Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe
ksztattki sktadajgce sie z korpusu wykonanego z wysokogatunkowego mosigdzu CW617N
lub zaawansowanego tworzywa PPSU, tworzywowego pierscienia osadczego,
zabezpieczajgcego przed korozjg kontaktowg metali o réznym potencjale, uszczelnienia
EPDM, wytrzymatej tulei zaprasowywanej ze stali nierdzewnej 1.4301 - instalacje wody
cieptej z cyrkulacja, zimnej oraz szarej do poszczegdlnych przyboréw na cele socjalne,

o rur stalowych ocynkowanych $rednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o
potaczeniach gwintowanych — instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

o dla odcinkéw prowadzonych powyzej poziomu +0,00 (powyzej posadzki parteru i piwnicy)
—z rur i ksztattek z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do
wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych (rury i ksztattki w kolorze szarym),
produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg
produkowang wg PN-EN 681-1:2002;

o instalacja odprowadzenia skroplin z centrali i chtodnicy kanatowej — z rur i ksztattek z
polipropylenu typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg wargowg produkowang wg PN-EN 681-1:2002;

Instalacja centralnego ogrzewania CO i CT

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym zaworem termostatycznym z nastawg wstepng i
gtowicg termostatyczng, podtgczenie boczne ze $ciany poprzez konsole z zaworami odcinajgcym
umozliwiajgcymi demontaz grzejnika; grzejniki wykonane z gteboko ttocznej blachy ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno, grubos¢ blachy oraz parametry grzejnika zgodne z PN-EN 442,
cisnienie robocze 10 bar, kolor $nieznobiaty, malowanie podkfadowe metodg kataforezy drugiej
generacji, malowanie koicowe metodg napylania elektrostatycznego, gwarancja na grzejniki 10 lat;
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Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z:

e rur cienkoscienne stalowe ocynkowane z zewnatrz przeznaczone do stosowania w ukfadzie
zamknietym o Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa wykonane sg ze stali weglowej RSt 34-2, numer
materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3. Rury zabezpieczone s3g przed korozjg poprzez warstwe
ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng powierzchnie elementéw
oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu w systemie ksztattek
zaciskanych wykonanych jak rury, uszczelnienia O-Ringowe: EPDM i czteropunktowy system
zacisku typu “M - dla podejs¢ instalacji CT prowadzonych po wierzchu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla wentylacji sal przewidziano zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta, z
czerpnig i wyrzutem powietrza ponad dach poprzez kanaty pionowe. N=2700 m3/h W=2200 m3/h.
Przygotowanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego przy pomocy kanatowej chtodnicy freonowej
w potaczeniu z pompa ciepta oraz jednostky sterujgcy, ktdra przetgcza miedzy ogrzewaniem, a
chtodzeniem. Zaprojektowano jednostke zewnetrzng z gérnym wyrzutem o mocy chiodniczej i
grzewczej 33,5 kW.

Przewody czynnikdw roboczych wykonac z rur miedzianych Scisle wg. zalecen producenta urzadzen.
Do izolacji przewoddéw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z ptaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajgce wymagania pozarowe.

Do wykonania przewodow i ksztattek instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej zastosowano
sztywne panele z wetny mineralnej. Panele o grubosci 40mm prowadzone w pomieszczeniach.. Panele
do wykonania kanatéw wyprodukowane z gesto sprasowanej wetny szklanej, zwigzanej zywicami
termo-utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udziatu materiatdw palnych tj. papier czy pianka
poliuretanowa. Powierzchnia zewnetrzna panelu sktada sie z folii aluminiowej bez nadrukdw,
wzmochionej gesty siatkg z wtékna szklanego. Dzieki temu posiadajg zwiekszong odpornos$¢ na
uszkodzenia zewnetrzne wykonanego przewodu. Wykorniczenie wewnetrzne stanowi gtadka tkanina z
witdkna szklanego charakteryzujgca sie duzg trwatoscig, gtadkoscig i odpornoscig na wielokrotne
czyszczenie mechaniczne

Pochtanianie dzwieku wg. EN 1SO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z 1SO11654.
Okragte przewody ze zwijanych paséw blachy stalowej ocynkowanej dla uktadéw wywiewnych toalet.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja wody

Projektuje sie wigczenie nowych fragmentdw instalacji do istniejgcych instalacji w toaletach na nizszym
pietrze. Przewody instalacji wody prowadzone bedzie pod posadzky. Hydranty projektowane wg
projektu architektury zasili¢ w wode z instalacji istniejgcej w miejscu likwidowanego hydrantu na
poddaszu.

Do poszczegdlnych punktéw poboru prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzne 25 z wezami
potsztywnymi dtugosci 30 m. Hydranty w szafkach zgodnie z projektem architektury. Os zaworu
hydrantu powinna by¢ na wys. 1,35 m nad poziomem wykoniczonej posadzki. Nalezy stale zapewni¢
wolng przestrzen przed kazdym z hydrantdw umozliwiajgcg otworzenie drzwiczek oraz rozwiniecie linii
gasniczej. Lokalizacja hydrantéw zapewnia objecie ich zasiegiem catej chronionej powierzchni, przy
uwzglednieniu wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen, przedstawionego w projekcie budowlanym
architektury. Dla zapewnienia ruchu wody w rurociggach instalacji hydrantowej, do instalacji
podtgczono zbiorniki misek ustepowych (rurociggi doprowadzajgce wode do ww. ptuczki nalezy
wykonaé z materiatu niepalnego). Prowadzenie instalacji ppoz w gruncie z rur niepalnych (stalowych).
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej, z
nacieciami wzdtuznymi lub bez, o grubosciach scianek otulin wynikajgcych z aktualnych przepiséw
techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody zimnej i hydrantowej nalezy przyjmowac izolacje
przeciwroszeniowga. Dla przewoddédw prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach $cian
murowanych, nalezy przyjmowac otuliny z dodatkowym zewnetrznym ptaszczem z folii.

Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzié¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po prébie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do préby szczelnosci nalezy stosowaé wode
filtrowana.

Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic ja
kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzié¢ czy wszystkie potaczenia przewoddéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

Przed przystgpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy rowniez sprawdzi¢ normatywny
wyptyw z zawordw hydrantowych, najbardziej niekorzystnie umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 —
wynosi co najmniej 1dm3/s przy ci$nieniu dynamicznym minimum 0,2MPa. Z przeprowadzonych préb
w obecnosci Inspektora nadzoru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Instalacje prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych i nowoprojektowanych $cianach. Srednice, trasy
i armatura zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji po trasie wskazanej w czesci rysunkowej. Wskazane
piony zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢
w bruzdach $ciennych, nowo projektowanych $cianach i zabudowach.

Projekt zaktada wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej wewnetrznej na poddaszu wraz z podejsciami.
Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy poddac prébie szczelnosci. Préby szczelnosci
nalezy wykonywaé wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot. wykonywania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano wtgczenie nowego pionu na potrzeby poddasza do istniejgcego rozdzielacza w weizle.
Zamontowaé zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie. Obieg czynnika zapewnia pompa istniejgca
wezta posiadajgcego zapas mocy.

Rozprowadzenie instalacji do grzejnikdéw ponad posadzka Pion prowadzi¢ po Scianie w zabudowie.
Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdtuznym lub bez, lub otulinami z wetny mineralnej na folii aluminiowej,
grubosci scianek otuliny wg aktualnych przepisdw techniczno-budowlanych.

Rurociagi nalezy ukfadac ze spadkiem umozliwiajgcym skuteczne odpowietrzenia i odwodnienia catej
instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki, w
najnizszych punktach odwodnienia — réwniez w przypadkach gdy odpowietrzenia/odwodnienia nie sg
pokazane na rysunkach projektu.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw grzejnikowych termostatycznych.
Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

Po wykonaniu catosci instalacji wykonaé ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur.
Po wykonaniu proéb szczelnosci nalezy instalacje poddaé trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji ogrzewczych.
Przeprowadzone préby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika budowy.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody proste prostokatne oraz ksztattki wykonuje sie poprzez nacinanie paneli. Prefabrykacja
odbywa sie bezposrednio na budowie tgczenie przewoddw nastepuje za pomocy krawedzi piéro-
wpust, zszywek i tasmy aluminiowej.

Wykonywanie potgczen wzdtuznych przewoddw prostych oraz potaczen porzecznych odbywa sie za
pomocg zszywek, kleju wraz z samoprzylepng tasmga aluminiowa. Panele, klej i tasma aluminiowa
stanowig jeden system producenta, ktory gwarantuje jakosc i trwatos¢ wykonanej instalacji. Przewody
okragte o potgczeniach nyplowych (mankietowych).

Przewody mocowaé¢ do $cian lub stropdw, odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno
zamocowanie na odcinku.

Trasy i Srednice przewoddéw, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementow i urzagdzen oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania i zestawieniach podstawowych urzadzen i elementéw.

Sposdb montazu wywiewnikdow i wysokosci prowadzenia przewoddéw dostosowaé do istniejacych
warunkéw (uwzgledni¢ istniejgce otwory, konstrukcje dachu i rodzaj przewidywanego sufitu
podwieszonego w pomieszczeniach).
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Centrale oraz wentylatory kanatowe podwiesi¢ do konstrukcji $cian i stropodw. Na podporach
zastosowac podktadki elastyczne zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na konstrukcje.

Przewody okragte taczy¢ na ztgcza nyplowo-mufowe z uszczelkami lub ztgcza te nalezy uszczelnié
dedykowang tasmg uszczelniajgcg lub tgczy¢ innym sposobem dedykowanym dla przyjetego systemu
kanatow.

Badania szczelnosci systeméw wentylacyjnych przeprowadzi¢ sie na podstawie norm PN-EN-
12237:2005 — dla kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych.
Wentylatory, centrale wentylacyjne i inne urzadzenia powinny posiadac¢ klase szczelnosci A, natomiast
przewody wentylacyjne klase szczelnosci minimum B. Préby szczelnosci przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodow co daje mozliwos¢ zlokalizowania i usuniecia ewentualnych nieszczelnosci.
Wentylatory wyciggowe z pomieszczen wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej i
sterowanie z obstugiwanych pomieszczen. Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomoca
nastaw przepustnic kratek nawiewnych oraz zaworéw nawiewnych i wywiewnych.

Regulacja wydajnosci wentylatoréow kanatowych za pomocg bezstopniowych regulatoréw obrotow
wentylatora.

Zaprojektowano regulacje wydajnosci centrali za pomocg przepustnic przy kratkach nawiewnych i
wywiewnych. Zastosowac kompletng automatyke wybranego producenta centrali.

Na regulatorach zaznaczy¢ nominalny i minimalny punkt pracy sterowanych wentylatorow. W okresie
bardzo niskich temperatur zewnetrznych - wentylacja dyzurna przy zmniejszonej wydajnosci uktadéw
(do 0,5 wymiany /godzine).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na pordwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg byé zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny czesciowy:

1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa
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¢ Dziennik budowy
¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajgce, ktdrych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.
4. Odbidr techniczny koficowy:
* Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiardw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentow.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e (Cisnienie préby powinno wynosié 1,5x cisnienie robocze
e Prébe prowadzi¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzié szczelnos$é potaczen Srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazow. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wnN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-01700:1999

PN-B-02865:1997

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

PN-B-10736:1999 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -

PN-EN 1074-1:2002 Czesc 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN

12897+A1:2020-03

PN-EN 14801:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢é 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes$¢é 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$é 6: Hydranty

Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych
(zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢é 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie
przewodéw - Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 4: Instalacja
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
ogodlne i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegdtowe i badania dotyczgce zawordw regulacyjnych instalacji
centralnego ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-1:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 1: Postanowienia ogdlne
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 2: Rury
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-4:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 4: Armatura

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-5:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 5: Przydatnosé systemu do stosowania

Zawory napowietrzajgce do systemodw kanalizacyjnych - Wymagania,

PN-EN 12380:2005 . -
metody badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12666-
1+A1:2011

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach

PN-EN 13476-1:2018- strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

05 . S ‘s . o
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wiasciwosci uzytkowe
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej

PN-EN 13476- podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z
gtadka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

2+A1:2020-12

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach
PN-EN 13476- strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
3+A1:2020-12 polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrzne;j
oraz systemu, typ B

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
PN-EN 13598-1:2020- podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
11 polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek

pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
PN-EN 13598-2:2020- podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
11 polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
wtazowych i inspekcyjnych
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2019-
07

PN-EN

14366+A1:2020-03 Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzgcego od instalacji kanalizacyjnych
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PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-

02

PN-EN 476:2012

PN-EN
12828+A1:2014-05

PN-EN 15450:2007

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 12792:2006

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-
11:2015-07

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-3:2017-
07

PN-EN 13141-4:2021-
09

PN-EN 13141-5:2021-
03

PN-EN 13141-6:2015-
01

PN-EN 13141-7:2021-
09

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami ciepfa

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki i konwektory - Cze$é 2: Moc cieplna i metody badan

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koricowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i
sekgcji

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane
w mieszkaniach

Wentylacja budynkdéw - Badania wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 4: Badania wtasciwosci
uzytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej
jednokierunkowych urzadzen wentylacyjnych

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 5: Nasady kominowe
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes$¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

Wentylacja budynkdéw - Badania witasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 7: Badania wtasciwosci
uzytkowych przewodowych urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepta)
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PN-EN 13141-8:2014-
09

PN-EN 13141-9:2010

PN-EN 13142:2021-09

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13182:2004

PN-EN 13264:2002

PN-EN 13403:2005

PN-EN 14134:2019-04

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15726:2011

PN-EN 15727:2010

PN-EN 15780:2011

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych
urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta)
do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza
montowane w przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci
powietrza

Wentylacja budynkdw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan -
Wymagania i dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzgddéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

Wentylacja budynkéw - Przewody niemetalowe - Sieé przewodéw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Pomiar wiasciwosci uzytkowych i sprawdzanie
instalacji wentylacji mieszkan

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania
ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene
warunkéw cieplnych i akustycznych

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewodoéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Czystosé systemdw wentylacji
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI

"Instal" Warszawa
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