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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gtbwnego Powiatowego

Zespotu Szkot nr 2 w Koscierzynie dz. nr 248/11, obreb 0005 na cele dydaktyczne.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie zamawiajgcego

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Aleksandre Wachnickg
-Do zaprojektowania i wykonania konstrukcji uzyto nizej wymienionych norm:

PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdine -- Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- CzeS¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-
4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurocod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes$¢

1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogdine i reguty dotyczace budynkdw.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN — 82/B — 02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN — 82/B — 02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN — 88/B — 02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

-wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

PN — B — 03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN — 90 — B - 03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.



PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

3. Opis techniczny

Opis zakresu opracowania

W budynku istniejgce pomieszczenia zostajg zaadaptowane do nowych funkcji
uzytkowych. Projektuje sie zamurowania, przekucia i poszerzenia otworéw w scianach
nosnych i stropach. Projektuje sie wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych
murowanych i wykonanie nowych $cian murowanych z betonu komdérkowego na

zaprawie cienkowarstwowej. Zmiany projektowe wystepujg w przestrzeni poddasza.

Sciany wewnetrzne:

Zamurowania w budynku wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowo -
wapienne;.

Sciany dziatowe projektowane murowane z betonu komoérkowego ma zaprawie
cienkowarstwowe].

Sciany kondygnacji nadziemnych wymagajg lokalnych i powierzchniowych
wzmocnien. Pekniecia scian naprawia¢ poprzez wtopienie w wydrgzong spoine pretow
spiralnych i wypeni¢ mieszankg do kotew spiralnych w systemie Helifix lub innym o
podobnych wiasciwosciach.

Sposob wykonania naprawy:

1. W poziomych warstwach zaprawy wycigé szczeliny (wg zasady na poczatku i na
koncu szczeliny i max co 5 warstw cegty) na gtebokos¢ 40mm.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda.

3. Do konhca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.

4. Wepchng¢ pret HeliBar dtugos¢ 100cm (po 50cm od szczeliny) w zaprawe w celu
uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 10 mm w
celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg.

6. Wyréwnac powierzchnie spoiny.

7. ZwilzaC spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny i tynk zaprawg

Powtoki malarskie i wykonczeniowe odtworzy¢ po stwardnieniu mieszanki.

Nadproza:
Projektuje sie nowe nadproza typu L19 nad poszerzanymi otworami drzwiowymi.



Strop:
Nad klatkg schodowg projektuje sie otwory w stropie pod projektowane okna

oddymiajgce. Strop odcinkowy na belkach stalowych czesciowo nalezy zdemontowac.
Projektuje sie wypetnienie stropu z wylewki betonowej C20/25 gr. 20cm zbrojone
podwoajnie siatkg @10 o oczkach 15x15 ze stali A-IlIN. Strop nalezy wku¢ w istniejgce
Scienny murowane na gtebokos¢ min 10cm. Pod istniejgcy stup drewniany projektuje
sie belke stalowg z HEB240 ze stali S235JR. Oparcie belki stalowej na poduszce
betonowej C20/25 gr 10cm. Stal ksztattowg zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi ppoz.
Po demontazu posadzki i warstw posadzkowych na stropie poddasza nalezy dokonaé
inwentaryzacji belek stropowych. Belki stropowe po inwentaryzacji nalezy poréwnac
do zalozen obliczeniowych zawartych w ekspertyzie co do wielkosci belek i rozstawow
a takze przyjetej do analizy rozpietosci. Jezeli w stanie faktycznym rozpietos¢ belek
lub rozstaw jest wiekszy od zatozonych do obliczen albo przekroje belek sg mniejsze
od zatozonych w obliczeniach nalezy powtérzy¢ analize statyczng tych elementow.
SzczegOlng uwage nalezy zwrd6ci¢ na belki stropowe obcigzone stupami konstrukcji
dachowej. Rys. 03 zawiera wartosci obliczeniowe reakcji ze stupow na ptaszczyzne
stropu. Nalezy dokonac¢ weryfikacji nosnosci elementéw obcigzanych stupami i w razie
konieczno$ci dokona¢ wzmocnien.

Montaz ptyt OSB 25mm wykona¢ do konstrukcji drewnianej wykonanej z legaréw o
wymiarach 60x140mm utozone na stropie w rozstawach 62,5cm. Ptyty montowac¢ za
pomocg samowiercgcych wkretéw do drewna. Wkrety przy krawedzi mocowac co 15

cm w czesci srodkowej co 30cm.

Konstrukcja dachowa:

Elementy konstrukcji dachowej przed zakryciem zabezpieczy¢ Srodkami ochrony
drewna natryskowo Fobosem M4 lub innym preparatem o podobnych wiasciwosciach.
Nalezy dokona¢ przeglgdu potgczen i w celu wzmocnienia potgczenia stosowac
lgczniki przystosowane do danego rodzaju potgczenia.

Wzmocnhienie elementéw drewnianych

W budynku wystepujg oznaki korozji biologicznej elementow drewnianych. Po
dokladnym oczyszczeniu elementow drewnianych z korozji biologicznej nalezy
dokona¢ pomiarow grubosci pozostatego materialu. Po dokonaniu pomiaru nalezy

dostosowac sposob naprawy do warunkow:



a) przekrdj ma wiekszy wymiar niz 2/3 wymiaru pierwotnego — nalezy zastosowaé
naktadke o przekroju %2 przekroju pierwotnego i tgczy¢ na sruby M12 co 60cm.
Dlugos¢ naktadki co najmniej 100 cm zaktadu za uszkodzony przekro.

b) przekrdj ma mniejszy wymiar niz 2/3 wymiaru pierwotnego — wymieni¢ element na
nowy

Projektuje sie nowg belke pod istniejgcy stup drewniany obcigzajgcy belke poziomg i

wsporniki murowane przeznaczone do demontazu. Belka drewniana o przekroju

140x200 opieramy na $cianie murowanej i mocujemy do stupa drewnianego na tgcznik
systemowy BSIN140x180 (lub inny o podobnych parametrach wytrzymatosciowych)
przy petnym gwozdziowaniu na CNA 4.0x50. Podniesienie belki wymaga skrécenia
stupa konstrukcji dachowej. Pod belke drewniang na styku z betonem utozy¢ warstwe

papy. Belkg kotwi¢ na kotwe chemiczng i Srube M12.

Opracowat
Piotr Fic



Zestawienie obcigzen
1. Dach

Dach gk af qc
1. blacha miedziiana 0,20 1,35 0,27
2 poliamidowa mata strukturalna 0,05 1,35 0,07
3 deskowanie ptyt MFP 0,20 1,35 0,27
4. wetna mineralna 25cm 0,20 1,35 0,27
5 sufit podwieszony GKx2 0,30 1,35 0,41
razem 0,95 1,35 1,28
2. Strop kondygnacji poddasza
Strop
kondygnacji gk af qc
poddasza
1. wyktadzina PCV 0,15 1,35 0,20
2. ptyta Farmacell 2E32 0,25 1,35 0,34
3. osb 22mm na legarach 0,25 1,35 0,34
4. izolacja akustyczna 10cm 0,01 1,35 0,01
5. tynk 1,5cm 0,19 1,35 0,26
6. Zastepcze od $cianki dziatowej 1,25 1,50 1,88
suma 2,10 1,44 3,02
7. | uzytkowe ‘ 2,00 1,50 3,00
suma 4,10 6,02
8. | cigzar wiasny stropu kleina typu ciezkiego ‘ 2,20 1,35 2,97
suma 6,30 1,43 8,99




