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1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Powiat Koscierski, pl. 3 maja 9c, 83-400 Koscierzyna

1.2 NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa poddasza Budynku Gtéwnego PZS nr 2 W Koscierzynie na cele dydaktyczne

1.3 ADRES INWESTYCIJI
Ul. Wybickiego 1, 83-400 Ko$cierzyna

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
uwzglednieniem pdZniejszych zmian,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian

e obowigzujgce normy i przepisy,
e dokumentacja projektowa architektury,

e dokumentacja projektowa branzy sanitarne;j,
1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
przebudowy poddasza Budynku Gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne. Zakres dokumentacji
projektowej obejmuje nastepujace elementy:

e wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ),

e tablica gtdwna poddasza TG oraz tablice pietrowe poddasza TP1i TP2;

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

e instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

e instalacja uziemiajgca oraz potaczen wyréwnawczych,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e instalacja multimedialna i teleinformatyczna LAN,

e instalacja odgromowa.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby zasilania odbioréw elektrycznych na kondygnacji poddasza:

e Przewidywana moc instalowana : Pi = 66,30 kW

e Przewidywana moc szczytowa: Ps = 39,8 kW
Napiecia:

e 3~50Hz, 400V /TN-C: zasilanie obiektu,
e 3~50Hz, 400V /TN-C-S: istniejaca rozdzielnica gtéwna,

e 3/1~50Hz, 400V/230 V/TN-S: tablica gtéwna TG i tablice pietrowe TP1, TP2, instalacje wewnetrzne (odbiorcze),

2.2 ZASILANIE TABLICY ELEKTRYCZNEJ Z ODBIORAMI NA PODDASZU

Tablice gtdwng poddasza nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2
zgodnie z schematem tablicy gtéwnej TG na rysunku E.TG.1. Przytgcze szkoty jest wystarczajgce aby pokryc
zapotrzebowanie na moc elektryczng dla projektowanych pomieszczen na poddaszu. Z tablicy gtéwnej poddasza TG
nalezy zasili¢ tablice pietrowe TP1 oraz TP2 zgodnie z schematami tablic elektrycznych.

2.3 PRZECIWPOZAROWY WYLACZANIK PRADU

W budynku Powiatowego Zespotu Szkdét nr 2 w Koscierzynie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu nalezy wykonac z trzech elementéw:

e PWP-UW —urzadzenie wykonawcze,

e  PWP-UU —urzadzenie uruchamiajgce,

e  PWP-US —urzadzenie sygnalizacyjne.
Urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP-UW) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu przy
rozdzielnicy gtéwnej w miejscu zasilania gtdwnego obiektu. Urzgdzenie wykonawcze (wytgcznik gtéwny) nalezy
zabudowaé¢ w oddzielnej obudowie wraz z automatyka. Urzadzenie uruchamiajgce (PWP-UU) oraz urzadzenie
sygnalizacyjne (PWP-US) przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zlokalizowaé przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Uzycie urzgdzenia uruchamiajgcego PWP-UU spowoduje zadziatanie urzadzenia wykonawczego PWP-UW, czyli
wytaczenie zasilanie gtéwnego za wyjgtkiem obwoddéw elektrycznych przeznaczonym ochronie przeciwpozarowe;j.
Sprzed wytacznika gtéwnego (PWP-UW) nalezy zasili¢ centrale oddymiani grawitacyjnego klatki schodowej. Centrale

oddymiania nalezy zasili¢ kablem ognioodpornym typu NHXH-J PH90. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdowy powinien
posiadac certyfikat CNBOP.

2.4 TABLICA ELEKTRYCZNA. ROZDZIAL ENERGII

Projektowane odbiory w projektowanych pomieszczeniach na poddaszu zostang zasilone a projektowanych trzech
tablic rozdzielczych elektrycznych:

e Tablica gtéwna poddasza TG;
e Tablica pietrowa poddasza TP1;

e Tablica pietrowa poddasza TP2.

W rozdzielnicach i tablicach elektrycznych nalezy zainstalowac nastepujgca aparature:
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e wyltgcznik/roztacznik gtowny,

e ochronniki przeciwprzepieciowe,

e wylaczniki réznicowo-pradowe,

e wytgczniki nadpradowe (instalacyjne),

e roztgczniki bezpiecznikowe,

e styczniki,

e inng aparature stosowanie do potrzeb,
We wszystkich rozdzielnicach i tablicach nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody, a wewnatrz na drzwiach nalezy
trwale zamocowadé zalaminowane schematy potaczen instalacji. Nad rozdzielnicami instalacji elektrycznych nie nalezy
prowadzi¢ rur wodnych, kanalizacyjnych lub klimatyzacji. Tablice pietrowe od tablicy gtéwnej poddasza TG, a takze
wszystkie pozostate odbiory elektryczne bedga zasilane kablami typu N2XH-J przekrojach dostosowanych do mocy

zasilanych odbioréw. Z tablic rozdzielczych elektrycznych wyprowadzone zostang obwody dla zasilania m.in.: gniazd
ogdblnego przeznaczenia, porzadkowych i komputerowych, urzgdzen technologicznych budynku, oswietlenia.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢:

e nadrabinkach i korytach kablowych w strefie technicznej pod stropem (jesli istnieje taka mozliwosc),
e na scianach pod tynkiem lub rurach pod tynkiem,

e w konstrukcji $cian i sufitdw w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych w rurach ostonowych;

e w rurach na tynku w pomieszczeniach technicznych,

e w rurach ostonowych pod posadzkg lub pod konstrukcjg podtogi,

e bezposrednio w ziemi lub w rurach ostonowych w ziemi.
2.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

INSTALACJA ODBIORCZA GNIAZD

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorow obejmuje: gniazda ogdlne, gniazda porzadkowe, gniazda
wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych, zasilanie urzadzen komputerowych oraz systemdw teletechnicznych oraz
innych drobnych odbioréw. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami wg opracowanych schematéw elektrycznych w
czesci rysunkowej. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami rdznicowo-pragdowymi o Al=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek tgczeniowych i podtgczania wiecej niz dwdch
przewodow pod zaciski osprzetu. Gniazda nalezy montowacé w typowych puszkach podtynkowych na wysokosci 0,4m
nad podtoga. Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkéw rzutéw kondygnacji poddasza. Przewody
elektryczne prowadzic¢ réwnolegle do scian i stropow pod warstwg tynku min. 5mm lub uktadaé w rurkach ostonowych
ochronnych. W budynku stosowa¢ osprzet IP20, a w pomieszczeniach technicznych i toaletach IP44.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe nalezy realizowa¢ za pomocg opraw oSwietleniowych ze Zzrédtami Swiatta LED zgodnie z
opisem w czesci rysunkowej. Zasilanie opraw wykonac z tablic dedykowanych dla danych stref. Instalacje zasilajgcy oraz
sterowniczg dla opraw oswietleniowych uktadac¢ pod tynkiem, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub bezposrednio na
stropie. Potgczenia odwododw zasilajacych i sterowniczych nalezy wykona¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych
oraz listwach zaciskowych opraw oswietleniowych i tgcznikéw. W miare mozliwosci instalacje nalezy prowadzi¢ w
systemie bezpuszkowym.

Projektowane oswietlenie podstawowe pomieszczen w zaleznosSci od miejsca i przeznaczenia musi zapewnic
odpowiednig wartos$¢ natezenia oswietlenia wedtug obowigzujgcej normy:
e  komunikacja, korytarze, holle — na poziomie podtogi: 100Ix,

e  klatki schodowe, schody: 150Ix,
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e  szatnie: 200lIx,
e pomieszczenia techniczne, magazyny: 200Ix,
e sala zabaw/jadalnia: 300Ix,
e toalety: 200Ix,
e sala dydaktyczna (miejsca pracy) 500Ix,
e pomieszczenia socjalne 200Ix,

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami wedtug schematéw elektrycznych w czesci rysunkowej.
Wszystkie przewody uktadac prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw. Unika¢ prowadzenia przewodow
nad nadprozami okien. Stosowaé przewody o izolacji 450/750V. Stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP20, a w
pomieszczeniach technicznych, toaletach i pomieszczeniach wilgotnych — o stopniu ochrony I1P44. taczniki instalacyjne,
sterujgce lokalnie oswietleniem nalezy montowac na wysokosci 1,10m. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie
za pomocg lokalnych facznikéw oraz czujek ruchu. Typy opraw wedtug legendy w czesci rysunkowe;j.

Oprawy oswietleniowe powinny sie cechowac¢ dobrg jakoscig oraz powinny posiadac nastepujgce parametry oprocz
tych wymienionych w czesci rysunkowe;j:

e  Zywotno$é opraw: Srednia trwatoéé LED L70B50 T,25 (h) 100 000; Srednia trwato$¢ LED L80B50 T.25 (h) 100
000; Srednia trwatoé¢ LED L9OB50 Ta25 (h) ; 50 000;

e  Typ zasilaczy LED: HF: wysoka czestotliwos¢;
e  Wskaznik oddawania barw (Ra): 80;

e Elipsa MacAdama (SDCM): 3 lub lepszy.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych, w salach dydaktycznych oraz innych miejscach stosownie do potrzeb nalezy
zamontowac oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED, niezaleznie od opraw oswietlenia podstawowego. Przyjeto jako
osSwietlenie awaryjne oprawy dwufunkcyjne, ktére petnig role oswietlenia awaryjnego i podstawowego. Oprawy
dwufunkcyjne awaryjne muszg by¢é wyposazone w wewnetrzne zrédto zasilania zapewniajgce dziatanie oprawy i
zapewnienie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej przez czas min. 1h po zaniku zasilania podstawowego oraz w funkcje
auto-testu. Na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej
nie bedzie mniejsze niz 1 Ix. Na podtodze w odlegtosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ natezenie oSwietlenia co najmniej 5Ix. Oprawy oSwietlenia awaryjnego muszg
posiadac certyfikat CNBOP. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez oswietlenia naturalnego oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych nalezy zamontowac znaki bezpieczenstwa. Oprawy awaryjne wyposazone w funkcje auto-testu.

2.6 INSTALACJA ODGROMOWA. INSTALACIA UZIEMIAJACA

W celu ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych, projektuje sie zastosowanie instalacji
odgromowej o IV klasie ochronnosci. Elementami sktadowymi w zaprojektowanej instalacji piorunochronne;j sa:

e zwody i maszty odgromowe (elementy metalowe przyjmujace bezposrednie uderzenie pioruna).
e przewody odprowadzajace (elementy metalowe taczgce zwody z uziomem),

e uziomy (elementy metalowe lub zespoty elementéw metalowych).

ZWODY POZIOME | PIONOWE

Na dachu obiektu nalezy wykonac siatke zwoddw poziomych. Siatke zwoddéw poziomych wykonaé drut miedziowanym
MI o $rednicy minimum @=8mm uktadanym na wspornikach dachowych przytwierdzonych do pokrycia dachu
wykonanych z miedzi. Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie mogg przekracza¢ 0,8m. Ochrone wszystkich elementéw na
dachu obiektu projektuje sie poprzez zastosowanie zwoddéw pionowych w postaci iglic odgromowych o wysokosciach
przedstawionych w czesci rysunkowej.
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PRZEWODY ODPOROWADZAJACE

Po obrysie budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zakoriczone ztgczami kontrolno-
pomiarowymi. Na poziomie gruntu lub na elewacji budynku zostanie wykonane ztgcze kontrolno-pomiarowe typu pret-
ptaskownik dedykowane potaczeniu miedz-ocynk (Cu/Oc). W ztaczu kontrolno-pomiarowym zostang potaczone
przewody odprowadzajace z projektowanym uziomem otokowym. Ztgcza kontrolno-pomiarowe wykonac jako skrecane
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Jako przewody odprowadzajgce z krawedzi dachu nalezy utozy¢ drut miedziowany o
$rednicy minimum @=8mm uktadany na uchwytach miedzianych

uziom

Dla obiektu nalezy zastosowac uziom otokowy wykonany ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm na
gtebokosci 0,6m. Miejsca potgczen ptaskownia w ziemi nalezy pomalowac dwukrotnie lakierem bitumicznym. Nalezy
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy od uziomu do ztgcz kontrolnych faczacych uziom z przewodami odprowadzajgcymi.
Rezystancja uziomu R<10Q.

W tazienkach wykonaé miejscowe szyny wyréwnawcze MSW tgczac wszystkie elementy przewodzace obce przewodem
wyréwnawczym LYzo 2,5mm2. MSW potaczyé oddzielnym przewodem LYzo 4mm2 z przewodem PE (gtéwna szyna
uziemiajacq GSU). Pomiedzy wszystkimi instalacjami w budynku wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrownawcze.

2.7 INSTALACJA TELETECHNICZA

OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Utozy¢ instalacje teleinformatyczne oraz okablowanie sieci komputerowej. Okablowanie strukturalne budynku zostanie
wykonana z przewodow U/FTP kat. 6a LSOH umozliwiajgcych tworzenie potgczert 10GBASE-T. Standard ten umozliwia
transmisje o predkosci 10 Gb/s na odlegto$¢ 100m.

Przewody prowadzic:

e W strefie sufitu podwieszanego - w rurkach ochronnych PVC oraz w korytach kablowych

Podtynkowo, w bruzdach sciennych — w rurkach ochronnych PVC

W posadzce — w rurkach ochronnych PVC

W szachcie instalacyjnym — na projektowanej drabince kablowej

W przypadku uktadania przewodow teletechnicznych i elektrycznych we wspolnym korycie, koryto nalezy wyposazy¢ w
przedziaty kablowe. Przewody pomiedzy kondygnacjami uktada¢é w wydzielonej czesci szachtu dla instalacji
teletechnicznych. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych sprowadzi¢ do lokalnego punktu dystrybucyjnego,
czyli zlokalizowanej szafie Rack w pomieszczeniu technicznym zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie gniazda teletechniczne, stuzgce do wtgczania urzadzen zewnetrznych do sieci strukturalnej, wykonane
zostang w postaci wktadow RJ-45 kategorii 6A. Gniazda komputerowe instalowane bedg w zestawach Sciennych,
zgrupowanych we wspélnych ramkach z gniazdami elektrycznymi - punkty elektryczno-logiczne (PEL), oraz w puszkach
podtogowych (Floorbox). Gniazda komputerowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z numeracjg przedstawiong na rysunkach
instalacji teletechnicznej lub w inny ustalony z inwestorem sposéb.

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wyposazy¢ w ochrone przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i
przepieciami tgczeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach zastosowanie w instalacji elektrycznej
ogranicznikdw przepie¢ powinny wyttumic przepiecia do wartosci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
zasilanych z danej instalacji.
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2.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE
i przewodem neutralnym N. Projektuje sie nastepujgce rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowej wg PN-ICE 60364

izolacja podstawowa czesci czynnych,

e stosowanie przegrod oraz obudow,

e ochrona dodatkowa przez samoczynne wyfgczenie zasilania,

e ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudéw w Il klasie ochronnosci,

e ochrona uzupetniajgca poprzez zastosowanie urzgdzen ochronnych rdznicowopragdowych o pradzie
réznicowym nieprzekraczajagcym 30maA.

® miejscowe potaczenia wyréwnawcze,
2.10 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi z
zachowaniem przepiséw BHP. Prace wykonac z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z :

e  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary oraz préby odbiorcze:

e  rezystancji uziemienia,

e rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,
e skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

e  ciggtosci przewoddw ochronnych,

e innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-IEC 60364-6-65.

Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ pomiardw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami normy PN-IEC
60364-4, co potwierdzi prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢ prawidtowos¢
doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi. Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich wycofania stosowacé zamienne
obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowaé ostatniag obowigzujacg lub aktualne
zalecenia branzowe wg SEP, chyba, ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inacze;j.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17

Szczecin, dnia /7 1 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej

dalej ..K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
* Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-

skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesien:a odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-

tania wobec organu administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie

nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzyniski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M ® POLSKA
AR | Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-15K-WCP-K4H *

Pan Maciej STARZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18
adres zamieszkania PRZELEWICE 104, 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

4

10
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

Gorzow Wlkp., dnia 01-10-2020 r.
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt
3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. . Dz. U.2020
r. poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ JANIAK
magister inzynier elekiryk
urodzony dnia 17-03-1991 r. w Kostrzynie nad Odra
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

niesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwa acyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak /.55, 70
2. mgr inz. Janusz Laskowski

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: i
Pan Mateusz Janiak
Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L
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ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M ® POLSKA
AR | Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GWW-TUB-XTZ *

Pan Mateusz Janiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0083/20
adres zamieszkania ul. todzka 3, 66-470 Kostrzyn nad Odra
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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