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S04 | Instalacja wentylacji przekroj 1:50
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I. Opis techniczny
Opis techniczny do projektu technicznego w instalacji sanitarnych dla inwestycji pn.:

Przebudowa, poddasza budynku gtownego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne ul.
Wybickiego 1, 83-400 Kos$cierzyna, dziatka na 248/11 obreb 0005

1. Podstawa opracowania

zlecenie Zamawiajacego,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowigzujace przepisy 1 normy,

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
- DTR przyjetych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
przedmiotowego obiektu. Zakres opracowania obejmuje:

- wewngetrzng instalacje wody zimnej i cieplej

- instalacje hydrantow wewngtrznych,

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

- instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechaniczne;.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wody
3.1.1.Ogolna charakterystyka instalacji wody.

Projektuje si¢ nowa instalacje wody przebudowywanego poddasza. Projektuje sie
wlaczenie nowych fragmentow instalacji do istniejacych instalacji w toaletach na nizszym
pietrze. Przewody instalacji wody prowadzone bedzie pod posadzkg. Hydranty projektowane wg
projektu architektury zasili¢ w wode z instalacji istniejacej w miejscu likwidowanego hydrantu
na poddaszu.Wod¢ bytowa uzdatni¢c w zmigkczaczu zamontowanym w kotlowni. Do
poszczegdlnych punktéw poboru prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych.

3.1.2. Instalacja hydrantow wewnetrznych

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzne 25 z
wezami potsztywnymi dtugosci 30 m. Hydranty w szafkach zgodnie z projektem architektury.
Os$ zaworu hydrantu powinna by¢ na wys. 1,35 m nad poziomem wykonczonej posadzki. Nalezy
stale zapewni¢ wolng przestrzen przed kazdym z hydrantow umozliwiajaca otworzenie
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drzwiczek oraz rozwinigcie linii ga$niczej. Lokalizacja hydrantéw zapewnia objgcie ich

zasiggiem calej chronionej powierzchni, przy uwzglgdnieniu wyposazenia poszczegdlnych
pomieszczen, przedstawionego w projekcie budowlanym architektury. W celu zapobiezenia
zagniwaniu wody stojacej w instalacji hydrantowej, nalezy regularnie spuszcza¢ wodg ze
skrajnych hydrantéw. Prowadzenie instalacji ppoz po scianach z rur niepalnych (stalowych)

3.1.3. Material, prowadzenie instalacji, izolacje, préby ci$nienia
Instalacje wody nalezy wykonac z:

o

rury wielowarstwe - rury polietylenowe z warstwg aluminium, dostepne sg w zakresie
srednic @16-32 mm zbudowane s3 z trzech glownych warstw: warstwy wewnetrzne;j
(rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT,
warstwy srodkowej w postaci tasmy aluminiowej zgrzewanej doczolowo za pomoca
lasera, warstwy (powloki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT

W calym zakresie $rednic mogg pracowal przy cisnieniu roboczym 10 bar i
temperaturze 80 °C -  przeznaczonych do instalacji cieptej 1 zimnej wody
przeznaczonej do spozycia, o Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
polaczen - zaprasowanie promieniowe ksztaltki sktadajgce si¢ z korpusu wykonanego
z wysokogatunkowego mosigdzu CW617N lub zaawansowanego tworzywa PPSU,
tworzywowego pierscienia osadczego, zabezpieczajacego przed korozja kontaktowsa
metali o r6znym potencjale, uszczelnienia EPDM, wytrzymatlej tulei zaprasowywane;j
ze stali nierdzewnej 1.4301 - instalacje wody cieptej z cyrkulacja, zimnej oraz szarej
do poszczegoInych przyboréw na cele socjalne,

rur stalowych ocynkowanych srednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o
polaczeniach gwintowanych — instalacja hydrantow wewngtrznych

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej, z nacigciami wzdluznymi lub bez, o grubosciach $cianek otulin
wynikajacych z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody
zimnej i hydrantowej nalezy przyjmowaé izolacj¢ przeciwroszeniows. Dla przewodow

prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach $cian murowanych, nalezy

przyjmowac¢ otuliny z dodatkowym zewngtrznym plaszczem z folii. Nalezy przyjmowac

nastepujace minimalne grubosci izolacji dla instalacji wodociggowe;:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1 -4

Sciany lub stropv. skrzyzowania przewodow
6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone (/2 wymagan z poz. 1-4

W komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utlozone w podlodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz/40 mm
izolacii cieplnej budynku)

9 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izolacii cieplnei budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1 -4
wewnatrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1 -4
zewnatrz budynku?®
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materialdw zapewniajacych spetnienie kryterium
nierozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac ja probie szczelno$ci,
a nastepnie ptukaniu 1 badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
weczesniej zinwentaryzowac 1 zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Przejscia przewodow
przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe wykonac¢ o odpornosci EI 60 lub EI 120 zgodnie z
projektem architektury z zastosowaniem odpowiednich mas, elementow 1 materiatow
uszczelniajacych dajacych wymagang ognioodpornos¢ przejse.
Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). 1zolacja cieplng jesli
jest przewidziana nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie zlgcza. Do
proby szczelno$ci nalezy stosowac wode filtrowana.
Armature czerpalng montowaé po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastgpi¢ ja kurkami. Badang instalacj¢ nalezy napeli¢ woda wodociggowa dokladnie
odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia
przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy podda¢ probie
podwyzszonego ci$nienia. Wielkos$¢ ci$nienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 barow. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 30 min.
trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia o wigcej ni 2%.
Przed przystgpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ normatywny wyptyw z zaworow hydrantowych, dwoch najbardziej niekorzystnie
umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 — wynosi co najmniej 1dm3/s przy ciSnieniu
dynamicznym minimum 0,2MPa. Z przeprowadzonych prob w obecnosci Inspektora nadzoru
nalezy sporzadzi¢ protokot.
Instalacje prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych i nowoprojektowanych $cianach. Srednice,
trasy i armatura zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.




3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3.2.1. Ogdlna charakterystyka instalacji

Projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji po trasie wskazanej w czesci rysunkowe;.
Wskazane piony zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem. Piony kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, nowo projektowanych $cianach i zabudowach.

Projekt zaktada wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej wewnetrznej na poddaszu wraz z
podejsciami.

3.2.2. Material, prowadzenie kanalow

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

o dla odcinkéw prowadzonych powyzej poziomu 0,00 (powyzej posadzki parteru i
piwnicy) — z rur i ksztaltek z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT,
przeznaczonych do wykonywania wewngtrznych instalacji kanalizacyjnych (rury 1
ksztattki w kolorze szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o
potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa produkowang wg PN-EN 681-
1:2002;

o instalacja odprowadzenia skroplin z centrali i chfodnicy kanatlowej — z rur i ksztaltek
z polipropylenu typ HT, przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o pofaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa produkowang wg PN-EN 681-1:2002;

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci. Proby
szczelno$ci nalezy wykonywac¢ wg wytycznych zawartych w opracowaniu COBRTI Instal dot.
wykonywania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1. Instalacja C.O.iC.T.

3.3.2. Instalacja - ogélna charakterystyka

Projektowany obiekt znajduje si¢ w pierwszej strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewngtrzna dla okresu zimy wynosi -16°C.
W obiekcie w okresie grzewczym utrzymywane bgda ponizsze temperatury:
- pokoje, korytarze, WC, gabinety +20 °C,

Obliczeniowe temperatury powietrza oraz obliczone zapotrzebowania ciepta dla
poszczegbdlnych pomieszczen przedstawiono w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

¥.aczne zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat ciepta przez przenikanie i na potrzeby
podgrzewu powietrza wentylacyjnego wynosi okoto 25 kW.

Zrodlo ciepta dla budynku stanowi istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.




Dobor urzadzen, armatury i trasy przewodow przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania.

3.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania CO i CT

Przyjeto parametry pracy instalacji ogrzewania podlogowego — 70/55 °C. Parametry
zmienne w funkcji temp. zewngtrznej — regulacja pogodowa stanowigca wyposazenie wezla.
Zaprojektowano wlaczenie nowego pionu na potrzeby poddasza do istniejacego
rozdzielacza w we¢zle. Zamontowaé zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie. Obieg czynnika
zapewnia pompa istniejgca wezta posiadajacego zapas mocy.
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym zaworem termostatycznym z nastawg wstgpna
i glowicg termostatyczng, podlgczenie boczne ze $ciany poprzez konsole z zaworami
odcinajagcym umozliwiajagcymi demontaz grzejnika; grzejniki wykonane z gleboko
tlocznej blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno, grubo$¢ blachy oraz
parametry grzejnika zgodne z PN-EN 442, ci$nienie robocze 10 bar, kolor $nieznobiaty,
malowanie podkladowe metoda kataforezy drugiej generacji, malowanie koncowe
metodg napylania elektrostatycznego, gwarancja na grzejniki 10 lat;
Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow ponad posadzka Pion prowadzi¢c po $cianie w
zabudowie.

3.3.4. Instalacje CO — prowadzenie, material, izolacje, proby szczelnosci

Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowac termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z nacigciem wzdluznym lub bez, lub otulinami z welny mineralnej na folii
aluminiowej, grubos$ci Scianek otuliny wg aktualnych przepisoéw techniczno-budowlanych.

Nalezy przyjmowac nastepujace minimalne grubosci izolacji termicznych:

Wymagania izolacii cieplnej przewodow i komponentow

Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m « K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez  [}/2 wymagan z poz. 1 -4

Sciany lub stropv. skrzvzowania przewodéw
6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone [//2 wymagan z poz. 1-4

w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 [Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 [Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz{40 mm

izolacii cieplnej budynku)
9 [Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone na 80 mm

zewnatrz izolacii cieplnei budynku)
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10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1 -4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1 -4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materiatlow zapewniajacych spetnienie kryterium nie
rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu calej instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci, a
nastepnie plukaniu 1 badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wcezesniej zinwentaryzowac 1 zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Przej$cia przewodow
przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ o odpornosci EI 60 lub EI 120 zgodnie z
projektem architektury z zastosowaniem odpowiednich mas, elementéw 1 materialow
uszczelniajacych dajacych wymagang ognioodpornos¢ przejs¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

o rur cienkos$cienne stalowe ocynkowane z zewnatrz przeznaczone do stosowania w uktadzie
zamknigtym o Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa wykonane sg ze stali weglowej RSt 34-2,
numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3. Rury zabezpieczone sg przed korozja poprzez
warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 pm, naniesionego na zewnetrzng powierzchnig
elementow oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu W Systemie
ksztaltek zaciskanych wykonanych jak rury, uszczelnienia O-Ringowe: EPDM i
czteropunktowy system zacisku typu “M - dla podej$¢ instalacji CT prowadzonych po
wierzchu.

Rurociaggi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym skuteczne odpowietrzenia i
odwodnienia calej instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki, w najnizszych punktach odwodnienia — rowniez w przypadkach
gdy odpowietrzenia/odwodnienia nie s3 pokazane na rysunkach projektu.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomoca zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

Po wykonaniu catosci instalacji wykona¢ ptukanie instalacji - w czasie montazu
rurociaggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu
czystosci uktadanych odcinkow rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddac
trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po
kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych
dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji ogrzewczych. Przeprowadzone proby nalezy
potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrolg wszystkich materialow przeznaczonych dla
urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materialow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 cis$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do
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3.4.1.

jakosciirodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére
moga ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Charakterystyka ogdlna

Dla wentylacji sal przewidziano zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnych z odzyskiem
ciepta, Z czerpnia i wyrzutem powietrza ponad dach poprzez kanaly pionowe. N=2700 m®/h
W=2200 m*/h. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego przy pomocy kanalowej
chlodnicy freonowej w polaczeniu z pompg ciepta oraz jednostka sterujaca, ktora przelacza
mi¢edzy ogrzewaniem, a chlodzeniem. Zaprojektowano jednostke zewngtrzng z goérnym
wyrzutem o mocy chtodniczej 1 grzewczej 33,5 kW.

Woda skroplin odprowadzana przez pompe skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej z tacy
ociekowej na skropliny.

Przewody czynnikow roboczych wykona¢ z rur miedzianych $cisle wg. zalecen producenta
urzadzen. Do izolacji przewodow czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci
zgodnej z zaleceniami producenta urzadzen, z ptaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla
pary wodnej dedykowanych dla instalacji chlodniczych, speliajace wymagania pozarowe.
Przewidziano minimum 0,5 krotna wymiane, lub 20 m®/(godz x osoba) powietrza. Powietrze
wywiewane przez uklady w WC bedzie uzupeliane powietrzem nawiewanym przez centrale.
Zastosowac podciecia drzwi lub kratki kontaktowe w drzwiach WC o powierzchni minimum 200
cm?

3.4.2. Material, prowadzenie instalacji

Do wykonania przewodow i ksztaltek instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej
zastosowano sztywne panele z welny mineralnej. Panele o grubosci 40mm prowadzone w
pomieszczeniach.. Panele do wykonania kanalow wyprodukowane z ggsto sprasowanej welny
szklanej, zwigzanej zywicami termo-utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udzialu materiatow
palnych tj. papier czy pianka poliuretanowa. Powierzchnia zewnetrzna panelu sktada si¢ z folii
aluminiowe] bez nadrukow, wzmocnionej gesta siatkg z widkna szklanego. Dzigki temu
posiadajg zwigkszong odporno$¢ na uszkodzenia zewngtrzne wykonanego przewodu.
Wykonczenie wewnetrzne stanowi gladka tkanina z widkna szklanego charakteryzujaca si¢ duza
trwatos$cia, gtadkoscia i odpornoscia na wielokrotne czyszczenie mechaniczne

Pochtanianie dzwigku wg. EN ISO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z
1ISO11654.

Okragle przewody ze zwijanych pasow blachy stalowej ocynkowanej dla uktadow
wywiewnych toalet.

Przewody proste prostokatne oraz ksztaltki wykonuje si¢ poprzez nacinanie paneli.
Prefabrykacja odbywa si¢ bezposrednio na budowie. Laczenie przewoddéw nastepuje za pomoca
krawedzi pidro-wpust, zszywek i tasmy aluminiowej. Podane rzedne nalezy zweryfikowac i
dostosowac¢ do istniejacej konstrukcji dachu. Przy przejsciach przewodéw wentylacyjnych
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe o wskazanej w
opracowaniu architektury odpornosci

Wykonywanie potaczen wzdhuznych przewodow prostych oraz potaczen porzecznych odbywa
si¢ za pomoca zszywek, kleju wraz z samoprzylepng tasma aluminiowa. Panele, klej 1 tasma




aluminiowa stanowig jeden system producenta, ktéry gwarantuje jako$¢ i trwalo§¢ wykonanej
instalacji. Przewody okragle o potaczeniach nyplowych (mankietowych).

Dopuszcza si¢ zastosowanie kanalow elastycznych, na krétkich odcinkach (do 50 cm), przy
polaczeniu kanatow z zaworami wywiewnymi oraz centrala.

Przewody mocowa¢ do $cian lub stropow, odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno
zamocowanie na odcinku.

Trasy i $rednice przewodow, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementow 1 urzadzen oraz lokalizacj¢ poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czgsci
rysunkowej opracowania i zestawieniach podstawowych urzadzen i elementow.

Sposob montazu wywiewnikow i wysokoSci prowadzenia przewodow dostosowaé do
istniejacych warunkoéw (uwzgledni¢ istniejace otwory, Kkonstrukcje dachu i rodzaj
przewidywanego sufitu podwieszonego w pomieszczeniach).

Centrale oraz wentylatory kanalowe podwiesi¢ do konstrukcji $cian i stropéw. Na
podporach zastosowa¢ podkiladki elastyczne zapobiegajace przenoszeniu si¢ drgan na
konstrukcje.

Przewody okragle taczy¢ na ztacza nyplowo-mufowe z uszczelkami lub zlgcza te nalezy
uszczelni¢ dedykowang tasmg uszczelniajacg lub taczy¢ innym sposobem dedykowanym dla
przyjetego systemu kanatow.

Badania szczelnosci systemow wentylacyjnych przeprowadzi¢ si¢ na podstawie norm PN-
EN-12237:2005 — dla kanatow i ksztaltek okraglych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanalow
prostokatnych. Wentylatory, centrale wentylacyjne i1 inne urzadzenia powinny posiada¢ klase
szczelnosci A, natomiast przewody wentylacyjne klase szczelnosci minimum B. Proby
szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow co daje mozliwos¢ zlokalizowania 1
usuniecia ewentualnych nieszczelnosci.

3.4.3.Regulacja instalacji

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci
obrotowej i sterowanie z obstugiwanych pomieszczen. Regulacja hydrauliczna ciggow
wentylacyjnych za pomocg nastaw przepustnic kratek nawiewnych oraz zaworo6w nawiewnych i
wywiewnych.

Regulacja wydajnosci wentylatorow kanatowych za pomocg bezstopniowych regulatorow
obrotow wentylatora.

Zaprojektowano regulacje wydajnosci centrali za pomocag przepustnic przy kratkach
nawiewnych i wywiewnych. Zastosowa¢ kompletng automatyke wybranego producenta centrali.

Na regulatorach zaznaczy¢ nominalny i minimalny punkt pracy sterowanych
wentylatoréw. W okresie bardzo niskich temperatur zewnetrznych - wentylacja dyzurna przy
zmniejszonej wydajnosci uktadoéw (do 0,5 wymiany /godzing).

4. Uwagi koncowe
Na przejsciach przez przegrody dzielace strefy pozarowe zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia
pozarowe tych przejs¢.
Przy rozruchu instalacji nastawi¢ regulatory wentylatorow, elementy wywiewne i przepustnice
aby uzyska¢ wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego.
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Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane - wykonawcze (kierownika robot
instalacyjnych).

Wytyczne do planu BIOZ: Szczegbdlne zagrozenie prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze
wszystkimi niezbednymi srodkami ochrony osobistej pracownikéw; oraz na odpowiednich do
tego celu rusztowaniach.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia na rynek polski.
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

W pelnych sufitach podwieszonych i obudowach nalezy przyja¢ rewizje umozliwiajgce
dostep do armatury. W obudowach (szachtach) pionéw kanalizacyjnych na parterze nalezy
wykona¢ drzwiczki zapewniajgce dostep serwisowy do rewizji na pionach.

Wszystkie przewody, kanaty i armatur¢ nalezy oznakowa¢ w sposdb umozliwiajacy
identyfikacj¢. Rurociagi oznakowac¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych 1 strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.

Do projektu powykonawczego nalezy sporzadzi¢ instrukcje uzytkowania 1 konserwacji
urzadzen instalacji sanitarnych zawierajgca wytyczne wybranych producentow urzadzen.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisow
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisoOw deklaracje
zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia.

Wszystkie instalowane urzgdzenia powinny posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
w jezyku polskim oraz posiada¢ tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armatur¢ i przewody nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentow.

Podane nazwy wlasne producentéw stuza jedynie identyfikacji elementow instalacji.
Dopuszczalne jest stosowanie producentow rownowaznych na postawie podanych parametréw
urzadzen.

Montaz instalacji i urzagdzen powinien by¢ zgodny z obowigzujagcymi normami, przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i
zaleceniami producentow oraz wiedza fachows.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” wraz z p6Zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
pozniejszymi zmianami;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11
- roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Nejranowski
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