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1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Powiat Koscierski, pl. 3 maja 9c, 83-400 Koscierzyna
1.2 NAZWA INWESTYCII
Przebudowa poddasza Budynku Gtéwnego PZS nr 2 W Koscierzynie na cele dydaktyczne
1.3 ADRES INWESTYCIJI
Ul. Wybickiego 2, 83-400 Koscierzyna
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
uwzglednieniem pézniejszych zmian,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian

e obowigzujace normy i przepisy,
e dokumentacja projektowa architektury,

e dokumentacja projektowa branzy sanitarnej,
1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
przebudowy poddasza Budynku Gtéwnego PZS nr 2 w Koscierzynie na cele dydaktyczne. Zakres dokumentacji
projektowej obejmuje nastepujace elementy:

e wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),

e tablica gtéwna poddasza TG oraz tablice pietrowe poddasza TP1i TP2;

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

e instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

e instalacja uziemiajgca oraz pofgczen wyréwnawczych,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e instalacja multimedialna i teleinformatyczna LAN,

e instalacja odgromowa.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKONOMICZNE
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby zasilania odbioréw elektrycznych na kondygnacji poddasza:

e Przewidywana moc instalowana : Pi = 66,30 kW

e Przewidywana moc szczytowa: Ps = 39,8 kW
Napiecia:

e 3~50Hz, 400V /TN-C: zasilanie obiektu,
e  3~50Hz, 400V /TN-C-S: istniejgca rozdzielnica gtéwna,
e 3/1~50Hz, 400V/230 V/TN-S: tablica gtéwna TG i tablice pietrowe TP1, TP2, instalacje wewnetrzne (odbiorcze),

2.2 ZASILANIE TABLICY ELEKTRYCZNEJ Z ODBIORAMI NA PODDASZU

Tablice gtéwnga poddasza nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2
zgodnie z schematem tablicy gtéwnej TG na rysunku E.TG.1. Przylacze szkoty jest wystarczajgce aby pokryé
zapotrzebowanie na moc elektryczng dla projektowanych pomieszczen na poddaszu. Z tablicy gtéwnej poddasza TG
nalezy zasili¢ tablice pietrowe TP1 oraz TP2 zgodnie z schematami tablic elektrycznych.

2.3 PRZECIWPOZAROWY WYLACZANIK PRADU

W budynku Powiatowego Zespotu Szkdét nr 2 w Koscierzynie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy wykonac z trzech elementéw:

e PWP-UW —urzadzenie wykonawcze,

e  PWP-UU — urzgdzenie uruchamiajace,

e  PWP-US — urzadzenie sygnalizacyjne.
Urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wyfacznika pradu (PWP-UW) nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu przy
rozdzielnicy gtéwnej w miejscu zasilania gtéwnego obiektu. Urzadzenie wykonawcze (wytacznik gtéwny) nalezy
zabudowaé w oddzielnej obudowie wraz z automatykg. Urzadzenie uruchamiajgce (PWP-UU) oraz urzgdzenie
sygnalizacyjne (PWP-US) przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy zlokalizowaé przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Uzycie urzadzenia uruchamiajgcego PWP-UU spowoduje zadziatanie urzadzenia wykonawczego PWP-UW,
czyli wytaczenie zasilanie gtéwnego za wyjatkiem obwodéw elektrycznych przeznaczonym ochronie przeciwpozarowej.
Sprzed wyltacznika gtéwnego (PWP-UW) nalezy zasili¢ centrale oddymiani grawitacyjnego klatki schodowej. Centrale

oddymiania nalezy zasili¢ kablem ognioodpornym typu NHXH-J PH90. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdowy powinien
posiadac certyfikat CNBOP.

2.4 TABLICA ELEKTRYCZNA. ROZDZIAt ENERGII

Projektowane odbiory w projektowanych pomieszczeniach na poddaszu zostang zasilone a projektowanych trzech
tablic rozdzielczych elektrycznych:

e Tablica gtéwna poddasza TG;
e Tablica pietrowa poddasza TP1;
e Tablica pietrowa poddasza TP2.

W rozdzielnicach i tablicach elektrycznych nalezy zainstalowac¢ nastepujaca aparature:
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e wytgcznik/roztgcznik gtéwny,

e ochronniki przeciwprzepieciowe,

o wylgczniki réznicowo-pragdowe,

e wylgczniki nadpradowe (instalacyjne),
e roztgczniki bezpiecznikowe,

e  styczniki,

e inng aparature stosowanie do potrzeb,

We wszystkich rozdzielnicach i tablicach nalezy trwale oznaczyé wszystkie obwody, a wewnatrz na drzwiach nalezy
trwale zamocowac zalaminowane schematy potaczen instalacji. Nad rozdzielnicami instalacji elektrycznych nie nalezy
prowadzi¢ rur wodnych, kanalizacyjnych lub klimatyzacji. Tablice pietrowe od tablicy gtéwnej poddasza TG, a takze
wszystkie pozostate odbiory elektryczne bedg zasilane kablami typu N2XH-J przekrojach dostosowanych do mocy
zasilanych odbioréw. Z tablic rozdzielczych elektrycznych wyprowadzone zostang obwody dla zasilania m.in.: gniazd
ogdlnego przeznaczenia, porzadkowych i komputerowych, urzadzen technologicznych budynku, oswietlenia.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢:

e nadrabinkach i korytach kablowych w strefie technicznej pod stropem (jesli istnieje taka mozliwos¢),
e nascianach pod tynkiem lub rurach pod tynkiem,

e w konstrukcji $cian i sufitow w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych w rurach ostonowych;

e w rurach na tynku w pomieszczeniach technicznych,

e w rurach ostonowych pod posadzka lub pod konstrukcja podtogi,

e  bezposrednio w ziemi lub w rurach ostonowych w ziemi.

2.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

INSTALACJA ODBIORCZA GNIAZD

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbioréw obejmuje: gniazda ogdlne, gniazda porzadkowe, gniazda
wtyczkowe w pomieszczeniach technicznych, zasilanie urzadzern komputerowych oraz systemdw teletechnicznych
oraz innych drobnych odbioréw. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami wg opracowanych schematéw elektrycznych
w czesci rysunkowej. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wylgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek taczeniowych i podtaczania wiecej niz
dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu. Gniazda nalezy montowa¢ w typowych puszkach podtynkowych.
Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkéw rzutéw kondygnacji poddasza. Przewody elektryczne
prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropdéw pod warstwg tynku min. 5mm lub ukfadaé¢ w rurkach ostonowych
ochronnych. W budynku stosowacé osprzet IP20, a w pomieszczeniach technicznych i toaletach 1P44.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe nalezy realizowac¢ za pomocg opraw oswietleniowych ze Zrédtami Swiatta LED zgodnie z
opisem w czesci rysunkowej. Zasilanie opraw wykonac z tablic dedykowanych dla danych stref. Instalacje zasilajaca
oraz sterownicza dla opraw oswietleniowych ukfada¢ pod tynkiem, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub
bezposrednio na stropie. Potgczenia odwoddw zasilajacych i sterowniczych nalezy wykonaé w puszkach instalacyjnych
podtynkowych oraz listwach zaciskowych opraw oswietleniowych i tgcznikéw. W miare mozliwosci instalacje nalezy
prowadzi¢ w systemie bezpuszkowym.

Projektowane oswietlenie podstawowe pomieszczen w zaleznosci od miejsca i przeznaczenia musi zapewnic
odpowiednig wartos¢ natezenia oswietlenia wedtug obowiazujacej normy:
e komunikacja, korytarze, holle — na poziomie podtogi: 100Ix,

e  klatki schodowe, schody: 150Ix,
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e szatnie: 200Ix,
e pomieszczenia techniczne, magazyny: 200Ix,
e sala zabaw/jadalnia: 300Ix,
e toalety: 200Ix,
e sala dydaktyczna (miejsca pracy) 500Ix,
e pomieszczenia socjalne 200Ix,

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami wedtug schematéw elektrycznych w czesci rysunkowej.
Wszystkie przewody uktadaé prostopadle i réwnolegle do krawedzi Scian i stropéw. Unikaé prowadzenia przewoddw
nad nadprozami okien. Stosowaé przewody o izolacji 450/750V. Stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP20, a w
pomieszczeniach technicznych, toaletach i pomieszczeniach wilgotnych — o stopniu ochrony IP44. taczniki instalacyjne,
sterujace lokalnie oswietleniem nalezy montowaé na wysokosci 1,10m. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie
za pomocag lokalnych tacznikéw oraz czujek ruchu. Typy opraw wedtug legendy w czesci rysunkowe;j.

Oprawy oswietleniowe powinny sie cechowa¢ dobrg jakoscig oraz powinny posiadaé nastepujgce parametry oprocz
tych wymienionych w czesci rysunkowej:

e  Zywotno$¢ opraw: Srednia trwato$é LED L70B50 T.25 (h) 100 000; Srednia trwato$¢ LED L80B50 T.25 (h) 100
000; Srednia trwatoé¢ LED L90B50 T.25 (h) ; 50 000;

e Typ zasilaczy LED: HF: wysoka czestotliwos¢;
e Wskaznik oddawania barw (Ra): 80;
e Elipsa MacAdama (SDCM): 3 lub lepszy.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych, w salach dydaktycznych oraz innych miejscach stosownie do potrzeb nalezy
zamontowaé oprawy oswietlenia awaryjnego typu LED, niezaleznie od opraw oswietlenia podstawowego. Przyjeto
jako oswietlenie awaryjne oprawy dwufunkcyjne, ktdére petnig role oswietlenia awaryjnego i podstawowego. Oprawy
dwufunkcyjne awaryjne muszg by¢ wyposazone w wewnetrzne zrédto zasilania zapewniajace dziatanie oprawy i
zapewnienie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej przez czas min. 1h po zaniku zasilania podstawowego oraz w funkcje
auto-testu. Na drogach ewakuacyjnych natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
nie bedzie mniejsze niz 1 Ix. Na podtodze w odlegtosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewnié natezenie oswietlenia co najmniej 5Ix. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza
posiadac certyfikat CNBOP. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez oswietlenia naturalnego oraz przy wyjsciach
ewakuacyjnych nalezy zamontowac znaki bezpieczeristwa. Oprawy awaryjne wyposazone w funkcje auto-testu.

2.6 INSTALACJA ODGROMOWA. INSTALACIJA UZIEMIAJACA

W celu ochrony budynku przed skutkami wytadowarn atmosferycznych, projektuje sie zastosowanie instalacji
odgromowej o IV klasie ochronnosci. Elementami skladowymi w zaprojektowanej instalacji piorunochronnej sa:

e zwody i maszty odgromowe (elementy metalowe przyjmujgce bezposrednie uderzenie pioruna).
e przewody odprowadzajgce (elementy metalowe tgczace zwody z uziomem),

e uziomy (elementy metalowe lub zespoty elementéw metalowych).

ZWODY POZIOME | PIONOWE

Na dachu obiektu nalezy wykonad¢ siatke zwoddw poziomych. Siatke zwoddw poziomych wykonaé drut miedziowanym
Ml o $rednicy minimum @=8mm uktadanym na wspornikach dachowych przytwierdzonych do pokrycia dachu
wykonanych z miedzi. Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie moga przekraczaé¢ 0,8m. Ochrone wszystkich elementéw na
dachu obiektu projektuje sie poprzez zastosowanie zwoddéw pionowych w postaci iglic odgromowych o wysokosciach
przedstawionych w czesci rysunkowej.
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PRZEWODY ODPOROWADZAIJACE

Po obrysie budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej zakoriczone ztgczami kontrolno-
pomiarowymi. Na poziomie gruntu lub na elewacji budynku zostanie wykonane ztgcze kontrolno-pomiarowe typu
pret-ptaskownik dedykowane potaczeniu miedz-ocynk (Cu/Oc). W ztgczu kontrolno-pomiarowym zostang potgczone
przewody odprowadzajgce z projektowanym uziomem otokowym. Ztgcza kontrolno-pomiarowe wykonac jako
skrecane i zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Jako przewody odprowadzajgce z krawedzi dachu nalezy utozyé drut
miedziowany o $rednicy minimum @=8mm uktadany na uchwytach miedzianych

uziomMm

Dla obiektu nalezy zastosowac uziom otokowy wykonany ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4 mm na
gtebokosci 0,6m. Miejsca potagczen ptaskownia w ziemi nalezy pomalowac¢ dwukrotnie lakierem bitumicznym. Nalezy
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy od uziomu do ztgcz kontrolnych taczgcych uziom z przewodami odprowadzajgcymi.
Rezystancja uziomu R<10Q.

W tazienkach wykonaé miejscowe szyny wyréwnawcze MSW taczgc wszystkie elementy przewodzgce obce przewodem
wyréwnawczym LYzo 2,5mm2. MSW potgczy¢ oddzielnym przewodem LYzo 4mm2 z przewodem PE (gtéwng szyng
uziemiajgcg GSU). Pomiedzy wszystkimi instalacjami w budynku wykona¢ dodatkowe potaczenia wyréwnawcze.

2.7 INSTALACJA TELETECHNICZA

OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Utozy¢ instalacje teleinformatyczne oraz okablowanie sieci komputerowej. Okablowanie strukturalne budynku
zostanie wykonana z przewodoéw U/FTP kat. 6a LSOH umozliwiajgcych tworzenie potgczenn 10GBASE-T. Standard ten
umozliwia transmisje o predkosci 10 Gb/s na odlegtos¢ 100m.

Przewody prowadzi¢:

o W strefie sufitu podwieszanego - w rurkach ochronnych PVC oraz w korytach kablowych

Podtynkowo, w bruzdach sciennych —w rurkach ochronnych PVC

e W posadzce — w rurkach ochronnych PVC

W szachcie instalacyjnym — na projektowanej drabince kablowej

W przypadku uktadania przewoddw teletechnicznych i elektrycznych we wspdlnym korycie, koryto nalezy wyposazyé
w przedziaty kablowe. Przewody pomiedzy kondygnacjami uktada¢ w wydzielonej czesci szachtu dla instalacji
teletechnicznych. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych sprowadzi¢ do lokalnego punktu dystrybucyjnego,
czyli zlokalizowanej szafie Rack w pomieszczeniu technicznym zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie gniazda teletechniczne, stuzgce do wiaczania urzadzen zewnetrznych do sieci strukturalnej, wykonane
zostang w postaci wktadéw RJ-45 kategorii 6A. Gniazda komputerowe instalowane beda w zestawach $ciennych,
zgrupowanych we wspdlnych ramkach z gniazdami elektrycznymi - punkty elektryczno-logiczne (PEL), oraz w puszkach
podtogowych (Floorbox). Gniazda komputerowe nalezy oznaczyé zgodnie z numeracja przedstawiong na rysunkach
instalacji teletechnicznej lub w inny ustalony z inwestorem sposdb.

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wyposazy¢ w ochrone przed przepieciami pochodzenia atmosferycznego i
przepieciami tgczeniowymi. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach zastosowanie w instalacji elektrycznej
ogranicznikdéw przepie¢ powinny wyttumié przepiecia do wartosci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzgdzen
zasilanych z danej instalacji.
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2.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie pracowaé¢ w ukfadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE
i przewodem neutralnym N. Projektuje sie nastepujace rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowej wg PN-ICE
60364:

e izolacja podstawowa czesci czynnych,

e stosowanie przegrod oraz obuddw,

e ochrona dodatkowa przez samoczynne wytgczenie zasilania,

e ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudéw w Il klasie ochronnosci,

e ochrona uzupetniajagca poprzez zastosowanie urzadzedn ochronnych réznicowopradowych o pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

e miejscowe potgczenia wyréwnawcze,
2.10 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami technicznymi z
zachowaniem przepiséw BHP. Prace wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z :

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169z 2003r. poz. 1650),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby odbiorcze:

e rezystancji uziemienia,

e rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajacych,
e skutecznosci samoczynnego wytgczenia,

e  ciagtosci przewoddw ochronnych,

e innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-IEC 60364-6-65.

Po wykonaniu robdt nalezy dokonaé pomiardw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami normy PN-IEC
60364-4, co potwierdzi prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli dodatkowo sprawdzi¢
prawidtowos¢ doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi. Wskazane w opisie i projekcie normy oraz akty prawne w przypadku ich wycofania
stosowaé zamienne obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowaé ostatnig
obowigzujaca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba, ze inne przepisy szczegdtowe okreslajg inaczej.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOMWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17

Szezecir, dnia 1/ grudnia 2017 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢
pkt 3 1 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwangj

dalej ..K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
* Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne Zachodniopomor-

skiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zpodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesien'a odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
tania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

W przypadku zlokenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz | .......oon...
Preswodniczyey OKK ~

mgr inz. Edmund Tumielewicz ......%....0 ; By
F-cit Preewodnicegeego OKK ,

inz, Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzynski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

2. Okregowa Rada ZO11B

3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.0KK - aa
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

S (1 zZ B A

W "

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-15K-WCP-K4H *

Pan Maciej STARZYNSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18

adres zamieszkania PRZELEWICE 104, 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

Gorzow Wlkp., dnia 01-10-2020 1.
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/2020
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt
3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ JANIAK

magister inzynier elekiryk

urodzony dnia 17-03-1991 r. w Kostrzynie nad Odra
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0016/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do

whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

niesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz. Waldemar Olezak /.57
2. mgr inz. Janusz Laskowski  '-4..... 4 [RAR

3. mgr inz. Grazyna Loks R otntc

Otrzymuja: (
. Pan Mateusz Janiak
. Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1
2
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

S 1 Z B A

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

LBS-GWW-TUB-XTZ *

Pan Mateusz Janiak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0083/20
adres zamieszkania ul. todzka 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LEGENDA:

(54.1 cu/oc

SYMBOL

OPIS

ZWOD POZIOMY NIEIZOLOWANY — DRUT MI 88mm
ULOZONY NA UCHWYTACH CU

70.10 CU
T h=tm

IGLICA KOMINOWA (CU) — h=1,0m

A

NA ELEWACJ — POXACZONY Z UZIOMEM OTOKOWYM PRZEZ ZYACZE KONTROLNE

PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT Mi #8mm — PROWADZONY NA UCHWYTACH

64'1 cu/oc

ZLACZE KONTROLNE 4-SRUBOWE — DRUT(CU)/BEDNARKA(OC)
DEDYKOWANE DLA POLACZEN Z MATERIALOW CU/OC

UZIOM OTOKOWY — PLASKOWNIK (BEDNARKA) FeZn 30x4

POVACZENIE SKRECANE — POMIIEDZIOWANE

UWAGI:

1. NALEZY WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA. PRZEWIDZIANO IV POZIOM
OCHRONY ODGROMOWEJ

2
3.
4
5

. INSTALACJE, ODGROMOWA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMA: PN—EN
62305:11 — OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
INSTALACJE, ODGROMOWA WYKONAC DRUTEM MIEDZIOWANYM MI ¢8mm.

. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM MIEDZIOWANYM MI ¢8mm
NA UCHWYTACH CU PRZYTWIERDZONYCH DO ELEWACJI

. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO ZA

POSREDNICTWEM ZLACZA KONTROLNEGO (PLASKOWNIK (BEDNARKA) — DRUT)
NA ELEWACJI. ZLACZE KONTROLNE PRZYSTOSOWANE DO tACZENIA DWOCH
ROZNYCH MATERIALOW (MIEDZ—OCYNK).

o

UZIOM OTOKOWY WYKONAC Z PLASKOWNIKA — BEDNARKI FeZn 30x4

7. ZACHOWAC CIAGLOSC GALWANICZNA.

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNDRAZOWEED WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM
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mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
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OZNACZENIA NA RYSUNKACH:
[ ] coewetyISTNEJACE
|:| ELEMENTY LIKWIDOWANE

PROJEKTOWANE KLASY DDPORNOSCI POZAROWE
EIS 30, EIBO, REI' GO ELEMENTOW (NOWYCH OKIEN, DRZWI | PRZESZKLEN)

ORAZ PRZEGROD BUDDWLANYCH

HYDRANT ISTNIEJALY
P75 HYDRANT PROJEKTOWANY

DRI NA ELEKTROTRZYMACZACH

Hpom=360.6
11/01
KLATKA SCHODOWA
35.83m?
GRES

10
720

| HP 25 L

H=3f68  |N-/6as|

PROU.

DRZWI

E&ZESZKLDNE BLISN %
ELEKTROTRZYMACZACH

DZWONEK

POKAY
NAUCZYCIELSKI

%@H
h 60
o 730
Hp=200

-

ORZWI | BKNA

NAPOWIETRAAJACE

IR ]
i

W13.382

[1/00

WIATROLAP

A0, 7am

GRES

w77
q

proj. HDGs 5x1,5mm2 PHI0
od proj. PWP-US/UU do PWP—
prowadzi¢ na uchwytach kablowy

PH30

£l B0
- I 2.2 |
DRZW.| le]m=EEE =
PRZESZKLONE =
NA =
ELEKTROTRZYMACZACH
ISTN. KRATA 7 FURTKA)
DRZWI
.99 | [T
RRUBZEM
==l
PRACOWNIA CHEODNICTWA

| KLIMATYZACJI

HP 75 i

| =F | —
—|~
i —
7R
PROJ.
DRZWI
E&ZESZKLDNE oSN
ELEKTROTRZYMACZACH KLATKA SCHODOWA
49.43m?

istn. rozdzielnica gtéwna RG szkoty

SYMBOL OPIS
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJUNY
[o] Pwp-wu PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU — URZADZENIE URUCHAMIAJACE
PWP-US PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU — URZADZENIE SYGNALIZUJACE
PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU — URZADZENIE WYKONAWCZE
al 250A, 3P, OBUDOWA P/T; WYMIARY (SxWxG): 600x850x260 [mm]; DRZWI PELNE
PWP-UW URZADZENIA PRZEZNACZONE DO PRACY WEWNATRZ BUDYNKU; IP 30
~@ ~@ WYPUST ZASILAJACY 1—FAZOWY,/3—FAZOWY

=|a
o~

|—|J—|—|s PWP—UW |

GRES

P,
Aprlds
bz

(\/
S

RZUT I PIETRA

REI GO

Hpom=380

H=18 H=317.6

317

3

HP 75

TOALETA
DAMSKA

L?
H=30

KORYTARZ

Hpom=380

PODNDSNIK SCHODOWY

RZUT I PIETRA

TOALETA
MESKA

=
DRZWI
PIWNICE ZAM%\/T}(%
13,04 | WEDB%
—y
:':‘" } KLASIE
#=250 787
0 D 30
ne & NA
2 ' POZIOMIE
WA Hpofwt#B2tvKA 4 e
(=284 H=240 >
r D58
RS
h AS
H=2814 |
}H eI
™ 13.94

POM. TECHN.

RZUT PARTERU

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

roj. PWP—UW

—
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PROJ. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU W POM. ROZDZIELNICY GLOWNEJ SZKOLY ISTN. ROZDZIELNICA

Z WLASNA AUTOMATYKA W ODDZIELNEJ OBUDOWIE
PWP-UW_URZADZENIE_WYKONAWCZE (CERTYFIKACJA CNBOP) GLOWNA SZKOLY PROJ. ZASILANIE GLOWNE PODDASZA PROJ. TABLICA GLOWNA PODDASZA TG

L1, L2, L3; 400V/230V; ~50Hz L1, L2, L3; 400V/230V; ~50Hz
*

L1, L2, L3; 400V/230V; |~50Hz |
|

| ® | | ’ | ® ® ® ® ’ ® |
| 203 | | | Y700 | | £203 $203 Fa0 A F204 A I F204 AC F204 AC
X X 6 | | | F204 AC | F04 AC | F04 AC | DS203NC AC 40/0.03 | 40,003 | DS201 A |
B U . 1 ﬁ; }U 1254 é 3 3 | HER— 25/0.03 “_EE_XX 25/0.03 | - 40/0.03 | - 40/0.03 | - — 40/0.03 | P B16/0.03| HE— | HEg— | P B16,/0.03
| I—% | | VX - | S /10M | | 3 3 s s N |14 | T4 | T 4 | T 4 | 3N N | T4 | TP+ |
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PROJEKTANT: mar inz. Y
BRANZA ELEKTRYCINA: uvg vrn]ir'gkl:’s:lﬁ;ﬂfgvll\;%’: ss:(zlcl elekirycznej do projektowania bez ograniczer)
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
BRANZA ELEKTRYCINA: u[: vrn:w LBS/0016/PWBE/20 w speci. elekirycznej do projektowania bez ograniczer)
OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ STARZYNISKI
OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TYTUE RYSUNKU/SKALA: SCHEMAT ZASILANIA | TABLICY GEGWNEJ PODDASZA TG --
UKLAD SIECE: TN-S DATA: 30 KWIETNIA 2024

NR RYSUNKL: E TE I
n n

BRANZA: ELEKTRYCZNA




WIDOK POGLADOWY PROJEKTOWANEJ
TABLICY GLOWNEJ PODDASZA TG

~O-

-

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: P44
Stopien ochrony: K07
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modutdw: 192
Szerokos¢: 550 mm
Wysokosc: 1250 mm
Gtebokose: 160 mm

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
D0 JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCY.JNY DZIALKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJALY.
BRANZA ELEKTRYCZNA:

OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

C+HO aR Sp. z 0.0

ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971279
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKL GEGWNEGD PZS NR 2
W KOSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCINE

UL. WYBICKIEGD |, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 000G

POWIAT KOSCIERSKI

UL. 3 MAJA 8¢, B3-400 KOSTIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
upr. pro. nr ZAP/0138/PWBE/IT w specj.elekinycane do projektowania bez ograniczert

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. pro. nr LBS/00IB/PWBE/20 w spec, elekirycanej do projektowania bez ograniczert

mgr inz. MACIE STARZYNISKI

WIDOK TABLICY GLAWNEJ TG --

E.TG.2

30 KWIETNIA 2024




PROJ. TABLICA PODDASZA TP1 (09 SALA DYDAKTYCZNA)
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OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI: TN=S

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM,
DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNDSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCYJNY DZIALKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
BRANZA ELEKTRYCINA:

SPRAWDZAJALY:
BRANZA ELEKTRYCINA:

OPRACOWANIE:

TYTUL RYSUNKLL/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

C+HO aR Sp. z 0o

ul. Sowirskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601276 161, +48 661871279
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU BLGWNEGD PZS NR 2
W KOSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCINE

UL. WYBICKIEBO I, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 0005

POWIAT KOSCIERSK

UL. 3 MAJA 8¢, 83-400 KOSCIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr in. MACIEJ STARZYNISKI
upr. proj. nr ZAP/0198/PWBE/I7 w spec. elekiryczngj do projektowania bez ograniczer

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/ 20 w speci. elektrycznej do projektowania bez ograniczert

mgr in. MACIEJ STARZYNISKI

SCHEMAT TABLICY PODDASZA TP! -:-

30 KWIETNIA 2024
E IT PI n I




WIDOK POGLADOWY PROJEKTOWANEJ TABLICY PODDASZA TP1
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP44
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 400 A
Rodzaj: Stojgca

llos¢ modutdw: 432
Szerokos¢: 800 mm
Wysokos¢: 1900 mm
Glebokos¢: 225 mm

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
D0 JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCY.JNY DZIALKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJALY.
BRANZA ELEKTRYCZNA:

OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

C+HO aR Sp. z 0.0

ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971279
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKL GEGWNEGD PZS NR 2
W KOSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCINE

UL. WYBICKIEGD |, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 000G

POWIAT KOSCIERSKI

UL. 3 MAJA 8¢, B3-400 KOSTIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
upr. pro. nr ZAP/0138/PWBE/IT w specj.elekinycane do projektowania bez ograniczert

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. pro. nr LBS/00IB/PWBE/20 w spec, elekirycanej do projektowania bez ograniczert

mgr inz. MACIE STARZYNISKI

WIDOK TABLICY PODDASZA TP! --

E.TP1.2

30 KWIETNIA 2024




PROJ. TABLICA PODDASZA TP1 (09 SALA DYDAKTYCZNA)
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PROJEKTANT: mar inZ. N
BRANZA ELEKTRYCZNA: uvg vrn:r’:ﬂ’%ﬁ;ﬂf:ﬁ;%? ss:(zlcl elekirycznej do projektowania bez ograniczer)
SPRAWDZAJALY: mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
BRANZA ELEKTRYCZNA: upr. proj. nr LBS/0016/PWBE/ 20 w speci. elektrycznej do projektowania bez ograniczert
OPRACOWANIE: mgr inZ. MACIEJ STARZY NSKI
OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TVTLE RVSUNKL/SKAL: SCHEMAT TABLICY PODDASZA TP2 --
UKLAD SIECI: TN-S DATA: 30 KWIETNIA 2024
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WIDOK POGLADOWY PROJEKTOWANEJ TABLICY PODDASZA TP2
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP44
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 400 A
Rodzaj: Stojgca

llos¢ modutdw: 432
Szerokos¢: 800 mm
Wysokos¢: 1900 mm
Glebokos¢: 225 mm

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
D0 JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCY.JNY DZIALKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJALY.
BRANZA ELEKTRYCZNA:

OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

C+HO aR Sp. z 0.0

ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971279
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKL GEGWNEGD PZS NR 2
W KOSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCINE

UL. WYBICKIEGD |, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 000G

POWIAT KOSCIERSKI

UL. 3 MAJA 8¢, B3-400 KOSTIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
upr. pro. nr ZAP/0138/PWBE/IT w specj.elekinycane do projektowania bez ograniczert

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. pro. nr LBS/00IB/PWBE/20 w spec, elekirycanej do projektowania bez ograniczert

mgr inz. MACIE STARZYNISKI

WIDOK TABLICY PODDASZA TP2 --

E.TP2.2

30 KWIETNIA 2024




POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POLACZENIE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA/TELEINFORMATYCZNA

PROJ. SZAFA WISZACA RACK

Szafa wiszqca jednoczesciowa, BKT TOP 15U, 600/600, RAL 7035
110366011V
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1311
12 |
1 MIEJSCE NA URZADZENIA AKTYWNE, NP.:
10 —  CENTRALA TELEFONICZNA,
—  SERWERY,
- ROUTER,

DOBOR URZADZEN AKTYWNYCH
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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PODDASZE — GNIAZDO RJ45 NA POTRZEBY:
—  SIECI LOKAINEJ LAN

DOSTEPU DO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO
—  TELEFONI CYFROWEJ IP

DO WS2YSTKICH GNIAZD RJ45
UKLAD POLACZEN — W GMAZDE,
LAN.1.1-LAN.1.16

Przelacznica swiattowodowa wysuwalna 19" 1U

Panel krosujgey 19", 48xRJ45
ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19"
z tworzywa ‘sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
Listwa zas. 1977xNFC61(bolec)
wtyk DINA9441(uniw.), wyt. + modul przeciwp.
16x U/FTP kat. 6 LSOH Y,

W RURZE OSLONOWEJ/KORYCIE KABLOWYM

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM DSOBISTYM,
D0 JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWA ZAWARTA Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
adres:

telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCY.JNY DZIAKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJALY.
BRANZA ELEKTRYCZNA:

OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

C+HO aR Sp. z 0.0,

ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, ~48 BB1 971279
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKL GEGWNEGD PZS NR 2
W KOSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCZNE

UL. WYBICKIEGD |, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 000G

POWIAT KOSCIERSKI

UL. 3 MAJA 8¢, B3-400 KOSTIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inZ. MACIEJ STARZYNISKI
upr. pro. nr ZAP/DI38/PWBE/IT w speci.elkirycane do projektowania bez ograniczert

mgr inZ. MATEUSZ JANIAK
upr. pro. nr LBS/00IB/PWBE/20 w spec, elekirycane do projektovania bz ograniczert

mgr inz. MACIE STARZYNISKI

WIDOK SZAFY RACK - SCHEMAT INSTALACJI LAN --

30 KWIETNIA 2024
E n LA N II




