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OPIS TECHNICZNY

1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11. PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem zadania jest przebudowa poddasza budynku gtownego Powiatowego Zespotu Szkét nr 2
potozonego przy ul. Wybickiego 1 w KoScierzynie na cele dydaktyczne poprzez utworzenie na tym poziomie &
sal dydaktycznych oraz zaplecza sanitarnego.
Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane na dziatce nr 248/11 w obrebie ewidencyjnym 0005.

12 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo Budowlane,
zalicza sie do kategorii IX = BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY.

13. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt, w ktorym zaplanowano przebudowe poddasza na cele dydaktyczne w catosci petni
funkcje obiektu dydaktycznego przeznaczonego do nauki w stopniu ponadpodstawowym (Technikum Zawodowe).
W obiekcie mieszczg sie gtownie sale do nauki teoretycznej i praktycznej (pracownie warsztatowe) oraz
pomieszczenia uzupetniajace niezbedne do funkcjonowania obiektu tj. pomieszczenia administracyjne,
higieniczno-sanitarne, magazynowe, gospodarcze i techniczne. Nad catoscig budynku gtownego znajduje sie
poddasze nieuzytkowe.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania w budynku gtownym Powiatowego Zespotu Szkdt nr 2 (Technikum
Zawodowe), istniejace poddasze stanowigce obecnie zaplecze magazynowe, zostanie przebudowane na cele
dydaktyczne poprzez utworzenie na tym poziomie &4 sal dydaktycznych rdoznej wielkoSci oraz obstugujacego je
zaplecza sanitarnego. W ramach zadania powstang pracownie dla kierunku Chtodnictwo i Klimatyzacja.

Wykaz projektowanych pomieszczeh poddasza zestawiono w ponizszej tabeli.

PODDASZE
NR POM  NAZW A POMESZCZENIA P.L JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
1]l klatka schodow a 30,79 m? 3.8 136.00 m3
02 przedsionek 3.44 m? 2.4 a8.60 m®
03 przedsionek a.28 m? 2.4 13.20 m®
04 toaleta meska .77 m? 2.4 2943 m®
05 pomieszczenie techniczne 7.0l m? 2.4 1878 m3
06 sala dy dakty czna 131.67 m? 3.21a 4723.32 m?
OBa przedsionek 8.86 m? a.lBa 4376 m*®
o7 sala dydaktyczna 27.35 m? 3414 93.40 m3
08 sala dydaktyczna 27.50 m? 3.41a 9391 m3
09 sala dydaktyczna 131.48 m? 3.21a 42211 m?
09a przedsionek 8.80 m? a.1Ba 4545 m®
10 komunikacja 2410 m? a.lBa 124 48 m®
|l pomieszczenie gospodarcze 4773 m? 2.4 11.83 m3
12 toaleta osab niepelnospraw nych 494 m? 2.4 12,30 m3
13 toaleta damska 776 m? 2.0 1940 m®
14 przedsionek B.al m? 24 16.28 m®
13 przedsionek 426 m? 2.4 10,65 m3

RAZEM 451,75 m? 1525.533 m®
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Realizacja przedmiotowego zadania zostata podzielona na etapy, zgodnie z koncepcja zaakceptowang przez
Zamawiajacego:

ETAP | - PRACE REMONTOWE W OBREBIE DACHU GtOWNEGO PODDASZA | DACHOW NAD SKRZYDLAMI
BOCZNYMI (taczna powierzchnia ok. 1095m* + 270m® + 270m? + 312m?) z uwzglednieniem ewentualnych
przej$c instalacyjnych przez dach, tj.:

1

2)

3)

4)

Wymiana istniejagcego poszycia miedzianego na nowe - miedziane
Wymiana deskowania na nowe z ptyt MFP

Wymiana czesci zawilgoconych elementow konstrukcyjnych - 20%
Wymiana odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe)

Wykonanie instalacji odgromowe;j

oraz prace zwigzane z przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w obrebie gtownej czesci, fj.:

Osadzenie okien potaciowych

Osadzenie dachowych okien oddymiajacych - nad klatka schodowa

Osadzenie elementdw instalacyjnych (czerpnia, wyrzutnia, wentylatory dachowe itp.)
Ocieplenie potaci dachowych wetna mineralng gr. 25cm

Obudowe potaci dachowych od wewnatrz ptytami g-k w klasie odpornosci pozarowej EI 60
Rozprowadzenie instalacji elekfrycznych w obrebie potaci dachowych

Wykonanie gtadzi i malowania obudowanych potaci dachowych

ETAP Il - ADAPTACJA PODDASZA:

Wykonanie robot rozbidrkowych wraz z usunigciem istniejgcych warstw na stropach
Wykonanie niezbednych prac konstrukcyjnych w obrebie stropow

Wykonanie schodow wewnetrznych wraz z balustradami

Wykonanie Scian dziatowych w lekkiej konstrukcji wraz z obudowg pozostatych elementéw wigzby
dachowej ptytami g-k w klasie odpornosci pozarowej EI 60

Wykonanie gtadzi i malowania

Wykonanie prac posadzkarskich wraz z wykonaniem nowych warstw podtogowych na sfropach
Wykonanie instalacji elekfrycznych

Wykonanie instalacji c.o.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonanie instalacji SSP

Osadzenie drzwi

ETAP lll - ZESPOt POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNY CH:

Wykonanie robot rozbidrkowych wraz z usunigciem istniejgcych warstw na stropach
Wykonanie niezbednych prac konstrukcyjnych w obrebie stropow

Wykonanie Scian dziatowych murowanych z bloczkow

Wykonanie prac tynkarskich $cian, nastepnie gtadzi i malowania

Wykonanie prac posadzkarskich

Wykonanie instalacji elekfrycznych

Wykonanie instalacji sanitarnych

Wykonanie instalacji c.o.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Osadzenie drzwi

ETAP IV - DOSTOSOWANIE WARUNKOW EWAKUACJI:

Zabezpieczenie schodow kratami i balustradami o odpowiedniej wysokosci
Obudowa klatki schodowej
Wykonanie instalacji SSP dla oddymiania i instalacji oddymiajacej
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1.4, DANE DOTYCZACE OCRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy obiekt oraz otaczajacy go teren jest objefy ochrong konserwatorska na mocy wpisu do rejestru
zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego pod numerem 925 decyzjg WKZ w Gdansku z dnia 25.09.1978r. jako:

1) Dawne Seminarium Nauczycielskie (ob. Powiatowy Zespot Szkét nr 2) z 1880r.

2) Park w zespole dawnego Seminarium Nauczycielskiego z XIXw.

Ochrong konserwatorska na mocy tego samego wpisu objefa jest takze pochodzaca z tego samego okresu
Sala gimnastyczna dawnego Seminarium Nauczycielskiego bed3ca poza zakresem opracowania.

15. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

Kubatura catego obiektu: 22.462m’ czeéci przebudowywanej: 1526,97m’
Powierzchnia uzytkowa catego obiektu: 4.785m? czeéci przebudowywanej: 452,12m?
Powierzchnia catkowita catego obiektu: 5.502,75m> czeéci przebudowywanej: 913,12m?

Powierzchnia zabudowy obiektu istniejacego: 1.688m>

Charakterystyczne wymiary oraz iloSt kondygnacji dla catego obiektu:

o  WysokoSt - 18,00m
e Dtugost - 61,00m
e SzerokoSt - 71,00m
llost kondygnagji 3 nadziemne uzytkowe
1 nadziemna nieuzytkowa - poddasze
1 podziemna

1.6. UKt AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

26.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wieloskrzydtowym o zrdéznicowanej wysokosci (czeS¢ gtowna posiada 3
kondygnacje) przekrytym dachem wielospadowym krytym blacha miedziana. Budynek gtowny jest podpiwniczony.
Rzut budynku jest idealnie symetryczny usytuowany wzgledem osi potnoc-potudnie. W centfralnej czesci
budynku gtownego znajduje sie ryzalit z wejSciem gtownym prowadzacym do holu i obszernej klatki schodowe;j.
Po obu jej stronach rozktadajg sie symetrycznie skrzydta budynku. CatoSt wzniesiona jest w technologii
tradycyjnej — Sciany murowane z cegty petnej stanowigcej wykonczenie elewacji z wyraznym zaakcentowaniem
partii cokotowej oraz rzezbiarsko potraktowanym ceglanym detalem przy okapie dachu, wokdt okien i drzwi
wejSciowych oraz z zaznaczonymi gzymsami miedzykondygnacyjnymi. Najbogatszy detal znajduje sie na elewacji
frontowej ryzalitu z wejSciem gtownym.

Istniejace poddasze, bedace przedmiotem zadania, obecnie petni funkcje zaplecza magazynowego dla szkoty.
Jest to bardzo przestronna przestrzen roztozona symetrycznie po obu stronach klatki schodowej, sktadajaca
sie z czterech czesci
1) naprzeciwko klatki znajduje sie czeS¢ Srodkowa, najwyzsza - bezpoSrednio potaczona z przestrzenia
klatki schodowej otworem drzwiowym; posadzka pomiedzy klatka schodowa a Srodkowa czescig
poddasza znajduje sie na roznych poziomach, co wynika z wykonania docieplenia stropu pod catym
poddaszem w latach ubiegtych - rdznica ta wynosi 28cm; dodatkowo w tej czeSci znajduje sie
wyniesienie stropu nad znajdujacg sie pietro nizej aulg - rdznica wysokoSci pomiedzy posadzka
poddasza a posadzka na wyniesieniu wynosi 175cm;

2) po obu stronach klatki schodowej znajdujg sie skrzydta boczne: wschodnie i zachodnie, stanowigce
przestronne oftwarte przestrzenie o do$t duzej wysokosci i dobrej mozliwosci doSwietlenia poprzez
okna potaciowe; w tej czesci rowniez zostato wykonane docieplenie stropu;
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3) bezpoSrednio przy Scianach klatki schodowej po obu jej stronach znajduja sie dwa zespoty pomieszczeh
uzytkowanych obecnie jako pracownia graficzna; nad tymi pomieszczeniami zatozono strop ptaski,
niewiadomej konstrukcji.

Sama klatka schodowa na wszystkich kondygnacjach nadziemnych i na kondygnacji podziemnej znajduje sie w
wysunietym z elewacji potnocnej ryzalicie o Scigetych naroznikach, ktorym taczy sie z dalsza czescig budynku
potozong dalej wzdtuz osi potnoc-potudnie.

26.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie zmian w bryle i elewacji budynku, z wyjatkiem wymiany
istniejgcego poszycia miedzianego na nowe oraz wykonania w potaciach dachowych nowych okien potaciowych
doSwietlajgcych pomieszczenia dydaktyczne. Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow Powiatu
Koscierskiego nowe okna potaciowe zaprojektowano jako drewniane od strony zewnetrznej wykofnczone blachg
aluminiowg w kolorze grafitowym. Z tego samego powodu nowe obrobki blacharskie wymagajgce wymiany w
zwigzku z wymiang poszycia dachu zaprojektowano jako miedziane.

W poziomie poddasza budynku gtownego bedgcego przedmiotem zadania planuje sie wykonanie 4 sal
dydaktycznych réznej wielko$ci (2 duze i 2 mate) z obstugujacym je zapleczem sanitarnym. Zgodnie z
wytycznymi Uzytkownika budynku dwie duze sale zaprojektowano w najwiekszych przestrzeniach poddasza po
obu stronach klatki schodowej. W czesci Srodkowej, na wyniesieniu nad aulg, zaprojektowano dwie mate sale
dydaktyczne, do ktorych dostep zapewniono poprzez nowe schody wewnetrzne zabezpieczone balustradg od
strony przedsionka dojSciowego do wszystkich sal oddzielajacego je od klatki schodowe;j.

Projektowane sale dydaktyczne zostang doSwietlone poprzez nowoprojektowane okna potaciowe zaopatrzone
w rolety przeciwstoneczne w iloSci zapewniajgcej spetnienie odpowiedniego warunku nastonecznienia
pomieszczeh (warunek 1:8).

Zaplecze sanitarne zaprojektowano w dwoch zespotach pomieszczef rozlokowanych po obu stronach klatki
schodowej; z jednej strony toalete damska i toalete przeznaczong dla osob niepetnosprawnych wraz z
pomieszczeniem gospodarczym, z drugiej - foalete meska oraz pomieszczenie ftechniczne.

W ramach opisanych wyzej zmian zaplanowano do wykonania przede wszystkim:

— Demontaz warstwy ocieplenia i warstwy jastrychu wykonanych na istniejgcych sftropach w obrebie
poddasza oraz wykonanie nowych warstw podtogowych;

— DoSwietlenie przestrzeni poddasza za pomocyg okien potaciowych z roletami przeciwstonecznymi w
kolorze grafitowym; likwidacje istniejacych wytazow dachowych;

— Wymiane poszycia dachu z blachy miedzianej na nowe (réwniez miedziane) wraz ze wszystkimi obrobkami
rowniez z blachy miedzianej;

— Ocieplenie potaci dachowych od wewnatrz za pomocg wetny mineralnej bez zmiany wysokosci ani kata
potaci dachowych;

— Obudowanie elementéw drewnianych wiezby dachowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony
przeciwpozarowej budynkow;

— Obudowe ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku za pomocg przepierzen szklanych w wymagane;
klasie odpornoSci pozarowej — przeszklenia z drzwiami o wymaganej klasie odporno$ci pozarowej
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wstawione w tukach arkadowych w przestrzeni korytarzy na parterze i | pietrze oraz w tuku
wydzielajacym klatke schodowa od korytarza na Il pietrze;

— Budowe grawitacyjnej instalacji oddymiajacej klatke schodowg poprzez zamontowanie okien
oddymiajacych w dachu budynku nad klatkg schodowa oraz wyposazenie isfniejacych drzwi i okien w
elewacji frontowej w sitowniki, nadajac im funkcje ofwordw napowietrzajacych;

— Wykonanie insfalacji chtodu z zainstalowaniem jednostki chtodniczej na daszku tacznika pomiedzy
budynkiem gtéwnym a skrzydtem pétnocnym.

Ponadto zaplanowano wymiane poszycia dachowego na catym budynku na nowe miedziane.

Po wykonaniu opisanych powyzej prac w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostang niezbedne elementy
wykonczenia wnetrz, tj. kompleksowe wykonczenie powierzchni Scian, podtog i sufitow nowoprojektowanych
pomieszczeh wraz z wyposazeniem instalacyjnym.

Projekt zaktada rowniez wymiane oSwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej.

Pomiedzy poziomem posadzki nowoprojektowanych duzych sal dydaktycznych a posadzka w komunikacji, w
obrebie przedsionkéw do tych sal, zaprojektowano stopien pokonujacy roznice pozioméw o wysokosci 16cm.
Roznica ta wynika z konieczno$ci zakrycia podwalin wigzarow dachowych w obrebie gtownej czeSci poddasza.
Roznice poziomdw zaakcentowano w posadzce pasem wyktadziny o wyrdzniajacym sie kolorze. Z uwagi na
istniejgce rdznice poziomow na styku klatki schodowej i komunikacji wewnetrznej, ktorych nie da sie usunac
pozostawiono prog istniejacy o wys. 2cm; natomiast na styku przedsionka i sal dydaktycznych roznica poziomow
pokonana zostata minimalnym nachyleniem posadzki w oSciezu.

W pomieszczeniach przebudowywanej czesci budynku moze przebywat tacznie do 106 osdb tj.
— w kazdej duzej sali dydaktycznej — 34 ucznidw + nauczyciel prowadzacy
— w matej sali dydaktycznej - 17 uczniow + nauczyciel prowadzacy

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta w oparciu o cenfrale wewnefrzng ustawiong w pomieszczeniu technicznym.

Na potrzeby chtodzenia sal zaprojektowano jednostke zewnefrzng ustawiong na daszku tacznika na konstrukcji
wsporczej zamontowanej do $ciany budynku.

171 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
171 KONSTRUKCJA
W istniejacym budynku planuje sie nastepujace roboty konstrukcyjne:
— rozebranie dodatkowego ocieplenia wykonanego na stropie pod poddaszem wraz z warstwa jastrychu;
— rozebranie zbednych Scianek dziatowych;
— poszerzenie i podwyzszenie istniejgcych otwordw drzwiowych;
— wykonanie nowych schodow w czesci Srodkowej;
— wykonanie nowych Scianek dziatowych w lekkiej konstrukcji w ptyt gipsowo-kartonowych;
— wykonanie nowych Scianek dziatowych murowanych z bloczkow;
— wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcji stropu pod poddaszem w celu umozliwienia postawienia
na nim Scianek dziatowych w lekkiej konstrukcji oraz elementow wyposazenia sal dydaktycznych;
— wykonanie niezbednych wzmocnien i wymian elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej z uwagi na
ich niedostateczny stan techniczny lub wytrzymatosg;
— wykonanie zmian konstrukcyjnych w obrebie stropu odcinkowego nad klatka schodowa w celu
umozliwienia zamonfowania okien oddymiajgcych.
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W ramach przebudowy, zmiany w obrebie uktadu funkcjonalnego wyodrebnionej cze$ci budynku zaprojektowano
W oparciu o:

— Scianki dziatowe w lekkiej konstrukcji szkieletowej z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji
systemowej wolnostojace o gr. 15cm oraz obudowujace elementy konstrukcyjne wiezby dachowej o
grubo$ciach od 25cm do 64cm; Uwaga: Sciany obudowujgce elementy wiezby dachowej w klasie EI 60;
Sciany oddzielajace pomieszczenia od komunikacji w klasie El 30,

— $cianki dziatowe murowane z bloczkow gr. 8cm w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego,

— nadproza typu L 19 w Scianach konstrukcyjnych nad poszerzanymi otworami drzwiowymi,

— trzpienie zelbetowe w Scianie istniejacej ze wspornikami zastepujace wyburzane elementy
konstrukcyjne.

Schody wewnetrzne w lekkiej konstrukcji stalowej.
Pochylnia dla osdb niepetnosprawnych zostanie wyprofilowana w warstwach posadzkowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zawarte s3 w odrebnym opracowaniu branzowym sporzadzonym na efapie
projektu technicznego.

17.2.  IZOLACJE TERMICZNE | WYKONCZENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Ze wzgledu na to, ze przedmiotowe opracowanie dotyczy wytacznie robdt prowadzonych wewnatrz budynku
nie przewiduje sie wymiany czy poprawy izolacyjnosci termicznej zewnetrznych przegrod budynku.

Natomiast potacie dachowe wydzielajace nowoftworzone pomieszczenia poddasza beda spetniaty wymogi
okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

a) potacie dachowe - ocieplone ptytami wetny mineralnej o gr. 25cm i wspotczynniku A=0,036 W/mK

Ocieplenie potaci dachowych bedzie kontynuowane w obrebie Scianek kolankowych i zostanie zabudowane wraz
z istniejacg konstrukcjg drewniang wiezby dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi o klasie odpornosci
pozarowej El 60. Dla prawidtowej pracy przegrody nalezy zachowat szczeliny wentylacyjne wskazane w
tabelkach opisujacych przegrody w czesci rysunkowej.

Potacie dachowe w catym budynku zostang poszyte nowg blacha miedziang o gr. 0.55:0.7mm (zgodnie z
projektem elektrycznym instalacji odgromowej). Blache nalezy uktadat na nowym deskowaniu z ptyt MFP za
poSrednictwem poliamidowej maty strukturalnej dedykowanej do pokry¢ blaszanych. Wszystkie warstwy potaci
dachowych nalezy wykonat zgodnie z rysunkami przekrojow.

Uwaga:

Z uwagi na mozliwos¢ etapowania realizacji na etapie wykonywania prac w obrebie potaci dachowych nalezy
wykonat wszystkie przejScia i przepusty przez dach wchodzace w zakres innych etapdw tj. podejscia do
czerpni i wyrzutni dachowych wraz z osadzeniem urzadzen, podej$cia do wentylatorow kanatowych wraz z
osadzeniem urzadzen, wymiany i podkonstrukcje do osadzenia okien oddymiajagcych oraz osadzenie tych okien.

Wszystkie elementy wystepujace na powierzchni dachu niewskazane do likwidacji nalezy zabezpieczyc (takze
poprzez ich tymczasowy demontaz), a w przypadku ich ztego stanu fechniczneqo wymienié na nowe.

173.  OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie w obrebie dachu, takze te wokdt okien potaciowych oraz wokot urzadzen
montowanych w potaciach dachowych, nalezy wykonat z blachy miedzianej gr. 1,0mm w kolorze naturalnym (nie
przewiduje sig przyspieszonego patynowania blachy). Obrobki nalezy uktadat z blach w odcinkach o dt. max.

10
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3m z zaktadem i montazem na sztywno tylko z jednej strony w celu umozliwienia przesuwu blachy pod
wptywem femperatury.

1.7.4. ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody deszczowej z dachow budynku realizuje sie grawitacyjnie za pomocg systemu rynien i rur
spustowych o $rednicach rur zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury spustowe w budynku nalezy wykonat z
blachy miedzianej gr. 1,0mm w kolorze naturalnym (nie przewiduje sig przyspieszonego patynowania blachy)
wraz z perforowang siatkg na liScie wykonang réwniez z blachy miedzianej gr. 1,0mm. Na rurach spustowych
nalezy zastosowat rewizjge z koszem.

175. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W ramach inwestycji zaplanowano czeSciowg wymiane okien zwigzang z koniecznoscig wykonania obudowy klatki
schodowej (obudowa pozarowa) oraz doSwietlenie pomieszczen poddasza za pomocq okien potaciowych.
Wszystkie ww. elementy spetniaja wymogi okreSlone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usyfuowanie.

Nie planuje sie wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowa wewnetrzng
pozarowg (obudowujacq klatke schodowa) oraz nowe drzwi w obrebie poddasza.

1151 Stolarka okienna

W klatce schodowej projektuje sie okna o wspdtczynniku przenikalnoéci termicznej dla okna Umin=0,9 W/m*K
(dla catego elementfu) jako okna aluminiowe trojszybowe, z profili z 5-komorowego aluminium wzmocnionego
ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z regulacja skrzydta oraz z okapnikiem
rynnowym. Okna wyposazone w samozamykacze. Ramy okienne malowane proszkowo w kolorze biatym. Klamki
ze stali nierdzewnej.

Nowe okna osadzat w murze w miejscu starych okien pomiedzy wegarkami, w taki sposéb aby rama okienna
chowata sie za wegarkiem na odlegto$t 2cm.

Jako wykonczenie otwordw okiennych nalezy wykonat:

— Podokienniki wewnefrzne - z konglomeratu kamiennego o gr. min. 2,0cm z brzegiem fazowanym z
trzech stron - faza 4mm, w kolorze bezowym; dopuszcza sie pozostawienie parapetdw istniejacych
pod warunkiem, ze nie zostang one uszkodzone podczas demontazu i montazu nowych okien,

— Parapety zewnetrzne - istniejace ceglane.

W obrebie poddasza projektuje sie okna potaciowe drewniane czteroszybowe o wspdtczynniku przenikalnosci
termicznej Umin=1,1 W/m?K (dla catego elementu). Okna z funkcja rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi i
przetacznikiem preSelect umozliwiajgcym zmiane sposobu otwarcia okna (obrot lub uchyt). Okna od wewnatrz
w kolorze naturalnego jasnego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym potmat; od zewnatrz - kolor
oblachowania i kotnierza grafitowy. Klamki aluminiowe. Okna dodatkowo wyposazone w rolety zaciemniajgce i
chronigce pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem.

Szyby w oknach ze szkta bezpieczneqgo.

Przed zamowieniem poszczegdlnych elementow okiennych nalezy wykona pomiary otwordow w murze i w
potaciach dachowych wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnoSci z zatozeniami zestawienia.

115.2. Stolarka drzwiowa
Projektuje sie wewnetfrzne drzwi pozarowe obudowujace klatke schodowa jako drzwi aluminiowe catkowicie
przeszklone - szklenie szktem bezpiecznym (szkto hartowane dwuwarstwowe laminowane folig). Drzwi
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wykonane z profili aluminium wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej, z okuciami obwiedniowymi z
funkcja requlacji skrzydta. Ramy drzwi w kolorze grafitowym RAL 7024.

Drzwi nalezy wyposazyl w obustronne uchwyty/klamki do otwarcia drzwi, zamek patentowy i wktadke,
samozamykacz zgodny z normg PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 oraz odbojnik.

Dodatkowo na drzwiach przeszklonych nalezy wykonat elementy samoprzylepne na folii zgodnie z
przedstawieniem graficznym pokazanym w zesfawieniu.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej (wraz ze stolarky drzwiowg wewnetrzng na poddaszu) z podaniem
parametrow zostaty zestawione w tabeli zestawczej stanowiacej integralng cze$¢ dokumentagiji.

Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementow stolarki i Slusarki nalezy wykonat pomiary otwordw w murze
wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnosci z zatozeniami zestawienia. Zewnetrzne wymiary
oSciezy oraz oécieznic drzwi dostosowat do wymogdéw systemu wybranego do realizacji. Swiatto przejicia
drzwi nie moze byC mniejsze niz wskazane w zestawieniu.

17.6. ROLETY WEWNETRZNE

W obrebie poddasza wszystkie okna potaciowe zostang wyposazone w rolety wewnetrzne zabezpieczajace
przed przegrzewaniem sie pomieszczen. Zaprojektowano rolety typu ARF z tkaniny zaciemniajgcej w kolorze
jasnoszarym 7047 pokrytej od strony szyby srebrnym tworzywem odbijajacym promieniowanie stoneczne. Roleta
zamocowana w prowadnicach bocznych i zaopafrzona w uszczelke w dolnej listwie minimalizujgcg wystapienie
przesSwitow.

Rolety sterowane elektrycznie z poziomu kazdego pomieszczenia (stanowisko nauczyciela).

117 BALUSTRADY | PORECZE

W budynku zaprojekfowano balustrady wewnetrzne przy schodach prowadzacych do mniejszych sal
dydaktycznych w obrebie poddasza, ktorych roznica wysokosci przekracza 0,5m i wynosi 192,5cm oraz przy
biegach schodowych w gtownej klatce schodowej prowadzacych z pierwszego pietra na poddasze.

Wszystkie balustrady zaprojektowano ze stali czarnej malowanej proszkowo i przedstawiono na szczegdotowych
rysunkach zestawczych.

Uwaga: Dusze schodow dodatkowo nalezy zabezpieczyC siatka przedstawiong na rysunkach zestawczych
balustrad.

1.7.8.  WENTYLACJA MECHANICZNA

We wszystkich pomieszczeniach zaprojekfowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta w oparciu o centrale wewnefrzng ustawiong w pomieszczeniu technicznym. Nawiew bedzie realizowany
poprzez czerpnie dachowg zamontowang w potaci dachu w pomieszczeniu nr 07, natomiast wyciag - poprzez
wyrzutnie dachowa usytuowana w obrebie komunikacji.

Kanaty czerpne i wyrzutowe we wszystkich pomieszczeniach zostang umieszczone w obudowach wykonanych
z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci zmiennej dostosowanej do wysokoSci kanatow. Z uwagi na
skomplikowany uktad potaci dachowych ewentualne watpliwoSci dotyczace prowadzenia kanatow na etapie
realizacji nalezy skonsultowat z projektantem.

Na potrzeby chtodzenia sal zaprojektowano jednostke zewnetrzng ustawiong na daszku tacznika na konstrukgji
wsporczej zamontowanej do $ciany budynku.

17.9. SUFITY PODWIESZONE

W przedmiotowym budynku zaplanowano sufity podwieszone (gtownie obudowujace instalacje wentylacji
mechanicznej) wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufity stanowigce jednoczeSnie obudowe elementow
wiezby dachowej muszg byt wykonanie w klasie odpornosci pozarowej min. El 60 w atestowanym systemie.
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1.7.10.  OSWIETLENIE
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i specyfikacjg oSwietlenia zataczong do opracowania branzowego.

18.  SP0OSOB WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia projektowanej czesci budynku nalezy wykohczy¢ zgodnie z informacjami wskazanymi ponizej. W
przypadku watpliwoéci, dotyczacych zastosowania konkretnego rozwigzania, nalezy kazdorazowo skontaktowat
sie z projektantem.

.

Sciany i sufity

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniach potozonych po obu stronach
klatki schodowej, w ktorych projektuje sie dwa zespoty pomieszczen higieniczno-sanitarnych (zawilgocenia,
zagrzybienia i odparzenia), zaktada sig catkowite skucie tynkdw na Scianach i sufitach, a na ich miejscu
wykonanie nowych wypraw fynkarskich zgodnych z opisanymi nizej zatozeniami. Przed wykonaniem nowych
wypraw tynkarskich zawilgocone Sciany i sufity nalezy osuszyt gorgcym powietrzem i odgrzybic z
zastosowaniem odpowiednich preparatéw odgrzybiajacych i zapobiegajgcych ponownemu zagrzybieniu (ok. 30%
powierzchni Scian i sufitow). Poziom wilgotnosSci Scian i sufitdw nie moze przekraczat 3%.

éciany gtownej czeSci poddasza s3 w nieco lepszym stanie, nie ma widocznych zawilgocen i zagrzybien, jednak
istniejgca wyprawa tynkarska nadaje sie w catoSci do skucia. W obrebie klatki schodowej na poziomie pomiedzy
| pietrem i poddaszem tynki rowniez nalezy skut i naprawit spekania $cian.

Na oczyszczonych i osuszonych powierzchniach Scian i sufitow, z wyjatkiem dwoch zespotow pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i technicznych (pom. 03+05 i 11+14), w ktdrych na Scianach projektuje
sig oktadziny ceramiczne do wys. 2.10m, nalezy wykonat wyprawe tynkarska jako tynk cementowo-wapienny
kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowa, a nastepnie pomalowat farbg paroprzepuszczalng. Styki sufitow ze
Scianami nalezy wykonczyc akrylem. Te same prace nalezy wykonat na nowych Scianach murowanych z bloczkow.

Nowe Scianki dziatowe w konstrukcji szkieletowej nalezy wykonczyt gtadzig gipsowg i pomalowal farba
akrylowg odporng na dziatanie Srodkow dezynfekujacych i czyszczacych. Styki sufitow ze Scianami nalezy
wykonczyc akrylem.

Wszystkie Sciany i sufity w kolorze biatym.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 03+04 i 12+14), w pomieszczeniu gospodarczym
(pom. 11) i technicznym (pom. 05) na Scianach do wysokoSci 2.10m nalezy wykonat glazure z ptytek ceramicznych
o wym. nominalnych 30x60cm w kolorze biatym (wykohczenie matowe), fuga w kolorze jasnoszarym. Nalezy
zastosowal ptytki o nasigkliwosci w granicach <10%; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gorne zakonczenie
glazury wykonat z zaprawy tynkarskiej pomalowanej w kolorze Sciany. Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy
wykonczyt listwami aluminiowymi, natomiast narozniki pionowe wewnetrzne oraz potaczenie $cian z podtoga
nalezy wykonat silikonem w kolorze fugi.

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot przed potozeniem warstwy wykonczeniowej nalezy
zaizolowat powierzchnie Scian w okolicy urzadzen sanitarnych (kotnierz o szer. 30cm wokot umywalek). Folia
izolacyjna w ptynie powinna byt wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a takze powinna nadawac
sie do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz podtoza wrazliwe na
zawilgocenie takie jak: ptyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy wyrdwnujace.

Folia w ptynie - jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia
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Paramefry nie gorsze niz:
Przyczepnost - 20,5N/mm?
Wodoszczelnost - brak przenikania wody
Zdolnos$t mostkowania peknie¢ = 0,75mm

W pomieszczeniach, w ktérych Sciany beda tynkowane nalezy wykonat cokdt o wys. 10cm w dwéch wariantach:
1)z ptytek ceramicznych - pom. 01, 02 i 15
2) w postaci wywinigcia wyktadziny PCV na Sciane - pom. 06+10;

w pomieszczeniach, w ktorych na Scianach zaprojektowano glazure - bez cokotu.

W pomieszczeniach, w ktorych beda montowane przewody i kanaty wentylacji mechanicznej zaprojektowano
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5mm (2 ptyty). Uktad zgodny z przebiegiem kanatow. Po
zamontowaniu ptyt nalezy zaszpachlowal styki, a nastepnie cate powierzchnie zabuddw zaszpachlowat i
pomalowat farbg akrylowg odporng na dziatanie S$rodkdw dezynfekujgcych i czyszczacych (UWAGA: w
pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowat farbe lateksowg odporng na dziatanie wilgoci). Styki sufitow ze
Scianami nalezy wykonczy¢ akrylem.

Uwaga:
Wszystkie wtaczniki i panele sterujgce np. klimatyzacjg i wentylacja, urzadzeniami multimedialnymi itp. nalezy
umieszczat na wys. max. 1,Im od wykonczonej posadzki.

Posadzki

Przed wykonaniem nowych oktadzin posadzkowych nalezy usungc stare warstwy wykonczeniowe (wyktadzina
PCV na podktadzie z ptyt widrowych w pomieszczeniach po obu stronach klatki schodowej) oraz skut warstwe
jastrychu, usunat styropian i szlichte cementowa z catej powierzchni poddasza gtownego. Po usunieciu oktadzin
nalezy zweryfikowat stan techniczny stropdw i w razie koniecznosci poddac je niezbednym pracom naprawczym
lub wzmocnieniu, z uwzglednieniem rozprowadzenia ewentualnych instalacji.

Nastepnie na przygotowanych powierzchniach stropow w przestrzeni poddasza gtownego nalezy wykonat
ruszt drewniany z kantowki o wym. 60x140mm umozlwiajacy wykonanie nowych warstw podtogowych oraz
zakrywajacy wystepujace w konstrukcji dachu podwaliny pod stupy konstrukcyjne wiezby dachowej spinajgce
je w uktady wigzarowe. Pomiedzy elementami rusztu nalezy utozyt wetne mineralng o gr. 8cm spetniajaca
funkcje wygtuszenia. Nastepnie przestrzen podposadzkowg zamknat ptytg OSB konstrukcyjng o gr. 25mm, na
ktorej nalezy utozyt ptyty suchego jastrychu ze zintegrowang warstwa wygtuszajaca z wetny mineralnej.
Przed utozeniem warstwy wykonczeniowej nalezy doktadnie zaszpachlowat potaczenia pomiedzy ptytami i jesli
zajdzie tak koniecznoSt wykonal warstwe wyrownujaca (wylewka samopoziomujgca).

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ wykonczenia posadzek w dwoch rodzajach: z ptytek
ceramicznych (gres) oraz wyktadziny PCV (rodzaje wykohczeh podane na rysunkach rzutow).

Na potaczeniu terakoty z wyktadzing PCV nalezy wykonac aluminiowg listwe progowa lub zastosowat
elastyczny silikon w kolorze spawu wyktadziny.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, technicznych (pom. 0305 i 11+14) i w
przedsionkach (pom. 02 i 15) nalezy wykonal wykonczenie z ptytek ceramicznych (gres) o wym. nominalnych
60x120cm w kolorze szarym RAL 7040 o wzorze imitujgcym beton. Nalezy zastosowat ptytki o nasigkliwosci
w granicach 0,5-3% oraz o klasie antyposlizgowosci min. R10 zapewniajgcych mozliwoS$E utrzymania podtogi
pomieszczeh w czystoSci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Fuga w kolorze szarym zblizonym do koloru
ptytek.
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W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowal heterogeniczng podtogowa wyktadzine winylowa (PCV) w
rolce w kolorze ciemnoszarym o wykonczeniu matowym nie odbijajgcym Swiatta:
e ciemnoszary (UNI warm grey)

Parametry wyktadziny podtogowej nie gorsze niz:
Grubos¢ catkowita: 3,25mm

Grubo$t warstwy uzytkowej: 0,8mm

Reakcja na ogien: Bfl-s1 (trudnozapalna) na betonie
Izolacyjnosc od dzwigkow uderzeniowych: 19dB
Antyposlizgowosc: R9

Odpornos$¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
Odpornos$¢ na kotka krzeset: brak uszkodzen
TrwatoSc kolorow: = 6

Stabilnost wymiarow: 0,10%

Odpornos$¢ chemiczna: bardzo dobra

W przypadku oktadzin ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgot tj. we wszystkich
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (pom. 03+04 i 12+14), w pomieszczeniu gospodarczym (pom. 11) i
technicznym (pom. 05) przed potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowat foli w ptynie
wraz z wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na $ciany ponad posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczyt
tasma uszczelniajaca. Folia izolacyjna w ptynie powinna byt wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu,
a takze powinna nadawat sie do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz
podtoza wrazliwe na zawilgocenie takie jak: ptyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy
wyrownujace.

Folia w ptynie - jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powtok nie
przepuszczajacych wody i szybko mostkujacych pekniecia

Paramefry nie gorsze niz:

Przyczepnost - 20,5N/mm?

Wodoszczelno$t - brak przenikania wody

Zdolno$¢ mostkowania peknie¢ = 0,75mm

Kabiny sanitarne w toalefach

W foaletach zaprojekfowano kabiny sanitarne z drzwiami systemowymi o wym. 80x200cm z wodoodpornych
ptyt kompaktowych (laminat) o gr. 20mm w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Wszystkie okucia wykonane ze
stali nierdzewne;j.

Kabiny musza posiadat atest do stosowania w pomieszczeniach mokrych o dowolnej wilgotnosci i by odporne
na bezpoSrednie dziatanie wody.

Wysoko$t zabudowy - 2,1m z przeSwitem 15cm nad posadzka.

Stolarka drzwiowa we wszystkich pomieszczeniach

Projektuje sie drzwi wewnetrzne petne z oScieznicg stalowg obejmujacg dostosowang do grubosci Sciany. W
miejscach, w ktorych grubo$t Scian nie pozwala na zastosowanie oScieznic obejmujacych projektuje sie
oScieznice stalowe katowe. OScieznice pomalowane w kolorze grafitowym RAL 7024, Skrzydto drzwi drewniane
z ptyty wiorowej kanatowej ptaskie licowane laminatem hpl o gr. min. 0,7mm w kolorze biatym.

Ponadto projektuje sie wewnefrzne elementy drzwiowe catkowicie przeszklone w systemie aluminiowym - ramy
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.
Poszczegdlne parametfry drzwi wg zestawienia stolarki.
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Schody wewnefrzne

Wszystkie elementy istniejacych schodow wewnetrznych prowadzacych z poziomu | pietra na poddasze zostaty
wykonane jako betonowe, stopnie z noskami. W ramach przedmiotowe zadania projektuje sie naprawe elementow
schodowych poprzez oczyszczenie i wyrdwnanie powierzchni stopni i podestow zaprawg naprawczg do befonu
z zastosowaniem zapraw renomowanych firm. Nastepnie wszystkie powierzchnie nalezy zaimpregnowac i pokry¢
warstwg zapobiegajacg Scieraniu sie nawierzchni (np. lakier poliuretanowy). Wykonana nawierzchnia musi
umozliwial utrzymanie powierzchni w czystosci i jednocze$nie zapewniac klase antyposlizgowosci min. R10.

W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi zastosowano rozwigzania sygnalizujgce te roznice
(zmiana koloru posadzki w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i kohczacej bieg schodow - przedstawione
na rysunkach - kolor zotty RAL 1023 nalezy uzyskat poprzez malowanie farba do betonu.

1.9. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Pomieszczenia projektowanego budynku nalezy wyposazyt zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach oraz
W ponizszym opisie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazyc w:

a) miske ustepowg o dt. min. 0,7m dostosowang do potrzeb osdob niepetnosprawnych wiszacq na stelazu w
zabudowie ze sptuczkg dwudzielng z zaworem spustowym umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szeScioma
litrami wody; przycisk do sptukiwania zamontowany na wys. 0,8+1,1m; oporeczowanie obustronne (uchwyt
staty i sktadany) - uchwyty o dt. 0,75:0,9m (uchwyty wystajg o 0,1:0,15m poza miske ustepowa)
zamontowane na wys. 0,7+0,85m w odlegtosci 0,3:0,4m od osi muszli,

b) podajnik na papier toaletowy zamontowany na wys. 0,6+0,7m - Scienny, przykrecany, wykonany z gtadkiego
tworzywa w kolorze czarnym, wyposazony w zamykana kluczykiem komore na papier foaletowy w rolkach
0 rozmiarze 18-23cm,

c) dozownik do woreczkow higienicznych - Scienny, przykrecany wykonany z gtadkiego tworzywa w kolorze
czarnym

d) maty kosz na odpady higieniczne o pojemno$ci 5l - Scienny lub wolnostojacy umieszczony we wnefrzu
kabiny, wykonany z gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym

e) szczotke do wc wiszacg w kolorze czarnym,

f) wieszak z min. trzema haczykami na odziez wierzchnia zamontowany na wys. max. 1,3m nad posadzka,

g) umywalke dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych z niskim syfonem umozliwiajacym dojazd
wozkiem inwalidzkim zamontowang na wys. 0,75+0,85m - przestrzen pod umywalka 0,6+0,7m; oporeczowanie
obusfronne sktadane - uchwyty o dt. 0,75:0,9m zamontowane na wys. 0,7+0,85m,

h) baterie umywalkowg z przedtuzonym uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb oséb
niepetnosprawnych; przy podejSciach do baterii zawory z filtrem,

i) dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysoko$ci umozliwiajacej
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozku (0,8+1,1m) wykonany z
gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym,

j) dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokoSci umozliwiajace;
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozku (0,8+11m) wykonany z
gtadkiego fworzywa w kolorze czarnym,

k) podajnik recznikow papierowych jednorazowego uzytku (listki w sktadce ZZ i sktadce C) zamontowany na
wys. 0,8+19m - S&cienny, przykrecany, wykonany z gtadkiego tworzywa w kolorze czarnym z
potprzezroczysta pokrywa (ofwieranie boczne) umozliwiajacg kontrole ilosci recznikdw, pojemnik
wyposazony w zamek i klucz; sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie
sie kolejnej,

) pojemnik na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 47 - Scienny lub wolnostojacy wykonany z gtadkiego
tworzywa w kolorze czarnym,

m) lustro nad umywalka o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacjg dla oséb niepetnosprawnych.
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazyt w:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g

h)
i)

j

k)

m)
n)

miski ustepowe wiszace na stelazu w zabudowie ze sptuczka dwudzielng z zaworem spusfowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody zamontowane w kabinach ustepowych,
pisuary wiszace na stelazu z natynkowa sptuczkg ciSnieniowg - w_pom. 04,

podajniki na papier foaletowy, zamontowane w kabinach ustepowych - opis jw. w kolorze czarnym,
dozowniki do woreczkéw higienicznych, zamontowane w kabinach ustepowych (tylko toaleta damska) - opis
j.w. w kolorze czarnym

mate kosze na odpady higieniczne o pojemnosci 5|, zamontowane w kabinach ustepowych (tylko toaleta
damska) - opis j.w. w kolorze czarnym

szczotki do wc wiszace, zamontowane w kabinach ustepowych - w kolorze czarnym,

wieszaki z haczykiem na odziez wierzchnia, ze stali nierdzewnej, zamontowane w kabinach ustepowych na
wys. max. 1,3m nad posadzka,

umywalki o szerokoSci 45cm z syfonem butelkowym niklowanym,

baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejSciach do baterii
zawor z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis jw. w kolorze czarnym, przy kazde
umywalce,

dozownik na $rodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo- opis j.w. w kolorze czarnym, przy kazdej
umywalce,

podajniki recznikdw papierowych jednorazowego uzytku - opis jw. w kolorze czarnym, 1szt. na dwie
umywalki,

pojemniki na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 47l - opis j.w. w kolorze czarnym, 1 szt. na dwie umywalki,
lustro nad umywalkg wklejane w powierzchnie oktadziny ceramicznej; dolna krawedz lustra na wys. 1,2m
nad posadzka; dtugosc lustra na catg szerokoS¢ Sciany z umywalka, wys. 90cm.

Pomieszczenie gospodarcze nalezy wyposazyt w:

a)
b)

c)
d)
e
f)

W)

umywalke o szerokoSci 45cm z pdtnoga,

baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowg o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

dozownik na Srodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku - opis j.w. w kolorze czarnym,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopa,

szafe BHP na $rodki czystoSci wykonang z blachy stalowej nierdzewnej wyposazong w potki, zamykang
drzwiami, wym. 100x60x180cm - 1szt.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazyt w:

a)
b)

¢)
d)
e)
f)

g)

zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej o wym. min. 60x40cm; wysokos¢ montazu ustalic z Uzytkownikiem,
baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewk3 jednouchwytowa sfojaca o uchwycie meftalowym niklowanym;
przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

dozownik na Srodki dezynfekujgce uruchamiany bezdotykowo — opis j.w. w kolorze czarnym,

podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku — opis j.w. w kolorze czarnym,

pojemnik na zuzyte reczniki — kosz ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 20l, zamykany, ze stopka do
ofwierania kosza stopga,

szafe BHP na Srodki czystosci wykonang z blachy stalowej nierdzewnej wyposazong w potki, zamykang
drzwiami, wym. 120x60x180cm - 1szt.
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Przedsionki (pom. 06a i 09a) nalezy wyposazyt w:

a) umywalke o szerokosci 45cm z pdtnoga,

b) baterie umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

c) dozownik z mydtem w ptynie uruchamiany bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

d) dozownik na $rodki dezynfekujace uruchamiany bezdotykowo - opis j.w. w kolorze czarnym,

e) podajniki recznikow papierowych jednorazowego uzytku - opis j.w. w kolorze czarnym,

n) pojemnik na zuzyte reczniki o pojemnosci min. 47 Scienny lub wolnostojacy wykonany z gtadkiego tworzywa
w kolorze czarnym.

110.  DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPENOSPRAWNYCH
Przedmiotowy obiekt z uwagi na swoja funkcje i przeznaczenie zostanie dostosowany do potrzeb osodb
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie nastepujacych rozwigzan (w zakresie opracowania):

a) biegi schodowe od parteru do 1 piefra oraz biegi schodowe od 1 pietra do poddasza bedg pokonywane
za pomocg schodotazu stanowigcego obecnie wyposazenie na wytaczny uzytek szkoty;

b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie poddasza zapewniajace niezbedng przestfrzen
manewrowg wewnafrz i przed drzwiami do tego pomieszczenia, wyposazone w osprzet przeznaczony
dla oséb niepetnosprawnych zgodny ze standardami zardwno jesli chodzi o wymiary, wysokoSci
montazu, jak i kolorystyke wyposazenia drobnego (dozowniki, podajniki itp.);

c) wejScia do pomieszczen odpowiedniej szerokoSci zaprojektowane z pominigciem progow w drzwiach;

d) nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych antyposlizgowe o matowej powierzchni nie odbijajacej Swiatta;

e) rozwiazania sygnalizujace roznice poziomu posadzki przy schodach w postaci zmiany koloru posadzki
(pas o szer. 30cm od krawedzi rozpoczynajacej i kohczacej biegi schodowe);

f) gniazda i wytaczniki o$wietlenia na wys. 0,4m i 1,Im od posadzki;

g) wykohczenie powierzchni $cian i posadzek z wykorzystaniem kontrastu pomiedzy ptaszczyzna
poziomg i pionowa

h) wszystkie drzwi petne zaprojekfowane w oScieznicach kontrastujacych z powierzchnig Sciany

i) wszystkie drzwi przeszklone zaprojektowane z profili aluminiowych w kolorystyce kontrastujacej z
powierzchnig $ciany; przeszklenia zaakcentowane pasami na odpowiedniej wysokosci.

111 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem wieloskrzydtowym o zrdznicowanej wysokosci (czeS¢ gtowna posiada 3
kondygnacje), podpiwniczonym, z uwagi na wysokos¢ zaliczony do kategorii obiektéw Sredniowysokich. Zgodnie
z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie, w budynku przewidziano nastepujace
elementy zapewniajgce bezpieczefstwo ich uzytkowania.

Zgodnie z § 296 warunkow technicznych schody wewnetrzne stuzace do pokonania wysokosci powyzej 0,5m
zostang zabezpieczone balustradami o paramefrach zgodnych z § 298 wt.

Zgodnie z § 301 warunkdw technicznych odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedziag wewnetrznego podokiennika a
podtogg musi wynosi¢ min. 85cm. W przypadku wszystkich okien poddasza - ich parapety potozone s3 nizej.
W fej sytuacji przy kazdym oknie zaprojektowano uchylng balustrade zabezpieczajacg zamykang na kluczyk,
ofwierang wytacznie przez personel budynku w celu umycia okna.

Zgodnie z § 305 warunkdw technicznych nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podtdég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antyposlizgowosci
min. R9 (wyktadzina)/R10 (terakota, gres).



PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKL GEOWNEGD POWIATOWEGD ZESPOEL SZKOE (PZS) NR 2 W KOSCIERZYNIE NA CELE
DYDAKTYCZNE
Pic XMy

C+HD aR Sp. z o.0.

Zgodnie z § 308 warunkow technicznych zapewniono wyjScie na dach przez okna potaciowe o wym. min.
0,8x0,8m. Dostep zapewniony zgodnie z § 101 Rozporzadzenia. Na dachu o spadku ponad 25% nalezy wykonat
state dojscia do komindw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.

112. DANE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Na pofrzeby przedmiotowego zadania ujefo projekty nastepujacych instalacji:

— instalacje wodno-kanalizacyjne,

— instfalacja c.o,,

— instalacja chtody,

— instalacja wentylacji mechanicznej,

— insfalacja oddymiania,

— insfalacje elektryczne,

— insfalacje niskopradowe.

Wszystkie instalacje s3 przedmiotem osobnych opracowan branzowych zawartych w projekcie technicznym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem wieloskrzydtowym o zrdznicowanej
wysoko$ci (cze$t gtowna posiada 3 kondygnacje) przekrytym dachem wielospadowym krytym blacha miedziana.
Budynek gtowny jest podpiwniczony. W zakresie opracowania jest tylko poddasze budynku gtéwneqo.

3.1 Klasyfikacja pozarowa
Przedmiotowy budynek zalicza sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania - budynek nauki
2) ze wzgledu na wysokos$t lub liczbe kondygnacji - budynek Sredniowysoki — wys. 12+25m
3) ze wzgledu potozenie w stosunku do poziomu terenu oraz w stosunku do innych obiektow
budowlanych - budynek wolnostojacy z jedng kondygnacjg podziemna
L) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL Il

3.2, OdpornoSc pozarowa i elementy oddzielenia pozaroweqo
Przedmiotowy budynek, zgodnie z § 212 warunkow technicznych, zalicza sie do klasy ,B" odpornosSci
pozarowej i zgodnie z § 232 ust. & warunkow technicznych posiada elementy oddzielenia pozarowego
spetniajace wymagania okreslone w tabeli:
- éciany oddzielenia pozarowego klasy min. REIl 120
— Stropy oddzielenia pozarowego klasy min. REI 60
— Drzwi (i inne zamkniecia przeciwpozarowe) klasy min. EI 60

3.3. Odporno$c ogniowa elementéw budowlanych
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9 warunkdw technicznych, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli zgodnie
z § 216 warunkow technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop’ Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna” | wewnetrzna® dachu?
budynku noéna i
1 2 3 & 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

x) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
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3.4,

3.5.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskga Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

' Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetniat takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswiefli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym
nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w kol. &.

“ Dla Scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

* Klasa odpornosSci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Przegrody posiadaja lub bedg posiadaty nastepujgce parametry odpornosci ogniowej:

— Sciany noSne i podciggi klasy min. REI 120

— konstrukcja dachu klasy min. R 30,

— oddzielenie poddasza od palnej konstrukcji dachu przegrodami w klasie min. El 60 zgodnie z
§ 219 ust. 2

— stropy klasy min. REI 60,

— Sciany zewnefrzne w pasach nadprozowych (miedzykondygnacyjnych) o wysokosci min. 0,8m
beda posiadac klase min. EI 60,

— Sciany wewnetrzne nieno$ne stanowigce obudowe drdog ewakuacyjnych min. El 30

— Sciany i stropy wydzielajgce klatke schodowg min. REI 60 (zgodnie z § 249 ust. 1 Sciany i
stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej
okreslong zgodnie z § 216 tabela jak dla stropdw w budynku)

— odpornost ogniowa schodow (biegi i spoczniki) klasy min. R60 zgodnie z § 249 ust. 3

— drzwi z klatki schodowej co najmniej EIS 30 zgodnie z § 245

— drzwi z klatki schodowej do piwnic co najmniej EIS 30 zgodnie z § 250 (jezeli drzwi do piwnic
znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny byt
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejScie ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuagji, np. ruchomg bariera)

— pomieszczenie techniczne: Sciany El 60, drzwi EI 30 zgodnie z § 268 ust. 1 pkt 5

— przekrycie dachu klasy min. RE 30 z cechg Broof (t1)

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie (w zakresie opracowania) nie ma pomieszczeh ani stref zagrozenia wybuchem.

Strefy pozarowe

W budynku zgodnie z § 227 warunkow technicznych poddasze bedace przedmiotem opracowania wydziela
sie jako odrebna strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 5000m>.

Istniejagcy strop pod poddaszem (strop na belkach stalowych) nalezy zabezpieczyt do klasy REl 60 za
pomocg przeciwpozarowych mas tynkarskich naktadanych mefodg natryskowa np. Caf-cofe.

Zgodnie z § 256 ust. 2 rownorzedng strefe pozarowa stanowi takze obudowana i oddymiana klatka
schodowa w budynku.

Uwaga:
Zgodnie z § 234 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miet

klase odpornosSci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej
niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoSci

20
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3.6.

3.7

38.

3.9.

ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozaroweqgo,
powinny mie¢ klase odpornosSci ogniowej (El) Scian i stropow fego pomieszczenia.

OdlegtoSt od obiektow sasiadujacych

Usytuowanie budynkow zapewnia spetnienie wymagan w zakresie odlegtosci od sasiednich budynkow.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z poddasza bedacego przedmiotem opracowania zapewniona jest w nastepujacy sposob:

a) ze wszystkich sal dydaktycznych przeznaczonych dla mniej niz 50 osdb kazda - zgodnie z
§ 256 ust. 2 i 3 zapewniono dojscie ewakuacyjne drogami komunikacji ogolnej o dt. < 20m przy
jednym kierunku ewakuacji do obudowanej i oddymianej klatki schodowej i dalej na parterze na
zewnatrz budynku;

b) korytarze i klatke schodowg nalezy wyposazyt w:

— fosforencyjne oznaczenia ewakuacyjne

— oSwietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 o natezeniu Swiatta min. 1lx w osi dojscia przy
podtodze i o czasie dziatania min. 1h

— oSwietlenie przy hydrantach pozarowych o natezeniu Swiatta min. 5lx

— przed wyjSciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku powinno znajdowal sie $wiatto
ewakuacyjne zewnefrzne.

Zabezpieczenia instalacyjne

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,
przedmiotowy obiekt zostanie wyposazony w:

a) hydranty wewnetrzne 25 (2szt.) w obrebie kondygnacji poddasza (zakres opracowania) - po
jednym przy kazdym wejSciu do najwiekszych sal dydaktycznych; hydranty z wezami
potsztywnymi o nominalnej Srednicy &25mm i o dt. 30m; wydajnos¢ jednego hydrantu min. 1l/s
przy cisnieniu 0,2Mpa

b) gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowa w wydzielonym w strefe
pozarowa pomieszczeniu technicznym i przyciskiem zdalnego sterowania umieszczonym przy
wejsciu gtownym do budynku,

c) oSwieflenie ewakuacyjne wg opisu w pkt. 2.7, lit. b,

d) instalacja odgromowa wg norm PN-ISO lub PN-EN z uziomem ofokowym i zabezpieczeniami
przed pradami uptywu - istniejaca instalacja odgromowa zostanie w koniecznym zakresie
dostosowana do nowych urzadzen wentylacji pozarowej i klimatyzacji umieszczonych w obrebie
dachu budynku,

e) nowa instalacja oddymiania klatki schodowej,

f) gasnice proszkowe typu GP-4ABC w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 200m>
powierzchni na danej kondygnacji w strefie ZL,

g) oSwieflenie w stopniu IP 54 w rozdzielni elekfrycznej.

Wystroj wnetrza

W budynku nie wolno stosowat tatwo zapalnego wystroju wnetrz. W catym budynku elementy statego
wysfroju i wyposazenia fakie jak:

— wbudowane meble, w tym meble w holach, poczekalni i komunikagji

— wyktadziny i oktadziny podtogowe oraz oktadziny schodow

— firany, zastony ifp.
musza byt co najmniej trudnozapalne.
Oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane muszg by¢ min. niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod
wptywem ognia.
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W budynku nalezy stosowal elementy i materiaty wykohczenia wnetrz o wtasSciwoSciach zgodnych z
ponizszg tabela.

Lp. Nazwa elementuy, Miejsce Dopuszczalna klasa Dokument
materiatu zastosowania reakcji na ogien odniesienia
1 2 3 b 5
1. | Wyktadziny i Podtogi w strefach Al A24-s1; By—sT: PN-EN 13501-1:2008
oktadziny podtogowe ZL LI iV Cq-s1
2. | Oktadziny Scienne Strefy pozarowe ZL |, Il A1: A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
0 gruboSci powyzej niv B-s1,d0; C-s1,d0;
0,5 mm D-s1,d0
3. | Meble wbudowane na Strefy pozarowe ZL |, A1: A2-s1,d0; PN-EN 13501-1:2008
state I 1miv B-s1,d0; C-s1,d0;
D-s1,d0
4. | Sufity podwieszane Strefy pozarowe ZL |, A1, PN-EN 13501-1:2008
Il iV A2-s1,d0; B1 s1,d0
5. | Meble tapicerowane Drogi ewakuacyjne (hole, Wymagana trudno PN-EN 1021-1:2014,
korytarze, atria, zapalno$t wg PN-EN 1021-2:2014
przedsionki) oraz sale kryteriow zawartych w | oraz
konferencyjne i inne normach PN-B-02855:1988
powyzej 300 osob
6. | Materiaty zwisajace Strefy pozarowe ZL |, Wymagana trudno PN-EN ISO
(firany, zastony, I nmiv zapalno$t oraz mata 6940:2005
kotary, kurtyny) toksycznosc i brak i PN-EN ISO
intensywnego dymienia | 6941:2005, lub
w frakcie termicznego PN-EN
rozktadu wg kryteriow | 1102:1999/A1:2006
zawartych w normach PN-EN 13773:2004
1. | Izolacje przewoddow Strefy pozarowe ZL |, D,-s2,d1,a3 PN-EN 50399
elektrycznych i II, iV z wytaczeniem PN-EN 6332-1-2
teleelekftrycznych drog ewakuacji PN-EN 50575:2015-
j.w. = drogi ewakuacyjne B2.,-s1b,d1,al 03
N SEP-E-007:2017
8. | Otuliny cieptochronne | Strefy pozarowe ZL |, Al PN-EN 13501-1:2008
przewodow: wod.-kan., | I, lll, IV, V oraz PM A2,-s1,d0
c.0.; klimatyzacyjnych i B,-s1,d0
wentylacyjnych

3.10. Dojazd pozarowy
Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zapewniona jest w sposob okreslony w § 12 ust. 2 i 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

3.11.  Zaopatrzenie w wode do zewnefrzneqo gaszenia pozaru
Odpowiednig dla budynku ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa istniejace
hydranty zewnetrzne znajdujace sie w odlegtoSci 18m i 40m tj. nie mniejszej niz 5m i nie wiekszej niz
75m - blizszy i 150m - dalszy z nich od Sciany budynku, zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 3-5 Rozporzadzenia
MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZPOIA/2006

22



SCIERZYNIE NA CELE

’a

z

PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU GLOWNEGO POWIATOWEGD ZESPOEU SZKOE (PZS) NR 2 W KO

DYDAKTYCZNE

P+c¢c XElly

C+HD aR Sp. z o.0.

1d duvr wyszowodorupoyouz/ dnH [-0LT-S1LEEI-S6L90T01 IN WO92028/0 | dfl ONd OWON TH000-S6£99pLI0 ‘woBoy
dmorpitRIveqBwsiouod 0upooez - 46 1-0L-LT-158 -dIN ‘9 #L b (16:0) XR/PL, 61 HSUAOImG Tn “Wo0z075 195-0L

By
‘MmopRlYRLY Aqz| epey emoBANO eysiowodolupoyoez ¢
i oBauepmopng niozpen Jopiadsu| Aumoio 'z

‘UID820ZS 0%Z-0L
L1/Qp| BZOIMOINIEN ‘N
P4 DIDIUYOBM [amed ued ‘|
BMWAZIO

) \\\x‘\.r / ,4 i /L/
i @ S é\w QY\ ; Qg&mx( G %(JU

fdezojupomazig
foidod fezipuy  Asoyjyeley  zowseiepuoy mersiuels  yizoyewind forely  iysmaiog puniley sma&.z pamefezipuy zsnepe

YNPAOWAIAITYMY VISINON YMODIUMNO

1lzA58p e1UBZ0BIOP BIUP PO IUP 1| SIUILLIS} M ‘MOBRNLRIY AqZ| lemoBanQ femsiowodolupoyoez
foulfoyyiiemy Ifsiwoy [emoBaO i dlzAosp jepAm Aiop ‘nuebio wempolupeisod ez Isoum
BIUBIOMPO “MOPBIYRIY Aqz| feulkoexyiiemy ifsiuoy femolesy op eiuejompo nued efnbnisAzid iizAoep po

“elusiupesezn ebewim aiu Auoss eluepkz 10sofed m eokleiupd|Bzmn oxel ezsfeiuiu efzAdeq

Bo zaq ey foud op [ 1 f m
ANVIMOANE VINIINMYYdN
31s afepeu |
B ayfpjesd | £ dpo epey

pOIUYdR) ZI0BaZIO fomed “yoae ‘zuy JBw
ued

07 ‘dIs ezpiaImis

(yZG1L Zod 'LgL IN 'Z89 'Zod ‘gL
N 1695 'Z0d "9 IN “J SO0 Z 280 2691 ‘20d 'Z9) IN I p00Z Z ‘8811 2od '0EL IN €002 Z '/8€L Zod ‘69l
IN ! 'L2zL '20d ‘€51 IN ‘p86 Zod ‘ELL IN 4 200Z Z '60S '20d '6Y IN I LOOZ Z ' 24 ‘Aueiwz azsiep ‘1,01
'zod ‘g6 N J 000Z Z ‘N 20 :Ayjoupel isxe)) oBsulkoessiuiwpe eluemoddisod s)epoy - J 096 BOMISZO
1 BIUp Z Ameisn b | | § 0L | pOLWe zeso ((zpz) 'zod ‘051 IN I S00Z Z 8o g6yl Zod 'Lil IN 4 Y0OZ
Z'p9gL '2od ‘061 IN 1 2GLL '20d bz IN J E00Z Z ‘2502 20d ‘OpZ IN ! L.Z) 20d ‘EGL UN | 122 '20d ‘€2 N I
200z z >Cm_EN azs|ep ,Nv ‘zod ‘SINJIL00Z Z°N YNQV MOJSILEQIN ZBJO BMPDIUMOPN] g._m_gAN.C_ _g.v_mu:h:m
yoAmopomez yoepkziowes 0 'J 000Z BIUPNIB G| elup z Ameisn Z Md | isn pZ | L Me ‘(L1Z) Zzod ‘0L
JN 19002 Z 'N zZQ ‘euelwz ezsjep .m_.—v ‘zod :wmv JN 190022 N za ,E__OCUU.— _wxmuv suemopng omeld -
4661 B0di| L BIUD Z AMeEisn | qd | Jsn p)L We || yd | Isn €1 We ‘2 Isn 1| d | s Z1 Me aimeispod eN

9002/VI0dZ/SZ 4u VIrZAD3d
S00Z/8dNHINOMYT Pie einjeubis
49002242} Blup 'Uioszoz§ 900Z/INO/BY ZP'|

VNIADVIIAITVAMY VISINOY VAODHIIANO
MOLNHLIHOYY VHZI VMODTYNO VISYOWOdOINAOHIVZ

MOLIXILIHOYY VEZI

“dY MOPJRNYDIY B[ eMOBAING BaDSeM £ olupaisedzag s sblnpeaucy gny
1" MOPIIIUYIIREGZI MMM I MODIBUYIY AGZT WAMO DuIDIUL 125 WAUZqnd m eluazopelmsez
AufAzexyAsam 2u deepod Jizpmiids BUZOUI NIUBZIDRIMSZZ WAZS[BIUIU M 23I2MEZ 2UR()

C9Z3-448V-2VPI-A8SV-0TS0-dZ

eluazapeimsez AulAoediyiiam IN

“dY MOPIdNYDLY AqzT Apey [8moBdiyQ Adkzoiupomazid ‘smalazelg 1301d
1z9z1d dy MOPIRMYDIY AQZT WAUZDAJRWIOJUI BILLDISAS M DIUZDIUOLINB[2 ouesidpod

1 ¥Z0OT-90-0E :RIUp op duzem 1sal aluszipelmsez

uezZS 'l $Z0Z-£0-7T ‘BIUSZOPRIMSRZ BlUBMOIBURBAM Bds[alwl | leQ

4 £00Z-T0-¥Z :po AuuAzd 3auoz)

'0TS0-dZ :watewnu pod
dY MopfR3IYDIY AqZ] [omoBANIO (apisiowodolupoysez moxuolzo 33si eu Auesidm 3saf
‘9007 /V¥I0dZ/ST 4u Yajumesdn yoAuepeisod aisoniez m 1 [auzajuopaiydle 1psoujeads m

AYIUMOPNY M YDAUZIIULDD) |[24uny yoAuj3izpowes eluajufad op amopomez aleiyljemy Asklepeisod

DPIUYIR AL 21069249 [omed 'yoae “zuy 16w

197 ‘eZOpeIMSeZ dY MOPBYDLY AgZ] BpRY emoBdIQ eysiowodojupoydez

(mopjerydie A1si| z sidAim)
AVNIDAYO - IINIZDAVIMSVZ

dY MORYRIYDLY Agz] epey emobdaO eystowodolupoysez

FHINST10d fHLITOISOIAZOIZY
MOLITEIHIOYVY VaZI

23



SCIERZYNIE NA CELE

’a

z

PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU GLOWNEGO POWIATOWEGD ZESPOEU SZKOE (PZS) NR 2 W KO

DYDAKTYCZNE

P+c¢c XElly

C+HD aR Sp. z o.0.

ve

¥ MOPfRNLDIY BqZ]

BA0SINO Bysiowodotupoyorz 7
omout|ng awiog 6§

o

zsi1} wieag tueq ")
BMWAZno

MIISONM | SHVAS
093NYIMOCNS &
eiudiuzemodn z

VISIVIG3dS Ana?0

*Ameads orusznedzos
austouod o wepysotum z Kuous wrudrdisim op nurwisy womAdn pazid nueuoyAm eSajpod ‘edy § § p¢1 e
amelspod eu ‘Auous d1uepkz 1050180 AL BIUP3[SZMN BfZK0op ezsforuu 71 “1Sesn z 01peuoy "SIAIDIUMOPNG A
yofuzotuyosy ifoduny  yoAuporzpowes  erueafuoyiv  op dmeispod  1mouels  ‘oFaueimopnq  BAvBL]

B¢ yd [ Isn egg e M eaow wiKIgn o ‘nasafor oSsufenuso op asidm o ®(z400p eUZOAIRISO)
“HzKo3p B1UeZ0d10p KJep PO 1up §,| SIUIIIS) M

Amerds oruaziedzor aumouod o warysorum z edy ¢ § 71 “Le a1aelspod eu rdeisAm azow euong
“erusiupesezn eSewdm o1t

‘edy ¢ § L01 "M® z alupodz ‘Auons siuepkz 1050[RD A eokfelupd(Szmn oyel ezshuuu elz£ooq

2/0/91/L8pS loszod pod
ANVIMOANE VINIINMVIAN HOADVLVAVISOd 90SO NULSACAY ODANTVILNID Od
vuesids epe)soz

1£2£09p fozszAmod m WUAUO[SOD(O JISAINRZ M
UIZOTURIZ0 Zaq
aruemoyyalord okmurlaqo
Ruzoruoppeiyoe rosourefoads m
duoIumopng M fuzotutoss foxuny [ujarzpoures eruemAuoym op
910T/AN0/VIOZ/S 1u
910T/ANO/VIOdZ/91 ‘Asmerds Yeuz “X 910790+ Blup 2
Y MopRIYRIY £qz] [A03nQ fensiowodorupoyory oulfoeyyemy stwoy emoddn0

1fz£oop Koowr eu euoTIMEIdN

PPMUYdIE a91uizul 1)sidew

ZSUIH YNAZIVLIVY VIvdd

{(wz "uzod z ‘g7 zod 19107 Z ') () 0Seulkoensiuiwpe eruemoddisod
SHPPOY 1 0961 BOMIGZO P Blup z AmEisn p0[ e zewo (‘wz ‘uzod z ‘06z zod "I 910z Z ‘N ZqQ)
auBMOpNq OMEI] "I 661 Bodi] £ Biup Z Ameisn g | ¢ Pid | IS0 Bgg “Me [ £ Isn Z] “Me almeispod BN

VIZX0dd

WY 91079795009 ASA

20-60-910C ‘emezsizpy ODANYIMOUNE NYOZAVN

YOLMNHISNT ANMOED

“dY MODBIYDIY 2qZ] eMOBI O MDY Z 01upaISedZaa SIS I
| MOPIBHYD 1RRAZI MMM I MOIBNYDLY AQZ] WAMOIBUIBIUI 315144185 WAUZIgnd m 2! ik 5
AufAsesiyAssm Ju Selepod Jizpmesds RUZOW NIUBZIEIMS22 WAZS[BIUIL M S11emMeZ aueg

Abd4/4-T0L€-S£34-T690-69£0-dZ

sejuazopeimsez AulAsedijAiam Jy

‘dY MORIRYDLY AQZ] Apey [amobdo Adkzalupomazld ‘smalazerg 41014
:zaz1d 4y MOBIR1IY2Y AqZ] WAuZIAjewIOful DILUDISAS M B1UZIjUOIIy3]e oues|dpod

1 $Z0Z-S0-TE :elup op auzem )sal aluazopeimsez

‘uPRzZdZS 1 $Z0TZ-T0-6T :RIUBZOpRIMSEZ BluemolauabAm aosl@iw | eleq
1 9T02Z-60-80 :po AUUAZD }auofzd)

*69£0-dZ :waJtawnu pod

dd MoPRIYdLY Aqz] [em0oBB.NI0 [Bpsiowodoiupoysez MoxUoLzd 31s| eu euesidm 3sal

‘9T0Z/M¥10/VIOdZ/S U usiumeldn yoAuepeisod 3isaaez m | [ouzaiuopsjyae Psoule>ads m

SIMPIUMOPNYG M YaAuZIIUYD3) IPD3uny YoAulaizpowses ejuaiutad op amopomez aleuyleny esklepelsod
zsi1H euAzieje) ejeag ‘yoie "zuj Jbw

19Z 'eZIPBIMSEZ 4y MOPNRIYILY AGZ] epey emoBauyQ exsiowodolupoydez

(mopjayoie A1sy) z sidAm)
AYNIDAYO - JINIZDAVIMSYZ

dY MOBIRIYDIY AgZ] epey emobdQ exsliowodolupoysez

[HPISTOd [FLITTOdSOdAZOHIZ Y
MOQLAALIHOYY VIZI

24



