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PRZEKRÓJ A-A

2xPŁYTA GKF + FOLIA PAROIZOLACYJNA
POMIĘDZY PŁYTAMI W ATESTOWANYM SYSTEMIE

WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK POMIĘDZY
PROFILAMI RUSZTU STALOWEGO

2.5cm

5cm

WEŁNA MINERALNA λ=0.036 W/mK POMIĘDZY
KROKWIAMI      14x16; POD KROKWIAMI NABITKI

20cm
FOLIA WIATROWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

SZCZELINA WENTYLACYJNA POMIĘDZY
KONTRŁATAMI      6x4

4cm
DESKOWANIE Z PŁYT MFP 1.8cm

POLIAMIDOWA MATA STRUKTURALNA stosowana
przy poszyciach z blachy

1cm
POSZYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ

+4.13

+2.63

OBUDOWA W KLASIE
ODP. POŻAROWEJ

+3.34 +3.34

OKNO DACHOWE 78x160 OKNO DACHOWE 78x160+3.79

+2.97

SYSTEM ODPROWADZENIA
WODY DESZCZOWEJ (RYNNY I
RURY SPUSTOWE) Z BLACHY
MIEDZIANEJ

OBRÓBKA Z BLACHY
MIEDZIANEJ

2,5m

OBUDOWA W KLASIE
ODP. POŻAROWEJ

OBUDOWA W KLASIE
ODP. POŻAROWEJ

2,2m

1,4m

SZLICHTA CEMENTOWA
STYROPIAN 2 warstwy
WYLEWKA CEMENTOWA

3.5cm
20cm
4.5cm

STROP NA BELKACH STALOWYCH

62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5

PŁYTA OSB
WEŁNA MINERALNA λ 0,035 W/mK UKŁADANA
POMIĘDZY ELEMENTAMI PROJEKTOWANEGO RUSZTU
DREWNIANEGO Z KANTÓWKI      60x140mm

2.5cm
8cm

STROP NA BELKACH STALOWYCH ISTN.

WYKŁADZINA PCV z wywinięciem na ściany 10cm 0.4cm
PŁYTA CEMENTOWA - SUCHY JASTRYCH Z
WARSTWĄ WYGŁUSZAJĄCĄ EI 60

3.1cm

+0.20
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO WYMAGANEJ KLASY
ODPORNOŚCI POŻAROWEJ W ATESTOWANYM SYSTEMIE.
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