drzwi otwierane sitownikiem
oba skrzydta

poziom +3

poziom +2

poziom +1

poziom 0

OD1

4xokno potaciowe oddymiajgce

F czynne 4x0,65m2 =2,6 m2
wymiar 4x940x1400 mm

sterowane sitownikiem elektrycznym

4xHDGs FE180/PH90 2x2.5 -, ’

230V CZS

YNTKSY 1x2¢0,8

HTKSH FE180/PHI0 4x2x0,8

NP1 drzwi kompensacyjne 900x2100 mm
otwierane sitownikiem

na czas pozaru

Fgeom.=6,16m2

2xokno zewnetrzne
2x0,6x2,30m

otwierane na czas pozaru
sitownikiem elektrycznym

HDGs FE180/PH90 3x3.5

do wewnatrz kat otwarcia 90°
F geom 2x1,38m2
F czynna > 2x0,83m2
drzwi zewnetrzne
1,62x2,73m
otwierane na czas pozaru
sitownikiem elektrycznym

Legenda

F geom 4,42m2

CZS

REWIZJA NR 2:
REWIZJANR I:

klapa oddymiajgca B300

centrala zasilajgco-sterujgca
dla systemu oddymiania

przycisk oddymiania

optyczna czujka dymu

PROJEKT CHRONIONY 0SOBISTYM PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE
PRIEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HD aR §p. z 0.0

adres:
telefony.
PROJEKT:

ADRES:

NR EWIDENCY.INY DZIAEKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
WENTYLACJA POZARDWA
SPRAWDZAJALY:
WENTYLACJA POZARDWA
(PRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKU/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKL:

UL. SOWINISKIEGD 24, 70-238 SZCZECIN

t/f: +48 81 433 1444, +48 BOI 276 16, +48 661 871 273

PRZEBLIDOWA PODDASZA BUDYNKU GLGWNEGD PZS NR 2
W KDSCIERZYNIE NA CELE DYDAKTYCINE

UL. WYBICKIEGD I, 83-400 KOSCIERZYNA
248/11; DBREB: 0003

POWIAT KOSCIERSKI
UL. 3 MAJA c, B3-400 KOSCIERZYNA

PROJEKT TECHNICZNY
mgr inZ. Jerzy Wajciak
. pro. v PON/D052/PO0S/ 08 w specianci nt. senitrnych do projektowani bz ograniczan

mgr inZ. Tomasz Mrawczyniski

upr:pra. e WAM/DD2S/PHOS/AD w spcialnoScinst.seitarnych do projektoana i Kerowania robotami bz ogranczers

SCHEMAT - ---
kwiecier 2024




