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ZAtACZNIKI

- Oswiadczenie projektanta

- Uprawnienia i Zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i
sprawdzajgcego

- Zestawienie urzadzen

- cze$¢ rysunkowa
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SPIS RYSUNKOW

So1
Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej. Schemat

S02
Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej. Rzut parteru

S03
Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej. Rzut 1-go i 2-go pietra

S04
Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej. Rzut 3-go pietra

S05
Instalacja wentylacji pozarowej klatki schodowej. Rzut dachu
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|. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji pozarowej dla klatki
schodowej w strefie pozarowej ZLIII (tfaczgcej wszystkie kondygnacje) w PZS nr 2 w
Koscierzynie przy ul. Wybickiego 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA - OGOLNE

- Wytyczne Zleceniodawcy dotyczgce zakresu projektu.

- Obowigzujgce normy, ustawy, rozporzgdzenia, przepisy i literatura techniczna
wiedza inzynierska w tym mi.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2020 r poz. 1333

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065

- ,Ochrona przeciwpozarowa Reczne ostrzegacze pozarowe CNBOP-PIB-0011:2013
wyd. 4

- norma PN-B-02877-4:2001

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji pozarowg oddymiajgcg zabezpieczajacy
klatke schodowg w budynku Zespotu Szkét nr 2 w Koscierzynie.

l1l. INSTALACJA WENTYLACJI PRZECIWPOZAROWEJ KLATKI SCHODOWE)

4, OPIS OGOLNY SYTEMU

Instalacje zabezpieczenia klatki schodowej zaprojektowano w budynku Zespotu Szkdt nr 2 w
Koscierzynie.

Klatka przebiega od parteru do 3-go pietra i ma dostep do dachu. Klatka jest wydzielona
pozarowo przegrodami budowlanymi oraz drzwiami o odpornosci ogniowej. Szczegdtowe
klasy odpornosci podane sg w projekcie architektury.

Z klatki mozliwe jest wejscie na zewnetrz poprzez wiatrotap. W przedmiotowej klatce
przejscie pomiedzy parterem a piwnicg jest oddzielone $ciang i drzwiami o odpornosci
ogniowej.

Strefa pozarowa budynku nie jest wyposazona w system SSP.
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5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano system wentylacji pozarowej w oparciu o system oddymiania
grawitacyjnego z kompensacjg przez drzwi wejsciowe do klatki oraz oddymianiem za
pomocg pofaciowych okien oddymiajgcych. Doptyw powietrza do klatki zaprojektowano
poprzez wiatrotap do ktérego drzwi zewnetrzne bedg otwierane sitownikami. W wiatrotapie
wystepujg drzwi rozsuwane, ktére bedg automatycznie otwierane na czas alarmu
pozarowego.

Dobdr powierzchni klap dymowych przyjeto przy zatozenia zachowania minimalne;j
powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni danej klatki schodowej lecz nie mniej

niz 1m? powierzchni czynnej.

Dobdr kompensacji do oddymiania przyjeto powierzchnie 130% powierzchni geometrycznej
elementu oddymiajgcego.

Dobdr klapy dymowej

1. Wymagana powierzchnia obliczeniowa oddymiania wynosi:

Maksymalna powierzchnia rzutu klatki Fmax = 49,43 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania Fcz = 5% x Fmax

Fcz=49,43 x0,05=2,47 m?

Dobrano cztery okna potaciowe oddymiajgce o wymiarach 940x1400 o powierzchni czynnej
0,65 m? kazde i powierzchni geometrycznej oddymiania 1,12 m? tgczna powierzchnia
czynna zestawu 4 x 0,65 = 2,6 m?

2. Wymagana powierzchnia kompensacji wynosi:

Fgeom okien = 4x 1,12 m? = 4,48 m?
F kompensacji = 130% x F geom okien

Fkomp =1,3x4,48 =5,82 m?

Dla wejscia z wiatrotapu do klatki:

Dobrano drzwi kompensacyjne o wymiarze 2,2 x 2,8 o powierzchni geometrycznej = 6,16 m?
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Dal wejscia z zewnatrz do wiatrotapu:

Dobrano drzwi kompensacyjne o wymiarze 1,62x2,73 o powierzchni geometrycznej = 4,42
m? oraz dodatkowo dwa okna otwierane sitownikiem do wewnatrz pod katem 90° o
wymiarach 0,6x2,3 kazde o powierzchni czynnej nie mnigjszej niz 0,83 m? kazde.

taczna powierzchnia kompensacji dla zestawu okna i drzwi wynosi:

4,42 +2x0,83 = 6,08 m?

6,16 > 5,82 oraz 6,08 > 5,82 — otwory kompensacyjne posiadaja wymagang powierzchnie
kompensacji.

System napowietrzania klatki schodowej sktada sie z 4 okien potaciowych oddymiajgcych
montowanych w dachu nad klatkg schodowga, drzwi kompensacyjnych wejsciowych z
wiatrofapu do klatki schodowej, drzwi zewnetrznych wiatrotapu, systemu detekcji pozaru za
pomocg optycznych czujek dymu, przyciskédw RPO wyzwalajgcych system oraz centrali
zasilajgco sterujace;j.

Zastosowane elementy systemu powinny by¢ objete stosownym certyfikatem CE dla
urzadzen pracujgcych jako elementy lub zestaw w systemach kontroli dymu i ciepta.

Kryteria stawiane systemowi oddymiania klatki schodowe;.

Oddymianie klatki schodowej tj oczyszczania klatki z dymu.

Podczas dziatania systemu sita przytozona do otwarcia drwi klatki schodowej nie moze by¢
wieksza niz 100 N.

6. PRZEWIDZIANE ALGORYTMY STEROWANIA

Uruchomienie systemu — alarm pozarowy w budynku

- wykrycie dymu przez jedng czujke dymu lub
uruchomienia recznego przycisku oddymiania,

- przekazanie sygnatu do central sterujgco zasilajgcych wentylacje,

- otworzenie drzwi kompensacyjnych, otworzenie drzwi zewnetrznych oraz
rozsuwanych, otworzenie okien oddymiajgcych,
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W stanie obecnym systemy oddymiania klatek schodowych bedg dziataty autonomicznie
bez systemu SSP, w oparciu o system detekcji i sterowania wykonany w obrebie danej
klatki.

7. WYMAGANIA STAWIANE ELEMENENTOM INSTLACII

Sitownikami p.poz otwierajacy drzwi i okna kompensacyjne.

Sitownik nalezy dobrac¢ tak aby otwierat oba skrzydta drzwi (wskazane projekcie).
Sitownik powinien pracowaé¢ na napieciu 24V i posiadac certyfikat do sterowania
urzadzeniami przeciwpozarowymi w systemach oddymiania.

Sitownik dla okien napowietrzajgcych powinien je otwiera¢ do wewnatrz pod kgtem 90°
przy zatozeniu, ze zawiasy okna znajdujg sie na dtuzszym boku okna.

Okna oddymiajace (klapa dymowa)

Klapa dymowa mie¢ powierzchnie czynng i geometryczng oddymiania tak jak podano na
rysunku i w zestawieniu urzadzen. Wymiar geometryczny okna to 940x1400mm w
rzucie. Sterowanie oknami realizowane bedzie za pomocg sitownikow elektrycznych 24V.
Wymagana odpornos¢ ogniowa B300.

Centrale zasilajgco-sterujgce wraz z systemem detekcji

Centrala zasilajgco sterujgca systemem oddymiania zaprojektowano w wykonaniu
wewnetrznym. Szafa powinna by¢ wyposazone w niezbedne akcesoria umozliwiajgce
sterowanie  przedstawionymi na schemacie urzadzeniami  (sitowniki  okien
oddymiajgcych, sitowniki drzwiowe, przyciski RPO oraz czujki dymowe systemu detekcji.
Zasilanie urzadzen elektrycznych nastepowaé bedzie poprzez napiecie 24V. Centrala
powinna posiada¢ akumulator umozliwiajgcy prace systemu w przypadku zaniku
napiecia.

Centrala jak i pofgczone z nig system przyciskéw RPO jak i czujek dymu powinny posiadac
stosowny certyfikat CE dopuszczajagcy do stosowania w systemie oddymiania klatki
schodowe;.
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IV. WYTYCZNE KONCOWE
8. WYTYCZNE DO ODBIOROW

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instalacji zgodnie z projektem z
zachowaniem parametrow i materiatéw i rozwigzan zastosowanych w projekcie.

W celach pomiarowych nalezy uruchomic¢ system i sprawdzi¢ dziatanie systemu poprzez
pomierzenie przeptywu na klapach dymowych za pomocg anemometru metoda
usrednienia predkosci pdl.

Wszystkie elementy instalacji takie jak klapy p.poz, wentylatory i automatyka powinny
zostac czytelnie opisane, w celu ich jednoznacznej identyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia czytelnych Instrukcji obstugi instalacji dla
uzytkownika oraz przeprowadzic¢ szkolenie korzystania z instalacji dla personelu.

9. KONSERWACIA | SERWIS

Urzadzenia powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji tj. w
okresie gwarancji, jak rowniez po okresie gwarancji. Przeglady i konserwacja powinny
by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis
urzadzen

Obowigzek wykonywania regularnych przegladdw serwisowych urzadzen
przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglgdami wykonywac:

- Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

- Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

- Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktdre mogty by wptyngé na prawidtowg
prace

urzadzen.
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Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzacych w zakres przeglagdow serwisowych
jak réwniez czynnosci serwisowych i gwarancyjnych takich jak ogledziny lub naprawy
wymagane jest zapewnienie przez Uzytkownika fizycznego dostepu do urzadzen poprzez
np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitéw podwieszanych, demontaz innych
instalacji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzgdzenia, itd. Jesli urzadzenia
sg zamontowane na dachu nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wejscia na dach (drabina lub
podnosnik). W przypadku wykorzystania urzgdzenia tylko do oddymiania w czasie pozaru
nalezy przeprowadzac okresowo, co 3 miesigce jego probne uruchomienie instalacji.

10. WYTYCZNE DLA BRANZ

Architektura i konstrukcja

- Zapewni¢ niezbedne przebicia dla przejs¢ instalacji zgodnie z rysunkami,

- Wszystkie drzwi klatki schodowej oraz rozdzielajgce strefy pozarowe nalezy wyposazyc
w samozamykacze

- Wykonac¢ odpowiednie podkonstrukcje pod urzadzenia

- Dobra¢ sitownik otwierajgcy drzwi kompensacyjne — wedtug wytycznych projektu

Instalacje elektryczne

Aby zredukowac ryzyko utraty zasilania elektrycznego w przypadku pozaru, za istotne
uwaza sie posiadanie dodatkowego zasilania dziatajgcego w czasie pozaru —w przypadku
niniejszego opracowania stanowic¢ to bedzie akumulator w centrali zasilajgco - sterujgcej.
Potaczenia urzadzen 1z centralg zasilajgco-sterujagcg nalezy wykonaé z kabli
przeznaczonych do instalacji pozarowych (niepalnych z odpornoscia).

Nalezy wykona¢ okablowanie systemu wraz z systemami niezbednymi do uruchomienia
systemu i detekcji pozaru.

Zasilanie centrali oddymiania nalezy wykonac¢ z przed gtéwnego wytacznika pradu w
budynku.
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