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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej SST-1.0.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST-1.0. dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobow wykonania 1 procedur kontroli i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa
sieci wodociggowe] przy realizacji zadania ,,Budowa sieci rozdzielczej] wodociggowe;”.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostala zlokalizowana na terenie dziatek nr 90/28, 100/3 i
141 potozonych w obrebie 1zdebno, gmina Rogowo.

1.2. Zakres robot
Budowa sieci wodociggowej z PE-HD100 SDR17 PN10 @ 90 x 5,3.

1.3. Wymagania ogolne dotyczace robot
Ogoblne wymagania robot podano w OST-0.0.

1.4. Podzial specyfikacji technicznych

Specyfikacj¢ techniczng ,,SST-1.0.” nalezy odczytywac¢ i interpretowaé w powigzaniu z
ponizej wymienionymi specyfikacjami ujmujacymi cato§¢ problemow dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa sieci rozdzielczej wodociggowej”. Projektowana sie¢
wodociggowa zostata zlokalizowana na terenie dziatek nr 90/28, 100/3 i 141 potozonych w
obrebie 1zdebno, gmina Rogowo.

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0. Ogolna specyfikacja techniczna

SST-1.0. Szczegotowa specyfikacja techniczna — Sie¢ wodociggowa

KOD CPV 45232150 — 8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody.

2.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inzyniera kontraktu. Dostarczone materialty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Do
wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Elementy urzadzen nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
pomieszczeniach celowo do tego przygotowanych na czas trwania budowy.
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2.1. Rury
2.1.1. Wodociag
Do wykonania wodociggu przewiduje si¢ zastosowanie rur:
e PE SDR 17 klasy 100, PN 10 zgodnie z normg PN-EN 12201-2 + Al.
2.2. Armatura
Na sieci wodociggowej uktadanej w gruncie przewiduje si¢ nast¢pujaca armaturg:

Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 w wielko$ciach zgodnych z PN-EN
1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 z przytaczeniem
kolierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

Wszystkie elementy wewnetrzne 1 zewnetrzne poza uszcezelnieniami, grzybem 1 kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 -15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN
1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007; dopuszcza si¢ wykonanie
pewnych elementow jak np. nakretka trzpienia, nasada boczna itp. Z mosiadzu, brazu
lub aluminium: wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy wykonany z
zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 1 pokryty powloka z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitng: kostka gorna (nasadka wrzeciona)
wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15.

Wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metodg elektrostatyczna zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ powtoki
ochronnej min. 250um), samoczynne odwodnienie hydrantu z chwilg pelnego
zamknigcia.

Hydrant musi posiada¢ zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor,
zanieczyszczen wykonany z elastomeru.

Obudowy teleskopowe do zasuw i nawiertak — gtowka i nasada zeliwo sferoidalne

gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7, DN 25-200, obudowy teleskopowe
musza pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwy 1 nawiertaki;

Skrzynka do hydrantu podziemnego, skrzynka do zasuw W-korpus tworzywo PEHD,

zeliwo szare gatunek EN-GJL-250, $ruba — stal nierdzewna, malowanie: czarna farba
bitumiczna;

Zasuwy kohierzowe — zeliwo sferoidalne gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7,

uszczelnienie trzpienia o-ring, nakrgtka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna,
wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy;

Zasuwo — opaska — zeliwo sferoidalne gatunek EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg

PN-EN 1563:2015, uszczelka wargowa z gumy EPDM, uszczelnienie trzpienia o-ring,
$ruby laczace ze stali nierdzewne;.

2.3. Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Kruszywa do betonu powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm PN-EN-12620, PN-EN-
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13043, PN-EN 206-1 i powinny charakteryzowac si¢ statoscia cech i jednorodnoscia, powinno
by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Kruszywo czyste, bez zanieczyszczen organicznych,
pylastych oraz obcych. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008.
Cement powinien spelnia¢ wymagania PN-EN-197-1, PN-B-30010.

2.4. Kruszywo na podsypke

Sie¢ wodociggowa uktada¢ na posypce piaskowej grubosci 15 cm, nie ma potrzeby
zastosowania obsybki piaskowej rurociggu, pozostala czes¢ wykopu do poziomu terenu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zasypywanie wykonywaé z zaggszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotno$ci. W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod
rurociagg za pomoca podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej
cementem na glebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu. Przed
wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W przypadku gruntow stabono$nych wykona¢ wzmocnienie
podtoza pod rurocigg 1 studnie za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie
zageszczone] stabilizowanej cementem na glgbokosci ok. 100 cm ponizej poziomu
posadowienia.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jako$¢ 1 wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez inzyniera kontraktu. Zabezpieczenie materiatow, przed
bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania (hatdy,
silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwos$ci sktadowanych
materiatow 1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone $rodowiska. Miejsce czasowego
sktadowania materialow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z inzynierem kontraktu lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych 1 strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych przez
inzyniera kontraktu.

2.5.1. Skladowanie rur przewodowych

Rury nalezy przechowywa¢ w poloZeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow BHP. Ponadto rury nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ z
podtozem na catej swej dtugosci. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy
czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci

Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkladach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
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promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C. Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur.

2.5.2. Skladowanie armatury
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. Skladowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed =zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

2.5.4. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywami atmosferycznymi, czynnikami powodujacymi korozje 1 dostepem 0sob
nieuprawnionych.

3.0. SPRZET

Nalezy uzywaé jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inzyniera kontraktu. Przy
robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac
recznie. Stan techniczny 1 gotowos$¢ sprzetu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez
inzyniera kontraktu.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych
materiatdéw 1 ochrong srodowiska oraz stan drég.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca si¢ uwage, ze W czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na calej swej
dtugosci 1 by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unika¢ wyginania,
gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
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wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian S$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport urzadzen
Transport urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé¢ sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowane osie wodociaggu powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé system
zabezpieczajacy wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.
Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej sieci wodociggowej, za pomoca
recznych przekopow kontrolnych ustali¢ szczegétowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac
prowadzi¢ bezwzglednie r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdt stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych
uzytkownikéw i z wladcicielami terenow.

Z uwagi na tatwg dostepnosé do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu i oswietli¢
W nocy swiattem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki
drogowe informacyjne.
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5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy
Wykopy wykonac¢ jako wasko-przestrzenne z szalowaniem poziomym z bali drewnianych lub
wyprasek stalowych rozparte okraglakami. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno
wystawac¢ min. 15 cm, ponad krawedz wykopu .
Wykop pod rurociagi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w Kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odpltywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Wydobywana ziemig¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Poniewaz prace przebiega¢ beda w terenie tatwo dostgpnym dla osob postronnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu i
o$wietli¢ w nocy $wiattem pomaranczowym.
Trase wodociggu trwale oznakowac¢ przy pomocy tabliczek. Przed zasypaniem trasg
rurociggéw oznakowacé tasma z metalowa wktadka wtasciwego koloru dla danej sieci.
Wykonujac wykopy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
e Stateczno$¢ nie umocnionych scian wykopu musi by¢ zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.
e Trasy przejazdu wzdtuz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m
o Z wykopow o h>1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjscie w formie schodéw lub
drabiny
e  Wedlug PN B 10736 odlegtos¢ ,,B” w metrach od wykopu do krawedzi jezdni —
drogi transportowej
B > (H/tgpu)+0,5; H — glebokos¢ wykopu; eu - kat stoku nachylenia
e Minimalna szerokos¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie
rurociagu, zas 30 cm po drugiej.
e Obudowa wykopoéw powinna wystawa¢ 15 cm nad teren.

5.2.2. Odspojenie i transport urobku

RozluzZnienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca topat i oskardow oraz mechanicznie
koparkami. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce
| zaakceptowane przez inzyniera kontraktu.
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5.2.3. Wykonywanie i rozbiorka obudowy scian wykopow

Obudowe $cian pionowych wykopow nalezy wykona¢ poprzez petne szalowanie
wypraskami stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno
wystawac¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp. Odleglo$¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikow nie moze
przekracza¢ 15 m.

Wykopy nalezy wykona¢ z catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i sktadowac
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Podloze

Projektowany wodociag uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. W gruntach stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurociag za
pomoca podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie zaggszczonej stabilizowanej cementem na
glebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu. Przed wykonaniem zasypki
zrealizowane odcinki sieci poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Teren po robotach ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.5. Obsypka rurociagéow

Zasypka wykopow. Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie
niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu
piasku. Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i obsypki nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce
wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, Ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegodlne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia 1 zaggszczenia. Zasypke
wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych odwodnienie dna wykopu wykona¢ zestawem iglofiltrow.

5.3. Roboty montazowe

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy rurociagu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Miejsca kolizji uktadanych przewodow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢
przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim
wilascicielom uzbrojenia. Stosowac sie bezwzglednie do uwag zawartych w tresciach
uzgodnien branzowych z poszczegdlnymi gestorami sieci, z ktorymi nastepuja kolizje.

5.3.1. Ogolne warunki ukladania rurociagu w gruncie
Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
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przewodéw. Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

5.3.2. Proba szczelnoSci

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Proby szczelnosci wykonywaé odcinkami. Wszystkie tuki, trojniki i armatura muszg pozostaé
odkryte. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany

normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny. Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu
rurociaggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin do ustabilizowania. Na ztgczach poddanego
probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie
rosy na ztaczach kielichowych. Po zakonczeniu proby cisnienie zmniejszy¢é w sposob
kontrolowany.

5.3.3. Plukanie i dezynfekcja

Sieci wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czysta
woda nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne
zadanie inwestora lub uzytkownika dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu. Po stwierdzeniu, ze
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie woda
chlorowa (ze zmieszania gazowego

chloru z wodg) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkoéw chloru, tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie¢ dawkujac roztwor $rodka
dezynfekujacego przy powolnym napetianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy
ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio. Po dokladnej dezynfekcji i
przeptlukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegdétowe warunki prowadzenia plukania, a w
szczegolnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z dzialem eksploatacji WiK przejmujacym
wykonany odcinek do eksploatacji.
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5.4. Zabezpieczenie wykopow

Poniewaz cato$¢ robot wykonywana begdzie w terenie tatwo dostepnym dla oséb postronnych,
wykop nalezy zabezpieczy¢ na calej dlugosci barierkami ochronnymi. Barierki ochronne
oswietlic w nocy $wiattem pomaranczowym. Przy ulicy muszg by¢ ustawione znaki
informujace o prowadzonych robotach. W celu umozliwienia pieszym przejscia w poprzek
wykopu, dojscia do budynkow wykona¢ ktadki z poreczami. Na dojazdach do zabudowan
zainstalowa¢ mostki przejazdowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem projektowanych sieci wodociaggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa

e wykopdw otwartych,

e podtoza,

e warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

e materiatow,

e ulozenia przewodow na podiozu,

e odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem,

e szczelnosci catego przewodu,

e sprawdzenie montazu przewoddw i armatury.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy
podane sa w kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
I wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Catos¢ spraw zwigzanych z platnosciami za wykonane roboty wedtug ustalen zawartych w

postanowieniach kontraktowych.

10.0. NORMY
l.p. Nr normy Tres¢ normy
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

1. PKN-CEN/TS 12201-7 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 7: Zalecenia
do oceny zgodno$ci

2. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania
pltynow. Wymiary.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4, PN-B- Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

02863:1997/Az1:2001

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

5. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
6. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i

badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych.

Przywotane w niniejszej Specyfikacji

Polskie Normy (PN) oraz Normy Branzowe (BN)

nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ Dokumentow Kontraktowych na réwni z
Dokumentacja Projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy rozumie¢, ze normy (PN) i (BN), oznaczone data sa obowiazujace wg konkretnej
edycji, a dla norm nie oznaczonych konkretna data obowiazuje ostatnie wydanie tej normy.
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