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Brzozow, wrzesien 2024 r,

OSWIADCZENIE

{art. 34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdin, zmianami.)

Projekt zagospodarowania terenu pn.: ,,Przebudowa linii elektroenergetycznej

A A

napowietrznej nN — 0,4 kV na kablowa

ragespodarewania-terent na dziatce o nr ewid. 2189/3 w Dydnii” wykonany zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant: Podpis

mgr inz. Jacek Ktodowski upr. bud. bez ogr. w spec. inst. elekir. Nr PDK/0213/PWOE/09 (\f




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0084/09 Rzesz6w,2009-12-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1i2,art.14 ust.1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zim.) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK KLODOWSKI
inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 10 maja 1975 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0213/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r. Nr98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.
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Szczegiotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Jacek Klodowski

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

i

n &

II. Na mocy § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami.




Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroni
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifi

®@ POLSKA
1 2 B A
“ o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-RRY-CLM-J5M *

Pan Jacek Witold Ktodowski 0 numerze ewidencyjnym PDK/BT/0394/04
adres zamieszkania ul. Doliny Strugu 15, 35-304 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Cznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
kowanego certyfikatu w dniu 2024-08-05 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka napowietrznej
linii elektroenergetycznej nN — 0,4 kV na kablowa na dziatce o nr ewid. 2189/3 w miejscowosci
Dydnia obejmujaca swym zakresem:

- budowe linii kablowej YAKY 4x35mm? o dtugosci 160m,

- demontaz odcinka linii napowietrznej wraz z przytagczem,

- wymiane stupa nr 40/4.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na obszarze objetym planem zagospodarowania znajduje sig istn. linia napowietrzna nN
bedaca wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.

Kolizyjny odcinek linii napowietrznej zasilany jest ze stacji transformatorowej Dydnia 4. Linia
na odcinku pomigdzy stanowiskami 40/4-41/4-42/4 wykonana jest przewodami gotymi typu
4xAL 35 mm? w uktadzie naprzemianleglym, podwieszonymi na stupach drewnianych i
betonowych

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie dotyczy

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

Nie dotyczy

¢) uktad komunikacyjny,

Nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j,

Teren projektowanej inwestycji posiada dostep do drogi publiczne;j

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Linia elektroenergetyczna kablowa o dtugosci trasowej 160m.
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy



4. Zestawienie:

a)

b)

©)

d)

powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
Nie dotyczy
powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikéw,

Nie dotyczy

powierzchni biologicznie czynnej,
Nie dotyczy

powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy

5. Informacije i dane:

a)

b)

c)

d)

o rodzaju ograniczei lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeieli s3 wymagane,

Nie dotyczy

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

W S$wietle obowigzujacych przepiséw stwierdza sig, ze teren inwestycji nie podlega
ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021r. poz. 710 z
pézniejszymi zmianami).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na dobra materialne, dobra
kultury i na zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.
Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz istniejace na nim obiekty
nie podlegajg ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury wspétczesne;.

okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868, z podiniejszymi
zmianami). Nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem sig
mas ziemnych.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano — montazowych wystapi zanieczyszczenie atmosfery
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu napedzanych silnikami
spalinowymi emitujgcymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie wykonywania
prac ziemnych moze okresowo wystapi¢ wzmozone zapylenie powietrza. Zarowno emisja

_ﬁgs



spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe, ze wzgledu na krétki ich czas
wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w aktach prawnych. Praca sprzetu
budowlano-montazowego oraz srodkéw transportu spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie
bedzie uciagzliwa dla zabudowy mieszkalnej. Powyisze zagrozenia wystepuja przez krétki okres
czasu, nie powodujg statych zmian w $rodowisku. Emisja odoréw, promieniowania, oraz
wibracja w trakcie budowy inwestycji nie wystepuje. W trakcie budowy nie wystepujg state
Zrédta emisji zanieczyszczenh pytowych i gazowych. Przy pracy silnikéw spalinowych maszyn
budowlanych wystepuje emisja spalin, s3 to Zrédta ruchome dziatajace okresowo, ich wptyw
na s$rodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyska¢ przez
stosowanie sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci substancji szkodliwych w spalinach.
Pojazdy kotowe paliwo tankowa¢ beda w najblizsze]j stacji tankowania paliw, za$ pojazdy
gasienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na teren zaplecza przywozone bedzie w
beczkach. Teren w miejscu sktadowania beczek zostanie odpowiednio zabezpieczony np.
wytozony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce piaskowej umieszczonej na szczelnej
folii. Na terenie zaplecza, do zbierania ewentualnych wyciekdéw, znajdowal sie beda
substancje sorpcyjne np. diatomit. Zanieczyszczona substancja sorpcyjna zbierana bedzie do
szczelnych pojemnikow i odbierana przez firme majaca koncesje na odbidr i utylizacje tego
typu substancji. Na etapie realizacji brak jest statych zrédet emisji hatasu, wystepuje jedynie
hatas okresowy powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystapi okresowo i tylko
w okresie dziennym.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia utwardzonego
placu budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbidr przez najblizszy Zaktad
Oczyszczania. Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone bedg w odpowiednim pojemniku.

Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych beda dowozeni na zaplecze budowy.
Emisja odoréw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie wystepuje.
Realizacja inwestycji nie wplywa na trwate zmiany srodowiska. Emisja zanieczyszczen do
atmosfery i emisja hatasu sg krétkotrwate, wywotujg skutki marginalne, po ustaniu dziatania
$rodowisko w krétkim czasie powraca do stanu pierwotnego. W celu realizacji inwestycji nie
zachodzi koniecznosé wycinki drzew.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie bedg powstawaty odpady zwigzane z utrzymaniem i
funkcjonowaniem linii oswietlenia drogowego.

- Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

W projekcie dobrano materialy, urzadzenia i elementy instalacji spefniajace wymogi norm
i przepiséw oraz posiadajacych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu instalacjach.
Nie przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane prowadzone beda w
sposdb gwarantujacy brak negatywnego wptywu inwestycji na system korzeniowy drzew z
wyeliminowaniem koniecznosci wycinki drzew. Negatywne oddziatywanie inwestycji na
drodowisko na etapie realizacji w zakresie emisji do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony
przed odpadami bedzie miato charakter przejsciowy i zakonczy sie wraz z rozpoczeciem
eksploatacji przedsiewziecia. Po zakoriczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany
do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.




- Wptyw przedsiewziecia na obszary ,Natura 2000”

W oparciu o mape obszaréw chronionych, liste obszaréw ,Natura 2000”, stwierdza sig, iz
przedsiewziecie nie ma zadnego wptywu na obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55, z péZniejszymi
zmianami). Z uwagi na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci
ochrony obszaréw europejskiej sieci ekologicznej ,Natura 2000” i innych terenéw prawem
chronionych, a obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy jw., w zasiggu
przedmiotowej inwestycji, nie wystepuja.

Biorac pod uwage zakres inwestycji, skale oddziatywania oraz proekologiczny charakter
przedsiewziecia, stwierdza si¢ praktyczny brak oddziatywania na poszczegdlne
geokomponenty srodowiska.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest elektroenergetyczna linia kablowa nN jest obiektem
nieskomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robot
budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pbéZniejszymi zmianami).

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy
z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

Z przepiséw tych wynika, ze planowana inwestycja:

- nie powoduje ograniczen oséb trzecich, a w szczegélnosci nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej,

- nie powoduje ogranicze w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci,

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z medidw,

- nie stanowi ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Planowane do wykonania prace ziemne nie spowodujg zmian warunkéw gruntowo-
wodnych na dziatkach sasiednich.

Obszar oddziatywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo budowlane) projektowanej
linii ‘kablowej w miejscowosci Dydnia w catoéci miesci sig¢ w granicach dziatki o nr ewid. 2189/3.
Inwestycja nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

Projektant: mgr inZ. Jacek Ktodowski verererefledeerinnnen,
Upr. bud. nr PDK/0213/PWOE/09 Podpis
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CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku

1 PI‘Q] ekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 1
2 M apaorlentacy_]na """"""" 2
3. Mapa evwideneyjna w skall 1000 s P 3
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2 ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACA LINIA NAPOWIETRZNA
- DO DEMONTAZU

- DO DEMONTAZU

N ISTNIEJACY PRZYFACZ KABLOWY
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Starosta Brzozowskl
Dokumentacja projektowa nr
GNO.6630.70.2024
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone|
za pomoca Srodkéw
komunikacji etektronicznej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN - 0,4 kV na

terent— |
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36-204 Dydnia 224

Zakres opracowania: Brania elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
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ARPAPROIJEKT
36-200 Brzozdéw, ul. 3 Maja 55
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SPIS TRESCI

L.p. Zawartosé Nr strony

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie ;
1z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej :

______________________________________________________________________________________________________________________

: Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
a takie sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
i wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii§
innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub'
ustaled miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i:
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
i mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

......................................................................................................................

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

i i Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wp’fyw

7. obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na: 8
______ | zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 4
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-'
8. instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego' 9
______ |_zgodnie z przeznaczeniem
9 . Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do~ 9
_____ ozakresuprojektu
i Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy, Iub
10 o0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 9
' ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
..12020r poz. 96Y) b
Czes$c rysunkowa
11. Schemat ideowy : 11
12.§ Profile skrzyzowan linii kablowej z innymi urzagdzeniami podziemnymi 12
13. Karta katalogowe: stup, zfacze p 13-14




Brzozow, wrzesien 2024 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34 ust.3d Ustawy Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z péin. zmianami.)

Projekt architektoniczno-budowlany terenu  pn.: ,Przebudowa linii

elektroenergetycznej napowietrznej nN — 0,4 kV na kablowg igeia /]
kolizjiz-projektem-zagospodarowania-teranu.na dziatce o nr ewid. 2189/3 w Dydnii";

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

7 |

Projektant: | Podpis |
mgr inz. Jacek Ktodowski upr. bud. bez ogr. w spec. inst. elektr. Nr PDK/0213/PWOE/9 \ *‘-X‘

-\—J‘__



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Sie¢ eIektroenergetycznaaobejmujaca napigcie znamionowe nie wyssze niz 1kV.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVi.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana linia kablowa ma na celu poprawe bezpieczeristwa w kontekécie zmiany
sposobu zagospodarowania dziatki.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takie
spos6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w_przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Opis przyjetych rozwigzan

Ze wzgledu na kolizje istniejacego odcinka linii napowietrznej i przytaczy nN — 0,4 kV z

projektem zagospodarowania dziatki nr 2189/3, projektuje sie jej przebudowe na kablowg

obejmujaca swoim zakresem:

- demontaz kolidujacego stupa z zerdzi betonowej ZN-10 nr 41/4,

- demontaz przewododw linii: 4xAL 35 mm?2 podwieszonych pomiedzy stanowiskami nr 40/4

~42/4 i przytacza 2xAL 25 mm2 podwieszonego pomiedzy stanowiskiem 41/4 a konstrukcja

mocujgca na budynku Ztobka,

- czgsciowy demontaz przytacza kablowego YAKY 4x35 mm? odchodzacego ze stupa 41/4 do

ZK na budynku Przedszkola,

- przebudowe stanowiska stupowego nr 40/4 (Dr-10) na stupa kraricowego wykonanego z

zerdzi strunobetonowej o wysokoéci 10,5 m i wytrzymatosci 10 [daN],

- ufozenie linii kablowej YAKY 4x35 mm2 o dtugosci 112(140)m pomigdzy przebudowanym

stupem nr 40/4 a istniejacym 42/4.

- montaz wolnostojacego ztgcza zK-1 przy Scianie budynku Ziobka wraz z przebudowa

(skréceniem) wiz-u,

- utozenie kabli stanowiacych przytacza Ztobka i Przedszkola typu YAKY 4x35 mm

odchodzacych ze stupa 42/4 kolejno do ZK-1 oraz mufy JLP CX4,

Ztacze z tworzywa termoutwardzalnego zaprojektowano w oparciu o produkty firmy
~~Incobex. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innej firmy o podobnych wtasciwosciach i—

rozwigzaniach technicznych.

W celu spetnienia wymagari dotyczacych ochrony przepieciowej na przebudowanym stupie

nr 40/4 oraz istniejgcym stanowisku nr 42/4 projektuje sie montaz kom pletow ogranicznikéw

przepig¢ typu BOP-R 0,66/5 oraz wykonaniu uziemienia tasmowo-pretowego 7z

zastosowaniem bednarki FeZn 25x4 pretéw Galmar 3m, ktérego wartos$¢ nie powinna

przekraczaé 10 Ohm.

.__..-»4-\



Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C, dla spetnienia wymogoéw ochrony Przeciwporazeniowej tj:
samoczynnego wytaczenia zasilania na stupach 40/4 i 42/4 wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego.

Posadowienie nowo wybudowanego stupa wykonaé nalezy z zastosowaniem ptyt ustojowych
U-85 mocowanych za pomoca obejm Ou-1 (dobér ustojéw dla gruntu $redniego). Ponadto z
uwagi na zmiane funkcji stupa nr 42 projektuje sie montaz jednej ptyty ustojowej U-85.

Linie kablowa wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004:
- ulozenie kabli w ziemi na gtebokosci 0,7m w podsypce 2x10cm piasku,
- zastosowania w odlegtosci min. 25 cm nad kablem folii ostrzegawczej koloru
niebieskiego,
- prowadzenia kabli w rurach ochronnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym: gazociagiem i kanalizacja,
- Zaopatrzenia kabli w trwate oznaczniki kablowe co 10m na trasie oraz w
miejscach charakterystycznych,
- Pozostawienia zapaséw kabli min. 1m przy stupach.
W miejscach skrzyzowari z istniejaca infrastruktura podziemng: gazociagiem, kanalizacja
kable uktada¢ nalezy w ostonach rurowych typu DVK 75. Odlegtosci pionowe krzyzujgcego

przywrdci¢ nalezy do stanu pierwotnego.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, zataczonymi
uzgodnieniami. Wszelkie prace na urzadzeniach czynnych oraz podtaczenie urzadzen nowo
wybudowanych, wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb RE Sanok.
Zastosowane materiaty (kable, stupy, osprzet itp.) winny zawiera¢ odpowiednie Certyfikaty i
Atesty.
Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji i ciagtosci zyt.
Po utozeniu kabla w wykopie, a przed jego zasypaniem nalezy wykonac¢ jego geodezyjna
inwentaryzacje.
Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod
nadzorem wiaciciela tego uzbrojenia.

b) Obliczenia techniczne

- dla stupa kraricowego 40/4 obcigzonego przewodem 4xAL 35mm?
PUW = ’PUZ + PZZ
gdzie:

PU=NP+Nr=698+0=698daN, Pz=Ps+Po + N, =58+0+0=58daN
Puw = 700 daN

Dla stupa K/10 obcigzenie dopuszczalne Puw = 1000 daN (warunek spetniony).

- dla stupa krancowego 42/4 obcigzonego przewodem AsXSn 4x35mm?2

gdzie:
Pu=Np+Nr=381+0=381daN, Pz=Ps+ Po + N, =58+ 0+0=58daN

Puw = 385 daN
Istniejacy stup E-10,5/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Pyw = 600 daN spetnia warunki

wytrzymatosciowe stawiane dla stupéw kraricowych.

.--—5~



c) Zestawienie najwazniejszych materiatéw

I Linia napowietrzna nN-0,4 kV - przebudowa stanowiska nr 40/4

1. Zerdz strunobetonowa E-10,5/10 1 szt
2. Ptyta ustjowa U-85 2 szt
3. Obejma Ou-1 2 szt
4. Konstrukcja Km-1 4 szt
5. Zacisk odgatezny SL 4.25 5 szt
6. Sruba oc. M16x40 4 szt
7. lzolator szpulowy S-80/2 4 szt
8. Uchwyt srubowo-kabfakowy 4m
9. Uchwyt kabla na stup E U103 4 szt
10. Uchwyt rury na stup E U203 3 szt
11. Rura ochronna BE50 3m
12. Rura termokurczliwa RCE 51 1 szt
13. Palczatka termokurczliwa AK 4 1 szt
14. Ogranicznik BOP-R (b,z) 0,66/10 3 szt
15. Przewdd LgY 16 mm? 4m
16. Konncdwka kablowa Cu 16 3 szt
17. Tasma stalowa COT 37 12 m
18. Klamerka COT 36 10 szt
19. Bednarka FeZn 25x4 40 m
20. Sruba oc. M10x25 6 kpl
21. Pret uziomowy Galmar 3m 2 szt
22, Tabliczka numeracyjna 1 szt
23. Tabliczka ostrzegawcza 1 szt
fl. Linia napowietrzna nN-0,4 kV - przezbrojenie stanowiska nr 42/4

1. Ptyta ustjowa U-85 1 szt
2. Obejma Ou-1 1 szt
3. Uchwyt potrdiny kabla na stup E 4 szt
4. Uchwyt potréiny rury na stup E* 3 szt
5. Rura ochronna BE5S0 9m
6. Rura termokurczliwa RCE 51 3 szt
7. Zacisk odgateiny SL 4.25 15 szt
8. Palczatka termokurczliwa AK 4 3 szt
9. Ogranicznik BOP-R (b,z) 0,66/10 z zaciskiem Ensto SE30.466 3 kpl
10. Przewdd LgY 16 mm? 4 m
11. Koricdwka kablowa Cu 16 3 szt
12. Tasma stalowa COT 37 12 m
13. Klamerka COT 36 10 szt
14. Bednarka FeZn 25x4 40 m
15. Sruba oc. M10x25 6 kpl
16. Pret uziomowy Galmar 3m 2 szt
17. Tabliczka numeracyina 1 szt
18. Tabliczka ostrzegawcza 1 szt




Ill. Linia kablowa nN-0,4 kV - rel. stup 40/4 - 42/4

1. Kabel YAKY 4x35 mm? 140 m
2. Folia PCW niebieska szer. 04m 112 m
3. Rura ochronna DVK 75 24 m
4. Piasek 2mi
5. Opaski Oki 15 szt
IV.Przytacz kablowy nN-0,4 kV - do budynku Ztobka

1. Kabel YAKY 4x35 mm?2 48 m
2. Folia PCW niebieska szer. 04 m 36m
3. Ztacze ZK-1 (ob. termoutwardzalna) 1 kpl
4. Wktadka WTN 1 32A 1 szt
5. Rura BE 50 1m
6. Rura ochronna DVK 75 6m
7. Piasek 0,5m3
8. Bednarka FeZn 25x4 10m
9. Opaski Oki 15 szt
V. Przytacz kablowy nN-0,4 kv — do budynku Przedszkola

1. Kabel YAKY 4x35 mm? 52 m
2. Folia PCW niebieska szer. 0,4m 40 m
3. Mufa ZRM-2/JLP CX 4 1 kpl
4. Rura ochronna DVK 75 4m
5. Piasek 0,5m3
6. Opaski Oki 15 szt
VI. Zestawienie materiatéw z demontazu

1. Zerd? drewniana 9m 1 szt
2. Zerd? 7elbetowa ZN 10 1 szt
3. Linka AL. 35 mm? 360 m
4. Linka AL. 25 mm? 58 m




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekty

budowlanego.

Niniejszg opinie wykonanc w celu scharakteryzowania warunkdéw geotechnicznych dla potrzeb
budowy linii kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm? na dziatce o nr ewid. 2189/3 w miejscowosci
Dydnia.

pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Na terenie objetym przedmiotowy inwestycjg liniowa tj. budowg elektroenergetycznej sieci
oswietlenia drogowego w miejscowosci Domaradz wystepuja proste warunkj gruntowe, co

gruntu $redniego, zapewniajg stabilnog¢ projektowanych stupdw przy sitach wystgpujacych od
parcia wiatru na stupy, | oprawy o$wietleniowe, Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujg
negatywnie na panujgce warunkj hydrogeologiczne.

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzij i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

wod opadowych,
Nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczefi gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie wptywa



7. Informacje o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyijnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoizarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

Projektant: mgr inZ. Jacek Ktodowski SRR 4 AT
Upr. bud. nr PDK/0213/PWOE/09 Podpis
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PGE Dystrybucja S.A.
0Oddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipiriskiego 138

tel.: (17} 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: re04.or@pgedystrybucja.pl

Sanok dnia 02.08.2024 r.
Nr RE4/RM/40/2024

Gmina Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ)I

PGE Dystrybucja S.A. {,,Spétka’) odpowiadajgc na wniosek z dnia 09.07.2024 dotyczacy usunigcia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okredla si¢ nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placu zabaw .

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Dydnia dz. nr ew. 2189/3

2. lIstniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,

bedace wiasnos$cia PGE Dystrybucja S.A.:

e Stanowisko stupowe linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Dydnia 4
nr4i/atypu N10-ZN;

e Odcinek linii napowietrznej nN typu 4xAL-35mm? zasilanej ze stacji transformatorowej
Dydnia 4 w przestach 40/4-41/4 -42/4

e Przylacz kablowy typu YAKY 4x35mm? zasilany ze staci transformatorowej Dydnia 4w
relacji : stanowisko stupowe nr 41/4 — zigcze kabl. typu ZK-1 na budynku nr 594 na dz. nr
2188/3 (Przedszkole) ;

e Przylacz napowietrzny typu 2xAL-25mm? zasilany ze stacji transformatorowej Dydnia 4
w relacji : stanowisko stupowe nr 41/4 — budynku nr 593 na dz. nr 2189/3 (Zfobek
Samorzadowy) ;

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylacznie w
przypadku zawarcia ze Spotkq umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzei. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010

2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji naleiy:

a)

b)

d)

f)

przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia TOM 6.

2. Przedmiotowe urzqdzenia naleiy przebudowac poza miejsce kolizji zachowujgc
minimaine odlegtosci i inne wymagania stawiane w takim przypadku przez przepisy
budowy urzqdzen elektroenergetycznych tj. PN-E-5100-1:1998 , Elektroenergetyczne
finie  napowietrzne.  Projektowanie i budowa” oraz PN-E-05125:1976
~Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe. Projektowanie i Budowa”.

3. W przypadku koniecznosci przebudowy stanowisk stupowych elektroenergetycznych,
na ktdérych wystepujq podwieszone przewody telekomunikacyjne lub
$wigtiowodowe, naleiy w tej sprawie zwrocic sie do wiasciciela tych urzqdzed i
uzgodni¢ szczegdly techniczne dotyczqce sposobu wykonania oraz zakresu
przebudowy urzqdzer infrastruktury teletechnicznej bedqcej jego wiasnosciq.

opracowac¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE

Dystrybucja S.A. oraz sporzadzit na jego podstawie kosztorys inwestorski.
prace nalezy wykonaé w sposob, ktdéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
koniecznosci wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warunkéw wytaczenia.
przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng
(lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z RE Sanok w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzesn elektroenergetycznych,
uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzef lub
dokonaé zgtoszenia, 0 ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowiane {t. j. Dz.U. z 2023 r, poz. 682 z p6Zn. zm.) .
przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spétce —
wiasnym kosztem i staraniem (fcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla
przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) tytul prawny do nieruchomosci, na ktérej
zlokalizowane zostang przenoszone/ odtworzone urzadzenia elekiroenergetyczne PGE
Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

- nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. 2 siedzibg w Lublinie o treéci: ,Stuzebnos$¢ przesyltu zostaje ustanowiona na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcdw urzadzed, na okres
nleoznaczony, i Ze wygasa najpézniej wraz z likwidacjy przedsiebiorstwa .

Stuzebnoic¢ bedzie polegaé na prawie korzystania z nieruchomoéci obcigzonej na
ktérej znajdujq sie urzadzenia elektroenergetyczne w tym urzadzenia powiazane,
polegajacej w szczegdinoéci na prawie do utrzymywania na niej urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich
poérednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania
awaril, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym
modernizacji, konserwacji, kontroli przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu,
rozbudowy i demontazu”.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAOD S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010

2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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g)

h)

)

Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajacy polozenie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzei.

W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez ziozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wlasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spéice w terminie 7 dni od ziozenia takiego o$wiadczenia
z uwagi na cigigcy na Spotce obowiazek podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-
prawnych.

Dopuszcza si¢ moiliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w
stosownych ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem

kolizji
zdemontowad/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem
kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spétkq z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeri
elektroenergetycznych zwiazanych z usunieciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce
lub zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreélajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oéwiadczenia, o ktérych mowa w
pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bgdzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje, ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowia wtasno$¢ Spétki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie
wiasnoscig Spotki z chwilg pofaczenia z siecig elektroenergetyczng Spatki.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REIESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424.160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010
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Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce
do niezaktéconego posiadania czedci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzern
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, i zostat poinformowany przez Spétke oraz
akceptuje warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych

Inwestora ze $rodkéw wspébinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidéconego
posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzeri elektroenergetycznych),
kt6ra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin wainosci Warunkéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie
21 dni od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Marek Szuba , tel. 134655515,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/
przeniesienie/ odtworzenie urzadzeri elektroenergetycznych stanowigcych wiasno$é
Sp6tki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano -
montaZowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang
inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Energetycany Sanok
Wydziat Majatiu Sleclowego
. P .
Specjalista ds. Majatku Sieciowego Ggféf;{g“‘;’;‘w“-“-
Marek Szuba Rejon Energetyczny Sanok
\. ./,
< o Dyeghigel) ,
....................................................................... EET, B ) T S

Opracowat : Zatwierdzit :
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GNO.6630.70.2024

Brzozéw, dn. 17.10.2024 r.
STAROSTA BRZOZOWSKI
Znak sprawy: GNO.6630.70.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 17.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projektowana przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV

Lokalizacja:| 180203_2.0001.2189/3, Dydnia, dz.: 2189/3

Przedmiot narady:

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw

URZAD GMINY DYDNIA
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Zbigniew Btaz - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomosci

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Spos6b przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:  08.10.2024r.

Uwagi/informacje dodatkowe: ‘ Whiosek ztozony przez firme projektowa

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Zbigniew Btaz - Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce punkty osnowy geodezyijnej.
W przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr.45 poz.454
z 1999r).

Na obszarze uzgodnienia znajduja si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 17540032,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| | Nazwa instytucji Stanowisko ‘ 5. i .
Lp. . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi .
1 | POWIATOWY INSPEKTORAT Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
NADZORU BUDOWLANEGO
2 | STAROSTWO POWIATOWE ' Uczestnik nieobecny na naradzie
W BRZOZOWIE - Wydziat
Architektury i Budownictwa

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Zytka, dn. 22-10-2024 13:49:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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3 ‘ STAROSTWO POWIATOWE Stanowisko pozytywne | Anna Rymarz
‘ W BRZOZOWIE - Wydziat |
Porzadku Publicznego,
Bezpieczeristwa, Obronnosci ‘
i Spraw Obywatelskich
elektroniczny

|

POWIATOWYCH
| W BRZOZOWIE
‘ elektroniczny

4 | ZARZAD DROG ‘ Stanowisko pozytywne | Anna Pytlak

5 | GAZOWNIA BRZOZOW Stanowisko pozytywne Maciej Barbara
elektroniczny Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania w zakresie zblizeri do
gazociagu. Dokumentacje techniczng (wykonawcza) nalezy uzgodnié

w OZG Jasto.
6 | INTERQ SANOK Stanowisko pozytywne Tadeusz Pitera
elektroniczny ‘
|
7 | OPERATOR GAZOCIAGOW ‘ Stanowisko pozytywne | Tomasz Gléd |
PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A, |
elektroniczny
8 | PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP 2.0.0 W BRZOZOWIE
I
9 |REJON DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
WOIEWODZKICH
W RYMANOWIE
10 | REJON ENERGETYCZNY SANOK Stanowisko pozytywne Tomasz Dydek
elektroniczny
11 |URZAD MIEJSKI BRZOZOW Uczestnik niecbecny na naradzie
12 PGNiG - ODDZIAL W SANOKU Uczestnik nieobecny na naradzie
; |
13 |CyberMaxs.c Uczestnik nieobecny na naradzie
14 | ORANGE POLSKA ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | POLSKA SPOtKA ‘ Uczestnik nieobécny na naradzie
GAZOWNICTWA SP. 2 0.0.
W TARNOWIE - Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle

PODKARPACKIE
al. tukasza Cieplinskiego 4
| 35-010 Rzeszéw

16 | WOJEWODZTWO ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Zytka, dn. 22-10-2024 13:49:26
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Z upowaznienia
Zbigniew Btaz - Naczelnik Wydziatu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyinej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020r. p0z.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerawat{a): Aleksandra Zytka, dn. 22-10-2024 13:49:26
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138

tel.: (17) 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: re04.or@pgedystrybucja.pt

Sanok, 07 listopada 2024r.

PROTOKOL nr 77/RM/2024

Z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia

projektu:

1. Projekt przebudowy odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transf.
Dydnia 4 na odcinku od stupa nr 40/4 do nr 42/4 wraz z przytgczami nN do
budynkéw Dydnia nr 593 i nr 594 kolidujacych z budowg miasteczka ruchu
drogowego oraz placu zabaw w miejscowosci Dydnia dz. nr ew. 2189/3.
Whnioskodawca Gmina Dydnia.

Projekt opracowat mgr inz. Jacek Klodowski

Komisja w skiadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczgcy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczacego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Marek Szuba - cztonek

5. Bogustaw Bak - czlonek

Uwagi komisji:

- nie podano numeru proj. ztacza kablowego, nalezy przyjaé ZK 62,

- na schemacie ideowym nie wskazano granicy wiasnosci urzadzen, nalezy przyjqc
na zaciskach pradowych podstaw bezpiecznikowych w proj. ztaczu kablowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

- ograniczniki przepigc nN projektowac o pradzie wytadowczym 10kA, N
- brak::pozwolenia_tub-zgloszenia budowlanego na przebudowe —kolidujgcych —
urzadzen.

- brak aktu notarialnego

- brak kosztorysu inwestorskiego

Informacje ogéine:

- Warunkiem przystgpienia przez Inwestora do robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa urzadzen PGE Dystrybucja S.A. jest uprzednie spetnienie pkt. 4 d), e),
f), g) warunkéw usuniecia kolizji nr RE4/RM/40/2024 z dnia 02.08.2024 oraz
zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy o przeniesieniu na Spotke wlasnosci nowo
wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych poniesionych w zwigzku z
usunigciem kolizji, w drodze nieodptatnego przekazania.

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania techniczne i zawarto$¢ opracowan projektowych.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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POz Dystybucia S

Whniosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia sie pozytywnie pod warunkiem wprowadzenia w/w

uwag;

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy:

PGE Dystrybyefa' s
1 .Re,..quzia#.“ . A

0n Energ

Termin waznoéci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 07.11.2026

Czionkowie:
o-"

(l'wu,fi L2 ﬂéf. £2,% mﬁ& W/"’!(/uaéwm

Ay M. 7024

Taion Ene'rie\tyfny Sanok

inrynier ds. ifajat Sieciowego
Tomasz/Dydek

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z

(|

SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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’y SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

Gazownia w Brzozowie
tel. 22 444 33 33, faks 013 43 091 19 ARPA PROJEKT Pawel Kuzniar

gazownia.brzozow@psgaz.p! ul. 3 Maja 55
36-200 Brzozéw

Wasz znak: Brzozow, 04.11.2024
Nasz znak: PSGJA.0021.766.15.24

Dot.: Uzgodnienia projektu ,Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN — 0,4 kV
na kablowag w ramach usunigcia kolizji z projektem zagospodarowania terenu”, w miejscowosci
Dydnia, dz. nr 2189/3.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Jasle Gazownia w Brzozowie uzgadnia wyzej wymieniony projekt

Z nastepujacymi uwagami: '
Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykonaé w spos6b podany w
§144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr
47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi€¢ w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Brzozowie, ktérego nalezy o tym powiadomié z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscu w strefie kontrolowanej gazociagu wykonacé recznie
i pod nadzorem Gazowni w Brzozowie.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0 z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,

33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o
nas.
Z powazaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Brzozowie

Grzego §lanka
Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Aa.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN — 0,4 kV na

kablowg w i i
hekent—

Adres budowy: Dydnia, dziatka nr ewid.: 2189/3
powiat brzozowski,
wojewddztwo podkarpackie

Inwestor: Gmina Dydnia
36-204 Dydnia 224

Projektant: mgr inz. Jacek Ktodowski
ul. Doliny Strugu 15

35-304 Rzeszé6w

Podpis:

43—



Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Ze wzgledu na zakres wykonywanych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania
planu BIOZ.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw

Obiekty realizowane beda w nastepujacej kolejnosci:
- Wytyczenie geodezyjne trasy linii,
- Wykonanie wykopdw pod kabel,
- Utozenie oston rurowych,
- UtoZenie kabla w wykopie i rurach,
- Montaz ztgczy, zmufowanie kabla,
- Wymiana stupa, demontaz linii napowietrznej i przytacza,
- Wprowadzenie kabli na stupy i do ztaczy, '
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem,
- Zasypanie kabla ziemig wraz z oznakowaniem kabla,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kv,
- Siec teletechniczna,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ kanalizacyjna

- Dojazdy do poses;ji,

- Zabudowania,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogay stwarza¢é
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

- Siec elektroenergetyczna nN 0,4 kV,

- Sie€ teletechniczna,

- Sie¢ gazowa,

- Prace montazowe w rowach kablowych,
- Prace montazowe na stupach,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia, podczas realizacji wystapi¢ moga w czasie:
- Pojawienie sie napiecia na budowanym odcinku linii kablowej - zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym,
- Mozliwo$c¢ uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych,
- Niebezpieczeristwo zasypania rowu kablowego,
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 5m,
- Moiliwos¢ przygniecenia materiatami podczas roztadunku,
- Motliwos¢ przygniecenia stupami na skutek niewtasciwego demontazu lub posadowienia,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na poczatku kazdego dnia
roboczego, w ktérym beda wykonywane prace szczegolnie niebezpieczne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umotliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczeristwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z:
- spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
- spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia
2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
- spetnieniem wymogoéw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

$Srodki techniczne:
- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,
- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- praca pod napigciem jest wzbroniona,

- Sprzet uzywany na budowie musi by¢ sprawny,

- zabezpieczenie statej facznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w robotach
budowlanych, usuwania kolizji, zagrozeri w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowieri zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzonego przez kierownika budowy,

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowad odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia.

- Zamknac i wywiesi¢ tabliczki w miejscu wytaczenia napiecia.

- Sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ w miejscu wytaczenia.

- Ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoé¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

- Wykopy zabezpieczaé przed obsuwaniem ziemi oraz przed dostepem oséb postronnych
poprzez wygrodzenie barierkami i oznakowanie.

- Prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzbe geodezyjna
i wskazaniu potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

AT



- Wykonywanie robét ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robét.

- Materiaty z demontazu skfadowa¢ poza pasami drég i przejazdéw w miejscach nie
utrudniajacych ruchu pojazdéw i pieszych.

- Opracowanie harmonogramu robét umozliwiajacy wykonanie ich w okreslonym terminie.

Projektant: mgr inZ. Jacek Ktodowski . M .........
Upr. bud. nr PDK/0213/PWOE/Q9 Podpis
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