Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa (montaz) obiektow matej architektury -
urzadzen placu zabaw oraz boiska na terenie dziatki budowlanej nr 2189/3 w miejscowosci Dydnia.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest budowa (montaz) obiektéw matej architektury wykonanie placu zabaw
o powierzchni 174,35 m2.

3. Podstawa opracowania.
e 7zlecenie inwestora,
e uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe,
e norma PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie”,
e obowigzujgce przepisy,
e literatura fachowa.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren inwestycji w chwili obecnej jest wolny od zabudowy, porosniety roslinnoscig trawiastg, przez
teren inwestycji przebiega linia elektroenergetyczna napowietrzna n/n przeznaczona do
demontazu oraz nieczynna linia napowietrzna teletechniczna przeznaczona do demontazu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

5.1. Opis ogdiny.
Teren inwestycji jest rowny, projektowany plac zabaw jest o ksztatcie prostokata projektuje sie
ogrodzenie o wysokosci 1,0 m, wejscie na teren placu zabaw przez furtke o szerokosci min. 1,2 m.

5.2. Zestawienie powierzchni:
e powierzchnia placu zabaw 174,35 m?
e powierzchnia biologicznie czynna 55,0 m?-31,5%

5.3. Nawierzchnie.

Nawierzchnie placu zabaw oraz boiska projektuje sie jako trawiasty, strefy bezpieczne przy
hustawkach nawierzchnia EPDM, strefy bezpieczne przy pozostatych urzadzeniach zwir o gtadkich
ziarnach i uziarnieniu od 2 do 8 mm, zgodnie z zatgcznikiem graficznym .

6. Wyposazenie placu zabaw.

6.1. Opis ogolny.
Projektowany plac zabaw sktada sie z urzadzen posadowionych w gruncie na fundamentach
betonowych zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Wokoét urzgdzen nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa tj. strefe pomiedzy roznymi urzagdzeniami pozwalajgcg na bezpieczne uzytkowanie
jak rowniez i komunikacje na terenie placu.
Urzadzenia sg tak dobrane, aby stuzyty dzieciom do zabawy, sportéow i innego typu rekreacji
i rozwoju na $wiezym powietrzu.



Przy projektowaniu uktadu urzadzen szczegdlng uwage zwrdcono na strefy bezpieczeristwa zgodnie
z normg PN-EN 1176-1 ,,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie". Zgodnie z powyzszym strefy
te w zadnym stopniu nie mogg sie pokrywac.

6.2. Montaz urzadzen

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozyé
z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny miec gtebokosé¢ maksymalnie 1,2 m. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegdty
dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegdtowej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia).

Po ustawieniu stupdw grunt wokdt nalezy zagesci¢, aby otrzymac jak najwiekszg stabilnosé
urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowacé pozostate elementy zgodnie z kolejnoscig
montazu zawartg w dostarczonej instrukcji. Po zakoriczeniu montazu, przed oddaniem placu do
uzytku nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ teren ze wszystkich zbednych przedmiotéw oraz narzedzi
montazowych.

6.3. Zestawienie urzadzen.

Urzadzenia placu zabaw:
1. Hustawka bocianie gniazdo
Hustawka wahadtowa pojedyncza
Zestaw zabawowy Gasienica
Zestaw zabawowy Gasienica mata
Zestaw zabawowy Domek
Bujak biedroneczka
tawko-stot HDPE
Tablica informacyjna - regulamin placu zabaw
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KLAUZULA o zgodnosci wykonania placu zabaw z projektem.

Zaproponowane urzgdzenia sg produktami firmy RINGPOL.

Wszystkie urzadzenia montowa¢ za pomocg kotew stalowych osadzonych fundamentach
betonowych wylewanych na placu budowy lub innych zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie montaz urzadzen innego producenta niz przyjeto w dokumentacji pod warunkiem
spetnienia wymagan jakie zostaty okreslone tj. o nie gorszych parametrach jakosciowych oraz
formie, ksztatcie i wyposazeniu danego urzadzenia.

Wszystkie urzgdzenia zamontowane na placu zabaw muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176:2009

e Plac zabaw oraz jego nawierzchnia muszg by¢ poddane kontroli pomontazowej przed
oddaniem do uzytku. Przy czym kontrola pomontazowa powinna by¢ wykonana przez
osobe kompetentng, niezalezng od inwestora i wykonawcy.

e Badanie nawierzchni w wiekszosci przypadkéw wigze sie z koniecznoscig
wykonania badania amortyzacji wg PN-EN 1177.

e Plac zabaw musi by¢ poddawany kontrolom okresowym wymienionym w Normie PN-EN
1176-7, czyli rutynowej kontroli wzrokowej, kontrolom funkcjonalnym oraz corocznym
gtéwnym. Wazine jest, aby osoby wykonujgce te kontrole byty kompetentne w sposdb
przewidziany przez norme PN-EN 1176.



e Zarzadca placu zabaw ma obowigzek zapewnié system zarzadzania bezpieczernstwem, co
wigze sie prowadzeniem zapisow z wszystkich czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych, a
takze zapewnieniem pisemnych procedur zarzadzania obejmujacych srodki, ktére nalezy
podjg¢ w razie wypadku, pozaru i podobnych zdarzen. Taki system zarzadzania moze
polegaé np. na zatozeniu i prowadzeniu Cyfrowej Ksigzki Obiektu Rekreacyjnego.

UWAGA:

Wykonawca (dostawca) urzadzen dla zorganizowania placu zabaw, zobowigzany jest do
dostarczenia tablicy z regulaminem korzystania z placu oraz umieszczenie go w jego obrebie.
Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu regulaminu na jednym z urzadzen pod warunkiem
odpowiedniej jego widocznosci oraz bezpieczenstwa dla oséb korzystajacych z placu.

6.4. Konserwacja i kontrola.

Do o0sdb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokot urzadzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych
spowodowac urazy uzytkownikow;

— ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw, gdzie urzadzenia sg intensywnie
uzytkowane lub narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci
fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznosé zalezy od jednego stupa;

— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete
(nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznosé zalezy od jednego stupa;

— w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzgdzenia przynajmniej raz do roku
wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je
bezzwtocznie usungg;

— sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia $rubowe zaréwno w urzadzeniach drewnianych jak
i metalowych. Ewentualne luzy nalezy usungé¢, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa
uzytkownikéw i trwatosci urzadzenia. Wszelkie elementy zaslepiajgce Sruby, ktdre zostaty
uszkodzone nalezy uzupetnic¢ lub wymieni¢ na nowe;

— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

UWAGA — w przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzadzenia jest/sg niekompletne lub zniszczone,
prosimy o natychmiastowe zabezpieczenie konstrukcji i uniemozliwienie korzystania
z urzadzenia poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie
informacji o uszkodzeniu. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie powinno by¢ wytgczone
z korzystania przez uzytkownikow placu zabaw.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé, ktére nie oddziatujag negatywnie na
$rodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na s$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257,
poz. 2573 z pdzn. zm.), nie wymaga wiec uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



8. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

e zapoznac pracownikéw z technologig montazu oraz organizacjg prac, a takze zwrdcié¢ uwage
na grozace niebezpieczenstwa,

e W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczy¢.

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu roboét budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy, prace budowlane
wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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