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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

e Rozdzielnice niskiego napiecia

e Demontaze inst. elektrycznej

e Rozdzielnie, aparaty elektryczne

e Trasy i korytka kablowe

e Linie kablowe niskiego napiecia,

e Instalacja WLZ, przewody, kable

e Instalacja gniazd i wypustow

e Instalacja oswietleniowa

e Instalacja uziemienia, potgczen wyréwnawczych
e Okablowanie strukturalne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami a takze
podanymi ponize;j:

specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng)

potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsca.

osprzet do kabli i przewodéw - zespot materiatdw dodatkowych stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réownolegtych przewodoéw itp.



urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii.

klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzce do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony Zréodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw swietlnych, utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazura.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a
Ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie

przygotowanie podtoza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
zadanie wzrokowe - elementy wzrokowe wykonywanej pracy, Podstawowe elementy wzrokowe to:
wielkos¢ struktury, jej luminancja, kontrast z ttem i czas trwania.

pole zadania - czes$¢ pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie wzrokowe. W miejscach, dla
ktérych wielko$¢ i/lub potozenie pola zadania jest nieznane, jako pole zadania nalezy uzna¢ pole, gdzie
zadanie moze by¢ wykonywane.

pole bezposredniego otoczenia - pas o szerokosci co najmniej 0,5 m otaczajgcy pole zadania,
wystepujacy w polu widzenia

eksploatacyjne natezenie oswietlenia (Em) - Wartos$é¢, od ktdrej nie moze by¢é mniejsza wartosc
Sredniego natezenia oswietlenia, na okreslonej powierzchni. Jest to Srednie natezenie oswietlenia
zalecane do utrzymywania podczas uzytkowania oswietlenia.

kat ochrony - kgt miedzy poziomg ptaszczyzng i pierwszg linig wzroku, przy ktérej Swiecace czesci lamp
w oprawie o$wietleniowe]j sg bezposrednio widoczne

urzadzenie z monitorem ekranowym (DSE) - alfanumeryczne lub graficzne monitory ekranowe,
niezaleznie od zastosowanego sposobu wyswietlania

rownomiernos$¢ oswietlenia - stosunek minimalnego natezenia oswietlenia do $redniego natezenia
osSwietlenia na powierzchni

Otoczenie Swietlne - Dla dobrej praktyki oswietlenia istotne jest, aby obok wymaganych pozioméw
natezenia oSwietlenia, spetnione byly inne jakosciowe i iloSciowe potrzeby. Wymagania oswietleniowe
wynikajg z uwzglednienia trzech podstawowych potrzeb cztowieka: - wygody widzenia, przy ktorej
pracownicy majg dobre samopoczucie; wpltywa to réwniez posrednio na wzrost wydajnosci pracy,
wydolnosci wzrokowej - przy ktorej pracownicy sg w stanie wykonywac zadania wzrokowe nawet
w trudnych warunkach i w wydtuzonym czasie

Natezenie oswietlenia - Natezenie oswietlenia i jego rozktad w polu zadania i w jego otoczeniu majg
duzy wptyw na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo osoba spostrzega i wykonuje zadanie
wzrokowe. Wszystkie wartosci natezenia oswietlenia podane w obowigzujacych normach sa
eksploatacyjnymi wartosSciami natezenia oswietlenia; zapewniajg wygode widzenia i potrzeby
wydolnosci.



Rownomierno$¢ - Pole zadania powinno by¢ oswietlone mozliwie  najréwnomierniej.
Rownomierno$¢ oswietlenia w polu zadania i w polu bezposredniego otoczenia powinny by¢ nie
mniejsze niz wartos$ci podane w obowigzujgcej normie lub zapisie w dokumentacji

Olsnienie - Ol$nienie jest doznaniem Wywotanym jaskrawymi powierzchniami wystepujgcymi W polu
widzenia i moze by¢ doznawane jako ol$nienie przykre lub przeszkadzajgce. Ol$nienie spowodowane
odbiciami od lustrzanych powierzchni, zazwyczaj okreslane jest jako ol$nienie dekontrastujgce lub
odbiciowe. Wazne jest ograniczanie ol$nienia, W celu unikania btedéw, zmeczenia i wypadkéw we
wnetrzach. W miejscach pracy, ol$nienie przykre moze powsta¢ bezposrednio od jaskrawych
opraw os$wietleniowych lub okien. Jezeli ol$nienie przykre jest odpowiednio ograniczone, to ol$nienie
przeszkadzajgce zazwyczaj nie stanowi istotnego problemu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem lub Projektantem.

Rodzaje (typy) opraw oswietleniowych, urzadzen, osprzetu i materiatébw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdéw) opraw, urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem Ilub Projektantem.
Zastosowane oprawy winny odpowiadacd ksztattem, wymiarami, stopniami ochrony, rodzajem montazu
oraz zastosowanymi materiatami przedstawionym w projekcie oraz specyfikacji ustalonych jako
wzorce. Ponadto parametry fotometryczne winny byé podobne /nie gorsze niz opisane w projekcie
jako podstawa do przeprowadzenia obliczen natezenia oswietlenia. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od wykonawcy przedstawiania obliczen dla udokumentowania
podobienstwa opraw i zrédet Swiatta. W przypadku zmiany typéw opraw Wykonawca ponosi catkowite
konsekwencje finansowe w przypadku nie uzyskania prawidtowego natezenia oSwietlenia oraz
szkodliwego ol$nienia w pomieszczeniach /zwtaszcza w pokojach studenckich i pokojach do nauki oraz
biurach Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robodt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub
jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdét, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajgce, nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Wykonanie
tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng na czas wykonywania prac budowlanych,



jesli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca wykona na wtasng odpowiedzialnos¢ i we wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczagce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2. MATERIALY

2.1. Tablica rozdzielcza gtdwna oraz tablice lokalne

z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
Parametry aparatury rozdzielczej podano na schematach ideowych. Aparaty w szafie bedg chronione
i ostoniete maskownicami dostosowanymi do typu aparatury.

2.2. Przewdd instalacyjny zyty wielodrutowe, jedno lub wielodrutowe

Zaleca sie aby kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg. wymogoéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem. llo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Jako materiat przewodzacy mozna stosowacd miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm?2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.3. Obudowy z przyciskami sterowniczymi do mocowania na cegle lub betonie. posiadajgce jako
cato$¢ odpowiednie stopnie/klasy ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szczelnosci.

2.4. Puszki instalacyjne z tworzywa

Moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych,
wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonywane s3 z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg minimalny stopien ochrony IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,
podtogowe.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw”i/ lub wkretow.

2.5. Gniazda wtyczkowe

Przeznaczone do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
dwubiegunowe z kotkiem ochronnym do montazu na puszcze instalacyjnej Kolor wg projektu aranzacji
lub w uzgodnieniu z zamawiajagcym gniazda powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”. Gniazda 3-fazowe
montowane natynkowo jako kompletne w obudowie IP44, muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewodow, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do podtgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od
1,5mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

2.6. taczniki i przetgczniki jednobiegunowe, przechodowe lub $wiecznikowe



Wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach za pomocg wkretéw

lub ,pazurkéw”, faczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3g do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane,

zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm
obudowy tgcznikow powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Kolor ramki wg projektu aranzacji lub w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

2.7 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

2.8 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych witasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.10 Gtosniki dedykowane do instalacji DSO z certyfikatem CNBOP do mocowania na $cianach lub
stropach oraz w przypadku montowania w sufitach podwieszanych z mozliwoscig podtagczenia linki lub
tancuszka do stropu wtasciwego

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

Samochadd skrzyniowy do 5-t (1)

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A

Srodek facznosci bezprzewodowej

Oraz inny uzgodniony z zamawiajgcym

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposAdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podczas transportu urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowywanie i wytadowywanie urzadzen o duzej masie nalezy
dokonac przy pomocy dzwignic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie zatadunku i wytadunku nalezy
postepowac ostroznie, aby nie narazi¢ urzadzen na uderzenia i nie uszkodzi¢ powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkoéw itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot na budowie

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa przewoddw powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow. Wymagane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.2.2. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.



Przy uktadaniu dwadch lub kilku przewoddw w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka aby
odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz 5mm.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach ostabiajgcych ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejsciach z jednej Sciany na drugg lub ze $ciany na sufit caty przewdd powinien by¢ pokryty
tynkiem. Przebicia przez Sciany nalezy wykonaé w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ale w
taki sposéb aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.2.3. Uktadanie rur i mocowanie puszek

tuki z rur sztywnych nalezy wykonad przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygiecie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury. taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek ( lub przez
kielichowanie). Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigc
wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowadé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny,

zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow i gazéw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie  warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla

danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe.
S9 to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Iub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Przy wykonywaniu instalacji
jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocga
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do



Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi .

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim
przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja
tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5.8. taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfagczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnié z
projektantem lub przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytgczone
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacd uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyto cynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg, itp.

Pofaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne Ilub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.

5.10. Montaz osprzetu

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Nalezy zapewni¢ rdGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w
sposdb nie kolidujagcy z wyposazeniem pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitariatdow nalezy
przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu aby styk
ten wystepowat u géry, nie dotyczy to gniazd montowanych na korytkach instalacyjnych przy podtodze
gdzie styk ochronny musi wystepowac u dotu. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych
nalezy podtaczyé w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien
miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy i rodzaje osprzetu, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej



Montaz opraw oswietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy przykrecane do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych z tworzyw sztucznych.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowad przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomoca
kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Oprawy w stropach podwieszanych nalezy mocowaé wytgcznie za pomocg uchwytow sprezystych
dostarczanych tgcznie z oprawami

Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrédta $wiatfa i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu oprawy.

W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia opraw z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia
wykonacé zgodnie z planami instalacji i schematami.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.

5.11 Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego :
gtéwnego ( gtéwnej szyny wyrdownawczej), miejscowego ( dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujagcym potencjat jest przewdd
wyrownawczy. Potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji.

Jezeli jako przewdd wyréwnawczy wykorzystano odcinki rur stalowych skrecanych ,to nalezy sprawdzi¢
czy zastosowany materiat uszczelniajgcy nie powoduje nadmiernego zwiekszenia sie rezystancji
potaczen. Potgczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku w
piwnicach lub przy powierzchni ziemi.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.
sprowadzajac je do wspdlnego punktu- gtdwnej szyny uziemiajgcej.

5.12. Montaz tablic rozdzielczeych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢w przygotowane otwory i zalaé¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

5.13 Préby montazowe

Po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzié¢ préoby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia opraw

sprawdzenie funkcjonowania opraw

pomiar natezenia o$wietlenia

pomiary czasu zadziatania wytgcznikdw przeciwporazeniowych

pomiar petli zwarcia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robét



Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan zawarty jest w odpowiednich przepisach.
Ponadto nalezy wykonaé sprawdzania odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajgcych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej,

stan kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
poprawnos¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

pomiarach instalacji. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wszelkie potfaczenia
powinny zosta¢ przetestowane, aby wyeliminowaé¢ ewentualne zwarcia i przerwy w kablu oraz
omytkowe podtgczenia przewodow. Zaleca sie wykonanie pomiaréw parametréw  linii
transmisyjnych.

Po wykonaniu ogledzin i pomiardow nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

6.2 .Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszelkie materiaty i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe na wtasny
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgca
zasadniczego wpltywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potragcenia za
obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robot

Podstawg dokonania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowe] przedmiar robét.

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji

dla rozdzielnic : szt., kpl.

dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadza sie po zakorczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlega m.in.: przygotowanie podfoza do montazu kabli i
przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
oraz innego osprzetu,

8.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe czesSciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukornczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami: dotyczy to przede wszystkim instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3. Odbidr koncowy.



Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem Uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napiecia do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci
2yt i zgodnosci faz,

skutecznos¢ ochrony przepieciowej

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j

dziatanie aparatury tgczeniowej i zabezpieczajacej

pomiary natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach

przeprowadzenie prdb funkcjonalnych uktadéw automatyki i sterowania

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosc¢ tych
robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rdwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie na stanowisko robocze materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

montaz, demontaz i praca rusztowan niezbednych do wykonania robét elektrycznych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzadkowanie miejsca wykonania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow ,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem przepisy obowigzujgce na moment
opracowania dokumentacji a takze na moment wykonywania robot normy polskie ( PN ) i branzowe
(BN) w tym w szczegdlnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-6:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.



PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskéw urzadzeni zakonczen zyt
przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 — Stopien ochrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady,wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego Czes$él: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réoznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego Cze$él: Wytgczniki do obwoddw
pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki rdéznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego Cze$él: Wytgczniki do
obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60439:2003 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe

PN-EN 50274:2004 - Sterownice i rozdzielnice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczen-stwa.

PN-IEC 60364-5:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montazwyposazenia
elektrycznego.

PN-EN 1264-1. 2010 — swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy — cze$¢l — miejsca pracy we
wnetrach

PN-EN 1838 - Zastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatac;ji i konserwacja”

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises

EN 50173-1: 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office
premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢
2: Pomieszczenia biurowe

EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification
and quality assurance

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja
i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation
planning and practices internal to buildings



PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych kablowych
linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z
serig norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym



