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2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy wykonania instalacji modutéw kontrolno-zasilajgcych dla sieci IT

z kontrolg stanu izolacji i lokalizacjg doziemien w budynku K.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e Modut zasilajgco-kontrolny
e Transformator seperacyjny (medyczny)
e Zasilacz UPS
e Kasete sygnalizacyjno-kontrolng
e Linie kablowe zasilajgce moduty i zasilacze UPS
e Linie kablowe zasilajgce gniazda elektryczne w pomieszczeniach

e Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

3. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Opisu Przedmiotu Zamowienia
e Ustalen i wytycznych od Inwestora
o Wizji lokalnej w miejscu realizacji
e Przeprowadzonej inwentaryzacji

e Wytycznych branzowych

Podstawowe parametry techniczne stacji

e napiecie znamionowe sieci nN: 0,4 kV;

e system ochrony od porazen w sieci nn (0,4kV) szybkie wytgczanie w uktadzie sieciowym
TN-S,

e system ochrony od porazen w sieci nn (0,4kV) samoczynne wylgczenie zasilania

w uktadzie sieciowym IT.
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4. Modut zasilajgco-kontrolny

We wskazanym na rzucie budunku miejscu nalezy zabudowa¢ modut zasilajgco-kontrolny dla
jednofazowej sieci IT z kontrolg stanu izolacji.

Modut wyposazony w zintegrowany przetgcznik zasilania wraz z monitoringiem sieci IT posiadajgcy
podstawowe wyposazenie i funkcje :

- automaczyczne przetgczenie na zasilanie rezerwowe po zaniku zasilania w linii podstawowej
- monitorowanie napie¢ w obu liniach zasilajgcych oraz linii wyjsciowej

- petng kontrole izolacji

- kontrole obcigzenia i temperatury uzwojen transformatora medycznego

- programowalne przekazniki alarmowe

- programowalne wejscia cyfrowe

- historia zdarzen

- mozliwos¢ testowania i wymiany urzadzenia bez przerwy w zasilaniu

- mozliwosc¢ sterowania recznego z mozliwoscig blokady porzez zatozenie ktédki

5. Transformator seperacyjny ( medyczny)

Obwody odptywowe z modutu kontrolno-zasilajgcego nalezy zasili¢ za pomocg transformatora
sepracyjnego (medycznego). Transformator nalezy zabudowaé w wydzielonej strefie energetycznej
wraz z modutem kontrolno-zasilajgcym i zasilczem UPS.

Dane transformatora

" moc znamionowa: 5kVA.

= napiecia pierwotne 230V

. napiecia wtérne 230V

. czestotliwos¢ 50Hz lub 60Hz
= napiecie zwarcia < 3% U,

. prad jatowy < 3% I,
. prad uptywu max. 0,2mA

. prad zafaczenia 12 X In max

. klasa izolacji B (130°C)

. klasa klimatyczna/$srodowiskowa C1/EO — wykonanie lgdowe
= temperatura otoczenia 40°C

. stopien ochrony IP00

. klasa ochronnosci 1

. zaciski pragdowe o przekroju nominalnym do 10mm?

. mocowanie przy pomocy kagtownikéw mocujgcych
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6. Zasilacz UPS

Zasilanie rezerwowe modutu nalezy zrealizowad za pomocg zasilacza UPS. Zasilacz wraz z By-Passem
zewnetrznym nalezy zabudowa¢ w wydzielonej strefie energetycznej.

Parametry zasilacza UPS

= Moc pozorna zasilacza 6000VA TRUE ONLINE
. Moc czynna zasilacza 6000W

. Napiecie zasilania 230VAC 50Hz

. Wspotczynnik mocy: > 0.99

. Napiecie wyjsciowe 230VAC

. Czas przefaczenia Oms

. Przecigzalnosc¢ falownika 125% do 1min.

. Sprawnos¢ >93%

. Wyswietleacz LCD +LED

= Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, zbyt wysokiej temp. pracy, stanu
niskiego natadowania akumulatorow, awaria wentylatora.

. Interfejst komunikacyjny: Modbus TCP/IP

. Wytgcznik p.poz. EPO

. Poziom hatasu <58dB (1m)
" Zabudowa TOWER

. Ukfad BY-PASS zewnetrzny
. Czas podtrzymania 5 min

7. Woydzielenie strefy energetycznej

Na potrzeby zabudowy modutu zasilajgco-kontrolnego, transformatoara medycznego oraz
zasilacza UPS nalezy wydzieli¢ strefe energetyczng w pomieszczeniu K1/p17 w bud. K

Strefe nalezy wydzieli¢ Sciang o odpornosci ogniowej REI 60. Pomieszczenie nalezy wyposazyc
w drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek paniczny typu B.

Nad drzwiami nalezy zabudowa¢ wentylator wraz z klapg odcinajgcg topikowa EI60 a

w Scianie,we wskazanym miejscu, kratke wentylacyjng peczniejgcg w klasie EI60.

Wyposazenie uktadu wentylacji:

Wentylator wyciagowy 300 m3/h

Klapa topikowa EI60 fi 125mm

Sterowanie wentylatorami za pomocg czujnika temp. zabudowanego wewnatrz
pomieszczenia.

Temp. zatgczenia — 35st.C.

Kratka wentylacyjna peczniejaca El 60 z fitrem 300x300mm

8. Kasety sygnalizacyjno-kontrolne

W pomieszczeniach objetych uktadem zasilania w systemie IT nalezy zabudowac kasete
sygnalizacyjno-kontrolng w wersji natynkowej. Doktadng lokalizacje kasety nalezy ustali¢
z Uzytkownikiem.
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Modut zasilajgco-kontrolny nalezy potgczy¢ z kasetg przewodem LiYCY 4x2x0,5. Przewdd
nalezy utozy¢ w listwie instalacyjnej PVC.

Parametry kasety sygnalizacyjno-kontrolnej

. Wyswietlacz LCD
= Komunikacja RS485, BMS,USB

. Wskazanie daty i czasu

. Historia (250 zdarzen)

" Wskazanie pradu obcigzenia w % wartosci prgdu znamionowego transformatora
. Wskazania standw alarmowych:

= Stanu doziemienia w sieci IT,

= Przeciazenie transformatora,

. Przekroczenie maksymalnej temperatury uzwojen transformatora,
. Wskazanie doziemionego odptywu,

. Zanik napiecia w liniach zasilajgcych,

. Przerwa w obwodach sygnalizacyjnych,

. Btgd wewnetrzny urzadzenia.

9. Linie kablowe zasilajagce modulty i zasilacze UPS

Zasilanie modutu kontrolno-zasilajgcego nalezy wykonac z rozdzielnicy gtdwnej niskiego
napiecia RNN w budynku K. Linie typu N2XY-J 3x16mm? nalezy utozy¢ w korycie kablowym
pod sufitem.

Zasilanie zasilacza UPS nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RNN

w budynku K poprzez By-Pass zewnetrzny. Linie typu N2XY-J 3x16mm? nalezy utozyé w
korycie kablowym pod sufitem. Przejscia przez Sciany nalezy uszczelni¢ systemowsg izolacjg

p.poz.

10. Linie kablowe zasilajgce gniazda elektryczne w pomieszczeniach

Zasilanie gniazd nalezy wykonaé przewodami N2XY-J3x2,5mm?. Przewody nalezy uktadaé
w listwach kablowych PVC 100x50mm. Gniazda w systemie MOSAIC zabudowa¢ w miejscach
wskazanych przez Uzytkownika.

11. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych

Do nowowybudowanego pomieszczenia strefy energetycznej nalezy doprowadzié¢ przewdd
HO7V-K 25mm2 z rozdzielnicy gtéwnej budynku RNN w budynku K. Przewdd prowadzié
wspadlne z kablami zasilajacymi w korycie kablowym i podgczy¢ do szyny uziemiajacej

W pomieszczeniu.

Do szyny uziemiajacej nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujace sie

w strefie energetycznej oraz czesci przewodzgce moggce znalezé sie pod napieciem.
Urzadzenia medyczne nalezy uziemi¢ przewodem HO7V-K 4mm?2. Przewody prowadzi¢

w listwach instalacyjnych.




Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji — Modernizacja zasilania w energie elektrycznag
w zakresie wymiany istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia RGnn wraz z ukladem kompensacji mocy biernej
w Swietokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach -

Moduly zasilajgco-kontrolne dla sieci IT z kontrolg stanu izolacji i lokalizacjg doziemien w bud. K

12. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Instalacje przed przekazaniem do eksploatacji nalezy poddaé¢ ogledzinom i prébom.
Pomiary i préby powinny obejmowac:
e badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potfaczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych;
e pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;
e samoczynnego wytgczenia zasilania;
e pomiary rezystancji uziemienia;
e probe dziatania (rozdzielnic, napedow, urzadzen, UPS);
e wszelkie pomiary wymagane przez dostawcow poszczegdlnych urzadzen.
Wyniki pomiarow wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu.

13. Normy
Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Norma IEC 61508 (SIL2) dla pomieszczen medycznych grupy 2
Norma IEC 60364-7-710 Instalacje elektrycznej w pomieszczeniach uzytkowanych
medycznie.

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Karabin
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14. Spis rysunkow

Numer
Lp. Nazwa rysunku: rysunku/doku
mentu:
1 Schemat uktadu kontrolno-zasilajgcego E1l
Widok szafy energetycznej UK-Z wraz z transformatorem
2 . E2
i zasilaczem UPS
3 Rzut piwnicy budynku K — trasy kablowe, WLZ, usytuowanie szafy i £3
rozmieszczenie aparatéw.




ATiCS-2-63A-ISO Modut zasilajgco—kontrolny
ATICS—BP—-63A tqcznik serwisowy by—pass

Listwa zaciskow dla dwoch lini zasilajgeych

Listwa zaciskéw do podiqczenia transformatora medycznego
Listwa zaciskéw sterowania, kontroli i komunikacji
Listwa zaciskow wyjsciowych dla odplywow
Zabezpieczenie 4A pomiaru napiecia 1 zasilanai U1
CP-D24 Zailacz 230VAC/24VDC 1,3A

Styki pomocnicze Iqcznika serwisowego by—pass
Styki pomocnicze modutu ATIiCS

Sygnalizacja mozliwosci manewru fqeznikiem serwisowym
SIW3 - Przektadnik prqdowy

STW2 — Przektadnik prqdowy

EDS151 — Ewaluator systemu ATiCS

W{Iacznik instalacyjny B16A 2P

ylacznik instalacyjny B6A 1P

Termostat wentylatora

Wentylator

Konwerter komunikacyjny WebServer

Przelgcznik zasilania

Zabezpieczenie zasilacza UPS
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