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2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy wymiany istniejgcych modutdéw na nowe.

Po zapoznaniu sie z dostepnymi dokumentacjami i wizjg lokalng stwierdzono, ze zamierzona
wymiana uktaddw zasilania jest skomplikowana z powodu bezwzglednej koniecznosci zapewnienia
ciggtosci zasilania urzadzen i aparatury medycznej. W zwigzku z tym przed wymiang nalezy zasili¢
tymczasowo wszystkie urzgdzenia zasilane z isniejgcej szafy IT. Czynnosci te, muszg zostaé wczesniej

Scisle ustalone z Gtéwnym Energetykiem Szpitala i wykonywane na polecenie pisemne.

Ogdlny zakres prac w zakresie wymiany modutéw zasilajaco-kontrolnych wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng:

L.p. Lokalizacja Zakres prac

Wymiana:
e Modut zasilajgco-kontrolny, 18 odptywoéw
e Transformator medyczny 5kVA
,BENDER -TRA 3” e Przedtuzenie kabli i przewodéw
Szacht kablowy — zasilanie sali 2 e Linie kablowe zasilajgce

e Pomiary i proby

Wymiana:
e Modut zasilajgco-kontrolny, 18 odptywoéw

e Transformator medyczny 5kVA
,BENDER —TRA 4”
2 e Linie kablowe zasilajace
Szacht kablowy — zasilanie sali 3
e Przedtuzenie kabli i przewodéw

e Pomiary i proby
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Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e Moduty zasilajgco-kontrolne
e Transformatory seperacyjne (medyczne)
e Kasety sygnalizacyjno-kontrolne
e Linie kablowe zasilajgce moduty
e Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

e Pomiary i préby

3. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Opisu Przedmiotu Zamowienia
e Ustalen i wytycznych od Inwestora
e Wizji lokalnej w miejscu realizacji
e Przeprowadzonej inwentaryzacji

e Wytycznych branzowych

Podstawowe parametry techniczne stacji

e napiecie znamionowe sieci nN: 0,4 kV;

e system ochrony od porazen w sieci nn (0,4kV) szybkie wytgczanie w uktadzie sieciowym
TN-S,

e system ochrony od porazen w sieci nn (0,4kV) samoczynne wylgczenie zasilania

w uktadzie sieciowym IT.
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4. Modutly zasilajgco-kontrolne

We wskazanym na rzucie budunku miejscu nalezy zabudowa¢ modut zasilajgco-kontrolny dla
jednofazowej sieci IT z kontrolg stanu izolacji.

Modut wyposazony w zintegrowany przetgcznik zasilania wraz z monitoringiem sieci IT posiadajgcy
podstawowe wyposazenie i funkcje :

- automaczyczne przetaczenie na zasilanie rezerwowe po zaniku zasilania w linii podstawowej
- monitorowanie napie¢ w obu liniach zasilajgcych oraz linii wyjSciowej

- petng kontrole izolacji

- kontrole obcigzenia i temperatury uzwojen transformatora medycznego

- programowalne przekazniki alarmowe

- programowalne wejscia cyfrowe

- historia zdarzen

- mozliwos¢ testowania i wymiany urzgdzenia bez przerwy w zasilaniu

- mozliwos¢ sterowania recznego z mozliwoscig blokady porzez zatozenie ktédki

5. Transformatory seperacyjne ( medyczne)

Obwody odptywowe z modutu kontrolno-zasilajgcego nalezy zasili¢ za pomocg transformatora
sepracyjnego (medycznego). Transformator nalezy zabudowaé w wydzielonej strefie energetycznej
wraz z modutem kontrolno-zasilajgcym i zasilczem UPS.

Dane transformatora

" moc znamionowa: 5kVA.

= napiecia pierwotne 230V

. napiecia wtérne 230V

. czestotliwosé 50Hz lub 60Hz
= napiecie zwarcia < 3% U,

. prad jatowy < 3% I,
. prad uptywu max. 0,2mA

. prad zafaczenia 12 X In max

. klasa izolacji B (130°C)

. klasa klimatyczna/$srodowiskowa C1/EO — wykonanie lgdowe
= temperatura otoczenia 40°C

. stopien ochrony IP00

. klasa ochronnosci 1

. zaciski pragdowe o przekroju nominalnym do 10mm?

. mocowanie przy pomocy kagtownikéw mocujgcych
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6. Kasety sygnalizacyjno-kontrolne

W pomieszczeniach objetych uktadem zasilania w systemie IT nalezy zabudowac kasete
sygnalizacyjno-kontrolng w wersji natynkowej. Doktadng lokalizacje kasety nalezy ustali¢
z Uzytkownikiem.

Modut zasilajgco-kontrolny nalezy potgczy¢ z kasetg przewodem LiYCY 4x2x0,5. Przewdd
nalezy utozy¢ w listwie instalacyjnej PVC.

Parametry kasety sygnalizacyjno-kontrolnej

. Wyswietlacz LCD
= Komunikacja RS485, BMS,USB

. Wskazanie daty i czasu

. Historia (250 zdarzen)

" Wskazanie pradu obcigzenia w % wartosci pragdu znamionowego transformatora
. Wskazania stanéw alarmowych:

= Stanu doziemienia w sieci IT,

= Przeciazenie transformatora,

. Przekroczenie maksymalnej temperatury uzwojen transformatora,
. Wskazanie doziemionego odptywu,

. Zanik napiecia w liniach zasilajgcych,

. Przerwa w obwodach sygnalizacyjnych,

. Btagd wewnetrzny urzadzenia.

7. Instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych

Do szyny uziemiajgcej nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne znajdujace sie
w strefie energetycznej oraz czesci przewodzgce moggce znalezé sie pod napieciem.
Urzadzenia medyczne nalezy uziemi¢ przewodem HO7V-K 4mm?2. Przewody prowadzi¢
w listwach instalacyjnych.

8. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Instalacje przed przekazaniem do eksploatacji nalezy poddaé¢ ogledzinom i prébom.
Pomiary i préby powinny obejmowac:
e badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potfgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych;
e pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;

e samoczynnego wytgczenia zasilania;
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e pomiary rezystancji uziemienia;
e probe dziatania (rozdzielnic, napedow, urzadzen, UPS);
e wszelkie pomiary wymagane przez dostawcow poszczegdlnych urzadzen.
Wyniki pomiarow wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu.

9. Normy
Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Norma IEC 61508 (SIL2) dla pomieszczen medycznych grupy 2
Norma IEC 60364-7-710 Instalacje elektrycznej w pomieszczeniach uzytkowanych
medycznie.

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Karabin
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10. Spis rysunkow
Numer
Lp. Nazwa rysunku: rysunku/doku

mentu:

1 Schemat uktadu kontrolno-zasilajgcego w Budynku 0 — sala 2 E-1

2 Widok uktadu kontrolno-zasilajgcego w Budynku 0 —sala 2 E-2

3 Schemat uktadu kontrolno-zasilajgcego w Budynku 0 —sala 3 E-3

4 Widokt uktadu kontrolno-zasilajgcego w Budynku 0 — sala 3 E-4
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