
Zatqcznik nr,

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: : BO - L10.06.XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali
Gimnastycznej - zakup wyposazenia i pomocy dydaktycznych do sal
lekcyjnych i swietlicy w ZSP 1 w Katowicach ul.  Sportowa 29

A. Zakres robot budowlanych

1) Prysznice + sanitariaty - chtopcow i dziewczgt

- montaz luster
- zaston prysznicowych
- montaz okratowania okien

2) Szatnia chtopcow

- zmycie i zeskrobanie scian i sufitu (sciany malowane farbq emulsyjn )
- uzupetnienie tynkow na scianach i suficie
- malowanie farbq emulsyjnQ scian i sufitu z zagruntowaniem
- tugowanie farby olejnej ze scian
- zerwanie wyktadziny PCV z posadzki
- zerwanie posadzki cementowej
- wykonanie nowej posadzki cementowej
- wymiana tynkow
- obtozenie ptytkami ceramicznymi posadzki i scian
- wykonanie obudowy z g-k
- wymiana okien PCV { nawietrzaki w nowych oknach )
- montaz okratowania okien
- drewniane tawki
- wieszaki na ubrania
- wywoz i utylizacja gruzu

3) Zaplecze szatni chtopcow

- montaz drzwi bezpiecznych wym.

4) Zaplecze Sali gimnastycznej - pokoj nauczycieli WF

- wymiana posadzki PCV
- wykonanie napraw posadzki + wylewki wyrownuj cej
- zakup regatow
- montaz nawietrzakow okiennych

5) Korytarz

- wymiana okratowania bojlera
- demontaz okratowania prowadzqcego do sali gimnastycznej



- montaz rolet antywtamaniowych wewnQtrznych

B. Zakres robot elektrycznych

1 Zakres robot
• demontaz instalacji elektrycznej wraz z utylizacj ,
• wykucie bruzd pod nowa instalacji oswietleniowa. gniazd wtyczkowych,
• ulozenie przewodow,
• montaz puszek instalacyjnych,
• podlqczenie przewodow do istniejqcej instalacji - zasilanie z najblizszej tablicy,
• zaprawianie bruzd,
• podl czanie zasilania do wentylatora,
• przygotowanie podloza pod osprz t oswietleniowy,
• montaz lacznikow osw. p/t,
• montaz gniazd wtyczkowych p/t z oslon torow pr dowych,
• podl czenie instalacji do l cznika,
• przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe,
• montaz wraz z podl czeniem opraw oswietleniowych:

- oprawa liniowa LED o parametrach min. 4200 Im, klosz opal, 830, IP44, min.,
min. srednie natezenie oswietlenia 200 lx, rownomiemosc > 0,4.

• wykonanie pomiarow elektr. - obwod oswietlenia, obwod gniazd wtyczkowych,
• wykonanie pomiarow nat zcnia oswietlenia,
• dokumentacja powykonawcza.

2. Materiaty

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac materiaty:
- zgodnie z podanymi wytycznymi. Przed zabudow przedtozyc karty techniczne inspektorowi
nadzoru.
- posiadajgce aktualne certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktore nalezy dot czyc
do dokumentacji powykonawczej.

3 Wykonanie robot

Roboty wykonywac zgodnie ze zleceniem Zamawiajqcego. Przy wykonywaniu robot
przestrzegac przepisow bhp i p.poz. Przed przystqpieniem do robot przedtozyc inspektorowi
nadzoru kopie aktualnych uprawnieri elektromonterow, pozwalajqce na pracQ
przy urz dzeniach elektrycznych do IkV.

.4. Kontrola jakosci robot

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszq odpowiadac powyzszym wymaganiom
technicznym oraz posiadac: swiadectwa jakosci producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.



5. Odbior robot

Odbior techniczny obejmuje:

• sprawdzenie jakosci materiatow, zamontowania osprz tu ,  uiozenia i poprawnosc
podtqczenia przewodow i kabli,

• sprawdzenie protokotow pomiarow impedancji p t l i  zwarcia i stanu izolacji
przewodow i kabli,

• sprawdzenie protokolow nat$zenia oswietlenia (zgodnie z aktualnymi
wymaganiami PN-EN 12464-1:2022-01),

• sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
do wykonania,

• roboty elektryczne odbiera inspektor robot elektrycznych.

4 Normy i przepisy

• Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351  z pozn. zm.),

• Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz.2351  z pozn. zm.),

• Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz sc 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczehstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym PN-HD 60364-4-41:2017-09.

• Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cz sc 1 :  Miejsca pracy we

wn  trzach - PN-EN 12464-1:2022-01

C. Zakres robot sanitarnych

KORYTARZ PARTER i PIWNICA

Instalacja c.o.

- demontaz grzejnika i rur  przytqcznych c.o. - 1 kpl. parter i 1 kpl. piwnica

- wymiana zaworow odcinajqcych na odejsciu od  poziomu c.o. (2 szt.)

- wykucie bruzd sciennych dla przewodow instalacji c.o.

- montaz rur  inst. co - typu pex w izolacji termicznej

- wykonanie podejsc inst. co w bruzdach sciennych 2 szt. ,



- proba szczelnosci,

- zamurowanie bruzd j.w.,

- zaworow grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

- montaz grzejnika dwuptytowy z konwektorem 900x900 - 1 szt.,- pod schodami piwnica

Instalacja hydrantowa

- demontaz hydrantu i ru r

- wykucie wn  ki na szafkQ hydrantowq

- montaz rur  inst.

- wykonanie podejsc inst. hydrantowej - 1 szt. ,

- proba szczelnosci,

- montaz zaworu z p r  downicq d25 i szafki wn  kowej - 1 kpl.

Szatnia DZIEWCZ T PARTER

Instalacja c.o.

- demontaz grzejnika i rur przytqcznych c.o. - 4 kpl

- zawory odcinajqcych na odejsciu od  poziomu c.o. (4 szt.)

- wykucie bruzd sciennych dla przewodow instalacji c.o.

- montaz rur  inst. co ( pex w izolacji termicznej )

- wykonanie podejsc inst. co 4 szt. ,

- proba szczelnosci,

- zamurowanie bruzd j.w.,

- zaworow kqtowych grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

- montaz grzejnikow dwuptytowych z konwektorem 2 szt. x C22/900/900



Szatnia CHtOPCOW PARTER

Instalacja c.o.

- demontaz grzejnika 2 kpl. i rur  przytqcznych c.o.

- zawory odcinajqcych na odejsciu od poziomu c.o. (2 szt.)

- wykucie bruzd sciennych dla przewodow instalacji c.o.

- montaz rur  inst. co (pex w izolacji termicznej )

- wykonanie podejsc inst. co w bruzdach sciennych 2 szt. ,

- proba szczelnosci,

- zamurowanie bruzd j.w.,

- zaworow k towych grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

- montaz grzejnikow dwuptytowych z konwektorem 1 szt. C22/900/900

instalacja kanalizacyjna

- rozbiorka wylewki betonowej posadzki

- wykopy wewnqtrz budynku

- podsypka piaskowa

- wymiana rur  instalacji kanalizacji sanitarnej w wykopie ,

- zasypanie wykopow

- uzupetnienie wylewki betonowej  ,

- wykonanie podejsc inst. kanalizacji do przyborow sanitarnych dn l lO-1  szt. ,

- wywiezienie ziemi i gruzu

ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ

Instalacja c.o.

- demontaz grzejnika i rur  przytacznych c.o. - 2 kpl.

- montaz zawory odcinaj cych na odejsciu od  poziomu c.o. (2 szt.)



- wykonanie podejsc inst. co 4 szt. ,

- proba szczelnosci,

- zamurowanie przekuc j.w.,

- zaworow grzejnikowych na zasilaniu i powrocie,

- montaz grzejnika stalowego ptytowego - lxC22/600/1200 i lx  C22/600/600
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