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6 Z.O System sygnalizacji pozaru — rozmieszczenie elementéw NAWEGLANIE

7 17,0?- System sygnalizacji pozaru - przekrdj przenasnika tadmowego

8 @ System sygnalizaciji pozaru — rozmieszczenie elementédw Kogeneracjo-
POZIOM 0,0

9 @ System sygnalizacji pozaru — rozmieszczenie elementéw Kogeneracia-
POZIOM 7.5

10 10.0 System sygnalizacji pozaru — rozmieszczenie elementdw Sprezarka Gazu-
POZIOM 0,0

T 11.0 Trasy kablowe pomiedzy budynkami

12 @ Sys’re Y?HQIZOngS %o%?rx _é. r%r\nlle\szczgr‘u? %ebr%e“n}rv ‘\2/&%54!2- POZIOM 0,0

13 3-6 :
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Nazwa dokumentu: Rewizia:
Dokumentacja projekiowa Systemu Sygnalizacji Poiaru 1.0
Numer dokumentu: Data:
PW-01 09.2023
2 Przepisy, normy ,dokumenty zwigzane okreslajgce podstawy normatywne do opracowania
projekiu
Lp. Nr dokumentu Opis
Normy/wylyczne
1 WP-02:2021 Wytyczne do projektowania SITP
2 PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii
Dokumenty zwigzane
] Dz. U. 2019 poz. 1065z pdin. | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
m. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
2 Dz.U.2021 poz. 869 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
3 Dz. U. 109 poz. 719 z pdin. zm. | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw
4 Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
m.
5 Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdin. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
zm. listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosici uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
6 Uzgodnienia podczas projektowania
7 Dz.U. 2007 r. nr 143 poz. 1002 z | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z

pdZn. zm.

dnia 20 czerwca 2007 1. w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcuch
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobdw do uzytkowania
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3 Uprawnienia

CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

—/.\— OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
v im. Jozefa Tilischowskiego
¥ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB
CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 278/2018

Potwierdza sie, 2e
Pan Adam Borowicz

ukoriczyt szkolenie uwzyskujac pozytywny wynik

z egzaminu koricowego | posiada odpowlednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, Instalacji | konserwac)l

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Poziom kwalifikacji: 4

l.' LB T -
P g
’c;? a3 & "?{V\-
':,, & JZ-_ Z-ca Dyraktora
[:.__’ _ % de /Cartyfikach | Dopuszizzeh
B . -:. b”l tl;qml <ok Dhoans
-I ‘

B,

Y T e

Jozoldw, 04 — 07 czorweca 2018 1,

5 rholany irone piTy sepolpracy firm
mmsp 700, MERAWEX Sp. 1 0.0,
Eis-compil Sp. z 0. 0, PUN WATRA Sp. |.
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Rewitia:

Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru 1.0
Data:

PW-01 09.2023

Nazwa dokumentu:

Numer dokumentu:

4 Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej
na terenie MPEC Lleszno. Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie Systemu
Sygnalizacji Pozaru w wybranych przez Inwestora budynkach wybierajgc ochrone czesciowq

obiektéw, co nie jest zgodne z zaleceniami Projektanta.

5 ZIakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie systemodw sygnalizacji pozarowej w oparciu
o modutowg centfrale systemu sygnadlizacji pozaru, dla zadania inwestycyjnego

Zlokalizowanego na terenie MPEC Leszno:

*y Budynek ,B" kottownia {yl\¢o pozion =¥ A 8,5
«Y Budynek ,B" kottownia kanat naweglania
\[ - . . s
.\, Gtowna Stacja Zasilania T‘,) Hes ta e e s 4 pow. 15 hu\la R
s ' Budynek kogeneracja
 J Sprezarka gazu

ST T SRS IO N OO

N =N

majgcej na celu doposazenie wybranych budynkdw w system sygnalizacii pozaru

é Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
- umowaQ,
- wytyczne Inwestorq,
- wizje lokalne na obiekcie,
- uzgodnienia branzowe,
- obowigzujgce przepisy,

- aktualny stan wiedzy technicznej
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Nazwa dokumentu: R Rewizia:
Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru 1.0
Numer dokumentu: Data:
PW-01 09.2023

7 Charakterystyka chronionego obiekiu

Miejskie Przedsiebiorstwo Energii Ciepinej Sp. z 0.0. usytuowane jest na dziatkach znajdujgcych
sie pomiedzy ulicq Spdtdzielczqg, Wilkowickg a torami kolejowymi. Jest to teren potozony w

przemystowej strefie miasta Leszna.

Budynek B kottowni jest obiektem z piecioma poziomami technologicznymi- kondygnacjami z

zagtebieniem technologicznym, wykonanym z materiatdw:

» Sciany zewnetrzne o konstrukgji stalowej wypetnione §cianami murowanymi oraz ptytami

warstwowymi PW8,
> Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej,

> Strop nad przyziemiem zelbetowy monolityczny z ptyt zelbetowych, wsparty na stupach
zelbetowych; pozostate o konstrukcji stalowej z blachy fatdowanej z ptytami

zelbetowymi
» Dach o konstrukciji stalowej, jedno i dwu spadowy, z pokryciem z ptyt warstwowych

Budynek wyposazony jest w instalacje : elekiryczng, odgromowq, wodociggowo-

kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej, telefoniczng oraz technologiczng.

Budynek Gléwnej Stacji Zasilania (GSZ) jest obiektem dwukondygnacyjnym, bez

podpiwniczenia, wykonanym w technologii szkieletowej:

» Sciany zewnetrzne o konstrukcji stalowej z wypetnieniem przyziemia murem z drobno

wymiarowych elementdw sciennych, powyzej z ptyt warstwowych,

» Strop konstrukcji stalowe] z blachq fatdowq i ptytami zelbetowymi w formie podestu

technologicznego,
» Dach o konstrukciji stalowej, dwu spadowy,

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wodociggowo- kanalizacyjng, wentylacii

grawitacyjnej oraz technologiczng.

Budynek Kogeneracji jest obiektem dwukondygnacyjnym w czesci potudniowej oraz
jednokondygnacyjnym w czesci pétnocnej. Wykonany jest w technologii tfradycyjnej z belkami

stropowymi i stropodachowymi.
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Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizaciji Pozaru 1.0
Numer dokumentu: Data:
PW-01 09.2023

> Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych usztywnione

trzpieniami zelbetowymi
» Strop w czesci dwukondygnacyjnej betonowy wylewany na mokro,

» Dach o konstrukcji stalowej z pokryciem warstwowym

Budynek B kotlownia kanaly naweglania w sktad tego obiektu wchodzq :

» Estakada naweglania o dtugosci ok. 60m o konstrukcji stalowej

> Budynek ,,Bunkier” wykonany jako jednokondygnacyjny, podpiwniczony wykonany z
materiatdw takich jak : §ciany murowane, w podziemiu monolityczne, strop zelbetowy,

dach prefabrykowany z ptyt korytkowych,

Sprezarka gazu jest to obiekt w postaci kontenera stalowego nie zwigzanego trwale z gruntem.

Wewnqtrz znajduje sie sprezarka gazu do zasilenia silnika w budynku kogeneracii.

7.1 Stan istniejgcy
Obecnie obiekt nie jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru.
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Nazwa dokumentu: Rewizia:
Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru 1.0
Numer dokumentu: Data:
PW-01 09.2023

7.3 Charakterystyka pozarowa obiekiu

Budynek B kottowni :

hala kotléw - Qg < 500 MJ/m?,

pomieszczenie 2 transformatorami 2000<Q<4000 MJ/m?,
rozdzielnie pradu - Qg < 500 MJ/m?,

. dyspozytornia -~ ZL I,

pomieszczenia socjalne - Qa < 500 M. f 2,

gsypy naweglania - Qq < 500 MJ/m?,

wiata transformatora - Qs < 500 MJ/m?,

F® om0 oao0 g

. pozostale pomieszczenia - Qq < 500 MJ/m?,

Budynek Gtéwnej Stacji Zasilania (GSZ)

Budynek gtownej stacji zasilania:
a. pomieszczenie transformatora 2000<Q¢<4000 MJ/m?,

b. pozostate pomieszczenia Qa4 < 500 MJ/m?,

Budynek Kogeneracji

Budynek elektrocieplowni de predukeji energii cieplnej @
elektrycznej - Qa < 500 MJd/m?2,

. ~ —-'—-* —
Bodynelctrafostaci N 16 Do "R L8 )Y ETAPY
Qg < 500 MJ/m?,
Budynek B kotlownia kanaly naweglania
Qa < 500 MJ/m?,

Sprezarka gazu

Qa < 500 MJfm?,
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8 Zalozenia projekiowe

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego przyjeto zaprojektowanie Systemu Sygnalizacii

Pozarowej dla wybranych budynkdéw dodatkowo stosujgc ochrone czedciowq wewnatrz.
Budynek B kotiowni :

W budynku zostata zlokalizowana centrala systemu sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu
Sterowni. Jest to pomieszczenie z obstugq 24/7 . Ze wzgledu na wytyczne Inwestora zostata
zaprojektowana ochrona czesciowa obiektu. Pomieszczenia zostaty zabezpieczone za

pomocqg detektordw wielosensorowych oraz sygnalizatoréw i przyciskdw ROP.

Pomieszczenia trafostacii zostaty zabezpieczone za pomocq systemu wczesnej detekcji

dymu.

Na poziomie 15,0 oraz 19,95 ze wzgledu na warunki oraz wystepowanie przeno$nika
tasmowego wegla zastosowano liniowqg detekcje temperatury w wykonaniu Ex oraz

sygnalizatory i przyciski ROP.
Budynek B kotlownia kanaly naweglania

W budynku ,,bunkra” oraz na catej dtugosci przenosnika taimowego zastosowano

liniowq detekcje temperatury w wykonaniu Ex wraz z przyciskami ROP oraz sygnalizatorami

akustycznymi. ,%P‘K/BEK ETAPD 'ﬁ..
Budynek Gléwnej Staciji Zasilania (GSZ) T VL 2D T RA<A (A RLOLA
POMIE R2Y RUVD YA

W budynku GSZ zaprojektowano ochrong petng obiektu w oparciu o wielosensorowe
detektory wraz z przyciskami ROP oraz sygnalizatorami. Pomieszczenia trafostacii oraz rozdzielni

elektrycznych zostaty zabezpieczone za pomocg systemu wczesnej detekcji dymu.

Kanaty kablowe na poziomie 0 oraz +1 zostaty zabezpieczone za pomocq liniowej

detekcji temperatury.
Budynek Kogeneracji

W budynku kogeneracji zaprojektowano ochrong petng obiektu. Ze wzgledu na
panujgce warunki (duza wymiana powietrza przez wentylatory) zaprojektowano system

wczesnej detekcji dymu w pomieszczeniu wymiennikdw oraz w pomieszczeniu wymiennika
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gazowego. Reszta pomieszczeh zostata zabezpieczona za pomocq wielosensorowych

detektoréw wraz z przyciskami ROP oraz sygnalizatorami.

Budynelchatestacht N 15 poyyzy N ETHRV

W budynku trafostacji zastosowano ochrone petng obiektu. Pomie

elektrycznej zostato zabezpieczone za pomoc sorowych detektordédw wraz z

przyciskami ROP ora orami. Pomieszczenia trafostacii zostaty zabezpieczone za

ocq systemu wczesnej detekcji dymu.
Sprezarka gazu

W obiekcie sprezarka gazu zastosowano ochrone petng. Kontener zostat zabezpieczony
za pomocq optycznego detektora w wykonaniu Ex oraz ROPa i sygnalizatora zewnetrznego.
Zabezpieczenie wykonano za pomocq przewodu w wykonaniu Ex prowadzonego z budynku
kogeneracji. W budynku kogeneracji zastosowano ogranicznik przepie¢ oraz barierg

iskrobezpieczng.

P“Ptﬁ(?@“@@" l&fﬂlﬁlﬁ gD
9 Opis techniczny projektowanych elementéow CENMVAL SS P Z
Zaprojektowano System Sygnalizacji Pozaru oparty o modutowq centrale sygnalizacji

pOZaru. PoLON BLFA ?OLO)L 60O

Centrala sygnalizacji pozarowej jest przeznaczona
do wykrywania i sygnalizowania  zagrozenia
poZzarowego po odebraniu informacii od
wspdtpracujgcych z niq czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich
urzqdzehh w systemie oraz podejmuje decyzie o
zainicjowaniu  alarmu  pozarowego, wysterowaniv
urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru. Centrala jest zalecana do ochrony
przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza
duzych Ilub rozlegtych, np. hoteli, biurowcdw,

magazynéw, obiekidw zabytkowych, inteligentnych”
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budynkéw z duzq liczbg wspdtpracujgcych urzadzeh avtomatyki pozarowe]. Moze by¢ tatwo
integrowana w ramach wielu istniejgcych na rynku systemédw zarzgdzania bezpieczenstwem

obiektu. Centrala spetnia wymagania norm PN-EN 54-2, PN-EN 54-4.

Centrala sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia
modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutdw réinych
typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potqczone w
zestawy (tzw. wezly), mogg byé¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego obiektu,
nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego wezta oraz
wezly pomiedzy sobg potgczone sg wspdlng, podwéjng (redundantng) cyfrowq magistralg
komunikacyjng. Centrala jest urzgdzeniem skalowalnym - mozna jg dowolnie zestawiac z
modutdw i weztdbw w iloiciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a
nastepnie rozbudowywad, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem.
Takie rozwigzanie pozwala na optymdlizacje niezbednego wyposaienia central,
instalowanego w miejscach, gdzie jest tego koniecznos¢ i tym samym na ograniczenie kosztéw
instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej niezawodnodci dziatania systemu.
Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterownikdw procesorowych, magistral

komunikacyjnych i potgczen kablowych pomiedzy weztami.

Centrala sktada sie z paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym 10", modutdw

funkcjonalnych:

linii dozorowych, kontrolno-sterujgcych, wyjs¢ przekaznikowych, wyjs¢ potencjatowych, wyjs¢
przekaznikowych wysokonapieciowych, wejs¢ kontrolnych, zasilania, modutu drukarki oraz

modutdw transmisji.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sqg w obudowach o standardowych
wymiarach, ktére moina ze sobq tgczyé mechanicznie tworzge obudowy dwu- trzy- lub
wielokrotne. Potgczone mechanicznie obudowy tworzq wezet centrali. Centrala musi posiadadé
przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtéwny panel sterujgcy o numerze 1.
Jest to tzw. wezet gtdbwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacii. Pozostate wyposazenie
centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktére muszqg by¢ podtgczone do wezta gtdwnego
centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocq zdublowanego potgczenia

kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary Swiattowoddw.

Kazdy wezet powinien by¢ wyposazony w modut zasilacza.
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W kazdym wezle centrali mogq znajdowacd sie moduty liniowe, do ktérych mozna podtqczyé

linie dozorowe oraz moduty kontrolno-sterujgce, do bezposredniego sterowania lub kontroli

urzqdzen automatyki pozarowe;.

W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujqgcy PSO-60 petnigcy funkcje

wyniesionego dodatkowego terminala obstugowego.

9.1 Centrale Sygnalizacji Pozarowej

Laprojektowano system oparty o jeden wezet wyposazony w panel obstugi+drukarke.,.

Zlokalizowany w budynku Kottowni B;

Wezet obstuguje obiekty:

e Budynek ,B" kottownia —TYLIGv Pu2iem 5 49,5«
e Budynek ,B" kottownia kanat naweglania

o Gtéwna Stacja Zasilania ~TRLILe T RASA KABLIWA PYMIERY Rypy ) Iam|
e Budynek kogeneracja
e Sprezarka gazu

——SiErfartremstorrnetorcwer

Moduty wchodzgce w sktad wezta:

—  Panel operatora z dotykowym LCD 10", W Lo #ANE U LETNPIE

-  Modut drukarki w panelu operatora,

—

—  Modut linii do sygnalizatoréw,

- Ix Modut dwéch linii dozorowych,

- 1x Modut dwéceh linii dozorowych,

—  Modut zasilacza,

Tabela nr 1 Podziat elementdw na linie dozorowe.

Wlconan® W T ETAPIE

\ b\" \\\ nle e
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Tabela 1 DEKLARACJA LINII DOZOROWYCH CENTRALA NR: CSP1
Numer Numer
logiczny logiczny
Modut modutu Linia Linii Typ Obiekt
Budynek B kottownia +
@ 1 Petlowa Naweglanie
Petlowy 1 1 (ip2) 2 Petlowa Gsz T [T RASA
= Kogeneracja+Sprezarka | po M, BsDYA
gazu (Linia boczna w WCAMY
G_D 3 Petlowa wykonaniu Ex)
Petlowy 2 2 D % Petlowa Stacja-Transformatorewa ﬂou}
TIRPEM T

9.2 Dobér elementéw systemu

9.2.1 Czujka multisensorowa
Uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium

rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.

Charakteryzuje sie podwyzszong odpornosciq na fatszywe alarmy,

powodowane m.in. parg wodngq i pytem. Zastosowanie . e
podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego ukiadu £ -
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe

= /

alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujqc przy tym mate
gabaryty i wysokq estetyke czujki. Moze pracowad w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacii pozarowej. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w dedykowanym gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czuika ma moizliwosé czyszczenia lub wymiany

labiryntu.

Czujki tego typu zastosowane bedq w pomieszczeniach zamknietych z wytqczeniem stref EX.
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9.2.2 Wskaznik zadzialania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek w systemach
sygnalizaciji pozarowej. Moze by¢ dotgczany do gniazd czujek
konwencjonalnych lub adresowalnych. Powinien byC stosowany zwtaszcza
w przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna, np.

zainstalowana w przestrzeniach nad podwieszanymi sufitami, w kanatach kablowych itp.

Wskaznik zadziatania sygnalizuje $wieceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej
czujki lub przynajmniej jednej z grupy wspdtpracujgcych czujek. Dioda Swiecqca

podswietlajgca wskainik zadziatania jest zasilana przez prad ptynacy przez czujke, bedgcqgw
stanie alarmowania. W liniach dozorowych central konwencjonalnych dioda $wieci w sposéb

ciggty. w systemach adresowalnych w sposob przerywany.

Wskaznik zadziatania powinien by¢ instalowany na scianach lub sufitach, w widocznych

miejscach.

Wskazniki tego typu zastosowane bedg w pomieszczeniach zamknietych, gdzie wystepuja sufity
podwieszane, podtogi techniczne i inne zamkniete przestrzenie wyposazone w czuike

punktowq.

9.2.3 Przycisk ROP wewnetrzny

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w
adresowalnych petlach dozorowych cenfral sygnalizacji

pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania

informacji o zauwazonym pozarze pPoprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sq w wewnetrzne
izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnaqtrz
obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci

wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$C obudowy IP 30.

Przyciski tego typu zastosowane bedq w pomieszczeniach

zamknietych.
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9.2.4 Przycisk ROP zewnetrzny

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalinych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sq
w wewnetrzne izolatory zwaré, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do
instalowania na zewnqgtrz obiektéw, temperatura pracy - 40 °C do + 70 °C i wilgotnosci

wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 55.

Przyciski tego typu zastosowane bedq na zewngtrz budynkow.

9.2.5 Adapter linii bocznej

Adapter jest elementem adresowdalnym,

pracujgcym w liniach/petlach dozorowych central

sygnalizacji pozarowej systemdw. Przeznaczony jest

do przesytania informacji o stanie dotgczonej do

adaptera lini dozorowej, tfzw. linii bocznej

(konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych \ /
na niej nieadresowanych czujek. Adapter _
umotiliwia takze:

- tworzenie linii dozorowej iskrobezpiecznej, poprzez zainstalowanie na linii bocznej czujek lub
recznych ostrzegaczy w wykonaniu iskrobezpiecznym, poprzedzonych separatorem

iskrobezpiecznym:; -

- dotgczanie do poiarowej instalacji alarmowej dodatkowych, nietypowych urzgdzenh (np.
czujnikéw gazu, czujek kablowych), jak réwniez do tworzenia systemow hierarchicznych dia

niewielkich central satelitarnych.

Adapter przekazuje do wspdtpracujgeej centrali informacje o pozarze, wykrytym przez
elementy na jego linii bocznej i potwierdza ten fakt czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej
diody swiecqcej. Uszkodzenie linii bocznej (przerwa, zwarcie, wyjecie czujki z gniazda) jest
przekazywane do cenfrali i sygnalizowane przez adapter 26ttymi rozbtyskami diody swiecqce.

Linia boczna jest zakohczona rezystorem koncowym.

Adapter jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢. Zadziatanie izolatora zwar¢ w

adapterze jest sygnalizowane zéttymi rozbtyskami jego diody $wiecqcej. Adapter ma sze$c
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trybdw pracy pozwalajgcych na optymalizacje pobieranego prgdu z linii adresowalnej. Tryby

pracy deklarowane sq w centrali podczas jej programowania.

Tryby 1, 2i 3 umozliwiajg dotgczenie rdéinej, wynikajgcej z poboru prgdu, liczby czujek

dwustanowych szeregdw 40 lub 30.

Tryb 4 umozliwia dotqczenie bezpotencjatowych zestykdw urzgdzen lub instalacji dia celéw

informacyjnych lub kontrolnych.

Tryb 5 umozliwia dotgczenie liniowe] czujki dymu. Nie stosuje sie wéwczas rezystora kohcowego.

Tryb 6 umozliwia dotgczenie czujek szeregu 40 wyprodukowanych po 15.06.2002r.

Kodowanie adresu adaptera odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany

jest w jego nieulotnej pamieci.

Adaptery bedq stosowane do podtgczenia czujek dwustanowych.

9.2.6 Modul wejsé/wyjsé

Elementy kontrolno-sterujgce sq przeznaczone do ;
uruchamiania (stykami przekaznikdw) na sygnat z

centrali, urzqdzen przeciwpoizarowych i alarmowych.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanych

urzqdzen i poprawnosci ich zadziatania. Mogg tez
kontrolowaé stany dowolnych urzgdzeh niezwigzanych z

ich wysterowaniem.

Elementy typu kontrolno-sterujgce mogg pracowaé wytgcznie w adresowalnych

linlach/petiach dozorowych central sygnalizacji pozarowej danego systemu,

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujgcym nastepuje na rozkaz przestany z

cenfralii jest sygnalizowane rozbtyskami czerwonej diody swiecqcej, pozwalajqcej na

lokalizacje alarmujgcego elementu. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne

przetqczenie zestykéw brzekoiniko. Dziatanie elementdéw moze byé programowane i polega

na wyborze:
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- rodzaju pracy wyijscia sterujgcego (wytaczone, ciggte, impulsowe, cykliczne, cykliczne

skohczone),

- mozliwoici kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego (wytgczona,

witqczona),

- stanu bezpiecznego wyjsicia sterujgcego - funkcja ,fail safe™ (bez zmiany, niewysterowany,

wysterowany),
- funkcji jakqg spetnia wejscie (kontrolne, alarmowe),

- sposobu dziatania wejscia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejicia wysokonapieciowego

(napiecie - dozér, brak napiecia - aktywny),
- czaséw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

Elementy sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Kodowanie adresu elementu odbywa

sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

Elementy wykonane sq w postaci ptytki drukowanej wraz z elementami elektronicznymi i
zespotem tgczéwek, umieszczonymi w obudowie z tworzywa. Obudowy majg w narozach
otwory do mocowania na scianie. Obudowy gwarantujq wysoki stopien szczelnosci,
umozliwigjgcy instalowanie elementdw w trudnych warunkach lub na zewnaqtrz obiektow. Majg
odpowiednie wejscia dtawikowe na osobne wprowadzenie przewoddw linii dozorowej, finii

kontrolnych i sterujgcych.

9.2.7 Sygnalizator petlowy

Adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne
przeznaczone sq do akustycznego i optycznego
sygnalizowania pozaru w sposdb tonowy lub
gtosowy . Mogqg pracowaé wytgcznie w
adresowalnych  liniach/petiach  dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Sq zatgczane na
polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu

zaprogramowanych kryteridw zadziatania np. po
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wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogdlnego w centradli, itp.

Sygnalizatory dla poprawnej pracy wymagajq jednoczesnej obecnoéci dwodch napieé

zasilania:
- Z linii dozorowej,
- zzewnetrznego zasilacza.

Element kontroluje poprawno$¢ napiecia zasilania i w przypadku wykrycia uszkodzenia przesyta
stosownq informacje do centrali. Stan uszkodzenia, zadziatania izolatora zwaré oprécz
sygnalizacji w centrali, sygnalizowany jest dodatkowo poprzez btyskanie 26ttych diod,
umieszczonych po obwodzie sygnalizatora. Poziom emitowanego diwieku i swiatta nie Zmienia
sie w zaleznosci od wartosci napiecia zasilania. Istnieje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech
poziomdw gtosnosci sygnalizatoréw. Kodowanie adresu sygnalizatorow odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w ich nieulotnej pamieci. Sygnalizatory
sq wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Sygnalizator w stanie alarmowania bedzie
odtwarzat jednq z wybranych podczas konfigurowania sekwencii ostrzegawczych (sygnat
ostrzegawczy — cisza — komunikat gtosowy — cisza) oraz cyklicznie blyskat czerwonymi diodami
LED nadzorujgc jednoczesnie stan synchronizacji akustycznej z innymi sygnalizatora mi
znajdujgeymi sie w sieci. Mozliwy jest wybdr jednej z 16 standardowych sekwencii
ostrzegawczych a takze istnieje mozliwoi¢ indywidualnego zaprogramowania witasnych
sekwenciji przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania. Jezeli komunikat gtosowy nie
zostanie ustawiony sekwencja bedzie sktadata sie wytqcznie z sygnatu ostrzegawczego.
Sygnalizator SAB-6001 nie ma mozliwosci programowania gtosowych sekwencji

ostrzegawczych. Sekwencja sktada sie zawsze tylko z sygnatu ostrzegawczego.

Sygnalizatory tego typu instalowane bedg w pomieszczeniach zamknietych.

9.2.8 Sygnalizator zewnetrzny

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny
przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru na
zewngtrz budynkéw. Sygnalizator zostat
zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-
23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.

bl
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Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny posiada obudowe wykonang z tworzywa
sztucznego niepalnego, w ktérej znajdujq sie podzespoty elektroniczne. W kloszu obudowy
znajduje sie lampa btyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED mocy. W korpusie
sygnalizatora umieszczone jest ztqcze zasilajgce oraz sze$ciopozycyjny mikroprzetgcznik, za
pomocqg ktérego motliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzory
dzwieku {1 z 4). zmniejszenie gtosnosci sygnalizatora o okoto 6dB (zmiana skokowa),
zmniejszenie obszaru pokrycia, opdznienie wytqczenia lampy btyskowej. Domyslnie ustawionym

dizwiekiem jest sygnat strazy pozarne;.

Sygnalizatory tego typu instalowane bedq na zewnatrz budynkdéw.

9.2.9 Zasilacz pozarowy petlowy

Gtéwnym przeznaczeniem Pozarowego Zasilacza Buforowego jest zasilanie urzqdzenh
stosowanych w systemach przeciwpozarowych. Gtowny Modut Zarzgdzania Zasilaniem
zapewnia zasilanie bezprzerwowe napieciem 24 V +/- 25% o obcigzalnosci prgdowej zaleznej
od wykonania. Modut zasilany jest z Modutu Zasilania o odpowiedniej mocy zaleinej od
wykonania. Podczas normalnej pracy zasilanie dostarczane jest z sieci, @ w momencie zaniku
zasilania wyjscie przetgczane jest automatycznie na akumulatory. W wykonaniu o najwiekszej
mocy zasilacz pozarowy moze dostarczyC na wyjscie 24 V +/- 25% maksymalny ciggty prqd 14

A oraz moze zostaé przecigzony maksymalnym krétkotrwatym prgdem 20 A.

Maksymalna pojemno$¢ akumulatoréw z jakimi wspdtpracuje zasilacz pozarowy wynosi
134 Ah. Modut zapewnia: dwustopniowe tadowanie akumulatoréw, dwie linie kontrolne,
wyjscie przekaznika konfigurowalnego, wyjscie przekaznika uszkodzenia, sonde temperaturowq
umozliwiajgca nadzorowanie temperatury otoczenia, komunikacje przez protokdt Modbus RTU
lub mozliwoéé komunikaciji pomiedzy dwoma zasilaczami pozarowymi, wspotprace z
programem komputerowym stuzqcy do konfiguracji zasilacza pozarowego. Uktad zapewnia

wspdtprace z dodatkowymi modutami, takimi jak:
(Modut Zarzgdzania Sygnalizacjq), ktéry umozliwia podtgczenie czterech linii sygnatowych,

(Modut Redundancii Zasilaniay), ktéry umozliwia redundancije zasilania w przypadku uzycia

dwéceh zasilaczy,
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(Modut Komunikacji Adresowalnej), ktdéry umozliwia podtgczenie zasilacza do linii dozorowej

systemu sygnalizacji pozaru.

Lasilacz zostat przystosowany do pracy w zakresie temperatur od - 5° C do + 40 °C (klasa

srodowiskowa A) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy + 40 °C.

Prad wyjsciowy uzaleiniony jest od konkretnego wykonania zasilacza pozarowego:
Wykonanie Chudowa Przewidziane Modulu zasilania Maksymalny Maksymalny

akumulatory krétkotrwaty ciggly prad

{max.) prad obcigzenia |  obcigzenia
PZB-6000-1-75 M70 2x12 ¥ 18 Ah MZ-61-75 (75 W) 25A 154
PZB-6000-1-150 MZ-61-150 {150 W} 5A 404
PZB-6000-2-150 M71 2x12 ¥ 40 Ah MZ-61-150 {150 W} SA 3,0A
PZB-6000-2-300 MZ-61-300 (300 W) 104 80A
PZB-6000-3-150 M72 2x12 V 80 Ah rZ-61-150 (150 W) S5A 1,2A
PZB-6000-3-300 MZ-61-300 (300 W) 104 6,0A
PZB-6000-4-300 | M72 + M73 | 2x12 V 134 Ah MZ-61-300 (300 W} 10 A 40A
PZB-6000-4-600 MZ-61-600 (600 W) 204 14,0A

Napiecie wyjsciowe:
Napiecie wyjsciowe zasilacza pozarowego wynosi 24 V DC +/- 25 %

Poszczegdblne wykonania zasilacza bedq wykorzystywane w zaleznosci od lokalnych potrzeb

zasilanych urzgdzen.

9.2.10 Ogranicznik przepieé

Ogranicznik przepie¢ przeznaczony jest do zabezpieczenia
urzqdzeh elektronicznych zasilanych napieciem statym 24V
przed wytadowaniami atmosferycznymi, impulsami
przepieciowymi a takie przed nagtym wzrostem napiecia,

moggcym pojawié sie w  wyniku uszkodzenia zasilacza

sieciowego. Wbudowany bezpiecznik automatyczny 1A ‘
ogranicza ryzyko uszkodzenia zasilacza sieciowego i ryzyko
postania pozaru w przypadku wystgpienia zwarcia w przewodach lub w podtgczonym

urzqdzeniu odbiorczym.
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Moze by<¢ stosowany do wszelkich urzgdzeh elektronicznych nasilanych napieciem statym 24V,
takich jak urzgdzenia automatyki przemystowej. Podtqczany jest pomiedzy zrodto zasilania
(zasilacz, akumulator) a urzadzenie odbiorcze.
Ogranicznik przepiec montowany jest na typowej szynie
DIN 35mm. Wysuwane zamki umieszczone z dwdch
stron, utatwiajg montaz SUG-7-DIN w dowolnym
potozeniu. Wysokiej jakosci zaciski windowe o duzym
obcigzeniu prgdowym, ograniczajq ryzyko uszkodzenia

przy duzych impulsach udarowych. Urzgdzenie zajmuje

szerokosé jednego modutu stan standardu DIN.

Ograniczniki przepiec stosowane bedqg w miejscach
wyjscia linii petlowych i zasilajgcych poza budynek. Montaz ogranicznikéw przepied

przewidziany jest w zamknietej obudowie np. OH-3B.1 Hermet wewnqtrz budynku.

9.2.11 Separator iskrobezpieczny |— —I :w?f::::
Separator iskrobezpieczny stuzy do L l %fgw

odseparowania linii zasilania i linii dozorowych w ‘ l :m;}:il’;‘f.

strefie zagrozonej wybuchem od sieci L_ﬁ_z_, A g

nieiskrobezpiecznej. Bariera jest barierqg r—' I )

dwukanatowq do montazu na szynie DIN. Wg. | — y |eEEE

Informac;ji Polon-Alfa, ten typ separatoréw
przeszedt pozytywne testy na wspétprace z adapterami ADC-4001M.Separatory montowane
bedq w obudowach z szynami DIN np. OH-3B.1 Hermet wewnaqtrz budynkdw w miejscu gdzie

nie wystepuje strefa Ex.

9.2.12 Puszka PIP-1AN

Puszki instalacyjne PIP-1A, PIP-2A przeznaczone sg do
podtqczenia sygnalizatoréw akustycznych i optyczno-
akustycznych SA-K oraz sygnalizatordw innych typow, jak i
gtosnikow systemodw rozgtaszania przewodowego, do linii
sygnalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami CNBOP.
Zadaniem puszki jest zapewnianie ciggtosci linii sygnatowej B rie1a

po spaleniu sie sygnalizatora objetego pozarem i

niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania
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sygnalizatoréw znajdujgcych sie poza strefq pozaru.

Puszki wykonane sq z metalu pokrytego czerwonq farbq proszkowq. Zawierqjqg kostki
ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszki majq
osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podtqczenia wyjscia linii
sygnatowej oraz osobne do podtgczenia sygnalizatora. Puszki sg mocowane za pomocq
metalowych kotkdw do sufitu lub Sciany. Sygnalizatory mocuje sie na puszce (PIP-1A) lub obok
(PIP-2A).

9.3 Zasilanie

Zasilanie urzgdzen nalezy redlizowaé dla kazdego z urzgdzeh z osobnego obwodu zasilania z
przed wytgcznika przeciwpozarowego prqdu, z zastosowaniem zabezpieczenh
przeciwprzepieciowych. Obwody zasilania oznaczyé trwale napisem ,,System Sygnalizacii

Pozaru, nie wytgczadé 1"

Ponizej przedstawiono wycigg informacji z Arkusza Konfiguracyjnego dostarczonego przez

—l WEZEL 1
-

72h 4 |inie

producenta systemu Polon Alfa.

Wyzeruj \-

Panel operatora PSO 60z dotykowym LCD 10 (gtowny panel sterujacy) 1
Wymesnony panel obslugl z obudowa WPO-60 (zamera MTI-61)
Modut drukarki w panelu operatora (MD-60)

Modui 8 linii dozorow
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Tabela nr 6 Zestawienie central POLON 6000.

WEZEL 1

ER EJS ILENIA
NUMER | Joreier | Tvp akumutaTora | MIEISCE ZASILE ZABEZPIECZENIE
WEZA CENTRALI
Rozdzielnica lokalna -
1 1 212V 67Ah ozdzie n::f okaina CLS6-B6

Tabela nr 7 Zestawienie zasilaczy buforowych.

Podtgczenie zasilania wykonaé przewodem (NJHXH-J FE180/E%0 3x1.5 utozonym w trasie

kablowej E?0.
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Tabela nr 8 Parametry zasilaczy buforowych

Napiecie zasilania podstawowe

230VAC+H10%-15%

600 W (MZ-61-600):

Czestotliwo$d napiecia zasilania podstawowego 47 ..63 Hz
Maksymalny pobér pradu z sieci w zaleznodci od mocy

zastosowanego Modufu Zasilania MZ-61-XXX:

75 W (MZ-61-75): 0.85 Af230 VAC
150 W {M2-61-150): 1.6 A/230 VAC,
300 W (MZ-61-300): 2 A/230 VAC,

4.1 Af230 VAC

Pobér pradu z akumulatoréw bez abceigienia

<100 mA

Prad wyjéciowy uzalezniony jest od konkretnego wykonania zasilacza potarowego:
Wykonanie Obudowa Przewidziane Modutu zasilania Maksymalny Maksymalny
akumulatory krotkotrwaty ciggly prad
{max.) prad obclgzenia |  obeiafenia
PZB-6000-1-75 M70 2x12V 18 Ah MZ-61-75 (75 W) 25A 1.5A
PZB-6000-1-150 MZ-61-150 {150 W} 5A 4,0A
PZB-6000-2-150 M71 2x12 V 40 Ah MZ-61-150 (150 W) 5A 3,0A
PZB-6000-2-300 MZ-61-300 (300 W) 10A 80A
PZB-6000-3-150 M72 2x12 V 80 Ah MZ-51-150 {150 W) 5A 1,2A
PZB-6000-3-300 MZ-61-300 (300 W) 10A 65,0A
PZB-6000-4-300 | M72+ M73 | 2x12V 134 Ah MZ-61-300 (300 W) 10A 40A
PZB-6000-4-600 MZ-61-600 (600 W) 20A 140A
Napiecie wyjsciowe:
Napiecie wyjsciowe zasilacza pozarowego wynosi 24 V DC+/- 25 %

9.4 Obliczenia systemu wczesnej detekcji dymu
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9.5 Okablowanie

Przyjeto zastosowanie ponizszych typdw kabli i przewoddw:

HTKSH PH90 1x2x1 - przewdd do zastosowania wewngtrz budynkdw w wykonaniu niepalnym
PH90. W warunkach pozaru kable te zapewnidjg prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co
najmniej 20 min. {PHP0) oraz trwatosé izolacji kabla przez 3h (FE180). Podczas spalania nie
wydzielajg toksycznych gazdéw oraz gestych dyméw. Kable nadajq sie do instalowania na state
wewngtrz budynkdw. Przewody HTKSH FE180/PH?0 (E90) zostaty przebadane zgodnie z
wymogami normy DIN 4102 ¢z.12 i mogq by¢ instalowane w trasach kablowych E?0 jako

element zespotu kablowego E90 (montaz na uchwytach co 30 lub 60 cm).

—i—

Kolor: czerwony

llo$¢ zyt: 2, §rednica zyty 1,0mm, klasa 1 = jednodrutowy, ekranowany. Przyblizona $rednica ~ 6,6

mm
Minimalny promien giecia: 10 x @ = 66 mm

Zastosowanie: podtgczenie zasilania sygnalizatordw i do sterowania urzqgdzeniami dziatajgcymi
w frakcie pozaru oraz ze wzgledu na ochrone czesciowq obiektu podtgczenie petli

dozorowych.

XzKAXwekw 1x2x1 - kabel przeznaczony do uktadania w ziemi i na zewngtrz budynkdw,

odporny na promieniowanie UV, wypetniony zelem hydrofobowym.

Kolor: czarny

llo$¢ zyt: 2, rednica zyty 1,0mm, klasa 1 = jednodrutowy, ekranowany. Przyblizona Srednica ~

2.0 mm

Minimalny promieh giecia: 10 x @ = 90 mm
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Zastosowanie: wykonanie potgczen pomiedzy budynkami, uktadanie w kanalizacji kablowej,

bezposrednio w ziemi lub na zewngtrz budynkéw.

(N)HXH-J FE180/E90 3X1.5 — kabel elektroenergetyczny ognioodporny w izolacii z tworzyw
bezhalogenowych. Zapewnia podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacii przez 90 minut
zgodnie z EN 60332-1-2.

Kolor: pomarahczowy

o3¢ zyt: 3, przekrd zyty 1,5mm2, klasa 1 = jednodrutowy. Przyblizona Srednica ~ 11,5 mm
Minimalny promien giecia: 12x @ = 138 mm

Zastosowanie: Zasilanie central (weztdw) i zasilaczy napieciem sieciowym 230V AC.

IB-BiT 500(St) 6x1.5— kabel iskrobezpieczny do zastosowana wewnagtrz i na zewngtrz

pomieszczeh. Powtoke kabla stanowi specjalny PVC, olejoodporny (EN 60811-404),

samogasnqcy i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia (PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1, PN-EN

60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 kat.C), odporny na UV. Ekran wykonany z folii

metalizowanej z linkg uziemiajgcqg.
Kolor: niebieski
llosé zyt: 6, przekrdj zyty 1,5mm2, klasa 5 = gietki. Przyblizona $rednica ~ 2,8 mm

Minimalny promieni giecia: 5 x @ = 49 mm (dla potgczeh statych)

Zastosowanie: podtgczenie elementdw Systemu Sygnalizacji Pozaru w strefach Ex lub

wykonanie przejsé przez strefy Ex.

9.5.1 Numeracja przewodow
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Wszelkie przewody wewnatrz jak i na zewngtrz budynku nalezy oznaczyé za pomocq

znacznikéw kablowych. np. MOH-65.

9.6 Trasy kablowe

Przewiduje sie prowadzenie kabli i przewoddw w oparciu o hastepujgce rozwigzania:
Przewody typu HTKSH PH?0 1x2x1

- przewody pojedyncze mocowaé na uchwytach np. UDFé (BAKS)

- przewody podwdjne montowaé na uchwytach np. UEF6 (BAKS)

- wigzki przewoddw prowadzi¢ korytami siatkowymi w systemie E90 z zastosowaniem osprzetu

wymaganego do montazu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody typu NHXH-J 3x1,5 E90

- przewody pojedyncze mocowad na uchwytach np. UDF15 (BAKS)
- przewody podwdjne montowaé na uchwytach np. UEF15 (BAKS)

- wigzki przewoddw prowadzi¢ korytami siatkowymi w systemie E90 z zastosowaniem osprzetu

wymaganego do montazu, zgodnie z zaleceniami producenta .

UWAGA IlI

Trasy kablowe E?0 sq przeznaczone wytqcznie do przewodéw niepalnych PH90 i

niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich do prowadzenia innych przewodéw lub instalacii.

Uchwyty UDF i UEF oraz korytko siatkowe BAKS.
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Mocowanie elementdw nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego

systemu, dobierajgc element kotwigce do istniejgcego podtoza.
Przewody typu XzKAXwekw 1x2x1

- w przypadku uktadania przewodu w ziemi, gdzie nie wystepuje kanalizacja kablowa nalezy

uzy¢ rury ostonowej 50mm np. KF50N i zakopaé na gtebokosci minimum 0,6m

- w przypadku uktadania przewoddw w istniejgcych lub nowobudowanych kanalizacjach
kablowych uktadaé je zgodnie z zaproponowanymi frasami kablowymi na rys. é.1. Przed
przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé droznoié kanalizacji kablowych !(kanalizacja

kablowa zostata wskazana przez Zamawiajgcego, bez sprawdzania jej droZnosci).
Przewody typu IB-BiT 500(St) 6x1,5

- w przypadku uktadania przewodéw w budynkach stosowac uchwyty np. UDF i UEF w dla
pojedynczych kabli lub koryt siatkowych w systemie E?0 z zastosowaniem osprzetu
wymaganego do montazu, zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku wigzki

przewoddow.

- pionowe zejécia wigzek przewoddw uktadac przy pomocy drabinek kablowych np.
DKD100H45/3N3 z zastosowaniem osprzetu wymaganego do montazu, zgodnie z zaleceniami

producenta .

Wszelkie przejscia kablowe w budynkach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do klasy

odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;.
9.7 Kanalizacja kablowa

Instalacje miedzy budynkami nalezy prowadzi¢ kanalizacjg kablowq zgodnie z
zaproponowang trasq kablowq na rysunku 6.1, Wskazano trasy kablowe w istniejgcej kanalizacii

kablowej (wskazana przez Zamawigjgcego, bez sprawdzania jej droznosci).

9.8 Transmisja sygnatéw do PSP
System sygnalizacji pozaru nalezy podiqczyé do Urzgdzenia Transmisji Alarmu, ktdry bedzie
przekazywat sygnaty do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie. Komunikacja
systemu sygnalizacji pozaru z Komendq PSP lezy po stronie zamawiajagcego. Zamawigjgcy

zobowigzuje sie do podpisania umowy na $wiadczenie ustug fransmisji sygnatéw do PSP.

Strona 31 z 46



Nazwa dokumentu: Rewizja:
Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru 1.0
Numer dokumentu: Data:
PW-01 09.2023

Sygnaty przekazywane do UTA przez centrale SSP zlokalizowang w budynku Kottowni B

- Alarm Il stopnia,

- Awaria,

Tabela ponizej ukazuje wymagania techniczne dla systemdw transmisji alarmow

pozarowych.
Wymagania techniczne dla systeméw transmis_j‘i alarmdéw pozarowych
Czas
Czas transmisji ‘ | Zabezpieczenis
Typ tacza| transmisji | wartosé Czas Dostepno$d| przed Bezpieczefistwo
transmisji klasyfikacjg maksymalna Monitorowanial klasyfikaciy podstawieniem| informaci
alarméw |Tor transmisji | Do Mo Ta An klasviikacia § | klasyfikacia i
Specjalizowane
Typle tory transmisji |[D4=10s M4=20s 15=90s d} Ada Sin 0=}
Systemy
tacznosci
Cyfrowej T2=25h (cate
wykarzystujace] lacze)
publiczng siec T5=90s (dostep L
ITyp2we  |[komutowana [D4=10s ¥3=60s ido sieci) 4 S1o 10g}

1. Ogélna dostepnosc systemu obejmujaca wszystkie tory transmisji, A4 = 99.8%
2. Dostepnosé wymagana przy uwzglednieniu redundancii toréw transmisji

3. Kazdy z parametréw - D, M oraz T powinien by¢ osiggniety przynajmniej w jednym torze transmisji

tacza typu 1lub typu 2

w o

stosowane parametry D2=60siM2=120s

6. S$1- $rodki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegajjce na

. Dlasysiemdw radiowych moze by¢ stosowany czas monitorowania T3=300 min.
. W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefoniczaej (PSTN) moga by¢

wprowadzeniu identyfikatoraw lub adreséw do wszystkich komunikatéw transmitowanych za pamoca
facza transmisji alarmu
7. 10 - brak Srodkéw

9.9 Dzialanie systemvu

Stan normalny

W przypadku normainej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajq w stanie czuwania, nie

sq wykonywane zadne procedury sterowan.

W stanie normalnej pracy mozliwe jest programowe odtgczanie niektdrych elementow

systemu tj. czujek, ROP, sygnalizatordw, catych grup w/w elementow lub nawet linii (np. na czas

prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawe

uszkodzonego elementu itp.).

Stan zagroienia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w trzech przypadkach:

- wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu;
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- wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujke temperatury;

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:

- Alarm [°, potem Alarm II°,

Alarm I° - alarm wewnetrzny - cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacii
przez straz wartowniczqg lub pracownikéw budynku. Zadziatanie wytgcznie jednej czuiki

pracujgcej w koincydencji bedzie sygnalizowane przez centrale, jako alarm pozarowy | stopnia

Po uruchomieniu Alarmu [°, centrala systemu emituje sygnat dzwiekowy i wyswietla
odpowiedni komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu swojej obecnosci
(przewidywany czas T1 = 30 sek), ma czas na rozpoznanie przyczyny wystgpienia alarmu i jego
potwierdzenie lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i potwierdzonej
informaciji, ze przyczynq zadziatania czujki byty czynniki inne niz pozar, takie jak na przyktad
zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp. W przypadku braku czynnosci po okredlonym
czasie (czas uruchomienia alarmu I stopnia nalezy podaé w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego budynku — przewidywany czas przyjecia T1 — 30sek, czas reakcji T2 -~ 2 min.) nastqpi
uruchomienie alarmu 1I°. Czasy T1 i 12 bedq uzaleznione od przedstawionego przez

zamawiajgcego scenariusza pozarowego dla catego zaktadu.,

Alarm lI° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatdw sterowniczych. Zadziatanie

dwdch czujek pracujgcych w koincydencii bedzie sygnalizowane jako alarm i stopnia.

- alarm wyzwalany jest w przypadku zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i
wcisniecie przycisku — ROP.

Po uruchomieniu Alarm 1I° wszystkie dziatania podejmowane sq automatycznie przez CSP tj.:

- wyswietlenie na wyswietlaczu CSP  komunikatéw opisujgcych wszystkie sygnaty
przychodzqgce i wychodzqgce z centrali,

- podanie sygnatu do systemdw i urzgdzeh wspotpracujgcych z systemem sygnalizacii
pozaru,

— uruchomienie sygnalizatorow,

— zwolnienie kontroli dostepu

— zatrzymanie i odgazowanie ttoczni,

- wytgczenie wentylacji mechanicznych
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Stan awarii

Stan awarii w systemie detekgji pozaru, jego czesci, bqdz sygnaty awarii z monitorowanych
urzqdzen systemdw wspdtpracujqcych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na

wyswietlaczu CSP.
Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane miedzy innymi:

- przerwq bqdz zwarciem w przewodach instalacji;
- wymontowaniem elementu instalacji;
— uszkodzeniem elementu instalacii;

— sygnatami awarii przychodzgcymi z innych systemdw.

10 Prace montaiowe i wykonczeniowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
redlizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robdt. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci pisemnie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych trei¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedqg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego
typu robét oraz jego obszaru na terenie zaktadu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowadé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym
umowag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transporfu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacie
Przedstawiciela Inwestora. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest 1o wymagane przepisami.
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Elementy systemu sygnalizacji pozaru montowad zgodnie z dokumentacjq oraz PKN-
CEN/TS-54-14.

Czujki punktowe powinny by¢é montowane w odlegtosci co najmniej 0,5m od Scian i
przepierzen. W przypadku korytarzy, kanatdw i podobnych czesci budynkdw o szerokosci
ponizej 1m, czuiki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu.

Gdy przepierzenia, regaty lub sktadowane materiaty siegajq blizej niz 0,3m od stropu, to
przegrody te powinny by¢ traktowane jako dzielgce pomieszczenie i zabezpieczone osobnymi
czujkami.

Pod kazdq czujkg powinna by<& wolna przestrzeh 0,5m we wszystkich kierunkach.

Podciqgi i belki nalezy uwzgledniac w zaleznosci od ich wysokosci | wysokosci
pomieszczenia. Stropy z wyksztatceniami o gtebokosci mniejszej niz 5% wysokosci pomieszczenia
traktuje sie jako ptaskie i rozmieszcza sie na nich czujki jak na stropach ptaskich. W przypadku,
gdy wysokos¢ belek/podciagdw jest wieksza niz 10% wysokosci pomieszczenia nalezy przyjac,
7e belki dzielg pomieszczenie — wowczas przestrzenie powinny by< zabezpieczone oddzielnymi
czujkami,

W przypadku, gdy odlegtos¢ podciggdw od siebie jest mnigjsza niz 1m czujke instalujemy
na podciqgu.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé w miejscach dobrze widocznych i
dostepnych, na wysokosci od 1,2-1,6m w taki sposéb, aby byty widoczne w kazdym przypadku.

Wszystkie materiaty nalezy montowaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
oraz zgodnie z aprobatami technicznymi/instrukcjami montazu  dostarczonymi  przez
producenta materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty MUSZA posiadaé wymagane dopuszczenia, aprobaty
techniczne oraz certyfikaty.

Montaz wszystkich elementdw musi zostaé przeprowadzony przez wykwalifikowany
personel posiadajqcy certyfikaty uprawniajgce do montazu danego materiatu. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu certyfikaty przebytych
szkolet przez pracownikdw uprawniajgcych do wykonania ww. robdt. Zadanie obejmuje
rowniez prace w strefach zagrozenia wybuchem, ktére sq pracami gazoniebezpiecznymi
dlatego powinny byé& one wykonywane przez podmioty posiadajgce odpowiednie
zabezpieczenie i kwalifikacje, po wczesniejszym uzgodnieniu polecenia wykonania pracy
gazoniebezpiecznej przez Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje harmonogram prac, ktéry

uzgodni z inwestorem.
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Wykonawca opracuje dedykowane instrukcje obstugi centralek (uzgodnione z inwestorem co
do tresci) oraz przeprowadz szkolenia dia oséb docelowo nadzorujgcych i obstugujgeych
system sygnalizacji pozarowej oraz zatozy ksiqzki pracy instalacji. Wykonawca oznakuje kable
etykietami  z  numerami  identyfikacyjnymi  zgodnymi z  projektem, na ich
poczgtkach/zakohczeniach, wejsciach/wyjsciach z urzqdzen, w studzienkach posrednich
kanalizacji  teletechnicznej, pod podtogami technicznymi i sufitami  podwieszanymi.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia wynikajgce z opracowanego projektu oraz
wszystkie niezbedne materiaty konieczne do ich zainstalowania i uruchomienia. Wykonawca
dostarczy wszystkie niezbedne urzadzenia i materiaty fabrycznie nowe, bez oznak uzycia i
uszkodzenia, z trwatymi i wyraznymi tabliczkami znamionowymi z podaniem typu, numeru
fabrycznego, daty produkcji oraz cechg wykonania przeciwwybuchowego (jezeli dotyczy). Za
nowe uznaje sie urzqdzenia z datg produkciji wczedniejszg co najwyze] 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy. Wykonawca sporzqdzi w pliku formatu MS Excel wykaz urzgdzen
przeznaczonych do pracy w  strefie zagrozenia wybuchem z podaniem numeru
certyfikatu/deklaracji, oznaczenia, nominalnych parametréw pracy. Wykonawca dostarczy
w/w dokumenty Zamawigjgcemu. Wykonawca przekaze oryginalng dokumentacije techniczng

(instrukcje obstugi, konfiguracii itp.) dostarczong wraz zakupionym produktem.

11 Zasady BHP podczas prac montaiowych

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczqcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robbt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb ciqgly bedzie informowac Inwestora o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarows).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy nd ferenie budowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Przewidywane zagrozenia pozarowe wystepujgce podczas redlizacji robdt budowlanych:
e Praca urzgdzenh elektromechanicznych,
e Praca w strefach i pomieszczeniach zagrozonych wybuchem,
e Praca w studzienkach i kanatach kablowych (prawdopodobienstwo migracji gazdéw
palnych)
o Iwarcie w instalacji elektrycznej,
Kazdy element robdt budowlanych podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

» obiekty oraz strefy zagrozenia wybuchem wewnetrzne,

e sie¢ gazowa wysokiego cisnienia (konieczno$¢ wspdtpracy z Uzytkownikiem przy
organizacji prac)

e sie¢ elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia (konieczno$¢ wspotpracy z
Uzytkownikiem przy organizacji prac)

« kanaty teletechniczne (mozliwosé migracji gazu zemnego do przestrzeni
kanalizacyjnej)

¢ instalacje technologiczne

12 Eksploatacja i konserwacija

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okredlajq ramowy | szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej. Jaki sposdb konserwacji zostanie dla tej instalaciji

przewidziany powinien by¢ uwzgledniony w podpisanej umowie o konserwacije systemu.
Obsluga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:
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o czy kaida centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kaide

odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy

sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjgto odpowiednie

dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata

przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic aby:

o zapasy papiery, tuszu lub tadmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego, ktory

powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosdci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$é powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby

specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby

doprowadzi¢

do prawidtowej pracy instalacii,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza

pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreSlone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze | pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzeh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

prawidtowo,
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o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tqcza do strazy pozarnej lub do

zdalnego centrum statej obserwacii,
przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce

lub producentiaq,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, kiére mogty by wptynqé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak - dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni€, aby specjalista:

o]

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne],
sprawdzit kazdg czuike na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czuika powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza
sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
sprawdzit zdolnosé centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomochniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potqczenia kablowe i sprzet sq sprawne,
nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktdre mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdqg czujkq jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sq dostepne i
widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moziiwie

szybko usunieta.

Dokumentacja:
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Po zakohczeniv przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczyé osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o

wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

13 Zalecenia dla vzytkownika

W pomieszczeniu ochrony gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescié:

o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladdw okresowych,
o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osdb

obstugujgcych oraz zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacii,

wymag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

14 Préby odbiorowe

W momencie redlizacji odbioru inwestorskiego systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonac
oraz zweryfikowac :

— Dokumentacje powykonawczg na zgodnoié ze stanem faktycznym,
— Sprawnos¢ systemu i jego gotowosé do pracy,

— Protokoty z uruchomienia instalacii,

- Protokoty z pomiardw okablowania,

- Oznakowanie okablowania,

- Oznakowanie elementdw systemu — numery petli, numery elementdw,
— Protokoty szkolef pracownikéw,

- Komplet dokumentdéw dopuszczajgcych zamontowane urzqdzenia tqcznie z
dokumentami systemdw zamocowan,

— Protokét z zadymienia czujek podpisany przez kierownika robét,
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- Protokdt z uruchomienia wszystkich przyciskéw ROP,

— Protokét z uruchomienia i sprawdzenia zadziatania wszystkich czujek ptomienia zgodnie z
DTR,

- Sprawdzi¢ zadziatanie scenariusza pozarowego - sprawdzi¢ czy dziatajq sterowania
realizowane przez moduty,

- Sprawdzenia zadziatania przesytania sygnatdw do UTA ,
— Sprawdzi¢ dziatanie sygnalizatoréw akustycznych,
—~ Ksigzke pracy instalacji ,

— Skrécone instrukcje obstugi systemu do umieszczenia przy panelach operatorskich,

15 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania
robét Wykonawca bedzie:

o utzymywac teren budowy w sposdb czysty
« podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i
norm dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢  mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie gospodarowania odpadami wykonawca zobowigzany jest do:

e magazynowania odpaddw w sposdb selektywny, w specijalnie wyodrgbnionych
i przystosowanych do tego celu miejscach (pojemnikach), oznakowanych i
zabezpieczonych przed dostepem osdéb postronnych. Miejsce posadowienia

pojemnikdw na odpady wskaze wykonawcy zamawiqjqcy.
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e zawarcia uméw w celu przekazania odpaddw, wytqcznie z odbiorcami posiadajgcymi
stosowne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpaddw (w tym odzysk,

unieszkodliwianie),

» wyboru wiasciwej technologii prac - tak, aby maksymailnie ponownie wykorzystac
surowce i materiaty wykazujgce przydatnosé uzytkowqg w celu ograniczenia wytwarzania

odpaddw.

e zachowania w nalezytym stanie miejsc magazynowania odpaddw, w szczegdinosci

zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie,
e oznakowania miejsc magazynowania odpaddw,
Postepowanie z odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska (tekst jednolity

Dz.U.2021 poz.1973 z pbin. zm.),
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2021.779),

e Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10).

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych przewiduje sie powstawanie odpaddw:

17 02 03 Tworzywa sztuczne,

e 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10,
e 17 04 01 Miedz, brgz, mosiqdz,

e 1501 01 Opakowania z papieru i tektury,

e 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

e 1501 04 Opakowania z metali,

Wykonawca zamiesci w dokumentaciji powykonawczej o$wiadczenie o zagospodarowaniu
odpaddw, ktdre zostaty wytworzone w frakcie redlizacji zadania. Masa odpaddw powinna byc

wyrazona w jednostce Mg (tony) z doktadnoiciq do trzech (3) miejsc po przecinku.

Wykonawca jest wytwdrcq wszelkich odpaddéw powstatych przy realizacji zadan

inwestycyjnych.
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Przy realizacji zadah inwestycyjnych nie wystqpi zapotrzebowanie na wode do celow

technologicznych dzieki czemu nie powstang Scieki.
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16 Zestawienie elementéw

Tabela 13 Zestawienie urzgdzen i wykaz wazniejszych materiatdw

L.p. | Opis llo§é [szt]
1 Panel operatora &71\ A Zﬁ\\ N &Tf ALB \Aﬂ)\E 1
2 Lasilacz 1
3 |Drukarka STAK 2A1 fLTALSBAD W PANELYLL)

4 Obudowa z otworem na panel 1
l/e TN

5 Obudowa zamknieta bez otworu na panel 1
—_\

6 Pojemnik akumulatoréw 90Ah

7 Szyna montazowa

8 Wspornik

10

11

12

13 | Modut linii dozorowych

14 | Modut linii dozorowych

15 | Modut wyjs¢ sygnatowych

16 | Czujka multisensorowa

17 | Gniazdo czujki

18 | ROP wewnetrzny

19 | ROP zewnetrzny o

20 | Ramka czerwona

21 | Modut wejsc-wyjsé

22 | Sygnalizator wewnetrzny

23 | Sygnalizator zewnetrzny

Strona 44z 46



Nazwa dokumentu:

Rewizia:

Dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru

1.0

Numer dokumeniu:

Data:

PW-01 09.2023
24 | Wskaznik zadziatania
25 | SUG-7-DIN/24VDC Ogranicznik przepieé
26 | OH-3B.1 Hermet Obudowa )
27 | PIP-TAN Puszka
28 | PZB-6000-3-300 Zasilacz B
29 | PIB-6000-2-150 Zasilacz
30 | PZB-6000-1-75 Zasilacz
31 | Akumulator 12V 18Ah
32 | Akumulator 12V 40Ah
33 | Akumutator 12V 80Ah
34
35
36
37
38
3?2 | Uchwyt przewodu np.UDF 6 -
40 | Uchwyt przewodu np.UDF 15
41 | Uchwyt przewodu np.UDF 5
42
43
44
45
46
47
48
49 | STAHL 9167/23-11-00s Bariera Ex
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50
51
52
53
54 | Rura ostonowa 50mm KF 50N niebieska
55 | Koryto KDS/KDSO60H60/3
56 | Drabinka DKD100H45/3N3
Zestawienie przewodéw
L.p. | Opis flo§& [m]
1
2 | Przewdd HTKSHekw PH?0 1x2x1
4 | Przewdd NHXH-J 3x1,5 o
5 | XzKAXwekw 1x2x1 i
6 | IB-BiT 500(St) 6x1.5
7
17 Zatqgczniki
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