
gleba

nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany

namuł gliniasty

glina piaszczysta

piasek drobny

piasek średni

Piasek średni + żwir

piasek gliniasty

piasek próchniczny

m n.p.m.

Skala

1:
4000

75

1

84.0m

2

305.5m

P1

497.0m

3

662.0m

4

913.0m

P2

1008.3m

5

1266.0m

6

1549.0m

P3

1823.5m

P4

1918.5m

7

2150.0m

8

2398.0m

P5

2532.5m

9

2728.0m

P6

2915.5m

P7

3184.0m

10

3468.5m

11

3576.5m

12

3973.5m

m n.p.m.

0.00

Gb0.40

Pd /ID=0.46
0.90

Ps /ID=0.52

0.00

PH
0.70

Pd /ID=0.52

1.01.0

0.00

nN

1.70

Pd /ID=0.59

3.80

Ps /ID=0.66

1.81.8

0.00

PH /ID=0.40
0.70

Pd /ID=0.481.31.3

0.00

Gb0.30

Pd 
/ID=0.460.80

Pd 1.20

Ps(+Ż) 
1.41.4

0.00

PH||T

1.20

Ps /ID=0.52

2.50

Ps /ID=0.63

1.21.2

0.00

nN0.40

Pd /ID=0.46
0.90

Pd /ID=0.56

1.91.9

0.00

nN0.40

nB /ID=0.610.70

Pd /ID=0.60

2.20

Ps /ID=0.59

2.02.0

0.00

PH
0.80

Pd /ID=0.53

2.80

Pd /ID=0.61

1.21.2

0.00

PH||Nmp0.40

Pd /ID=0.460.80

Pd /ID=0.53

2.70

Pg /IL=0.463.10

Pd /ID=0.61
3.60

Pg /IL=0.25
4.40

Ps /ID=0.64

1.11.1

3.1

4.4

0.00
PH0.20

Pd||Ps /ID=0.54

3.50

Pd||Ps /ID=0.66

0.00

Gb
0.50

Gp /IL=0.30

1.30

Gp /IL=0.20

1.1

1.3
0.00

Nmg
0.60

Gp /IL=0.35
1.30

Gp /IL=0.151.70

Pd /ID=0.552.10

Gp /IL=0.15

1.0

1.7

0.00
nN0.20

Pd /ID=0.60
1.00

Pd /ID=0.64
1.31.3

0.00

PH
0.50

Pd /ID=0.570.90

Pd /ID=0.61

2.50

Pd||Ps /ID=0.68

1.01.0

0.00

PH
0.70

Pd||Ps /ID=0.59

3.20

Pd||Ps /ID=0.66

1.11.1

0.00

PH0.40

Pd /ID=0.440.80

Pd||Ps /ID=0.55
1.51.5

0.00

PH
0.50

Pd /ID=0.55

1.51.5

0.00
nN0.20

nB /ID=0.43

1.20

Pd /ID=0.59

2.20

Pd||Ps /ID=0.63

1.81.8

1
78.32

Gł. 2.0

2
76.36

Gł. 2.0

P1
76.48

Gł. 5.0

3
76.47

Gł. 2.0

4
76.76

Gł. 2.0

P2
76.47

Gł. 4.0

5
78.03

Gł. 2.0

6
78.84

Gł. 3.0

P3
77.60

Gł. 4.0

P4
77.51

Gł. 5.0

7
84.71

Gł. 7.5

8
75.71

Gł. 2.0

P5
74.32

Gł. 4.0

9
75.04

Gł. 2.0

P6
73.68

Gł. 4.0

P7
73.69

Gł. 4.5

10
73.80

Gł. 2.0

11
73.47

Gł. 2.0

12
73.31

Gł. 3.0

IIB1
IIA1

IA

IB

IIA2

IIA2

IIB3

IC

IC

IIA1

IB

IB

IIB2

IIA2

IIB1

IIB2

IA

IC

IIA2

IIA1

IIA1

IIA1

IIA2

IB

IIIA

IIIC

IIB2

IIA1

IIA1

IIA3

IIA3

IIIB

IIID

IC

IA

IA

ID

IIID

IIA2

IIIB

IIA3

IIA2
IIA2

IIA2

IIA2

ID

IB
IB

IB
IC

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji:

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 305 Przyłęk - Glinno 

w zakresie budowy ścieżki rowerowej
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